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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczeg6lowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji o$wietlenia kompleksu sportowego dla
inwestycji polegajacej na przebudowa istniejacego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z
infrastruktura techniczna na dz. nr 510/10 przy ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach. Przyjeto dla niej nazwe:
"Szczegodtowa specyfikacja techniczna nr E-01”".

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z projektem instalacji oswietlenia kompleksu sportowego.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
w nich podanymi.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -
wymagania ogolne wykonania robot”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
- podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - wymagania ogolne wykonania robot”.

2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i1 stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialow powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okres$lony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywolania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okres§lenia cech technicznych i
jako$ciowych materialow, a nie sa wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowaé tylko materiaty o identycznych parametrach technicznych i jakosciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materiatdw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Materialy wg. dokumentacji technicznej .

- kable typu YKY, YAKXS 0,6/1kV,

- przewody YDY 450/750V,

- rury ochronne typu RHDPE-p, rury PCV, uchwyty do rur,

- folia niebieska, oznaczniki trasy,

- obudowy z tworzywa termoutwardzalnego wraz z wyposazeniem,
- fundamenty prefabrykowane,

- aparatura modutowa,

- maszty oswietleniowe 8, 12 1 13m z belkami pod naswietlacze,
- pomiedziowane prety uziomowe, bednarka ocynkowana FeZn,
- naswietlacze LED,

- piasek, beton, masy uszczelniajace, masy peczniejace, itp.

2.2.1.1. Naswietlacze LED
Nalezy zastosowaé dwa typy projektoréw o parametrach:
*  Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokoci§nieniowo
e Klosz: szyba hartowana
*  Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: ponizej 0.165 m?
o Efektywno$¢ zasilacza: >92%



Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zywotnoéé (L70B50): 50 000 h
Skuteczno$¢ swietlna >100 lm/W
Stopien ochrony: P65, IK09
Barwa §wiatta: 6500K

CRI: >70

Moc LED: 152W

Moc oprawy: 168W

Zblizony ksztatt i wymiary:
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L=403mm, W=405mm, H=95mm.
*  Waga: ponizej 9kg

Typ 1 Typ 2
Kat §wiecenia 25 stopni Waski-asymetryczny
Strumien $§wietlny lampy 17 600 Im 17 000 Im

Krzywa rozsytu

Max=989 cd/kim

2.2.1.2. Maszty o$wietleniowe
Nalezy zastosowac maszty stalowe, wykonane ze stali S355, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe. Maszty 16-katne o grubosci $cianki — 4mm. Nalezy stosowa¢ maszty 8m, 12m i 13m zgodnie z dokumentacja
projektowa. Maszty 12m powinny posiada¢ na wysokosci 8m przepusty dla przewoddw zasilajacych oraz elementy
montazowe dla belek montazowych projektorow.

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o r6wnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych przystosowanych
do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO



WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne wykonania robot”.

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci i wytrzymatosci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzgdzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
- podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne wykonania robot”.

4.2. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni, przewodow,
opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robét elektrycznych objetych dokumentacja
techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby
zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wytadowania oraz sktadowania materialéw nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich
elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania roboét
- podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne wykonania robot”.

5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem kabli w ziemi i w budynku nalezy wytyczy¢ ich trasg, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji.

5.4. Instalacja oSwietlenia kompleksu sportowego

5.4.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacja techniczna.

b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa."

¢) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uktadaé¢ na glgbokosci 0,7m (pod chodnikiem na gi¢bokosci 0,5m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciagami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego boisk oraz w
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej DVK.
f) Kable w ostonach zasypywac warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

g) Wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ folig¢ koloru niebieskiego szerokos$ci 20cm.
h) Kabel utozony w ziemi na catej swojej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewnic¢
jednoznaczna identyfikacjg kabli i zwiazanych z nimi obwodow oraz miejsc przytaczenia. Do oznaczen kabli
nalezy zastosowa¢ odpowiednie opaski kablowe.



5.5. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od giebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz fundament6éw prefabrykowanych

Fundament prefabrykowany powinien by ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu B10
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek fundamentéw. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia +/-2cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez
kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.7. Montaz masztow

Maszty montowaé z wykorzystaniem dzwigu na fundamentach prefabrykowanych poprzez przykrgcanie. Przed
ostatecznym przykreceniem maszt nalezy wypionowa¢. Maksymalne odchylenie od pionu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500. Ustawienie masztu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia +/-10cm. Wykonanie i
montaz masztow zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego masztu.

5.8. Montaz projektor6w na masztach

Projektory montowac¢ na ustawionych masztach o$wietleniowych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem
lub na ziemi przed ustawieniem masztow na odpowiednio dobranych belkach montazowych. Zaleca si¢ ustawianie
pionu belki po obciazeniu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy. Kazda oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowac po uprzednim wciagnigciu
przewodoéw zasilajacych do masztu i belek. [lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw. Do kazdej oprawy
prowadzi¢ osobne przewody zasilajace. Oprawy montowaé na belkach w sposdb wskazany przez producenta opraw
po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢
zamontowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wptywem warunkow atmosferycznych i
parcia wiatru.

5.9. Rozdzielnice elektryczne
Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych

oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zalozy¢ ostony zdjgte w czasie montazu

— podtaczy¢ obwody zewnetrzne

— podtaczy¢ przewody ochronne
Wszystkie potaczenia wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia

Wszystkie aparaty montowac¢ wg. zasad standardowych, z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji

technicznej oraz w instrukcjach montazu producentow mocujac je odpowiednio, standardowo do podtoza.

5.10. Ukladanie przewodéw
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny z dokumentacja techniczna.

5.11. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czgsci skladowe instalacji elektrycznych nalezy wyposazyé w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktoérego nalezy dany element. Urzadzenia
rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza -
elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm samoprzylepnych. Kable i
przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczyé. Rowniez elementy
obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy oswietleniowe itp. (rowniez taczniki i puszki rozgatezne) nalezy
wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwoddéw moga by¢ alternatywnie
identyfikowane przez dokladny opis pomieszczen na wykazie obwodoéw odpowiedniej tablicy rozdzielcze;.
Szczegblne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. gtowny wytacznik pradu - wylacznik przeciwpozarowy
itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.12 Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp. powinny by¢
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systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materialu. Mocowania i
otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
robot budowlanych.

Ewentualne, robocze, systemowe rozwiazania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢ opracowane
rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.13. Uziomy instalacji odgromowej i instalacja polaczen ochronno-wyréwnawczych.

Dla masztow o$wietleniowych rozmieszczonych na terenie stadionu projektuje si¢ specjalne systemy uziomowe
wykonane z pomiedziowanego preta o Srednicy 16mm. Prety uziomowe zaglebiaé na glebokosé 4,5m. Uktady
uziomowe tworza w ich rejonie uktady ekwipotencjalizujace i wysterowujace potencjat na powierzchni ziemi.
Pojedyncze elementy uziomowe i faczace uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,5m. Roboty ziemne z uwagi na
infrastrukturg nalezy wykonywac recznie.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
- podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne wykonania robot”.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnos$ci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgsci instalacji, a zwlaszcza robodt
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migedzy innymi:
- sprawdzenie ciaglosci 2yt oraz zgodno$ci faz
- jako$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miar¢ postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbgednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji.
Wykonanie odnosnych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczna oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdétowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- spelnienie przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
- spelnienie wymaganych parametréow oswietleniowych,
- zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami.

W przypadku nie zadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materialdow wykonawca bgdzie musial wykonaé na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymaganiach ogolnych”. Jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronnej jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
- podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt - wymagania ogdlne wykonania robot”.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czes$ci robdt zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak ukltadanie kabli w ziemi musza by¢



zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robodt

W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robdt o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczng i obowiazujacymi

przepisami

2) Dokumentacjg Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrgbny dla robdt elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiarow

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne warunki platnosci podano w "Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t - wymagania ogolne
wykonania robot”.
Podstawa rozliczenia robdt (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ulozenie i zamontowanie wszystkich materiatow uzytych
do budowy instalacji elektrycznej objgtej dokumentacja techniczna, uzycie sprzgtu i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz cafej instalacji
- wykonanie badan i pomiaréw
Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jako$ci wykonanych robot po
przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa: ,,Prawo Budowlane”

- Ustawa: ,,Prawo Zamoéwien Publicznych”

- Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

10.3. Opracowania branzowe



