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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkołe
Podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą  techniczna
 na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18  w Chojnicach

Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego
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TULEJA STALOWA OCYNKOWANA H=500mm

BETON C20/25

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

±0,00= 173,74 m n.p.m.

Siatka ocynkowana, powlekana PCV
zgrzewana
średnica pręta  5mm

Słupki do koszykówki
wykonane z konstrukcji stalowej
fi 10cmSłupki 40x80x5 mm

Rura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo

RS 51/5

Rura stalowa f42 ocynkowana i malowana proszkowo  177,74m n.p.m.

 174,60m n.p.m.

TULEJA STALOWA OCYNKOWANA H=500mm
BETON C20/25

 177,74m n.p.m.

±0,00= 173,74 m n.p.m. ±0,00= 173,74 m n.p.m.

Rura stal. 25/4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Siatka z polietylenuRura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Linka ze stali nierdzewnej
średnicy fi 8mm
do mocowania siatki z polietylenu

Słupki do koszykówki
wykonane z konstrukcji stalowej
fi 10cm

Słupki do koszykówki
wykonane z konstrukcji stalowej

fi 10cm

Słupki 80x80x5 mm

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

Rura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo
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RS 51/5

Siatka ogrodzeniowa zgrzewalna malowana
w kolorze zielonym o oczku 5cm pionowo
i 15cm poziomo

Linka ze stali nierdzewnej
średnicy fi 8mm

do mocowania siatki z polietylenu

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm

Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

±0,00= 173,74 m n.p.m. 173,85 m n.p.m.±0,00= 173,74 m n.p.m.

Siatka z polietylenu Rura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 25/4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Projektowany ciąg pieszy:
Kostka brukowa betonowa gr 6 cm

Podbudowa z suchego betonu C 16/20 gr 5 cm
Podbudowa z piasku 10cm cm

Istniejący grunt po zebraniu humusu

Słupki 80x80x5 mm
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RS 51/5

Siatka ogrodzeniowa zgrzewalna malowana
w kolorze zielonym o oczku 5cm pionowo

i 15cm poziomo

Linka ze stali nierdzewnej
średnicy fi 8mm
do mocowania siatki z polietylenu

±0,00= 173,74 m n.p.m.  173,85 m n.p.m. ±0,00= 173,74 m n.p.m.

Siatka z polietylenuRura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 51/5
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 25/4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 25/4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

Rura stal. 25/4
ocynkowana
i malowana
proszkowo

 179,74m n.p.m.

Projektowany ciąg pieszy:
Kostka brukowa betonowa gr 6 cm
Podbudowa z suchego betonu C 16/20 gr 5 cm
Podbudowa z piasku 10cm cm
Istniejący grunt po zebraniu humusu

Słupki 80x80x5 mm

Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony


