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Przebudowa ist. kompleksu sportowego przy Szkołe
Podstawowej nr 5 wraz z infrastrukturą  techniczna
 na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18  w Chojnicach

Jednotorowa skocznia do skoku w dal i
trójskoku jednokierunkowa
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Wypełnienie z miękkiego wilgotnego
piasku gr. warstwy 50cm

Obrzeża betonowe obłożone poliuretanem
Elastyczne łapacze piasku z rusztem
i matą gumową

ROZBIEG SKOKU W DAL I  TRÓJSKOKU
Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.20mm na wszystkch rozbiegach
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczony 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

BIEŻNIA+PASY BEZPIECZEŃSTWA
Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm
Istniejący grunt zagęszczony

Całkowite nachylenie podłużne rozbiegu do skoku w dal i trójskoku, liczone
dla poziomów początku rozbiegu (w odległości 40m od belki do odbicia) do poziomu belki do odbicia
 wynosi 0,02% nie przekracza 0,1%

Nachylenie poprzeczne wynosi 0,9% i nie przekracza 1%

PAS BEZPIECZEŃSTWA
Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich gr.13mm
Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm
Podbudowa z pospółki zagęszczony 40cm
Istniejący grunt zagęszczony
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Oś rozbiegu

Skocznia wyposażona w belki do skoku w dal szt.1
oraz trójskoku - 2 szt.

BIEŻNIA 4-TOROWA

CHODNIK

PAS BEZPIECZEŃSTWA

PAS BEZPIECZEŃSTWA

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA POWINNA MIEĆ PARAMETRY MIESZCZĄCE
 SIE W PRZEDZIAŁACH OPISANYCH W TABELI
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