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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i
drenéw dla PRZEBUDOWY ISTN. KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR5 WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR 510/10
PRZY UL. WICKA ROGALI 18 W CHOJNICACH

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: odprowadzenie wod deszczowych z terenéw boiska do pitki
noznej, biezni oraz boisk wielofunkcyjnych za pomocg odwoniefi i drenow.

3.0. Drenaz — odwodnienie plyty boiska do pitki noznej ze sztucznej trawy

Sptyw wod deszczowych nastapi przez przepuszczalne warstwy projektowanej plyty boiska

do projektowanego drenazu podziemnego odprowadzajacego wody deszczowe do

projektowanych studni deszczowych d1 —d12 z PCV n 315 z wlazem typu lekkiego. Na

poczatku kazdego drenu studnia Dn 315 PCV z wpustem deszczowym do rury

teleskopowej zabezpieczonym zamknieciem imbusowym stuzacy do odpowietrzenia drenu

(studnie sytuowane na terenie zielonym )

Dreny prowadzi¢ ze spadkiem wg. rysunkow jednak nie wickszym niz 0,05% wg.

przekroju. Dno rury na glebokosci ok. 70 cm. od powierzchni terenu projektowanego

boiska , dren prowadzi¢ w warstwie piachu na geowl6kninie

Dreny wprowadza¢ o studni 50 cm ponad dnem studni

Odprowadzenie migdzy studniami d1 — d12 przewodem z rur PCV kielichowych dn 0,20m

Elementy drenazu:

- geowldknina utozona na nie, na $cianach i po metrze na powierzchni przy rowkach pod
rury drenazowe

- rury drenarskie PCV-U o srednicy 75/65mm. z filtrem z wiékna syntetycznego

- przykrycie drenazu zasypka przepuszczalng o grubosci 30cm. z zwiru ptukanego
frakcji 8 — 16 mm z dodatkowg warstwg geowldkniny nad rowkiem z drenazem

- dotgcznik dn110/dn 75

- studnie Dn 315 PCV z wpustem deszczowym do rury teleskopowej zabezpieczonym
zamknigciem imbusowym d1-d6.

— studnie Dn 315 PCV z pokrywa PP do rury teleskopowej zabezpieczonym
zamknigciem imbusowym d7-d12.

4.0. Odwodnienia

4.1. Odwodnienie biezni

Odwodnienie biezni typu sport ze skrzynkami odptywowymi z koszami osadczymi
SO1 - SO6 . Odwonienie sktada¢ si¢ bedzie z korytek prostych z polimerbetonu z
dystansownikami utatwiajacymi zabudowe ze wzmocnionymi $ciankami bocznymi i
zamkami na potaczeniu elementéw oraz korytek tukowych (promien tuku na
zamoOwienie zgodnie z promieniem biezni) z polimerbetonu z dystansownikami
ulatwiajacymi zabudowe ze wzmocnionymi $ciankami bocznymi i zamkami na



polaczeniu elementdéw z pokrywami z tworzywa sztucznego dla korytek materiat
GFUP odplyw dwustronny prosty lub tukowy

4.1.1. Korytka odptywowe proste i tukowe

Jako korytka odptywowe do liniowego odwodnienia beda zastosowane kanaty typu sport
szczelinowe, o przekroju w ksztalcie ,,U”, o szerokosci wewnetrznej 125mm, szerokosci
zewnetrznej 160 mm, wys. budowlanej 18,7cm, w wersji prostej — na prostych odcinkach
biezni lub tukowe na tukach, wykonane z polimerbetonu, umozliwiajace odptyw
przewidzianych projektem wdd opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwo$¢ i odpornos¢ na korozje wywotang mrozem
(mrozoodpornos$¢ F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250) i sola.

Korytka bedg posiadaly pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra kotwigce
kanat w czasie montazu.

Zdejmowane przykrycie koryt na czas rozgrywania imprez sportowych bedzie z tworzywa
sztucznego GFK — tworzywo sztuczne wzmocnione widknem szklanym.

Wvykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacie Inzyniera.

4.1.2. Pokrywa korytka odptywowego bedzie wykonana z tworzywa GFUP z
odplywami z boku, pokrywy proste i tukowe .

4.1.3. Skrzynka odplywowa

Odprowadzanie $ciekéw bedzie realizowane przez systemowg skrzynke odptywowa
kanatu projektuje si¢ skrzynke jednocze$ciowa wykonang z polimerbetonu, z koszem
osadczym, z przetloczeniem do wybicia i podtaczenia rury gtadkiej o Srednicy
zewngtrznej @110 lub @160. Przykrycie skrzynki odptywowej wykonane jest z
polimerbetonu.

4.1.4. Zaprawa cementowa pod korytka
Zaprawa cementowa pod korytka C20/25 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1

4.2. Odwodnienie boisk wielofunkcyjnych
Odwodnienie sktada¢ si¢ bedzie z korytek prostych z polimerbetonu z rusztem z
dwoma odptywami w dnie korytek.

4.2.1. Korytka odptywowe

Jako korytka odplywowe do liniowego odwodnienia beda zastosowane kanaly
rynnowe o przekroju w ksztalcie ,,V”, o szerokosci wewnetrznej 100 mm, szerokosci
zewnetrznej 135mm, wysokosci zewnetrznej 200 mm, z polimerbetonu, z rusztem,
umozliwiajace odptyw przewidzianych projektem wdd opadowych.

Materiat korytek zapewni ich nienasigkliwos¢ i odporno$¢ na korozje wywotang
mrozem i solg.

Korytka bedg posiadaty pionowe zebra wzmacniajgce $cianki i poziome zebra
kotwigce kanat w czasie montazu.

Styki korytek beda wyposazone w rowki na elastyczng fuge uszczelniajaca.
Krawedzie korytek beda wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka
listwami ze stali ocynkowanej.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacie Inzyniera.

4.2.2. Ruszty korytka odptywowego bedg wykonane ze stali ocynkowanej w klasie
AlS5. Ruszty beda wyposazone w rygle blokujace przesuw rusztu wzdluz osi ulozenia
korytka odptywowego.



Mocowanie rusztu bezsrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na kazdy 0,5m
odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umozliwi zatozenie dodatkowej blokady przeciw
wyrwaniu rusztu.

4.2.3. Korytko z odplywem z otworem w dnie

Odprowadzanie Sciekdéw bedzie realizowane przez korytko z odptywem z otworem w
dnie wyposazonym w uszczelke wargowsa do podtgczenia rury gladkiej o srednicy
zewngtrzne] 100. Ciag korytek odplywowych bedzie zamkniety z kazdej strony
sciankg z polimerbetonu z krawedzig ze stali ocynkowanej.

4.2.4. Zaprawa cementowa pod korytka
Zaprawa cementowa pod korytka C20/25 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1

5.0. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z terendéw plyty boiska, boisk do
koszykéwki oraz terendw utwardzonych.

Projektowanymi obiektami sa: kanaty kanalizacji deszczowej-grawitacyjne z
odwodnieniami liniowymi, studnie deszczowe z PCV o $rednicach 0,6m i 0,315m.

5.1. Kanaly kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur z PCV o $rednicy 200 i 250mm.
klasy N uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 10 cm. oraz zasypa¢ 30 cm.
warstwa piasku wg. zalecen producenta. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne
np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur PCV nalezy
przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych: - podsypka o gruboscei 10 cm
piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia.-
obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastgpito uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostalg cze$¢ wykopu
mozna zasypac gruntem rodzimym.

Srednice kanatéw i ich usytuowanie pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego
projektu. Zaprojektowane kanaty kanalizacji deszczowej odprowadzajgce wode z
odwodnien sprowadzono do istniejgcej studni na terenie szkoty jej usytuowanie
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Studnie deszczowe wykonane z PCV Studzienki Sd1 , Sd4 i Sd5 o $rednicy 0,315m.
Studzienki Sd2, Sd3 i Sd6 o $rednicy 0,6m przykry¢ ptyta nastudzienng na pierscieniu
odcigzajacym oraz wlazem zeliwnym typu lekkiego. Studzienki Sd3 i Sd6 wykonaé z
osadnikiem 0,5m.

6.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykonaé¢ mechanicznie koparkami, w miejscach kolizji z kablami i
innym uzbrojeniem podziemnym r¢cznie. Wykopy o glebokosci powyzej 1.5m
zabezpieczy¢ poprzez szalowanie. Wykopy nie szalowane wykonaé o odpowiednich
skarpach w zaleznosci od kategorii gruntu.

Wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych
powinny spetnia¢ warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego - sztywno$é
gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej
gornego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie szczelne. W wypadku
wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.



7.0. Roboty ziemne,

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami
technicznymi cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych oraz
wymaganiami norm PN-EN 1997-1: 2008/ AC 2009. Na czas budowy wykopy
zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg
ostrzegawczg, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody
uktadaé przy temperaturze dodatniej (ponad 0°C). Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkie instytucje , ktérych uzbrojenie znajduje sie w
rejonie prowadzenia robdt. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru
ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania robot ziemnych
istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. Przez
podwieszenie). Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowigzany jest do: -
uzgodnienia zakresu i czasu trwania robdt na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wlascicielem drég, jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody kanalizacyjne.
Po zakoficzeniu budowy nalezy oczys$cié teren i przywrocié pierwotny stan
zagospodarowania. Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢
zaggszczona do 90% zmodyfikowanej warto$ci Proctora a na pozostatych terenach do
85%.

Uwaga

Kolizj¢ z istniejacym kanalem cieptowniczym i rurg preizolowang wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi Warunkami technicznymi na profilach zaznaczono przypuszczalne
miejsce wystepowania instalacji cieptowniczej w miejscach tych zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢. Rozwigzanie wysokosciowe pokazano na profilach. Przed przystgpieniem
do wykonywania instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ odkrywke w
miejscach przechodzenia nad cieptociggiem i zweryfikowaé zatozone dane
projektowe. W przypadku duzych rozbieznosci skontaktowaé si¢ z projektantem.

8.0.Uwagi koncowe.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami,
instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materialow.

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw
sztucznych”Wszelkie zmiany i uwagi konsultowac¢ z projektantem.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
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1.0. Obliczenia

1.1. Ustalenie wielkoSci zlewni

- Boisko - sztuczna trawa 2330,10m>= 0,2330ha

- Bieznia i rozbieg do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej
1349,07m*= 0,134%ha

- Boiska wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowe;j
998,77m?= 0,099%ha

- czes$¢ ciggu pieszego z kostki brukowej 346,00m’= 0,0345ha
razem 0,5023ha

1.2. Obliczenia splywu wéd opadowych z boiska
odptyw deszczu z boiska

Qm:=q *y *F
v — wspodtezynnik sptywu przyjeto dla proj. nawierzchni trawa sztuczna  0.10
q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajacego sie raz na 5 lat przez
15min.) q=130 I/s*ha
F - powierzchnia dachéw 0,2330 ha

Qumax = 131%0.1*%0,2330 = 3,05 U/s

dren @ PVC-U 75/65 7 szt. dl. 62m. co ok. 375¢cm.

1.3. Obliczenia splywu wéd opadowych z biezni i rozbiegu do skoku w dal z
nawierzchni poliuretanowej

Qux=q* ¢y *F
2 — wspoltczynnik spltywu przyjeto dla proj. nawierzchni poliuretanowej nieprz. 0.95

q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajgcego sie raz na 5 lat przez
15min. ) gq=131 I/s*ha
F - powierzchnia zlewni  0.315 ha

Qmax=131* 0.95 * 0.3150 =39,2 I/s

1.4.0bliczenie ilosci wod opadowych z boisk wielofunkcyjnych z nawierzchni
poliuretanowej i cz¢sé ciagu pieszego z kostki brukowej

Quax=q * y *F
y — wspolczynnik sptywu przyjeto dla proj. nawierzchni poliuretanowe;j
nieprzepuszczalnej  0.95
q - natezenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajgcego sie raz na 5 lat przez
15min. ) q=131 l/s*ha
F - powierzchnia zlewni ~ 0,099%ha
v — wspodtezynnik sptywu przyjeto dla proj. kostki brukowej  0.65
q - nat¢zenie deszczu - dla deszczu miarodajnego ( pojawiajgcego si¢ raz na 5 lat przez
15min. ) g=131 I/s*ha
F - powierzchnia zlewni  0,0345ha

Quuc= 131%(( 0,95%0,0999)+(0,65*0,0345)) = 15,33 Us

PROJ. INST SANIT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hube mgr inz. Ewa Tener0w1cz
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zewnetrzna Kanalizacja deszczowa

kanaty kan. zewne¢trznej deszczowej rura PCV 250 N-sDR-41- 50mb

kanaty kan. zewngtrznej deszczowej rura PCV 200N-SDR-41- 230mb

kanaty kan. zewnetrznej deszczowej rura PCV 160N-SDR-41- 6, 0mb

kanaty kan. zewngtrznej deszczowej rura PCV 110N-sDrR-41-  4,0mb

Studnia PCV 600mm z pierscieniem odcigzajacym, wlazem typu lekkiego - 3kpl
Studnia PCV 315mm z piers§cieniem odcigzajacym, wlazem typu lekkiego - 15kpl

przejscia szczelne tulejowe dn 0,25 - Tszt

przejscia szczelne tulejowe dn 0,20 - 31szt
przejscia szczelne tulejowe dn 0,11 - 14szt
dotacznik 110/65 - 14szt

Odwodnienie liniowe

- kolana PCV 0,11< 45° - 3szt
- kolano PCV 0.20 < 45° - 2szt
- redukcja PCV 0.20 /PCV110 - 2szt
- krociak PCV 0,11 - 3szt
- koryto V 100 L=100cm , H = 20cm. - 90 szt

- koryto V100 L 100cm , H =20cm z pionowym odptywem 0,11 - 2 szt

- zamkniecie boczne koryta - 4szt
- Ruszty korytka odplywowego ze stali ocynkowanej w klasie A15 L=50cm w
poprzeczne mostki - 184 szt

Odwodnienie liniowe typu sport
- koryto proste z polimerbetonu do przykrycia z obu stron

V125 L=100cm , H=18,7cm. - 96szt

- koryto lukowe z polimerbetonu do przykrycia z obu stron -
V125 L100cm ,H=18,7cm - 100szt

- Pokrywa z tworzywa sztucznego GFUP L= 100cm - 196szt

- skrzynka odptywowa ze stali ocynkowanej z koszem osadczym i pokrywa
szczelinowg - 6szt

- Pokrywa z tworzywa sztucznego GFUP L= 50cm. - 6szt

- piach do podsypki, obsypki i zasypywania - ok.300m’

- dreny PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznegodn 75/65 - 434 mb.
- geowldknina ulozona na dnie rowkdéw pod rury drenazowe - ok.1695m?.

- kruszywo ptukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 45 m*

Zestawienie studni

Studnie PCV600 z pierscieniem odcigzajgcym

Sd2 gt 1,60m
Sd3 gt 1,89m
Sde6 gt 1,97m
Studnie PCV315 z pierscieniem odcigzajgcym
Sd1 gt 1.21m
Sd4 gt 1,32m
Sd5 gl 1,95m
di gt 1,20m
d2 gt 1,22m

d3 gt 1,24m


user
Prostokąt

user
Pisanie tekstu
N-SDR-41

user
Pisanie tekstu
N-SDR-41

user
Pisanie tekstu
N-SDR-41

user
Pisanie tekstu
N-SDR-41


d4 gt 1,26m

ds gt 1,28m
dé gl 1,30m
d7 gl 1,22m
d8 gl 1,24m
d9 gl 1,26m
d10 gl 1,28m
di1 gt 1,30m
di2 gl 1,32m
PROJ. INST. SANiT; ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Pot s@ mgr inz. Ewa Tenerowicz
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174.0 RZEDNE PROJEKTOWANE 174.0 RZEDNE ISTNIEJACE

I I SKARPY PROJEKTOWANE

A FURTKA PROJEKTOWANA

proj. maszt oswietleniowy,
¥M03 N - nuMer maszu

[} KOSZ NA SMIECI PROJ.

PROJ. NAW. ZE SZTUCZNiE.J
TRAWY BOISKA DO P.NOZNEJ

LAWKA CIAGEA PROJEKTOWANA
Y 4 rozdzielnia sterowania
RSO oswietleniem

ZEWNETRZNA INSTALACJA
KAN. DESZCZOWE.J PROJ.

ZEWNETRZNA INSTALACJA
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SZCZEGOL. ULOZENIA DRENU
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Na profilu zaznaczono przypuszalne miejsce wystgpowania istniejacej inst. c.o.
Metr od miejsca przypuszczalnego wystgpowania nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.
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PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWE]J - ODWODNIENIA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO
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PROFILE ODWODNIEN LINIOWYCH

Skala 1:200
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