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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg drenéw dla PRZEBUDOWY ISTN.
KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR5 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR 510/10 PRZY UL. WICKA ROGALI 18 W
CHOJNICACH

12.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
drenéw. Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nastepujacy zakres rzeczowy
projektowanych drenow:

- dreny PVC-U z filtrem z wiokna syntetycznego dn 75/65
- geowtoknina ulozona na dnie rowkéw pod rury drenazowe

- kruszywo ptukane 8-16mm.
- dotacznik 110/65

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. drenaz - sie¢ kanaléw drenazowych przeznaczonych do odprowadzania Sciekow opadowych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 2.

2.2. Rury drenarskie z filtrem z wiékna syntetycznego trojniki i zaslepki

- dreny PVC-U z filtrem z widkna syntetycznegodn 75/65
- dotacznik 110/65

2.3. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z kruszywa plukanego 8-16mm.. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-
11112,

2.4. Profilowanie gruntu rodzimego
Grunt rodzimy uksztalttowa¢ ze spadkiem w kierunku drenu

2.5. Geowloknina
Geowldknina utozona na dnie, na $cianach i po metrze na powierzchni przy rowkach pod rury
drenazowe.



2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury drenarskie i dolaczniki

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej w wigzkach,
opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw
podp6r max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7
warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysuniete, aby konce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim
zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowa¢é bezposrednio
przed montazem. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonaweca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug
poszczegblnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

2.6.2. Geowi6knina
Geowloknina powinna by¢ zabezpieczona przed niekorzystnym wplywem czynnikéw zewnetrznych ,
z zachowaniem wytycznych producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " punkt 3
3.2. Sprzet do wykonania drenazu

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:-zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zaggszezania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozdow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt4.
4.2. Transport rur drenarskich i dolacznikow

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z
belkg (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na catej swej dtugoscei stykaé sie z podtoga
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pojazdu jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dhugos$¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wyniesé
1m. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury mogg by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza
warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
PO ugnieceniu).

4.3.Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport geowlokniny

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych
materiatéw, Geowloknina powinna by¢ transportowana w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby materialy nie
ulegly uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W

przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -

wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na
deskowanie Scian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z

Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robdt) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm



tacznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi. Grunt rodzimy uksztaltowaé ze spadkiem w kierunku
drenu.

5.5.  Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$é posadowienia

rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnié
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak
mniejsze:

- dla kanatow o srednicy do 0,400 m — 0,3 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu (dla rur PVC spadek - 10%).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr | z 15.03.7J). Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Kanaly
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
- trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie
- przekroj przewodu powinien wynosi¢ 75/65mm.
- dhugos$¢ odcinka drenazu nie powinna przekracza¢ 100 m,
- wlaczenie drenazu do kanatu zbiorczego moze by¢ wykonany za posrednictwem
studzienki rewizyjnej lub tréjnikow.
- spadki rur drenarskich projektuje si¢ jako 0,5 %0

Rury PVC-U uktada si¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych." Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
kruszywem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podioza na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Kazda rura po utozeniu
zgodnie z osig i niweleta powinna scisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek)
za pomocy lat celowniczych, taty mierniczej i pionu. Odchylka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylka
spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu z kruszywa o grubosci 8-16 mm,
obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zaggszeza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch
rury. Stopien zageszczenia 0,97 zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanalow usytuowanych pod drogami na glebokosci
przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt
do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw
organicznych, nalezy wymieni¢ je do glebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o
sztywnych weztach. Wejscie rury do studzienki wykona¢ w tulei ochronnej. Kgt zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i1 odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy
nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.



Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wym. ogélne” punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialow do betonu i
zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonaweca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli robot w zakresie i z
czgstotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zagg¢szcezenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewoddow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) 1 pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugoscei 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,



7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "
punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur drenarskich

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne"”
punkt 5.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wylotu,

- ulozenie przewodow

wykonanie izolacji rur

zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres prac objetych niniejsza Dokumentacja Projektowg obejmuje:

- dreny PVC-U z filtrem z wldkna syntetycznegodn 75/65 - 434 mb.
- geowtoknina ulozona na dnie rowkéw pod rury drenazowe - ok.1695m?.

- kruszywo plukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 45 m*
- dotacznik 110/65 - 14szt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12620: 2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu
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10.2.

PN-EN 13043: 2004
PN-EN 998-2
PN-EN 13304: 2009
PN-EN 1561
PN-EN 124 : 2000

PN- EN 124 : 2000

PN-EN 124 : 2000
PN-EN 124 : 2000
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1-2003
PN-EN 1852-1:2010

PN-EN 681-1 : 2002
PN-EN 1917: 2004

PN-EN 476
PN-EN 1610

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Zaprawy budowlane zwykle.
Lepik asfaltowy bez wypehniaczy stosowany na gorgco.
Odlewnictwo — zeliwo szare
Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego zasady konstrukeji i badania typu znakowanie,
sterowanie jakoscig.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i
badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.
Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji. Polipropylen czesé 1:
Specyfikacje rur ksztaltek i systemu.
Uszczelnienia z elastomeréw — wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zaczy rur wodociagowych i odwadniajacych cze$é 1 - guma
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 120 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
»Katalog powtarzalnych elementow drogowych". ,,Transprojekt" - Warszawa,1979-1982r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradezy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
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