RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA, SKALA 1:100

Obramowanie z obrzeza z
polimerobetonu w kolorze biatym
6x30cm z guma ochronng gr.2,3mm

Nawierzchnia trawa /

naturalna

Nawierzghnia trawa /

naturalna

Sektor rzutow
0 nawierzchni z maczki ceglanej
nachylenia podtuzne w kierunku
pchnigeia wynosi 0,1%

nie moze przekroczyé 0,1%

Nawierzchnia trawa /

Pierscien wokot kofa rzutu wykonany z betonu

naturalna BH 20 gr.15cm w obramowaniu obrzezem
R 8x30cm
PRZEKROJ A-A SKALA 1:25
Pierscien kota z betonu BH20 gr.15cmna
podbudowie piaskowej zageszczonej gr.15cm
Obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z oporem — Obramowanie ochronne z katownika _ !
stalowego 100x100x10mm wbetonowanego !
Nawierzchnia z trawy |
naturalnej Prog z widkna epoksydowego laminowanego wysokosci 10cm !
l i szerokosci 122cm |
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PROJEKTOWANEGO Podstawowej nr 5 wraz z infrastruktura techniczna

OBIEKTU BUDOWLANEGO:] na dz. nr 510/10 przy ul.Wicka Rogali 18 w Chojnicach

Sektor rzutdow pchnigcia klﬂq o nawierzchni z maczki ceglanej Scm ponizej terenu
. . . . SKALA 1:100, 1:25
Obrecz kota systemowa o $r. wew. 2135mm wys.70mm w obramowaniu z obrzeza 6x30 cm z polimerobetonu w kolorze biatym Rzutnia do pchnigcia kulg -
ze stali ocynkowanej ogniowo z gumg ochronng gr.2,3cm o warstwach : | NRRYS.
-mieszanka gr. 5cm miatu ceglanego frakcji 0-5mm 80-85% i glinki 15-20% PROJ. ARCHITEKTURY
Koto rzutni do pchnigcia kulg 21.4-2,6 cm £6mm ponizej poziomu gornej | -thuczen ceglany frakcji 20-40mm gr.5cm Mg%%&?{f%}'m%%%@ﬂ
krawedzi obreczy -zageszczony piasek 15cm w specj. architekt.
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