
IST. POSADZKA

IST. ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY

IST. WIENIEC ŻELBETOWY

BLACHA STALOWA
150/200/8

BLACHA STALOWA
150/200/8

DWUTEOWNIK
 120 NORMALNY

Dopasowany do wysokości
w rozstawie co ok. 50 cm

GŁAZY KAMIENNE
Z WYCIĘTYMI GNIAZDAMI

NA DWUTEOWNIKI

ZAPRAWA DO MUROWANIA KAMIENIA
ODSIARCZONA ZAPRAWA CEM.-WAP.
NA BAZIE TRASSU (WYPEŁNIENIE  DUŻYCH
SPOIN DROBNYM KAMIENIEM Z FORMIE KLINÓW

PRZEMUROWANIE BLOCZKAMI
BETONOWYMI M6 GR 24 CM
NA ZAPRAWIE BETONOWEJ

WYPEŁNIENIE BETONEM C12/15

PODLEWKA BETONOWA
Z BETONU SZYBKOWIĄŻĄCEGO

C16/20

UWAGI:
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ
   ANTYKOROZYJNIE
- SŁUPKI STALOWE NALEŻY KOTWIĆ ZA
  POMOCĄ WKLEJANYCH GWINTÓW
  M12 PO 4 SZT. NA POŁĄCZENIE
- MONTAŻ SŁUPKÓW STALOWYCH
   WYKONAĆ W KOLEJNOŚCI OD
NAROŻNIKA
   DO MURU W ILOŚCI 1 SŁUPEK NA DOBĘ

POZIOM TERENU

WZMOCNIENIE MURU POD "KURZĄ STOPKĄ" PO ZAWALENIU SIĘ
FRAGMENTU MURU W DNIU 07-06-2017

 PROJEKTOWANEGO
 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES

SKALA

NR RYS

PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INŻ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT KONSERWATORSKI FRAGMENTU MURU OBRONNEGO
WZDŁUŻ UL. SUKIENNIKÓW I UL. WAŁOWEJ WRAZ Z PROGRAMEM
PRAC KONSERWATORSKICH,  NA DZ. NR  1674,1676/2  I CZĘŚCI
DZIAŁEK 2321, 1676/3, 1684/15, 1531/2 W M. CHOJNICE

08.06.2017

REMONT KONSERWATORSKI FRAGMENTU MURU OBRONNEGO WZDŁUŻ UL. SUKIENNIKÓW I UL. WAŁOWEJ
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