PROJEKT BUDOWLANY

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoly Podstawowej nr 3 w
Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M.
Chojnice w zakresie:

docieplenia $cian zewnetrznych i dachow,
czesciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
remontu instalacji c.0. z cze¢§ciowa wymiang instalacji i
czeSciowg wymiang grzejnikow,

wymiany o$wictlenia wewngtrznego na encrgooszezedne
typu LED,

wymiany gléwnej rozdzielnicy pradu.

sPoprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwéj OZE w
Chojnicko-Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym -
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Przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Spis zawartosci projektu
A. CZESC OPISOWA
1.Strona tytutowa

2.Spis zawartosci projektu
3.0pis techniczny

B.CZESC RYSUNKOWA

1.Rzut piwnicy w skali1:200
2.Rzut parteru w skali1:200
3.Rzut pietra w skali1:200
4.Rzut Il pigtra w skali1:200
5.Rzut dachu w skali1:200

6.Elewacje w skali 1 :200




Opis techniczny

do inwentaryzacji obejmujacej kompleks budynkéw Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach
przy ul. Dworcowej

1.0.Budynek Nr1 ibudynek tacznika Nr 1A

1.1.Budynek potozony przy ulicy ul. Dworcowej: najstarszy budynek budowany z
cegly ceramicznej , podpiwniczony trzema kondygnacjami nadziemnymi ze stropodachem
z5% spadkiem .
Stropy nad piwnicg o konstrukcji ceglanej z podciggami tukowymi , nad parterem i pigtrem
stropy drewniane .
Stropodach o konstrukcji betonowej.
Budynek jest czeéciowo docieplony (sciana szczytowa i cze$¢ $ciany docieplenie wykonane ze
styropianu o gr. 15 cm.
W budynku znajdujg sig okna z PCV zszybg o wspotczynniku U= 1,1 W/m’K , i grubosci ramy
6 cm . Budynek jest potaczony z pozostatymi budynkami tacznikiem Nr 1A o dwoch
kondygnacjach .
Sciany murowane z cegty , strop betonowy, stropodach drewniany .

1.2. Opis instalacji budynku :

- Centralne ogrzewanie zasilane z wegzta CO usytuowanego w podpiwniczeniu przedmiotowego
budynku

- Instalacja elektryczna z oswietleniem $wietlowkowym wskazujgcym na duze zuzycie
techniczne

- Wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami przy podtodze

- instalacje wod — kan

- Instalacja odgromowa

- Instalacja teletechniczna niskopragdowa

1.3. Opis stanu technicznego budynku Nr1iNr 1A

1.3.1. Budynek - elewacje
- Sciany zewnetrzne budynku czeéciowo ocieplony styropianem o gr. 15 cm w stanie dobrym
- Stolarka okienna z PCV z szybg o wspofczynniku U = 1,1, W/m’K nieprawidtowo zamontowana
konieczne przetozenie okien .

1.3.2.Budynek nie posiada wtasciwego ocieplenia stropodachu

1.3.4.Podpiwniczenie
- Sciany fundamentowe wykonane z cegty ceramicznej tynkowane
- Posadzki betonowe i ptytki gressowe
- Strop nad piwnicg odcinkowy wsparte na écianach i podciggach tukowych

2.0.Budynek Nr 2 érodkowy zwany potocznie pawilonem : taczy budynek nr 1z kompleksem sali
sportowej .



2.1.0pis budynku :
- Dwie kondygnacje (parter i pietro ) cze$ciowo podpiwniczone

- Dach dwuspadowy
- W érodku budynku znajduje sie klatka schodowa z wyjéciem w strong dziedzifca

- Cze$¢ podpiwniczenia petni funkcje szatni i pomieszczenia zaje¢ praktyczno technicznych .

- Szatnia posiada jedno wyjécie do klatki schodowej oraz drugie wyjscie w kierunku sali
gimnastycznej .

- Nad pietrem jest stropodach o konstrukcji drewnianej wykonany ze zbijakéw deskowanych
z ociepleniem z wetny mineralnej 15 cm oraz stropodach ze stropem z ptyt kanatowych i ptyt

korytkowych z blizej nieokreslonym ociepleniem.

- W budynku znajdujg sie wezly sanitarne dla catej szkoty.
- Okna czesciowo z PCV dwuszynowe oraz drewniane zespolone .

2.2.0pis instalacji :
Centralne ogrzewanie zasilane z wezta co usytuowanego w budynkunr1.

Gféwne piony instalacyjne prowadzone w zabudowach i bez zabudow.

W czesci komunikacyjnej instalacja zabudowana , ocieplona wetng mineralng , obrobiona
gipsem na mokro i czes$ciowo rury zbudowane ptytami G/K.

Instalacja elektryczna z o$wietleniem swietlowkowym

Wentylacja grawitacyjna i odprowadzeniem do kominow wentylacyjnych.

Instalacja wod — kan starego typu czgsciowo przerabiana.

2.3.0pis stanu technicznego budynku
- Stolarki okienna drewniana do wymiany , PCV do przetozenia
- Sciany potudniowe ocieplona w sposéb niewystarczajgcy
- $ciana od strony dziedzirica szkolnego nie jest ocieplona . Duzo spgkan i uszkodzen .
Okna 50% sa wymienione na PCV do przefozenia pozostate okna drewniane do wymiany
- Stropodach o konstrukcji ze zbijakéw drewnianychz 15 cm wetny mineralne na stropie
podwieszonym z ptyt G/K
Stropodach o konstrukcji drewnianej znajduje sig na ok. 50% stropodachu.
Pozostaty stropodach o konstrukcji betonowej . Stropodach nalezy ocieplic .

Sciany fundamentowe i piwnic nie ocieplone .

2.4.0%wietlenie - oprawy $wietldwkowe do wymiany
2.5.Centralne ogrzewanie - czeéciowo remontowane

3.0.Budynek sali gimnastycznej :

3.1.0pis budynku sali

3.1.1.Stropodach nad salg gimnastyczna wykonany w 2013 r o warstwach :
- papa zgrzewalna nawierzchniowa
- papa zgrzewalna podktadowa
- wetna mineralna 16 + 2 cm
- folia paroizolacyjna 0,2 mm
- blacha trapezowa TR 130
- konstrukcja stalowa noséna

3.1.2.Stropodach nad czescig szatniowo - dydaktyczng
- papa zgrzewalna nawierzchniowa




- ptyty korytkowe na $ciankach azurowych
- blizej nieokreslone ocieplenie

- ptyty stopowe kanatowe

- tynk cementowo — wapienny

3.1.3.Sciany
- Scian p6tnocna posiada okna z poliweglanu o wspétczynniku U = 1,63W/m’K
oraz ocieplona styropianem ponad oknem .
Brak ocieplenia $ciany pod oknem oraz brak ocieplenia scian szczytowych .

- Pozostate Sciany bez ocieplenia o gr. 42 cm

3.1.4.Instalacje
a) Wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna wyciggowa dla zespotu sztni i

natryskow
Sala wyposazona jest w wentylacje wyciggowa mechaniczng

b) Centralne ogrzewanie
Centralne ogrzewanie grzejnikowe zasilane z wezta cieplnego usytuowanego w

budynku Nr 1
c) instalacja wod-kan w stanie dostatecznym
d) Instalacja odgromowa

3.1.5.Pomieszczenia szatniowe , tazienki , pomieszczenia magazynowe , pomieszczenia dydaktyczne

i komunikacyjne
a)Drzwi z PCV zle zamontowane
b) Okna z PCV Zzle zamontowane

4.0.Dane geometryczne — powierzchnie

- Powierzchnia zabudowy 2003,09 m?

- Powierzchnia catkowita 4629,68 m*
- Kubatura 17782,00m3
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NAZWA | ADRES “[REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOLY PODSTAWOWES NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOJNICE
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| CZESCIOWA WYMIANA GRZEJINIKOW
FWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED
FWYMIANA GEOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU
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