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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA
1.Strona tytutowa
2.Spis zawartosci teczki
3.Cz¢$¢ opisowa

B.CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500



CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu : ,,Remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdtuz
ul. Sukiennikow i Watowej na dz. nr 1676/2, 1674 i cz¢sci dziatek 2321, 1676/3, 1684/15, 153 1/2,)574@& v
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Chojnicach” 5= ”\{; i
1666 4
1. Lokalizacja - dz. nr 1676/2, 1674, 2321, 1676/3, 1684/15, 1531/2;w m. Chojnice
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :
2.1. Istniejgca budynki — baszty i budynki stanowiace cze¢$¢ muru obronnego
2.2, Istniejgce budowle — mur obronny
2.3. Istniejaca zielen: w formie trawnikow i zieleni zagospodarowane;j
2.4. Instalacje istniejace
2.4.1. Sie¢ elektroenergetyczna nn - 0,4 kV 1 oswietleniowa
2.4.2. Sie¢ wodociagowa
2.4.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej
2.4.4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.4.5. Sie¢ teletechniczna
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Projektowana zabudowa: brak nowej zabudowy, nalezy przeprowadzi¢ remont
konserwatorski mur6w obronnych miasta na wyszczegdlnionych dziatkach
3.2. Projektowane zagospodarowanie: po wykonaniu remontu teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu istniejgcego

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu umieszczono na
rysunku pt:Projekt zagospodarowania terenu”
5. Mury obronne z basztami s3 wpisane do rejestru zabytkow oraz teren na ktérym
znajduje si¢ projektowana inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej.
6. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego i nie b¢dzie
miala wplywu na eksploatacj¢ gérnicza.
7. Uwagi koncowe
7.1. Projekt budowlany spelnia warunki okre§lone w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
7.2. Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych :
bezpieczenstwa konstrukceji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
warunkéw higienicznych i1 zdrowotnych
ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednoscei energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;.
7.3. Projektowana budowa zostata zaprojektowana z materiatéw i wyrobdw nie stanowigcych
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow.
7.4. Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne, a w szczegdlnosci poruszajacych
sie na wdzkach inwalidzkich: na dotychczasowych warunkach
8. Analiza obszaru oddzialywania obiektu w zakresie dotyczacym:
-zacienienia — na dotychczasowych warunkach
Wzigto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkéw, drog publicznych i prawa wodnego w zakresie :
-ochrony przed hatasem — na dotychczasowych warunkach
-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt znajduje si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorska, archeologiczna, nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji
gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub lub
osuwania si¢ mas ziemnych;
-odleglos¢ od krawedzi jezdni — na dotychczasowych warunkach



-odlegtos¢ od uje¢ wody — na dotychczasowych warunkach

-zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych: brak

Prace zwiazane z budowa obiektu beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stgzenie nie
przekroczy standardow, jakosci srodowiska.

-oddziatywanie gruntowo — wodne — na dotychczasowych warunkach

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1¢ ustawy — Prawo
budowlane/j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290/ oraz zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

Mgr ini. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88




BILANS TERENU
A-B-C-D-E-F-G-H-I-...-8-A GRANICA OPRACOWANIA

‘ OZNACZENIE|  RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA POW. w m2

| ]| MUR OBRONNY 2538

‘[j‘— 1 | BUDYNK! PRZY MURZE OBRONNYM 67,40
POWIERZCHNIA RAZEM : 321,2m2

BILANS POW. DZIALEK

NR 1676/2 O POW. 0,0038ha CZESC DZIALKI O POW. 0,00372 ha
;owa* mape NR 2321 O POW. 0,0014 ha CZESC DZ. O POW. 0,00034 ha

NR 1674 CALOSC DZIALKI O POW, 0,0028 ha

NR 1676/3 O POW. 0,1689 ha CZESC DZ. O POW. 0,01428 ha

NR 1684/15 O POW. 0,6133 ha CZESC DZ. O POW. 0,01093 ha

NR 1531/2 O POW. 0,6420 ha CZESC DZ. O POW. 0,00005 ha

RAZEM 0,03212 ha
O BRAMA CZLUCHOWSKA
® BASZTA SZEWSKA
® BASZTA NAROZNA
® .DOM NA MURACH
® BASZTA KURZA STOPA
Niniejszym o$wiadczam ze projekt budowlany opracowano metoda
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Os$rodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach P
w dniu 08.09.16 pod nr ID Materiatu P.2202.2016. 2082 ~_~/
MGR INZ. ARCH. Z KUFEL
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES REMONT KONSERWATORSKI FRAGMENTU MURU OBRONNEGO
WZDLUZ UL. SUKIENNIKOW | UL. WALOWEJ WRAZ Z PROGRAMEM

PROJEKTOWANEGO
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SPIS ZAWARTOSCI

A.CZESC OPISOWA

=  Strona tytutowa

» Spis zawartosci teczki

= (Czg$¢ opisowa
1. Rys historyczny
2. Opis stanu zachowania
3 Program prac konserwatorskich
4. Zdjecia stanu istniejacego

B.CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Widok na mur od ul. Watowej, Sytuacja, Przekroje
2. Widok na mur od ul. Sukiennikow, Sytuacje, Przekroje

3. Rzuty baszty naroznej odcinka muréw B-C
Szczegot $ciggdw

4. Klamrowanie baszty naroznej

5. Baszta narozna odcinka B-C muréw obronnych
— elewacja potudniowa

6. Wzmocnienie muru pod ,,Kurzg Stopka” po zawaleniu sig
fragmentu muru w dniu 07-06-2017

7. Widok

skala 1:250,
skala 1:100
skala 1:250
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:2
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:20



OPIS TECHNICZNY

¢ Dane informacyjne ogoéine

1.1. Celem niniejszego opracowania jest projekt konserwatorski oraz program
prac konserwatorskich fragmentu muru obronnego wzdtuz ul Suklennlkow i
Watowej

Czivchowskg w ChOJnlcach | | N

1.2. Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczno — budowlany

o Podstawa opracowania

2.1.Umowa z inwestorem

2.2. Kwerenda archiwalna

2.3. Inwentaryzacja architektoniczna
2.4.Wizja lokalna i badania konserwatorskie
2.5. Aktualne przepisy i normy budowlane

3.0. Rys historyczny.

System obronny miasta powstat przypuszczainie w 2 ¢wierci XIV w., co znajduje
potwierdzenie w zastosowanej technice konstrukcji muru i uzytym materiale. Miasto
zostato otoczone pierScieniem murow wzmochionych basztami i bramami.

Mury wzniesiono z kamienia w dolnej partii oraz z cegly w czesSci gornej.
Zastosowano kamien polny, tamany na zaprawie wapienno-piaskowej, uzupetniajac
przestrzenie miedzy gtazami drobnym kamieniem. Partie ceglane wykonano z cegty
o wymiarach 30 x 14,5 x 8-9 cm, ukitadanej w watku gotyckim, na zaprawie
wapienno-piaskowej o regularnych, wyprawionych spoinach. Szeroko$¢ muru
wynosita od 1,4 do 2,5 m, podobnie niejednolita byta wysoko$¢, obecnie najwyzsze
partie licza 9 m, nigdzie jednak nie zachowata sie korona muréw. Mozna tylko
przypuszczac, opierajac sie na stosowanych wowczas rozwigzaniach, ze istniato
jeszcze blankowanie, a od strony wewnetrznej drewniane ganki strzelnicze. Na
wysokosci 2/3 muru od strony zewnetrznej, znajdowat sie ciagty pas pogtebionego
fryzu, o wysokos$ci 4 warstw cegly, zachowany obecnie we wsch. odcinku; byé moze
pierwotnie tynkowany.

Pierwsza wzmianka o istniejgcych juz obwarowaniach miejskich w Chojnicach
znajduje sie w dokumencie wydanym 11 grudnia 1365 r. w Tucholi, przez wielkiego
mistrza Winrycha von Kniprode dla klasztoru Augustianéw. Umieszczono w nim
pozwolenie na wykonanie w miejskich murach obronnych, dla wygody mnichoéw,
dodatkowego przejscia z furtg i pomostem nad fosa.

Od strony pd. i pn. dostepu do muréw chronity dwa, potaczone jeziora, od zach. i
wsch. podwdjne fosy oddzielone groblg. Wjazdu do miasta strzegty 3 bramy
usytuowane na osi wsch.- zach: od strony zach. Brama Mtynska i nieco pdzniejsza
Brama Cztuchowska, od strony wsch. Gdanska. Ponadto w pd. ciggu muréw
funkcjonowata wspomniana furta prowadzaca do klasztoru augustianéw, zwana tez
Brama Wodng lub Klasztorng. Wszystkie bramy (moze z wyjatkiem Klasztornej?)
zaopatrzono w przedbramia i zwodzone mosty. Odcinki muréow miedzy bramami
wzmacniaty dodatkowo liczne baszty, ktorych pierwotnie byto 24 wedtug ilustracji z
1564 r., a wedtug opracowan i literatury - 22 (B. Nowak, A. Groth ). Baszty zatozone
na planie prostokata, otwarte byty od strony miasta, (tzw. baszty tupinowe ) przykryte




dachami cztero- i dwuspadowymi, te ostatnie ujmowaty obustronne szczyty z
blendami, takie jak w baszcie Stara Plebania.

Tak skonstruowany system obronny okazat sie niezwykle skuteczny, skoro Chojnice
oparty sie najazdowi husytow w 1433 r., a podczas wojny 13-letniej kilka Iat
skutecznie odpieraly oblezenie wojsk polskich. Owczesne zniszczenia dotknety
szczegoblnie baszty, z ktérych baszta Wronia zostata odbudowana juz na 6-bocznym
rzucie.

W przeciggu XVII w. mury byty czesto niszczone podczas kolejnych wojen oraz
pozaréw nawiedzajgcych miasto. Stopniowo tracity znaczenie obronne, czesciowo
rozbierane lub wykorzystywane jako oparcie dla budynkdéw mieszkalnych. Juz w
1.potowie XVII w. rozebrano pn.- wsch. odcinek wznoszac kolegium jezuickie,
nastepnie w potowie XVIII w. w sasiedztwie Bramy Cztuchowskiej zbudowano szereg
niewielkich doméw mieszkalnych w oparciu o mur obronny. Od lat 30 XIX w., w
zwigzku z rozwojem miasta, rozpoczeto rozbiérke czesci murdw i niwelacje terenow,
zasypujgc od strony zach. fosy i obnizajgc groble. W 1909r. przystgpiono do rozbiér-
ki pd.- wsch. ciaggu obwarowan, pozostawiajgc tylko baszte Wiezienna. Po ostatniej
wojnie  mury remontowano w latach 1952-55 (PP PKZ Torun) z renowacjg Bramy
Cztuchowskiej. W tym czasie, wedtug dokumentacji wykonanej przez Barbare
Nowak, zachowato sie 10 baszt oraz liczne odcinki muru w czesci ptd., ptd.- zach.,
pn. i wsch. Kolejne prace prowadzono na poczatku lat 60-tych i w 1 potowie lat 70-
tych, kiedy zrekonstruowano baszte Wronig. W 1984 r. nastapita renowacja zach.
fragmentu murdw, z wybudowaniem amfiteatru w miejscu dawnej fosy oraz sceny na
fundamencie jednej z baszt.

Literatura:

J. Heise, Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Westpreussen, Kreis Schlochau,
Danzig 1887

B. Nowak, Mury obronne w Chojnicach, maszynopis PP PKZ Gdansk, 1957

Dzieje Chojnic pod redakcjg Kazimierza Ostrowskiego, Chojnice 2003 r.

4.0. Opis stanu zachowania

Zachowany potudniowo - zachodni i potudniowy przy ul Sukiennikéw fragment $red-
niowiecznego muru obronnego w swej czesci ptd.- zachodniej przylega do zachowa-
nej baszty - Bramy Cztuchowskiej. Odcinek ten w znacznym stopniu zostat
zrekonstruowany szczegoélnie w partii od Bramy Cztuchowskiej do baszty tupinowe;j
w $rodkowej czesci odcinka pid.- zach. muréw. Ten odcinek muréw zbudowany jest
w catosci z kamienia polnego o réznych wymiarach: przestrzenie miedzy duzymi
kamieniami wypetnione sg drobnymi otoczakami. Do$C przypadkowe utozenie
kamieni wskazuje na XX wieczng rekonstrukcje, przynajmniej lica muru. Czapka tego
odcinka wykonana jest z cegty wspétczesnej o wymiarach cegty gotyckiej, w dobrym
stanie technicznym, wymaga jednak oczyszczenia i hydrofobizacji. Wysoko$é tego
odcinka muru od strony zewnetrznej to 3,7 - 5,5 m.

Odcinek muru miedzy basztg tupinowg a basztg narozng w pid. - zach. narozniku
muru, posiadajgcy trzy przypory, jest znacznie obnizony w stosunku do pozostatych
odcinkéw; jego wysokos¢ wynosi 2,1 -2,8 m. Lico muru z kamienia polnego o duzych
rozmiarach przemurowane warstwami z drobnych otoczakéw jest w wiekszosci
oryginalne ( za wyjatkiem odcinka od przypory ptd. — zach. do baszty naroznej) .
Czapki muru i przypér wykonane sg z oryginalnej sredniowiecznej cegty gotyckiej,
wtornie uzytej, profilowanej od strony gtéwki. ( zdj.) Stan muru dobry, spoiny



wymagaja wymiany na pow. ok.20 % powierzchni muru. Czapka wymaga
uzupetnienia niektérych uszkodzonych cegiet, oczyszczenia i hydrofobizacji.

Baszta narozna w potudniowo - zachodnim narozniku muru posiada dolng czes¢
muru z kamienia polnego o duzych wymiarach przemurowanego warstwami z drob-
nego kamienia tamanego. Sciany przyziemia, dostepnego od strony wewnetrznej
muréw - murowane z cegty gotyckiej, bez zachowanego watku. Baszta przykryta jest
dachem dwuspadowym za wyjagtkiem potudniowo - zachodniego naroznika, ktérego
gorna cze$¢ narazona na wplywy atmosferyczne spowodowata znaczne pionowe
pekniecie kamiennego muru.

Potudniowy fragment kamiennego muru baszty zostat bardzo Zle wyspoinowany
zaprawg cementowg zachodzacg w znacznym stopniu na kamien. Posadowione na
murach od strony potudniowej dwa budynki szkieletowe, wspéiczesne zostaty
wybudowane w ten sposéb, ze gbrna partia kamiennego muru gotyckiego zostata
wymurowana z cegty i otynkowana ( z pozostawieniem jednego ! kamienia polnego).
Budynki te wymagajg uporzadkowania systemu rur spustowych. Nalezy réwniez
zmieni¢ kolor szarego tynku géry muru na kolor piaskowy metoda punktowania przy
uzyciu farby krzemoorganicznej.; zaleca si¢ wymiane lub uzupetienie ok. 10 %
powierzchni spoin w dolnej partii muru. Kolejny odcinek muru miedzy tg przyporg a
basztg od strony potudniowej w gérnej partii jest tynkowany , ponadto wymaga
wymiany czesci , ok. 25% nieprawidtowo wykonanych spoin oraz wymiany betonowej
czapki wienczacej korone muru na dobrej jakosci cegte pét klinkierowg utozong ze
spadkiem na zewnatrz muru.

Baszta posadowiona od strony potudniowej odcinka muréw w dolnej czesci jest
murowana z kamienia polnego uktadanego w sposéb dos¢ przypadkowy. Nad partig
kamiennego muru jest wieniec zelbetowy a nad nim mury z cegty wspofczesnej praw-
dopodobnie z poczatku XX w. Narozne, masywne ceglane przypory posiadajg liczne
ubytki. Ceglana, prawdopodobnie dobudowana w XIX w. przypora wymaga
uzupetnien cegty i zle wykonanych spoin poprzez wymiane ubytkow ceglanego lica
(0k.20%) na odsiarczonej zaprawie wap.- piaskowej. Potudniowy odcinek muru od
strony wschodniej baszty dofem jest murowany z kamienia polnego, z wypetnieniem
duzych spoin drobnym kamieniem polnym i tamanym, natomiast gérna partia muru
wykonana jest z cegty gotyckiej z czapkg ceglang. Na odcinku ok. 9,0 m. x 0,80 m.
nastgpito rozwarstwienie i odspojenie zewnetrznego lica muru na gtebokosci ok.1
cegly. partie te nalezy przemurowac, wykonujgc nowa czapke ceglang ze spadkiem
na zewnatrz muru. W czesci wschodniej potudniowego ciggu muréw kamienny mur
gotycki jest zakonczony murem wspétczesnym z wktadkg z papy pod trzecig liczac
od goéry warstwg cegiet. Znaczna czes¢ cegiet w tej partii muru posiada w znacznym
stopniu zdezintegrowang powierzchnie na gtebokosci ponad 5 cm., spoinowanie
wykonano niewtasciwie z zastosowaniem zaprawy cementowo - wapiennej.

5.0. Program prac konserwatorskich



5.2. Odcinek muru od Bramy Cziuchowskiej do baszty tupinowej w
srodkowej czesci odcinka pid.- zach. muréw. Czapka tego odcinka
wykonana jest z cegly wspoétczesnej o wymiarach cegty gotyckiej, w ztym
stanie technicznym. Nalezy wykona¢ nowg czapke z cegty wspotczesnej o
wymiarach cegty gotyckiej. Przed wykonaniem czapki powierzchnie muru
oczy$cic z glondw i porostow, preparatem dezynfekujgcym na powierzchnie
zaatakowane przez algi i/lub grzyby. Wymiana 100% cegiet, wymiana lub
uzupefnienia spoin i hydrofobizacji muru i czapki

5.3. Odcinek muru miedzy baszta tupinowa od strony zach. a baszta narozng w
pid. - zach. narozniku muru

= przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy usuna¢ chemicznie
porastajagca mur roélinnod¢, np. preparatem dolistnym, a nastepnie
mechanicznie usung¢ korzenie roslin,

= wykonac¢ trzykrotne odsalanie powierzchni cegty przy uzyciu bentonitu na
bazie pulpy celulozowej,

» przeprowadzi¢ dezynfekcje kamienia i cegly preparatem dezynfekujagcym na
powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby, w celu zniszczenia
porostéw i mikroorganizméw,

e wymieni¢ spoiny na pow. ok.10 % powierzchni muru,

e uzupetni¢ uszkodzone cegty gotyckie czapki gotowg zaprawag wap.- piaskowg
na bazie trassu,

e wykona¢ impregnacje wzmacniajacg cegiet korony muru preparatami na
bazie mineralnej z zastosowaniem materiatdbw renomowanych producentéw
materiatéw konserwatorskich

e uzupetni¢ uszkodzone cegty gotyckie czapki gotowag zaprawag wap.- piaskowa,

e oczysci¢ parg wodng pod ciSnieniem z doczyszczeniem mechanicznym
i zhydrofobizowa¢ korone muru,

e budynek wybudowany na murze od strony ptn. baszty naroznej, malowac
farbg krzemoorganiczng na kolor piaskowy- naturalnej zaprawy wap.-
piaskowej ( farba podkfadowa i nawierzchniowa ),

5.4. Fragment muru obejmujacy baszte narozng w potudniowo - zachodnim
narozniku muru oraz przylegajace do niej dwa domki szachulcowe

e docelowo: wymurowac nowg $ciane potudniowg baszty naroznej w poziomie
pietra i wykonaé nowy fragment dachu dwuspadowego nad naroznikiem ptd. -
zach. ; obecnie przykry¢ gére naroznika ptd.- zach. czapka z ptyt granitowych
gr. 4-5 cm. ze spadkiem na zewnatrz muru, uniemozliwiajac wnikanie wody
opadowej w mur,



przeprowadzi¢ dezynfekcje kamienia i cegly preparatem dezynfekujgcym na
powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby w celu zniszczenia porostéw
i mikroorganizméw.

wymieni¢ wtérne spoiny kamiennego muru w potudniowej czesci baszty z
uzyciem odsiarczonej zaprawy cem.- wap. na bazie trassu -. renomowanych
firm, z wypetnieniem duzych spoin drobnym materiatem kamiennym,

projektuje sie podstemplowanie naroznika pid.- zach. baszty, wykonanie
trzech $ciggéw stalowych z ankrami $ciggajgcych Sciane ptd. oraz podbicie
naroznika baszty tawa fund. zelbetowa. Ponadto nalezy przemurowaé ( prze-
szy¢ na gtebokos¢ 1 cegly) pekniecie pionowe muru baszty cegta o wymiarach
i kolorze cegty gotyckiej na odsiarczonej zaprawie cem.- wap.

wykonac¢ ,szycie” peknietego fragmentu kamiennego muru pod basztg
narozng na gtebokos¢ 0,8 m. specjalistycznymi pretami gwintowanymi o
podwyzszonej wytrzymatosci fi 12 mm ze stali nierdzewnej wklejanych na
zaprawe epoksydowa, stosujac 4 prety na mb. muru,

tynkowane fragmenty muru w przyziemiu budynkéw szkieletowych malowaé
na kolor zaprawy wapienno - piaskowej farbami krzemoorganicznymi,
wymieni¢ i uporzadkowaC system odprowadzenia wod opadowych z
budynkéw szkieletowych ( rynny i rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej
nie malowanej).

5.5. Fragment muru obejmujacy odcinek potudniowy miedzy ceglang
przypora od strony pld. - zach. a basztg od strony pid.

usunag¢ betonowa nakrywe korony muru, zamieniajgc ja na czapke wykonanag
z dobrze wypalonej cegly o wymiarach cegly gotyckiej utozong ze spadkiem
na zewnatrz muréw, przeprowadzi¢ hydrofobizacje. Cegte czapki nalezy
uktada¢ z kapinosem z obydwu stron ok. 5 cm.

zbi¢ warstwe zaprawy cem.- wap. z gornej partii muru i uzupetni¢ mur kamie-
niem polnym, z wypetnieniem duzych spoin drobnym materiatem kamiennym,
wymieni¢ zle wykonane spoiny ( na 20% powierzchni) z uzyciem gotowej
odsiarczonej zaprawy cem. - wap. na bazie trassu,

wymieni¢ zdezintegrowane cegty przypér oraz spoiny,

przeprowadzi¢ dezynfekcje kamienia i cegly preparatem dezynfekujgcym w
celu zniszczenia porostéw i mikroorganizméw,

wykona¢ hydrofobizacje powierzchni skosnych przypér,

5.6. Fragment muru potudniowego od baszty w ézeéci zachodniej

usunac¢ z powierzchni muru elementy metalowe / haki , gwozdzie i.t.p.
przemurowac odspojone brakujgce fragmenty muru ( na pow. 9,0 x 0,8 m.)
ceglg ,gotycka” o wym. 30 x 14,5 x 8- 9 cm. z zachowaniem wigzania na
gtebokos¢ 1 cegly z uzyciem gotowej zaprawy wap. - piaskowej,
przeprowadzi¢ dezynfekcje kamienia i cegly preparatem dezynfekujgcym na
powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby w celu zniszczenia porostéw
I mikroorganizméw,

wykona¢ naprawe powierzchni muru przez wykucie poszczegdélnych
zdezintegrowanych lub ztych wymiarowo cegiet na gtebokos¢ 1/2 cegty i
wmurowanie cegiet ,gotyckich” na gotowej zaprawie wap. - piaskowej,



wykonaé¢ odsolenie powierzchni kamienia i cegty metoda migracji do
rozszerzonego $rodowiska, przy uzyciu bentonitu na bazie pulpy
celulozowe;.

rozebra¢ i wymieni¢ korone muru oraz trzy — cztery warstwy skorodowanych
cegiet na odcinku od kamiennej przypory do konnca muru,

wymieni¢ wtorne i Zle zachowane spoiny z uzyciem gotowej zaprawy wap.
-piaskowej renomowanych firm

wymieni¢ opierzenia blacharskie nakrywy muru i przypory wykonujac je z
dobrze wypalonej ( tzw. po6t klinkierowej) cegty o wymiarach cegty ,, gotyckiej” ze
spadkiem na zewnatrz muru,

wykona¢ hydrofobizacje korony muru.

5.7.Fragment muru potudniowego nalezy wykona¢ :

Drzewo w sasiedztwie muru usunieto wg odrebnego opracowania

Zbudowaé¢ konstrukcje podtrzymujgca wysuwanie kamieni na dtugosci ok.8m
muru

Rozbiérke czesci muru wykonanego z cegiet znacznie zdegradowanych i po-
ro$nietych roslinnoscia.
Podczas rozbidrki nalezy starac sie odzyskad jak najwiecej cegiet do ponow-
nego wmurowania.
Cegly nalezy ztozy¢ na paletach po starannym oczyszczeniu z zaprawy nie
niszczac ich ksztaltu (ptaszczyzn i krawedzi).Cegty nalezy podda¢ wzmocnie-
niu preparatem wzmacniajgcym, gruntujgcym.
Demontaz wybrzuszonych kamieni, ktére nalezy oznakowaé w przeznaczeniu
do ponownego wmurowania. Kamienie nalezy demontowaé fragmentami po
ich oczyszczeniu z zapraw | ponownie je wmurowacé stosujgc ukfad jak w
czesci oryginalnego muru, tj. duze kamienie nietupane wypetnione drobnym
gruzem kamiennym na zaprawie z gotowych mieszanek do renowacji muroéw
kamiennych. Prace nalezy wykonywac¢ z nalezytg starannoscia i ostroznoscia,
tak aby nie naruszy¢ fragmentéw murdéw wymagajacych jedynie drobnych,
powierzchniowych napraw. Robotnicy muszg wykazaé sie doswiadczeniem w
budowaniu takich konstrukcji.
W miejscu zawalenia sie fragmentu muru (pod Kurzg Stopka) nalezy oczyscic
powstatg jame z luznych elementéw. Wykona¢ podlewke z betonu
szybkowigzacego C20/25 pod mur z bloczkdéw betonowych i pokry¢ jga 1 x
papa zgrzewalng podktadowa. Nastepnie wymurowaé $ciane z bloczkow
betonowych M6 gr 24 cm murowanych na zaprawie betonowej. W miare
murowania $ciany z bloczkéw betonowych nalezy wypetnial przestrzen,
miedzy $ciang z  bloczkébw a murem pod budynkiem, betonem C12/15
(metodg podchwytywania faw). Po wykonaniu $ciany z bloczkéw wyjaé
jedng z podpor  tymczasowych (wymiane podpor tymczasowych na state
nalezy wykonywac¢ od naroznika w kierunku muru ). Nastepnie wykonaé stup
stalowy z dwuteownika 120 normalnego dopasowany do wysokosci w miejscu
ustawienia podpory, z blachami 150/200/8 mm. Stup nalezy zamocowac
przez wklejenie 4x gwintdbw M12 na klej zywiczny dwusktadnikowy. Gwinty
nalezy zagtebi¢ minimum 10 cm w kamien w przypadku dolnej blachy, a w
przypadku gbérnej blachy 10 cm w wieniec Zzelbetowy istniejacy.
Wykonaé
podlewke pod stup z betonu szybkowigzgcego C 20/25 Nalezy
wykonywac jeden stup na dzien lub diuzej w zaleznosci czasu jaki



dopuszcza producent podlewki. Stupy wykona¢ w rozstawie co ok 50
cm na diugosci catej jamy. Obmuréwke z kamieni nalezy wykonywac
warstwami z wycinaniem  gniazd na stupy, ktére po wiozeniu kamienia
wypetni¢ zaprawg z dodatkiem trassu. Nalezy zadba¢ by mur byt w
catosci wypetniony kamieniami i zaprawa.

Zewnetrzny wyglad muru powinien przypomina¢ mur oryginalny.

5.8. Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajacemu i Wojewddzkiemu
Urzedowi Ochrony Zabytkéw dokumentacji powykonawczej, zdjeciowej i opisowej z
przebiegu prac budowlano - konserwatorskich.

Dostarczenie dokumentacji hastapié powinno w terminie 3 miesiecy po zakonczeniu
prac.

5.9 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
MUR OBRONNY W CHOJNICACH PRZY UL. SUKIENNIKOW | WALOWEJ

PRACE KONSERWATORSKO - BUDOWLANE / e
Zakres robot !
Roboty budowlane polega¢ bedg na wykonaniu: prac zwiazanych z przeprowadze-
niem dezynfekcji kamienia i cegiet, przemurowaniem fragmentéw muru na
gtebokos¢ 0,3 m., napraw powierzchni muru przez wmurowanie cegiet o wymiarach ,
kolorze i parametrach cegiet , gotyckich” oraz w miejscach mniejszych ubytkow
specjalnych kitow, wymiany wtérnych i zZle zachowanych spoin, spoinowania cokotu
kamienne-go, impregnacji wzmachiajgcej cegiet, nakrywy ceglanej, hydrofobizacji
powierz-chniowej muru oraz wykonaniu opaski odsaczajgcej.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania /podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6. Il. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych DZ.U. nr 47 z 2003 r./

-Zagrozenie obejmujgce wszystkich pracujgcych przy wznoszeniu rusztowan oraz
w trakcie catego okresu prowadzenia rob6t budowlano — konserwatorskich.
-Spadajgce przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych na placu
budowy, ponizej poziomu prowadzonych prac, wystepuje w przestrzeni wokét muru
/ w trakcie catego okresu prowadzenia robét /.

-Urazy podczas transportu i roztadunku materiatbw - miejsce wystepowania zagroze-
nia: drogi transportowe, plac sktadowy; czas wystepowania: caty okres budowy.
-Urazy przez tnace i wirujace elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce
wystepowania zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia rozszerzony o zasieg
oddziatywania ubocznych skutkéw pracy urzadzenia, np. lecgce iskry, odpryski
zaprawy itp. ;czas wystepowania: caty okres budowy.

-Zagrozenie porazeniem pradem /obstuga elektronarzedzi i urzgdzen elektrycznych
oraz podigczenie linii kablowej zalicznikowej do licznika na placu budowy./ Miejsce
wystepowania zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem takich narzedzi oraz
podtaczerie linii napowietrznej — przytacza do licznika. Czas wystepowania: caty
okres budowy.



Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robé6t budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

-Plac sktadowy i miejsce roztadunku wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami.

-Na czas budowy nalezy uzyska¢ dostep na dziatki sasiednie w celu wykonania
prac. Po zakonczeniu budowy teren ten nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robot

Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia:

- przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikéw
odnos$nie zagrozen na stanowiskach pracy,

- w przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia nalezy natychmiast usunaé
pracownikéw ze strefy zagrozenia, decyzje w tej sprawie moze podjaé dowolny
pracownik i natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie kierownika budowy, ktéry podej-
mie nastepnie odpowiednie decyzje a w przypadku ustapienia zagrozenia zdecy-
duje o powrocie pracownikéw na teren budowy,

- ciagty nadzér majstra lub kierownika budowy o istniejagcym na danym odcinku
zagrozeniu i sposobach minimalizowania tego zagrozenia / odpowiednia orga-
nizacja pracy i zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej/

Na budowie nie bedg przechowywane i przemieszczane materiaty, wyroby i sub-
stancje niebezpieczne.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Systematyczne utrzymywanie porzadku i czystosci na budowie. Na tablicy informa-
cyjnej budowy nalezy bezwzglednie umiesci¢ numery pogotowia ratunkowego, policji
i stazy pozarnej. Pracownicy musza mie¢ dostep do telefonu.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz innych w. wym. dokumentéw
bedzie biuro budowy. Dokumenty beda pod kontrolg Kierownika Budowy.

Wszystkie roboty budowlano - konserwatorskie nalezy wykonywaé zgodnie z :

- zatwierdzong dokumentacjg projektowa i warunkami decyzji PWKZ oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe,

- Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlanych,

- Normami Polskimi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego,

- pod nadzorem i kierownictwem oséb uprawnionych,( dla prac konserwatorskich
konieczne jest powotanie kierownika prac konserwatorskich- tj. konserwatora —
technologa,
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Zdj.
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Zdj.
Zd;.
Zdj.
zZdi.

Zdj.
Zd;.

Zdj.

Zdj.

Zdj.
Zdj.

zdj.

zd;.

Zdj.

Zdj.

nr1
nr2
nr3
nr4
nr5
nr‘6

nr7

SPIS ZDJEC

Zachodni fragment muru obronnego od Baszty Cztuchowskiej na
potudnie,

Widok zachodniego fragmentu muru obronnego od potudniowego
zachodu,

Baszta Cztuchowska widok od ptd. - zachodu,

Baszta tupinowa w zach. ciggu muru obrornnego - widok od ptd. - zach.
Widok fragmentu ptd. muru obronnego zach. - na ptn. od Baszty Naroznej,
(zmieni¢ kolor tynku cementowego metodag punktowania przy uzyciu farby
krzemoorganicznej koloru zaprawy piaskowo- wapiennej),

Widok na ptd. - zach. fragmentu muru obronnego od strony wschodniej
(w gtebi Baszta tupinowa i Baszta Narozna )

Widok na pfd. - zach. fragmentu muru obronnego od strony wschodniej

nr 9,10,11 Widok od zach.- ptd. czesci muru zachodniego na pin. ob. Baszty Naroznej,

nri2

nri3

nr 14

( wykonac¢ oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmdw, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przyp6r, hydrofobizacje , czapki”
ceglanej),

Widok od zach. pfd. czesci muru zachodniego - czapka od strony ptd.

Baszty tupinowej

Widok fragmentu potudniowego muru zachodniego z przypora, ( wykonac
oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmow, odsolenie, wymiane
uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypér, hydrofobizacje , czapki
ceglanej),

Widok ptd. fragmentu muru zachodniego z fragmentem Baszty tupinowej,

15, 16, 17 Widoki od zach. -fragmentéw pid. czesci muru zachodniego z przyporami,

18. 18a

18b

18¢c

18d,e

Zdj.zdj.19

Zdj.20

Zdj.21, 21a

Zd;.

21b.

Zdj.21c

Zdj. 21d

( wykonac¢ oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizméw, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypér, hydrofobizacje),
Widoki od zachodu Baszty Naroznej w pid. zach. czesci muréw obronnych,
( wykona¢ ,przeszycie” pekniecia pionowego muru, , podbi¢” ptd. - zach.
naroznik fundamentu)

Widok Baszty Naroznej od. ptd.- zach.( wykona¢ nowag $ciane pid. i dach
nad naroznikiem ptd. - zach. baszty),

Widok od potudnia naroznika Baszty Naroznej ( usung¢ cementowe spoiny
zachodzgce na otoczaki kamienne, wykona¢ nowe zgodnie ze sztukg
konserwatorskg),

Widoki od strony zachodniej budynku opartego o mury obronne na ptd. od
Baszty Naroznej, ( wymienié i uporzadkowac rury spustowe, zmienic¢ kolor
tynku cementowego metodg punktowania przy uzyciu farby krzemoorga-
nicznej koloru zaprawy piaskowo- wapiennej),

Mur obronny - naroznik ptd. - zachodni, ( wymienié¢ uszkodzone cegly
rzypory),

Mury obronne - widok od pfd. - zach. ( zmieni¢ kolor tynku cementowego
metodg punktowania przy uzyciu farby krzemoorganicznej koloru zaprawy
piaskowo- wapiennej)

Baszta w pfd. ciggu muréw obronnych od ul. Sukiennikdéw - widok od ptd. -
zach. Id. - zach przypora baszty - widok od zach.

Baszta w potudniowym ciggu murow obronnych - widok od zach.

Baszta w potudniowym ciggu murdéw obronnych - widok dolnej czesci muru
od ptd.

Baszta w potudniowym ciggu murdéw obronnych - widok przypory ptd. -



Zdj21e

wsch. ( wykona¢ wymiane cegiet o uszkodzonym licu wykuwajgc je na
gtebokos¢ 5 cm),

Fragment muru potudniowego na wschéd od Baszty jw. ( usungé fragmenty
tynkowane, uzupetni¢ mur kamieniem granitowym),

Zdj.23,23a,23b Widok fragmentu muru potudniowego z ubytkiem zewnetrznego lica cegly

Zdj. 23c

Zdj. 24

Zdj. 25

Zdj. 26, 27

Zdj. 28, 29

Zdj. 30 - 32

na gtebokos¢ ok. 1 cegly, ( do wymurowania z zachowaniem wigzania
cegiel),

Fragment muru potudniowego na wschéd od Baszty jw. ( w czesci zacho-
dniej widoczny fragment rozspojonego muru ceglanego),

Fragment muru potudniowego z przyporg w czesci srodkowej murow,

( widoczne uszkodzenia lica cegiet, polbruk dochodzacy do gotyckiego muru
i umozliwiajacy wnikanie wody opadowej odbitej od nawierzchni nalezy
usungé na szerokosci ok. 50 cm. tworzac nawierzchnie z grubego zwiru, fi
1,5-3,0cm)

Potudniowo - wschodni fragment muru potudniowego - widok z ul. Sukien-
nikdéw, ( widoczne uszkodzenia lica cegiet i zasolenia )

Widoki od zach. i wsch. géry kamiennej przypory w potudniowym ciggu
muréw, ( opierzenia blacharskie nakrywy muru i przypory do usuniecia i
zamiany na cegte w wymiarach cegly gotyckiej)

Fragmenty zrekonstruowanej gbéry muru ptd. ( widoczne zasolenia i uszko-
dzenia lica cegiet spowodowane whnikaniem wdd opadowych oraz pas papy
utozony w spoinie poziomej),

Mur od strony ul. Sukiennikéw pod ,Kurzg Stopka” po zawaleniu sie w dniu
07-06-2017 r.



Zdj. nr 1 Zachodni fragment muru obronnego od Bramy Cztuchowskiej do Baszty Szewskiej

_—
-

Zdj. nr2 Widok zachodniego fragmentu muru obronnego od potudniowego zachodu,



Zdj. nr3

Zdj. nr4

Brama Cztuchowska widok od pid. - zachodu,

Baszta Szewska w zach. ciggu muru obronnego - widok od pid. - zach.



Zdj. nr5 Widok fragmentu pid. muru obronnego zach. - na ptn. od Baszty Naroznej,
(zmieni¢ kolor tynku cementowego metodg punktowania przy uzyciu farby
krzemoorganicznej koloru zaprawy piaskowo- wapiennej),

Zdj. nr6 Widok na ptd. - zach. fragmentu muru obronnego od strony wschodniej
( w glebi Baszta Szewska i Baszta Narozna )



Zdj. nr7

Zdj. nr9

Widok od zach.- ptd. cze$ci muru zachodniego na pin. ob. Baszty Naroznej,
( wykonac oczyszczenie powierzchni, usunigcie mikroorganizméw, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypér, hydrofobizacje , czapki”
ceglanej),

24



Zdj. nr10

Widok od zach.- ptd. czesci muru zachodniego na pin. ob. Baszty Naroznej,
( wykonac¢ oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmoéw, odsolenie,
wymiang uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypér, hydrofobizacje , czapki”
ceglanej),

(-



Zdj. nr11  Widok od zach.- ptd. czesci muru zachodniego na pin. ob. Baszty Naroznej,
{ wykonac oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmoéw, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przyp6r, hydrofobizacje , czapki”
ceglanej),

Zdj. nr 12 Widok od zach. pid. czesci muru zachodniego - czapka od strony pid.
Baszty tupinowej



2T

Zdj. nr13 Widok fragmentu potudniowego muru zachodniego z przypora, ( wykonac
oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizméw, odsolenie, wymiane
uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przyp6r, hydrofobizacje , czapki” ceglanej),

Zdj. nr 14 Widok pid. fragmentu muru zachodniego z fragmentem Baszty Lupinowej,



Zdj. 15 Widoki od zach. -fragmentéw ptd. czesci muru zachodniego z przyporami,
{ wykonac oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmow, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypor, hydrofobizacje),

Zdj. 16 Widoki od zach. -fragmentow pid. cze$ci muru zachodniego z przyporami,
( wykonat¢ oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmow, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypor, hydrofobizacje),

k%



Zdj. 17 Widoki od zach. -fragmentéw pid. czeSci muru zachodniego z przyporami,
( wykonac oczyszczenie powierzchni, usuniecie mikroorganizmow, odsolenie,
wymiane uszkodzonych cegiet nakrywy muru i przypor, hydrofobizacje),

CE T e it oL s

zdj. 18. Widoki od zachodu Baszty Naroznej w pid. zach. czeSci muréw obronnych,
( wykona¢ ,przeszycie” pekniecia pionowego muru, , podbi¢” pid. - zach.
naroznik fundamentu)



zdj. 18a

zdj. 18b

Widoki od zachodu Baszty Naroznej w ptd. zach. czesci muréw obronnych,
( wykonac ,przeszycie” pekniecia pionowego muru, , podbi¢” ptd. - zach.
naroznik fundamentu)

Widok Baszty Naroznej od. pid.- zach.( wykona¢ nowa $ciane pid. i dach
nad naroznikiem pid. - zach. baszty),

Cwd



Zdj. 18¢c Widok od potudnia naroznika Baszty Naroznej { usung¢ cementowe spoiny
zachodzgce na otoczaki kamienne, wykonac¢ nowe zgodnie ze sztukg konserwatorska),

Zdj. 18d Widoki od strony zachodniej budynku opartego o mury obronne na ptd. od
Baszty Naroznej, { wymieni¢ i uporzadkowac rury spustowe, zmienic kolor
tynku cementowego metodg punktowania przy uzyciu farby krzemoorga-
nicznej koloru zaprawy piaskowo- wapiennej),



Zdj. 18e Widoki od strony zachodniej budynku opartego o mury obronne na pid. od

Baszty Naroznej, ({ wymieni¢ i uporzadkowad rury spustowe, zmienié kolor
tynku cementowego metodg punktowania przy uzyciu farby krzemoorga-
nicznej koloru zaprawy piaskowo- wapiennej),

Zdj.19 Mur obronny - naroznik ptd. - zachodni, { wymieni¢ uszkodzone cegly
przypory),



Zdj.20 Mury obronne - widok od pid. - zach. ( zmieni€ kolor tynku cementowego
metodg punktowania przy uzyciu farby krzemoorganicznej koloru zaprawy
piaskowo- wapiennej)

Zdj.21 Baszta w pid. ciggu muréw obronnych od ul. Sukiennikéw ~ widok od ptd. -
zach. Id. - zach przypora baszty - widok od zach.



Zdj.21a Baszta w ptd. ciggu murdéw obronnych od ul. Sukiennikoéw - widok od ptd. -
zach. Id. - zach przypora baszty - widok od zach.

Zdj. 21b. Baszta w poludniowym ciggu murdw obronnych - widok od zach.



Zdj.21¢c Baszta w potudniowym ciagu muréw obronnych - widok dolnej czesci muru
od pid

Zdj. 21d Baszta w poludniowym ciggu muréw obronnych - widok przypory pid. -
wsch. ( wykonaé wymiane cegiet o uszkodzonym licu wykuwajac je na giebokos¢ 5 cm),



3 O
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Zdj21e Fragment muru potudniowego na wschéd od Baszty jw. ( usung¢ fragmenty tynkowane, uzupetni¢ mur
kamieniem granitowym), oraz rozwarstwieniem muru kamiennego z wysunieciem okoto 60 cm. Naprawde mozna
wykonac poprzez rozebranie i odbudowanie przedmiotowego muru

AR RRR

N .\

Z2dj.23 Widok fragmentu muru potudniowego z ubytkiem zewnegtrznego lica cegly
na giebokos¢ ok. 1 cegly, ( do wymurowania z zachowaniem wigzania
cegiel) oraz rozwarstwieniem muru kamiennego z wysunieciem okoto 60 cm. Naprawde mozna
wykona¢ poprzez rozebranie i odbudowanie przedmiotowego muru



Zdj.23a Widok fragmentu muru potudniowego z ubytkiem zewnetrznego lica cegty
na gtebokosc ok. 1 cegly, ( do wymurowania z zachowaniem wigzania
cegiel),

Zdj.23b Widok fragmentu muru potudniowego z ubytkiem zewnetrznego lica cegty
na gtebokosc ok. 1 cegly, ( do wymurowania z zachowaniem wigzania
cegiet),



Zdj. 23c Fragment muru potudniowego na wschéd od Baszty jw. ( w czesci zacho-
dniej widoczny fragment rozspojonego muru ceglanego),

Zdj. 24 Fragment muru potudniowego z przyporg w czesci Srodkowej muréw,
( widoczne uszkodzenia lica cegiet, polbruk dochodzgcy do gotyckiego muru
i umozliwiajgcy wnikanie wody opadowej odbitej od nawierzchni nalezy usunaé na szerokosci ok.



50 cm. tworzac nawierzchnie z grubego zwiru, fi 1,5 - 3,0 cm)
A% g ¢

Zdj. 25 Potudniowo - wschodni fragment muru pofudniowego - widok z ul. Sukien-
nikéw, ( widoczne uszkodzenia lica cegiet i zasolenia )

Zdj. 26 Widoki od zach. i wsch. géry kamiennej przypory w potudniowym ciggu muréw, ( opierzenia blacharskie
nakrywy muru i przypory do usuniecia i zamiany na cegie w wymiarach cegty gotyckiej)

L



Zdj. 27 Widoki od zach. i wsch. géry kamiennej przypory w potudniowym ciggu muréw, ( opierzenia blacharskie
nakrywy muru i przypory do usuniecia i zamiany na cegte w wymiarach cegty gotyckiej)

Zdj. 28 Fragmenty zrekonstruowanej gory muru pid. ( widoczne zasolenia i uszko-dzenia lica cegiet
spowodowane wnikaniem wod opadowych oraz pas papy
ulozony w spoinie poziomej),

Y



Zdj. 29

1
. _'.; r;/‘/ J

Fragmenty zrekonstruowanej géry muru pid. ( widoczne zasolenia i uszkodzenia lica cegiet
spowodowane wnikaniem woéd opadowych oraz pas papy
utozony w spoinie poziomej),

bt



Zdj. 30 Mur od strony ul. Sukiennikow pod ,,Kurzg Stopks” po zawaleniu sie w dniu 07-06-2017 r.

Zdj. 31 Mur od strony ul. Sukiennikéw pod ,,Kurza Stopka” po zawaleniu sie w dniu 07-06-2017r.

Je



4%

Zdj. 32 Mur od strony ul. Sukiennikéw pod ,,Kurza Stopka” po zawaleniu sie w dniu 07-06-2017 r.
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POZIOM TERENU

Dopasowany do wysokosci
w rozstawie co ok. 50 cm

GLAZY KAMIENNE
Z WYCIETYMI GNIAZDAMI
NA DWUTEOWNIKI

BLACHA STALOWA

BLACHA STALOWA

T T

IST. S5CIANA MUROWANA Z CEGLY

IST. WIENIEC ZELBETOWY

i IST. POSADZKA

ZAPRAWA DO MUROWANIA KAMIENIA
ODSIARCZONA ZAPRAWA CEM.-WAP.

" NABAZIE TRASSU (WYPEENIENIE DUZYCH
SPOIN DROBNYM KAMIENIEM Z FORMIE KLINOW

150/200/8

5

PRZEMUROWANIE BLOCZKAMI
BETONOWYMI M6 GR 24 CM

NA ZAPRAWIE BETONOWEJ

DWUTEOWNIK

NIE BETONEM C12/15

I

7

.

A AP, A
VAR S P
A A
&

¥

1120 NORMALNY

150/200/8 ~ /

YSNILNUSIN

UWAGH:

- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZY(C
ANTYKOROZYJNIE

- SLUPKI STALOWE NALEZY KOTWIC ZA
POMOCA WKLEJANYCH GWINTOW
M12 PO 4 SZT. NA POLACZENIE

- MONTAZ SLUPKOW STALOWYCH
WYKONAC W KOLEJNOSCI OD

NAROZNIKA

DO MURU W ILOSCI 1 SLUPEK NA DOBE

PODLEWKA BETONOWA
Z BETONU SZYBKOWIAZACEGO
C16/20

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OB{EKTU BUDOWLANEGO:
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