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OZNACZENIA:
[ T] - projektowana rozbiérka polbruku na

chodniku z odtworzeniem

— projektowana rozbidrka polbruku na drodze
z odtworzeniem

e elementdéw Separatora 16

ﬁlu — projektowane ufozen
- i brukowej

oraz projektowanej kostk

W przypadku wystgpienia istniejqcej kostki brukowej innej niz typu
cigzkiego nalezy wykona¢ nowq nawierzchnie zgodnie z wytycznymi
podanymi w opisie technicznym. W przeciwnym wypadku nalezy przywroci¢
nawierzchnie do stanu pierwotnego przy wykorzystaniu kostki brukowej

z wczesniejszej rozbidrki.

B&B Jan Burglin  89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a

GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Inwestor:
Nr proj.

Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
Obiekt:
Budowa separatora nr 16

Skala: Branza:

1:25 drogowa 4

wraz z infrastrukturq

towarzyszqcq na dziafce nr &

i 6/2 przy ul. Cztuchowskiej

w m. Chojnice
obr. msc. Chojnice,
dz.geod.nr = 5, 6/2

Trosé rysunku:

Przekrdj normalny—
Separator 16

Projektant branzy

sanitamej i drogowej:

mgr inz. Jan Burglin
Nr ewid. GPKG-1-7342-24/95
GPKG-1-7342-9/95

Data: 04.08.2016 r.

Strona w projekcie:
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