RE1
PA1

Panel solarny
polikrystaliczny 40W
CLO40-12

Requlator tadowania

Kolejnos¢ zafqczania obwodow:

1. F1 — zafgczenie obwodu akumulatora

2. F2 — zafqgczenie obwodu panelu polikrystalicznego
3. F3 — zafgczenie obwodu sygnalizatora separatora
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Akumulator

AGM 12v 22Ah

Wyfgczanie systemu solarnego powinno odbywa¢ sie w odwrotnej kolejnosci:

1. F3 — wyfgczenie obwodu sygnalizatora separatora
2. F2 — wytqczenie obwodu panelu polikrystalicznego
1. F1 — wyfgczenie obwodu akumulatora
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Czujnik osadu

substancji ropopochodnych

B&B Jan Burglin

89-600 Chojnice ul.Angowicka 68a

inwestor:  GMINA MIEJSKA CHOUJNICE
Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Nr proj.

Skala:

Branza:

Nr rys.

Budowa separatora nr 16 wraz 7
infrastrukturq towarzyszqcq na

elektryczna

10

dziafce nr 5 i 6/2 przy ul.

Cztuchowskiej w m. Chojnice
obr. msc. Chojnice,
dz.geod.nr - 5, 6/2

Tress rysunku:

Schemat alarmowy

Projektant branzy
elektrycznej:

mgr inz. Adam Linda

Nr ewid. 70/6d/2002

Data: 19.07.2016 r.

Strona w projekcie:
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