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Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice
Budowa separatora nr 16 wraz z infrastruktur

  

instalacji alarmowej dla projektu popraw
– budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturą 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest 
separacji nr 16 na terenie dz. geod. nr: 
 

2. Instalacja alarmowa 
- system wyposażony w dwa sygnalizatory

lamelowego substancji ropopochodnych
Charakterystyka sygnalizatora alarmowego
Sygnalizator alarmowy- urządzenie mikroprocesorowe służące do ciągłego monitoringu statusu wcześniej 
skonfigurowanych czujników oleju, osadu oraz przepełnienia.
1. Sygnalizator zasilany z układu solarnego
2. Możliwość zasilania napięciem 230V
3. Możliwość jednoczesnego, niezależnego monitorowania ON
4. Urządzenie posiada możliwość zastosowania czujnika elektromechanicznego/pływakowego, jako czujnika 

przepełnienia, 
5. Posiada wewnętrzny moduł GSM zapewniający kom
6. Komunikacja po GPRS za pomocą ramki MODBUS RTU TCP/IP
7. Konfiguracja sygnalizatora odbywa się poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne dostępne na komputer 

z systemem Windows lub/i wiadomości SMS
8. Edytowanie podstawowych i

instalacji oraz ostatniego przeglądu,
9. Urządzenie posiada 3 niezależne wyjścia bezpotencjałowe z możliwością konfiguracji, edycji nazwy oraz 

przyporządkowania dla każdego c
instalowanego na komputerze z systemem Windows, 

10. Sygnalizator wyposażono w 2 niezależne złącza dla czujników krańcowych (niezależnie od czujników pomiarowych) 
służące do np. sygnalizowania otwarcia włazu (w każdym wypadku jest możliwość edycji nazwy/treści wiadomości 
SMS), 

11. W przypadku wystąpienia alarmu, sygnalizator:
11.1. zamienia sygnał pochodzący z czujnika/czujników ze strefy pomiaru na sygnał wizualny (diody LED znajdujące 

się na obudowie),  
11.2. uruchamia sygnał akustyczny (wewnętrzny buzzer),
11.3. uruchamia odpowiednie wyjścia bezpotencjałowe, 
11.4. wysyła wiadomość SMS przez zinteg
11.5. zapisuje w wewnętrznej pamięci flash log o zaistniałych zdarzeniach.

12. Dostęp do urządzenia jest zabezpieczony przed niepowołanymi osobami poprzez konieczność ustawienia przez 
użytkownika hasła w dedykowanym oprogramowaniu konfiguracyjnym dostępnym na komputer z systemem 
Windows), 

13. Możliwość wprowadzenia do 4 numerów telefonicznych, pod które będą wysyłane wiadomości SMS o zaistniałych 
zdarzeniach alarmowych, 

14. Aktualny stan pracy sygnalizatora można sp
15. Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (możliwość zapamiętania 255 logów) są zapisywane przez sygnalizator 

w „nieulotnej” pamięci flash. Użytkownik ma możliwość pobrania loga w postaci pliku tekstowego z
oprogramowania konfiguracyjnego instalowanego na komputerze z systemem Windows

16. Dostarczone oprogramowanie PC umożliwia wybór języka wizualizacji polski/angielski/rosyjski
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PROJEKT WYKONAWCZY 
poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 5 i 6/2 przy ul. Człuchowskiej w m. Chojnice
 

 
 uszczegółowienie projektu instalacji alarmowej wraz z systemem solarnym 

dz. geod. nr: 5 i 6/2, przy ul. Człuchowskiej na terenie miasta Chojnice

system wyposażony w dwa sygnalizatory świetlne niezależne: jeden dla separatora zawiesin, drugi dla separatora 
lamelowego substancji ropopochodnych.  

alarmowego 
urządzenie mikroprocesorowe służące do ciągłego monitoringu statusu wcześniej 

skonfigurowanych czujników oleju, osadu oraz przepełnienia. 
Sygnalizator zasilany z układu solarnego, 

silania napięciem 230V, 
Możliwość jednoczesnego, niezależnego monitorowania ON-LINE 5 czujników, 
Urządzenie posiada możliwość zastosowania czujnika elektromechanicznego/pływakowego, jako czujnika 

Posiada wewnętrzny moduł GSM zapewniający komunikację po GPRS oraz SMS, 
Komunikacja po GPRS za pomocą ramki MODBUS RTU TCP/IP, 
Konfiguracja sygnalizatora odbywa się poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne dostępne na komputer 
z systemem Windows lub/i wiadomości SMS, 
Edytowanie podstawowych informacji o monitorowanym urządzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce montażu oraz daty 
instalacji oraz ostatniego przeglądu, 

3 niezależne wyjścia bezpotencjałowe z możliwością konfiguracji, edycji nazwy oraz 
przyporządkowania dla każdego czujnika osobno z poziomu dedykowanego oprogramowania konfiguracyjnego 
instalowanego na komputerze z systemem Windows,  
Sygnalizator wyposażono w 2 niezależne złącza dla czujników krańcowych (niezależnie od czujników pomiarowych) 

sygnalizowania otwarcia włazu (w każdym wypadku jest możliwość edycji nazwy/treści wiadomości 

W przypadku wystąpienia alarmu, sygnalizator: 
zamienia sygnał pochodzący z czujnika/czujników ze strefy pomiaru na sygnał wizualny (diody LED znajdujące 

uruchamia sygnał akustyczny (wewnętrzny buzzer), 
uruchamia odpowiednie wyjścia bezpotencjałowe,  
wysyła wiadomość SMS przez zintegrowany moduł GSM, po wcześniejszej konfiguracji urządzenia 
zapisuje w wewnętrznej pamięci flash log o zaistniałych zdarzeniach. 

Dostęp do urządzenia jest zabezpieczony przed niepowołanymi osobami poprzez konieczność ustawienia przez 
dykowanym oprogramowaniu konfiguracyjnym dostępnym na komputer z systemem 

Możliwość wprowadzenia do 4 numerów telefonicznych, pod które będą wysyłane wiadomości SMS o zaistniałych 

Aktualny stan pracy sygnalizatora można sprawdzić zdalnie poprzez wysłanie wiadomości SMS,
Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (możliwość zapamiętania 255 logów) są zapisywane przez sygnalizator 
w „nieulotnej” pamięci flash. Użytkownik ma możliwość pobrania loga w postaci pliku tekstowego z
oprogramowania konfiguracyjnego instalowanego na komputerze z systemem Windows
Dostarczone oprogramowanie PC umożliwia wybór języka wizualizacji polski/angielski/rosyjski
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gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów 
towarzyszącą na działkach nr 5 i 6/2 przy ul. Człuchowskiej w m. Chojnice 

instalacji alarmowej wraz z systemem solarnym dla układu 
miasta Chojnice. 

niezależne: jeden dla separatora zawiesin, drugi dla separatora 

urządzenie mikroprocesorowe służące do ciągłego monitoringu statusu wcześniej 

Urządzenie posiada możliwość zastosowania czujnika elektromechanicznego/pływakowego, jako czujnika 

Konfiguracja sygnalizatora odbywa się poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne dostępne na komputer 

nformacji o monitorowanym urządzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce montażu oraz daty 

3 niezależne wyjścia bezpotencjałowe z możliwością konfiguracji, edycji nazwy oraz 
zujnika osobno z poziomu dedykowanego oprogramowania konfiguracyjnego 

Sygnalizator wyposażono w 2 niezależne złącza dla czujników krańcowych (niezależnie od czujników pomiarowych) 
sygnalizowania otwarcia włazu (w każdym wypadku jest możliwość edycji nazwy/treści wiadomości 

zamienia sygnał pochodzący z czujnika/czujników ze strefy pomiaru na sygnał wizualny (diody LED znajdujące 

rowany moduł GSM, po wcześniejszej konfiguracji urządzenia  

Dostęp do urządzenia jest zabezpieczony przed niepowołanymi osobami poprzez konieczność ustawienia przez 
dykowanym oprogramowaniu konfiguracyjnym dostępnym na komputer z systemem 

Możliwość wprowadzenia do 4 numerów telefonicznych, pod które będą wysyłane wiadomości SMS o zaistniałych 

rawdzić zdalnie poprzez wysłanie wiadomości SMS, 
Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (możliwość zapamiętania 255 logów) są zapisywane przez sygnalizator 
w „nieulotnej” pamięci flash. Użytkownik ma możliwość pobrania loga w postaci pliku tekstowego za pośrednictwem 
oprogramowania konfiguracyjnego instalowanego na komputerze z systemem Windows, 
Dostarczone oprogramowanie PC umożliwia wybór języka wizualizacji polski/angielski/rosyjski. 
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Czujnik oleju 
1. Czujnik konduktometryczny poziomu oleju do kontrol
2. Czujnik może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX)
3. Czujniki posiadają zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN

60079-11:2012, 
4. Temperatura otoczenia -20 ... 60 °C (
5. Stopień ochrony IP68, 
6. Odporność na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem
7. Materiał stal nierdzewna, PEHD
8. Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex II 1G Ex ia

 
Czujnik poziomu osadu/przepełnienia
1. Czujnik ultradźwiękowy posiadający możliwość pracy w 2 trybach: jako czujnik poziomu osadu oraz czujnik 

przepełnienia, 
2. Czujnik może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE 
3. Czujniki posiadają zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN

60079-11:2012, 
4. Temperatura otoczenia -20 ... 60 °C (
5. Stopień ochrony IP68, 
6. Odporność na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem
7. Materiał stal nierdzewna, PEHD
8. Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga

 
3. System solarny 

System solarny wraz z sygnalizatorem
- Autonomiczną ciągłą pracę sygnalizatora przy braku możliwości doprowadzenia zasilania 230V w miejscu jego 
montażu. 
 
Dane techniczne 

Temperatura otoczenia praca ciągła: 

Typ panelu słonecznego: 

Moc znamionowa panelu:

Przewód zasilający: 
 
Zestaw elementów 
Szafka sterownicza, 
Cokół pod szafkę, 
Panel słoneczny polikrystaliczny 40W,
Akumulator  
Przewód zasilający 10m, 2x2,5 mm,
Słup do zamocowania panelu solarnego 6m,
Uchwyt montażowy UM-PS 001 do panelu słonecznego ze śrubami,
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Czujnik konduktometryczny poziomu oleju do kontrolowania grubości warstwy oleju w separatorach oleju/benzyny
Czujnik może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX)
Czujniki posiadają zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN-EN 60079

20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), 

Odporność na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem, 
Materiał stal nierdzewna, PEHD, 
Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga. 

Czujnik poziomu osadu/przepełnienia 
Czujnik ultradźwiękowy posiadający możliwość pracy w 2 trybach: jako czujnik poziomu osadu oraz czujnik 

Czujnik może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE 
Czujniki posiadają zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN

20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F), 

Odporność na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem, 
ateriał stal nierdzewna, PEHD, 

Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex II 1G Ex ia IIB T4 Ga. 

System solarny wraz z sygnalizatorem alarmowym oraz czujnikami stanowi kompletny zestaw, umożliwiający:
pracę sygnalizatora przy braku możliwości doprowadzenia zasilania 230V w miejscu jego 

Temperatura otoczenia praca ciągła:  -40 to +60°C 

Typ panelu słonecznego:  polikrystaliczny  

Moc znamionowa panelu: 40W, 
Akumulator: dostosowany do panelu 

Przewód zasilający:  10m, 2x2,5 mm, stabilizator UV 

Panel słoneczny polikrystaliczny 40W, 

Przewód zasilający 10m, 2x2,5 mm, 
Słup do zamocowania panelu solarnego 6m, 

PS 001 do panelu słonecznego ze śrubami, 
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owania grubości warstwy oleju w separatorach oleju/benzyny, 
Czujnik może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX), 

EN 60079-0:2013; PN-EN 

Czujnik ultradźwiękowy posiadający możliwość pracy w 2 trybach: jako czujnik poziomu osadu oraz czujnik 

Czujnik może być montowany w strefie zagrożonej wybuchem zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX). 
Czujniki posiadają zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN-EN 60079-0:2013; PN-EN 

oraz czujnikami stanowi kompletny zestaw, umożliwiający: 
pracę sygnalizatora przy braku możliwości doprowadzenia zasilania 230V w miejscu jego 

POZOSTAŁA CZĘŚĆ OPISU WRAZ Z RYSUNKAMI WG. PROJEKTU BUDOWLANO-

............................... 

Adam Linda 

70/Gd/2002 
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