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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Cztuchéw — budowa
separatora nr 16 na istniejgcym kolektorze wraz z niezbedng infrastruktura.

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu separacyjnego na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przy ul.
Cztuchowskiej na terenie MOF Chojnice - Cztuchéw. Opracowanie obejmuje swoim zakresem uktad separatora nr 16 na
terenie dz. geod. nr: 5, 6/2 - obr. Chojnice. W powyzszej inwestycji dla dziatek nr: 5, 6/2 zostata uzyskana Decyzja o
ustaleniu inwestycji celu publicznego nr PP.6733.34.2016 z dnia 24 czerwca 2016r.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany
Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja:
— sie¢ wodociggowa
— siec kanalizacji sanitarnej i deszczowej
— sie¢ teletechniczna
— sie¢ energetyczna podziemna i napowietrzng

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

W obrebie wiw dziatki projektuje sie uzupetnienie istniejacej kanalizacji deszczowej w uklad separacyjny
podczyszczajacy wody opadowe i roztopowe. W/w inwestycja jest budowlg zlokalizowang pod powierzchnig terenu, lecz
jest wymagane trwate zagospodarowanie terenu. Wody deszczowe oraz roztopowe z terenéw przylegtych utwardzonych
(drég), po wezesniejszym podczyszczeniu w separatorze nr 16, bedg odprowadzane istniejacym kolektorem deszczowym
do projektowanej komory pofaczeniowej w Rowie Zachodnim.

4. Bilans terenu

Projektowany ukfad separacyjny jest budowlg, zlokalizowang pod powierzchnig terenu. Z uwagi na wystapienie
nadbudowy nadziemnej, wystepuje potrzeba trwatego zagospodarowanie terenu.

5. Zielen i drzewa na terenie inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana zostata przy ulicy Czluchowskiej. Na podstawie mapy sytuacyjno-

wysoko$ciowej nie stwierdzono wystepowania drzew i terendéw zieleni w obszarze objetym inwestycja. W przypadku
wystapienia niezinwentaryzowanych terenow zielonych nalezy odtworzy¢ je do stanu istniejacego.

6. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow lub inne ograniczenia
Teren, na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest objety programem NATURA 2000 ani ochrong konserwatorska.
7. Informacja o wpltywie eksploatacji gorniczej
Teren, na ktérym projektuje sie budowe uktadu separacyjnego nr 16, nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i
nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;.
8. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia DZ.U.03.120.1126, zamieszczono ponizej
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okresla szczegétowo dane, charakter i cechy istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia oséb bioracych udziat przy budowie projektowanego
obiektu budowlanego. Informacja ta stanowi integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

9. Warunki geotechniczne

Ustala sie | kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 Poz.839), kt6ra obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m
w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy uktadaniu rurociggdw.
Kategoria gruntu I-11.
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10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) okreslono obszar
oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania projektowanego uktadu separacyjnego miesci sie w catosci na terenie dziatek geod. nr 5i 6/2 - obr.
Chojnice, cato$¢ zamierzenia budowlanego miesci sie wiec na terenie dziatek, na ktdrych zostato zaprojektowane

11. Uwagi koricowe

—  Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Chojnicach. Uzgodnienie te w komplecie dotaczono do niniejszego
opracowania.

—  Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorcza uzbrojenia terenu pod katem ewentualnych
kolizji - wykopy wykonac recznie ze szczegoing ostroznoscig, a szczegbtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za
pomocg przekopow kontrolnych.

— O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

— Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

opracowat: e

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-1-7342-24/95
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczeniem projektowanego uktadu separacyjnego jest oczyszczanie wod opadowych i roztopowych z przylegtych
terendéw utwardzonych (drég), ktére bedq odprowadzane istniejgcym kolektorem deszczowym do projektowanej komory
potaczeniowej w Rowie Zachodnim. Obstuge techniczng zapewnia utwardzony plac i chodnik z kostki brukowej przy ulicy
Cztuchowskiej na terenie marketu Netto.

Projektowany uktad, wykonany zostanie ze studni betonowych i PP oraz rur PP klasy SN8.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

* Rura kanalizacyjna DN/OD315 PP SN8 32,80 m
» Dwukomorowy osadnik wirowy 20/200 1 szt.
* Separator lamelowy Qnom= 20 I/s, Qmax= 200 I/s 1 szt.
* Studnia potaczeniowa 400 1 szt.
* Studnia redukcyjna @400 1 szt.
* Studnia rozdziatu DN 1200 1 szt.
* Studnia kierunkowa DN 1200 1 szt.

* Instalacja alarmowa
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja projektowanego uktadu separacyjnego nr 16 sprowadza sie do oczyszczania wod opadowych i roztopowych z
przylegtych terendw utwardzonych (drog), ktére beda odprowadzane istniejgcym kolektorem deszczowym do
projektowanej komory potaczeniowej w Rowie Zachodnim.

Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem
spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

3. Opis projektowanych rozwiagzan

W projekcie uktadu separacyjnego nr 16, zastosowano elementy i materialy zapewniajace uktadowi catkowitg
szczelno$¢. Zastosowane materialy muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w normach oraz posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

* teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie | wg PN-81/B-03020:1981
* strefa przemarzania wynosi 0,80 m

» kategoria gruntu— I -1Il

W trakcie wykonawstwa uktadu separacyjnego nalezy zachowaé jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow,
potaczen, ksztattek i armatury oraz uwzglednia¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
sieci kanalizacyjnych, wymagania i wytyczne producentéw rur i armatury.

3.1. Uktad separacyjny nr 16

w skiad uktadu podczyszczajacego wehodza;

* studnia rozdziatu z regulatorem przeptywu

* wirowy separator zawiesin

* separator lamelowy

* studnia redukcyjna

« studnia potgczeniowa

* instalacja alarmowa

* rury pofaczeniowe miedzy komorami

* rura by-passowa miedzy komora rozdziatu i potagczeniowa,

- kluczowe, technologiczne elementy uktadu (studnia rozdziatu z regulatorem przeptywu, wirowy separator zawiesin,
separator lamelowy, komora potaczeniowa oraz instalacja alarmowa) muszg pochodzi€¢ od jednego producenta;
zastosowanie urzadzen réznych producentéw moze skutkowaC niewtasciwg pracg ukladu i nieosigganiem
zatozonych skuteczno$ci oczyszczania

- nie dopuszcza si¢ stosowania prototypow
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- korpusy nalezy posadowiC na gruncie no$nym (w przypadku wystapienia gruntéw nienosnych np. pytow nalezy
dokona¢ ich wymiany), nosnos¢ gruntu w dnie wykopu nalezy bada¢ przy pomocy sondy, nalezy minimalizowac czas
prac montazowych w wykopach ze wzgledu na mozliwo$¢ uptynnienia gruntu

- ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, oraz krétkie odwodnienia nie dopuszcza sie wykonywania zbiornikow
wykonywanych na mokro, na miejscu budowy; konieczne jest zastosowanie prefabrykatdw wykonywanych w
zaktadzie produkcyjnym producenta urzadzen

- betonowe oraz zelbetowe elementy prefabrykowane muszg by¢ produkowane zgodnie z systemem zaktadowej
kontroli produkcji

- producent urzadzen musi zapewnia¢ mozliwos¢ ogledzin produkowanych elementéw we wiasnym zaktadzie
produkeyjnym

- instalacja alarmowa z sygnalizatorami przepetnienia, przekroczenia poziomu oleju oraz przekroczenia poziomu
osadu w urzadzeniach podczyszczajgcych; instalacja alarmowa zasilana z systemu solarnego; instalacja alarmowa
oraz zasilajaca musza by¢ dostarczone przez jednego producenta

3.1.1. Studnia rozdziatu z regulatorem przeptywu

- korpus z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopiert mrozoodpornoéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-Ill N

prefabrykowane elementy taczone na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng

korpus musi posiada¢ aprobaty techniczne: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu
Badawczego Drog i Mostow

wloty i wyloty rur przez przej$cia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu, montowane na etapie
prefabrykacii

urzadzenie wyposazone w stozkowy regulator przeptywu o przeplywie wirowym, wykonany ze stali nierdzewne;
1.4301 (zgodnie z wymogami

PN-EN 10088)

komore nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporows,

komora wyposazona w jeden otwor inspekcyjny 600 mm z dedykowanym wtazem Zeliwnym o klasie obcigzen
D400

komora wyposazona w ztazowa drabine modutowg wykonang ze stali nierdzewnej 1.4404 (zgodnie z wymogami
PN-EN 10088), w modutach 1200, 1800 mm o szerokosci szczebli 300 mm, posiadajgca oznakowanie CE na
zgodnos¢ z normg PN-EN 14396:2006; drabina wyposazona w porecze wysuwane

parametry techniczne urzadzenia:

przeptyw maksymalny: 125 I/s

$rednica wewnetrzna komory: 1200 mm

$rednica zewnetrzna komory: 1470 mm

UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych) urzadzen spetniajacych co najmniej parametry podane powyzej.

3.1.2. Wirowy separator zawiesin

- urzadzenie musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng 10S - PIB dla wirowych separatoréw zawiesin

- maksymalny przeptyw kierowany do urzadzenia Qmax<200 dm?/s; cato$C przeptywu trafiajgcego do urzadzenia
przechodzi przez uktad podczyszczajacy

- skuteczno$¢ usuwania zawiesiny mineralnej o typowym dla Sciekdw opadowych sktadzie frakcyjnym nZ=80% dla
przeptywu nominalnego Qnom=20 dm3/s; skuteczno$¢ dla przeptywdw innych od nominalnego zgodnie z ponizszg,
krzywa
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Froophes o v n e 3705,
- separator sktada sie z trzech komor:
komory wirowej separacji zawiesin z umieszczong, centralnie rurg odptywowa,
komory separowania zanieczyszczen ptywajacych z zasyfonowanym odptywem,
komory odptywowe]
- korpus z prefabrykowanych elementoéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:
klasa wytrzymato$ci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopiert wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-lll N
- prefabrykowane elementy taczone na uszczelki gumowe
- korpusy muszg posiadac aprobate techniczna: Instytutu Kolejnictwa oraz oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg
PN-EN 1917:2004
- komore nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporowg
- nadbudowy osadnikéw do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy, co korpusy urzadzenia; nie dopuszcza sie
zastosowania komindw redukcyjnych
- wlot do urzadzenia stanowi prosta rura poprowadzona stycznie przy Sciance zbiornika; rura osadzana w korpusie
na etapie prefabrykacji — nie dopuszcza sie stosowania deflektorow kierunkowych badz ksztattek na wlocie do
urzadzenia
- pozostate wloty i wyloty rur przez przejScia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu,
montowane na etapie prefabrykacji lub po osadzeniu rur
- wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD zgodnie z wymogami PN-EN ISO 14632:2001
- wylot z urzadzenia 20 mm ponizej wiotu
- kazdy z korpusdw wyposazony w jeden otwor inspekcyjny @600 mm z dedykowanym wtazem zeliwnym o klasie
obcigzen D400
- wymagana pojemno$¢ magazynowania oleju ze wzgledu na sptyw awaryjny (np. w wyniku awarii systemu)
- parametry techniczne urzadzenia:
przeptyw nominalny: 20 dm?
przeptyw maksymalny: 200 dm3
$rednica wewnetrzna komory pierwszej: 1200 mm
$rednica zewnetrzna komory pierwszej: 1470 mm
$rednica wewnetrzna komory drugiej: 1200 mm
$rednica zewnetrzna komory drugiej: 1470 mm
pojemno$¢ czesci osadowej: 1750 dm?3
pojemno$¢ gromadzenia cieczy lekkich: 790 dm3
pojemno$¢ wodna: 2970 dm3

UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych) urzadzen spetniajacych co najmniej parametry podane powyze;.

3.1.3. Separator lamelowy

- separator klasy | wg wymagan PN-EN 858 i posiadajacy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE
na zgodnos¢ z tg normg

- wymagana skuteczno$¢ usuwania zanieczyszczen ropopochodnych >99% dla Qnom, SteZenie substancii
ropopochodnych dla Qnom < 5 mg/dm3
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- maksymalny przeptyw kierowany do urzadzenia Qmax<400 dm?/s; cato$C przeptywu trafiajgcego do urzadzenia
przechodzi przez uktad podczyszczajacy
- separator sktada sie z trzech komor:
komory wlotowej,
komory separowania zanieczyszczen ropopochodnych,
komory odptywowej
- urzadzenie musi posiadaC konstrukcyjne zamkniecie odptywu chronigce przed wtdrnym zanieczyszczeniem
$ciekow | wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen w przypadku okresowego podtopienia
korpus z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:
klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3
nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornos$ci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopieri mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45
klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-lll N
prefabrykowane elementy taczone na uszczelki gumowe
korpus musi posiada¢ aprobaty techniczne: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu
Badawczego Drog i Mostow
komore nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporows,
wloty i wyloty rur przez przej$cia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu, montowane na etapie
prefabrykacii
nadbudowy osadnikéw do poziomu terenu kregami tej samej Srednicy, co korpusy urzadzenia; nie dopuszcza sie
zastosowania kominow redukcyjnych
pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajace wyciagniecie pakietow bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza
wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD zgodnie z wymogami PN-EN ISO 14632:2001
komora wyposazona w otwér rewizyjne/eksploatacyjne 810x810 mm z dedykowanym wiazem zeliwnym o klasie
obcigzen D400
parametry techniczne urzadzenia:
przeptyw nominalny: 20 dm?
przeptyw maksymalny: 200 dm3
$rednica wewnetrzna komory: 1500 mm
$rednica zewnetrzna komory: 1800 mm
pojemno$¢ czesci osadowej: 580 dm?3
pojemno$¢ gromadzenia cieczy lekkich: 470 dm3
UWAGA:

Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych) urzadzen spetniajacych co najmniej parametry podane powyze;j.

3.1.4. Studnia zmiany kierunku

- korpus z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, o parametrach:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3

nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <56%

stopien wodoprzepuszczalno$ci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

stopiert mrozoodpornoéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

stopiert mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): <0,45

klasa stali zbrojeniowej zebrowanej: A-Ill N

prefabrykowane elementy taczone na uszczelki bentonitowe/zaprawe wodoszczelng

korpus musi posiada¢ aprobaty techniczne: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Instytutu
Badawczego Drog i Mostow

wloty i wyloty rur przez przej$cia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu, montowane na etapie
prefabrykacii

komore nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowang odsadzka przeciwwyporowg

komora wyposazona w jeden otwér inspekcyjny @600 mm z dedykowanym wtazem Zeliwnym o klasie obcigzen
D400

komora wyposazona w ztazowg drabing modutowg wykonang, ze stali nierdzewnej 1.4404 (zgodnie z wymogami
PN-EN 10088), w modutach 1200, 1800 mm o szerokosci szczebli 300 mm, posiadajaca oznakowanie CE na
zgodno$¢ z norma PN-EN 14396:2006; drabina wyposazona w porecze wysuwane

parametry techniczne urzadzenia:

$rednica wewnetrzna komory: 1200 mm
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$rednica zewnetrzna komory: 1470 mm
UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych) urzadzen spetniajacych co najmniej parametry podane powyze;.
3.1.5. Studnia redukcyjna i potaczeniowa

- korpus z prefabrykowanych elementéw, o parametrach:
odporno$¢ na réznorodne zwigzki chemiczne, w tym agresywne Scieki, zgodnie z normg ISO/TR 10358 oraz
ISO/TR 7620;
odporno$¢ na uderzenia mechaniczne réwniez w ujemnych temperaturach
catkowita szczelnos¢ potaczen do min. 0,5 bar, zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476

- ksztalt Scianki karbowany

- wloty i wyloty rur przez przej$cia szczelne — uszczelnienia systemowe producenta korpusu, montowane na etapie
prefabrykacii

- parametry techniczne urzadzenia:

- przeptyw maksymalny: 125 /s

- $rednica OD 400mm z dedykowana rurg trzonowg ID 400mm

3.1.6. Instalacja alarmowa

- system wyposazony w dwa sygnalizatory niezalezne: jeden dla separatora zawiesin, drugi dla separatora
lamelowego substanciji ropopochodnych

Charakterystyka sygnalizatora

- mozliwo$¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE od 1 do 3 czujnikdw,

posiada wewnetrzny modut GSM,

posiada 3 niezalezne wyjscia bezpotencjatowe z mozliwoscig konfiguracji, edycji nazwy oraz przyporzadkowania

dla kazdego czujnika osobno,

wyposazony w 2 niezalezne zitacza dla czujnikéw kradcowych (niezaleznie od czujnikéw pomiarowych) stuzace

do np. sygnalizowania otwarcia wtazu (w kazdym wypadku jest mozliwo$¢ edycji nazwy/wiadomosci SMS).

- w przypadku wystapienia alarmu, sygnalizator:

zamienia sygnat pochodzacy z czujnika/czujnikéw ze strefy pomiaru na sygnat wizualny (diody LED znajdujace

sie na obudowie), uruchamia sygnat akustyczny, odpowiednie wyj$cia bezpotencjatowe oraz wysyta wiadomos¢

SMS

zapisuje w wewnetrznej pamieci flash log o zaistniatych zdarzeniach.

konfiguracja sygnalizatora odbywa sie poprzez oprogramowania PC lub/i wiadomo$ci SMS.

dostep do urzadzenia jest zabezpieczony przed niepowotanymi osobami (edytowane przez uzytkownika hasto),

mozliwo$¢ wprowadzenia do 4 numeréw telefonicznych, pod ktére bedg wysytane wiadomosci SMS o

zaistniatych zdarzeniach alarmowych,

edytowanie podstawowych informacji 0 monitorowanym urzadzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce montazu oraz

daty instalacji oraz ostatniego przegladu,

aktualny stan pracy sygnalizatora mozna sprawdzi¢ zdalnie poprzez wystanie wiadomosci SMS,

konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (moZliwo$¢ zapamietania 255 logbw) sg zapisywane przez

sygnalizator w ,nieulotnej” pamieci flash,

dostarczone oprogramowanie PC umozliwia wybor jezyka wizualizaciji polski/angielski/rosyjski,

zasilany jest systemem solarnym

UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych) urzadzen spetniajacych co najmniej parametry podane powyze;.

3.1.7. System solarny

System solarny wraz z sygnalizatorem oraz czujnikami stanowi kompletny zestaw, umozliwiajacy:

- Autonomiczng ciggta prace sygnalizatora przy braku mozliwo$ci doprowadzenia zasilania 230V w miejscu jego
montazu.

- Wspomaganie zasilania 230V w przypadku zanikéw zasilania 230V.

Dane techniczne
Temperatura otoczenia praca ciggta: | -40 to +60°C

Typ panelu stonecznego: | polikrystaliczny

Moc znamionowa panelu: | 40W,
Akumulator: | 12V/22Ah
Przewdd zasilajacy: | 10m, 2x2,5 mm, stabilizator UV

Zestaw elementow

Szafka sterownicza,

Cokot pod szafke,

Panel sfoneczny polikrystaliczny 40W,
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Akumulator 12V/22Ah

Przewod zasilajacy 10m, 2x2,5 mm,

Stup do zamocowania panelu solarnego 6m,

Uchwyt montazowy UM-PS 001 do panelu stonecznego ze $rubami,
Sygnalizatory,

Czujniki zgodne z ze specyfikacjg techniczng dokumentacji DTR sygnalizatoréw.

UWAGA:
Dopuszcza sie stosowanie innych (tozsamych) urzadzen spetniajacych co najmniej parametry podane powyze;.
3.2. Kanalizacja deszczowa

3.2.1. Kolektory deszczowe

W obrebie w/w dziatki zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie $ciekow (wod opadowych i roztopowych).

Projektowane kolektory deszczowe o $rednicach 315 mm, zostang wykonane z rur PP niekarbowanych z
gladkg, $ciang zewnetrzng oraz wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN 13467-2 lub PN-EN 1852-1 o klasie
sztywnosci SN8. Laczenie odbywa sie metodg taczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka wargowg
montowang w wewnetrznej czesci kielicha.
Rury kolektoréw deszczowych musza bezwzglednie posiadaé:

« Aprobate Techniczng ITB

+ Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodnie z norma PN-EN 10204-3.1

Kolektory posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od gornej tworzacej rury
do rzednej istniejacego terenu. Odlegtosci osi kolektoréw w planie od obiektéw budowlanych zapewniajg stabilno$é
gruntu pod fundamentami obiektéw budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac.

4. Wykonawstwo robét

Przed przystapieniem do robé6t ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacjq oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje,
ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robét. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji
robot muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie wystapienia
uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich uzgodnien.

4.1. Roboty drogowe rozbiérkowe

Przed wykonaniem wykopdw pod rurociagi w drogach i chodnikach nalezy rozebra¢ istniejaca nawierzchnie.
4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002 i PN-B-06050:1999.
Przed rozpoczeciem prac ziemnych zlokalizowac¢ kolidujace z projektowang siecig kanalizacyjng uzbrojenie podziemne
pokazane na mapach oraz w miare mozliwo$ci uzbrojenie podziemne niewykazane na mapach.

4.2.1. Wykop

Wykopy nalezy wykonywac jako mechaniczne o $cianach pionowych umocnionych (w drogach, w obrebie
miejscowosci) i szerokoprzestrzenne; w rejonie zblizenia do uzbrojenia podziemnego i do drzew — wykopy wykonaé
recznie. Wykona¢ wykop do wymaganej gteboko$ci. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z
wykopow byt skladowany wzdtuz trasy przewodu na stronie, na ktdrej nie wystepuje uzbrojenie podziemne, w
miejscach gdzie brakuje powierzchni do sktadowania gruntu i na wjazdach do posesji wykop wykona¢ z odwozem
gruntu na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora. W przypadku wymiany gruntu postapi¢ analogicznie -
usuniety grunt przetransportowac na miejsce sktadowania gruntu.

Wykopy oznaczyé¢ barierkami lub taSmg ostrzegawcza. Dla ruchu pieszego w miejscowo$ciach wykona¢ nad
wykopami ktadki z barierkami.

4.2.2. Roboty odwodnieniowe

Podczas prac montazowych wykopy utrzymywac¢ suche. W miejscu wystepowania wod gruntowych w gruntach
sypkich wykopy odwodni¢ za pomocg zestawu igtofiltréw wptukiwanych w grunt. W przypadku sporadycznego
wystepowania wod gruntowych w gruntach spoistych odwodnienie wykopu wykona¢ za pomocg bezposredniego
wypompowywania wody przenosng pompa zatapialna.



GMINA MIEJSKA CHOJNICE
m. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
H-i'—' Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowyarierenie MOF Chojnice-Cztuchéw -11 -

— budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukttiowarzysacg na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Czluchowskiej w@hojnice

4.2.3. Podsypka i zasypka

Rurociggi kanalizacyjne posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m i obsypa¢ piaskiem do 0,30 m nad
wierzch rury.
Grunt obsypujacy rury nie powinien zawieraC ziaren wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywaé z
dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze spemia on wymagania warunkéw technicznych
wykonania sieci kanalizacyjnej z rur betonowych i z tworzywa sztucznego. Rury kanalizacyjne i studnie nalezy
posadowi¢ na dobrze zageszczonej podsypce.

4.2.4. Obudowa wykopu. Umocnienie
Przewiduje sie prowadzenie robét ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych o $cianach
umocnionych odeskowaniem poziomym lub w obudowie szalunkami. Obudowa wykopu powinna wystawaé

przynajmniej 15 cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg gruntowg i z opadow
atmosferycznych.

4.3. Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-EN 1610:2002.

4.3.1. Montaz rurociaggow

Przewody kanalizacji grawitacyjnej uktada¢ wg PN-EN 1610:2002 i wg instrukcji producenta. Przed
przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

4.3.2. Montaz studzienek

Studzienki kanalizacyjne montowa¢ z elementéw prefabrykowanych. Podczas montazu studzienek na budowie
stosowa¢ odpowiedni przeznaczony do tego sprzet. Do podnoszenia poszczegélnych elementéw uzywaé
chwytakéw umozliwiajacych wypoziomowanie i rdwnomierne naktadanie prefabrykatéw na siebie.

4.3.3. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos¢ w
miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi.

4.3.4, Oznakowanie

Wbudowane uzbrojenie podziemne (separator lamelowy, osadnik wirowy) nalezy trwale oznakowac tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegto$ci nie
wiekszej niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

4.4, Roboty nawierzchniowe

4.4.1. Roboty odtworzeniowe

Na catej trasie projektowanego przewodu moga wystepowac obszary zmeliorowane w okresie przedwojennym
z czynnymi nadal urzadzeniami, dla ktorych nie ma danych ewidencyjnych. Napotkane na trasie przewodu saczki
drenarskie (ceramiczne), a uszkodzone podczas prac ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego pod
nadzorem gestora sieci.

4.4.2. Projektowane utwardzenie terenu

W przypadku wystapienia istniejacej kostki brukowej innej niz typu ciezkiego, nalezy wykona¢ nowg
nawierzchnie zgodnie z ponizszymi wytycznymi. W przeciwnym wypadku przywréci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego przy wykorzystaniu kostki brukowej z wczeéniejszej rozbidrki.

W przypadku wykonania nowej nawierzchni typu ciezkiego nalezy zachowaé istniejace wysokosci oraz

pochylenie.

Nawierzchnia typu ciezkiego

— Kostka betonowa (polbruk) 8,0cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3,0cm

— Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
lub tlucznia kamiennego 23,0cm
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- Grunt rodzimy
Catkowita grubo$¢ nawierzchni: 34,0 cm
Wykonanie utwardzenia

Przygotowanie podtoza

Pierwszym etapem przygotowania podioza jest tzw. korytowanie, czyli usuniecie wierzchniej warstwy gruntu o
grubosci ok. 20,0 cm. Nastepnie powstaty wykop nalezy doktadnie oczy$cic z korzeni ro$li, wyréwnac jego dno i
zagesci¢ (ubi¢), po to by unikng¢ w przysztosci osiadania gruntu.

Drugi etap to wiasciwa niwelacja podtoza zgodnie z docelowymi spadkami nawierzchni oraz liniami
nawadniajgcymi. Dokonuije sie jej poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetienie jego ubytkoéw wedtug
parametréw wytyczonych urzadzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy musza mie¢ te samag,
grubos$¢ w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny i wptywa na ksztatt, wtasciwe
odwodnienie oraz trwato$ci nawierzchni. Jego wykonanie powinno sie zleci¢ do$wiadczonej ekipie wyposazonej w
specjalistyczne maszyny (réwniarka, zageszczarka dynamiczna, ptyta wibracyjna, niwelator, spychacz). Tylko na
niewielkich powierzchniach niwelacje wykonuije si¢ recznie.

Podbudowa

Warstwa podbudowy odpowiada za wtasciwe przeniesienie na grunt obcigzen z nawierzchni. Podbudowe
zasadnicza wykonac z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego gr. 23,0 cm.

Podsypka cementowo — piaskowa

Po uformowaniu podbudowy wykonuije sie podsypke, czyli warstwe wyréwnawcza. Jej zadaniem jest zapewnienie
dobrego osadzenia poszczegdlnych kostek oraz zniwelowanie ewentualnych réznic (w granicach normy) w ich
grubosci.

W odpowiednio przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo-piaskowg 1:4 o odpowiednie;
grubosci (po ubiciu kostki betonowej powinna by¢ réwna 3,0 cm), wyréwnaé ja, wyprofilowac. Nie trzeba jej ubija¢ -
jej zageszczenie nastepuje dopiero po utozeniu kostki.

Uktadanie kostki polbrukowej

Kostke uktada sie od brzegu nawierzchni (obramowanej kraweznikami drogowymi i obrzezami betonowymi) w
kierunku $rodka, co pozwala zawsze pracowac na juz utozonej nawierzchni, dzigki czemu nie niszczy sie
przygotowanej wczesniej podsypki. Szczegoélng uwage nalezy zwrdcié¢ na doktadne utozenie pierwszych rzedéw,
ktére mogq wymagac przycinania kostek. Istotne jest tez kontrolowanie spadku uktadanej powierzchni oraz
zachowanie spoin (szczelin) pomiedzy kostkami. Utatwiaja to specjalne wypustki dystansowe znajdujace sie na
bocznych $ciankach kostek. Zasada uktadania z trzech palet. Sktadniki naturalne uzywane do produkciji kostki nie
sq catkowicie jednorodne, co powoduje wystepowanie rdznic w kolorystyce finalnego produktu. Aby unikna¢ réznic
w odcieniach koloréw (szczegdlnie widocznych na wiekszych powierzchniach), w trakcie uktadania powinno sie
mieszac kostke z trzech réznych palet. Przy uktadaniu kostki nalezy zwroci¢ uwage aby spoina stykowa kostki nie
tworzyta linii ciagtej. Kostka po utozeniu powinna by¢ ok. 1,0 cm wyzej niz zaktada projekt, gdyz po ubiciu kostki
wibratorem uzyska ona prawidtowg wysoko$¢.

Ubijanie nawierzchni

Po zakonczeniu uktadania kostki spoiny wypetia sie suchym piaskiem. Nastepnie nalezy oczysci¢ catg
powierzchnie i przystapi¢ do zageszczania (ubijania). Wykorzystuje sie do tego plyte wibracyjng zabezpieczong
specjalng plytg z tworzywa sztucznego, ktéra zapobiega uszkodzeniu kostek. Procedure ubijania przeprowadza sie
kilka razy, pamietajac o kazdorazowym uzupetnianiu piasku w szczelinach oraz zamiataniu catej powierzchni.
Wiasciwie utozona nawierzchnia powinna tworzy¢ jednorodng ptaszczyzne bez Zzadnych wybrzuszen i szpar
szerszych niz spoiny miedzy kostkami.
Krawezniki drogowe i obrzeza betonowe nalezy ustawic na fawie betonowej (z betonu C12/15) z oporem.

5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Uklad separacyjny zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtoci bezpiecznych od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji
uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia bedg rozwigzywane przez Projektanta. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecer gestordw uzbrojenia co do warunkdw i sposobu
prowadzenia prac ziemnych i montazowych.
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6. Wplyw budowli na Srodowisko

- Dla zafozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjq budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

- Trasa kanalizacji nie wptywa ujemnie na srodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej inwestycji
nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie
wystepuje koniecznosé wycinki drzewostanu.

- Projektowana inwestycja, obejmujaca kanalizacie deszczowg jest inwestycjq proekologiczng, umozliwiajacy
odprowadzenie $ciekow (wod opadowych i roztopowych) do zbiornika retencyjnego.

- Bezpo$rednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jako$ci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji

beda mialy zasieg lokalny i ograniczg sie do terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedg krétkotrwate i
odwracalne.

Uwzgledniajac  powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed
zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze.

opracowat:

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Cztuchowskiej w
m. Chojnice

Nazwa oraz adres inwestora:

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:

mgr inz. Jan Burglin
zam. Chojnice, ul. Angowicka 68

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

 roboty rozbidorkowe

* roboty ziemne

* roboty montazowe

* roboty odtworzeniowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce:

Nawierzchnia z kostki brukowej, istniejaca studnia w miejscu projektowanej studni S1

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drdg publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii napowietrznych

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia:

» przemieszczajace sie maszyny (catos$¢ prac)

» praca w wykopach (roboty ziemne i montazowe)

» ostre wystajace elementy (cato$¢ prac)

 ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

» wysitek fizyczny (cato$¢ prac)

» oparzenia termiczne (prace spawalnicze, zgrzewanie rur PE)
 oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

* przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

W celu zminimalizowania skutkdw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

» oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

» kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagroZenia na budowie

» deskowanie $cian wykopu

» uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

» umozliwienie umycia sie i korzystania ze srodkéw higieny osobistej osobom wykonujqcym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

e przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

Sposadb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych.

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr

62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robo6t na budowie powinien uzyska¢ szczegétowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania
zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej
pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zosta¢ takze poinstruowani na temat
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zastosowania Srodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

« Teren prowadzenia robét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozZenia oraz stosowac inne $rodki zabezpieczajace przed
skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

e Tam, gdzie to jest technicznie moZliwe - rozfadunek materiatlow i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac Srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

« W razie niebezpieczeristwa nalezy stworzy¢é mozliwo$¢é bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikow ze
wszystkich stanowisk pracy.

* Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

» Nieautomatyczne gasnice musza by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

e W pasie komunikacyjnym po poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne.

 Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

e Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

e Pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu
pomocy medycznej.

» Wszedzie tam, gdzie wymagajq tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy musza by¢ fatwo dostepne.

«  Srodki pierwszej pomocy musza byé odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne.

 Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu.

» Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi byé tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

e Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkéw w odpowiednich warunkach oraz odpowiedniq ilo$¢
wody pitnej.

e Pracownicy musza by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére moga oddzialywac¢ na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

* Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone.

» Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyj$cia z niego. Przy zej$cia do wykopow o glebokosci
wiekszej niz 1 metr nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegfo$ciach nie wiekszych niz 20
metrow jedna od drugiej.

« Drabiny musza by¢ wystarczajaco wytrzymate i prawidlowo konserwowane. Muszq one by¢ wilasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

o Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich cze$ciami, elementami,
kotwami i podporami musza by¢:

(a) wilasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynno$ci;
(b) wilasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

e Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna informacja o ich
udzwigu.

» Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq by¢ wykorzystywane do innych celéw.

» Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materialdw muszq byc:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajqcym sprawno$é;
(c) prawidfowo uzytkowane.
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» Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialtow musza by¢
specjalnie przeszkoleni.

* Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zarbwno napedzane, jak i nie, musza by¢:

(a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwo$ci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(c) stosowane wytgcznie do prac, do ktorych zostafy zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

 Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ciSnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

«  Wwykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wiasciwe $rodki ostroznosci:

(a) stosujac wlasciwg podpore $cian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku osob, materiatow i przedmiotéw do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacq do utrzymywania bezpiecznego,
nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

e Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podja¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie Ilub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemng infrastrukturq komunalna.

 Sterty ziemi, materiafdw oraz poruszajace sie pojazdy muszaq by¢ oddalone od wykopu; jesli to konieczne,
nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

o Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musza byé¢ tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziatujgce na nie obcigzenia nie powodowafy niebezpiecznych naprezen i
odksztafcen.

» Wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnié¢ co
najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezag miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociagach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie osfonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metoda bezodkrywkowa

« W sytuacjach, kiedy nie mozna unikna¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za pomocq
$rodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane $rodki ochrony
indywidualnej, ktére powinny:

(a) by¢ odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie zwiekszonego
zagrozenia;

(b) uwzglednia¢ warunki istniejgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) byc odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

* Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

» Podczas wykonywania robét ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu,
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwa jednostkq zarzadzajacq danym uzbrojeniem dalszy
spos6b wykonywania robét.

« Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa
sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca roboty ziemne.

* Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczqcy maszyne roboczq z siecia zasilajacq zabezpiecza sie

e przed uszkodzeniami.

* Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy majq by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,
(b) majg by¢é przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

» Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

(a) wykonywanie robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
to okreslaja odrebne przepisy,
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(b) przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.
(c) przebywanie os6b niezatrudnionych w miejscach wykopéw.

11. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity (DZ.U.03.169.1650)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez
o najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U.04.180.1860

« Dyrektywe Rady Wspolnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma szczegétowa
dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegotowe.

opracowat: e

mgr inz. Jan Burglin
Nr upr.; GPKG-1-7342-24/95
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