.Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowyraiterenie MOF Chojnice - Cziuchow"
Budowa kolektoréw deszczowych na terenie miastjiite - prace projektowe
{81} Czesé Nr | zadanie 1.1.6

89- 600 Chojnice ul. Angawicka 68

PROJEKT WYKONAWCZY

Pracownia Projektowa:
B&B Jan Burglin
89-600 Chojnice
ul. Angowicka 68a

Inwestor:  Gmina Miejska ChojniceStary Rynek 1  89-600 Chojnice

tel. 0-52 3973730
fax. 0-52 3973730
wew.24

burgiin@o2.pl Nazwa i migjsce przedsiewziecia:
NIP: 555-137-62-06
"Budowa separatora nr 16 wraz z infrastruktur a towarzyszca
na dziatkach nr 51 6/2 przy ul. Cztuchowskie] w mChojnice”
89-600 Chojnice,

Dziatka geod. nr5, 6/2

Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M 220203_1

Obreb: Chojnice - M

Kategoria obiektu: XXX

Rodzaj dokumentagji: Projekt wykonawczy
Dotyczy: - instalacja alarmowa separatora nr 16
- system solarny separatora nr 16

Projektant br. konstrukcyjnej: mgr inz. Jan Burglin
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograaicz
w specjalnéci budowlano-konstrukcyjnej
nr GPKG-1-7342-9/95

Projektant br. elektrycznej: mgr inz. Adam Linda
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami bez ogranichen specjalnéci elektrycznej
nr 70/Gd/2002

1 . 1 . 6 Chojnice, lipiec 2016 r. Egz. 6/6

I
Numer zadania




GMINA MIEJSKA CHOJNICE
% Stary Rynek 1 89-600 Chojnice
—— Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowyanierenie MOF Chojnic-Czluchéw
om— Budowa separatora nr 16raz z infrastruktuy towarzysacg na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Cziuchowskiej wGhojnick

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWGZY ...ttt
1. Przedmiot | ZaKreS INWESEYCji......ccviiieiiiiiieee et
2. INStaAlaC]@ @IAIMOWA..........c. i
3. SYSIEM SOIAMNY ...
CZESC FORMALNO-PRAWNA.........ooooeeeeeeeeeeeseee e seseeeeseses s snsse s senenens
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Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowyanierenie MOF Chojnic-Czluchéw -3-

Budowa separatora nr 16raz z infrastruktuy towarzyszcg na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Czluchowskiej w@hojnice

PROJEKT WYKONAWCZY

instalacji alarmowej dla projektu poprawy gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchéw
- budowa separatora nr 16 wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Czluchowskiej w m. Chojnice

1.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest uszczegdtowienie projektu instalacji alarmowej wraz z systemem solarnym dla uktadu
separacji nr 16 na terenie dz. geod. nr: 5 6/2, przy ul. Cztuchowskiej na terenie miasta Chojnice.

Instalacja alarmowa

system wyposazony w dwa sygnalizatory $wietine niezalezne: jeden dla separatora zawiesin, drugi dla separatora
lamelowego substancji ropopochodnych.

Charakterystyka sygnalizatora alarmowego

Sygnalizator alarmowy- urzadzenie mikroprocesorowe stuzace do ciggtego monitoringu statusu wczesniej
skonfigurowanych czujnikdw oleju, osadu oraz przepemienia.

1.

2
3.
4

o

10.

1.

12.

13.

14

16.

Sygnalizator zasilany z uktadu solarnego,

. MozZliwo$¢ zasilania napieciem 230V,

Mozliwo$¢ jednoczesnego, niezaleznego monitorowania ON-LINE 5 czujnikéw,

. Urzadzenie posiada mozliwo$¢ zastosowania czujnika elektromechanicznego/ptywakowego, jako czujnika

przepetnienia,

Posiada wewnetrzny modut GSM zapewniajgcy komunikacje po GPRS oraz SMS,

Komunikacja po GPRS za pomocg ramki MODBUS RTU TCP/IP,

Konfiguracja sygnalizatora odbywa si¢ poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne dostepne na komputer

z systemem Windows lub/i wiadomosci SMS,

Edytowanie podstawowych informacji o monitorowanym urzadzeniu takich jak typ/nazwa, miejsce montazu oraz daty

instalacji oraz ostatniego przegladu,

Urzadzenie posiada 3 niezalezne wyjscia bezpotencjatowe z mozliwoScig konfiguracji, edycji nazwy oraz

przyporzadkowania dla kazdego czujnika osobno z poziomu dedykowanego oprogramowania konfiguracyjnego

instalowanego na komputerze z systemem Windows,

Sygnalizator wyposazono w 2 niezalezne ztgcza dla czujnikéw kraricowych (niezaleznie od czujnikéw pomiarowych)

stuzace do np. sygnalizowania otwarcia wiazu (w kazdym wypadku jest mozliwo$¢ edycji nazwy/tresci wiadomosci

SMS),

W przypadku wystapienia alarmu, sygnalizator:

11.1. zamienia sygnat pochodzacy z czujnika/czujnikow ze strefy pomiaru na sygnat wizualny (diody LED znajdujace
sie na obudowie),

11.2. uruchamia sygnat akustyczny (wewnetrzny buzzer),

11.3. uruchamia odpowiednie wyj$cia bezpotencjatowe,

11.4. wysyta wiadomos¢ SMS przez zintegrowany modut GSM, po wczesniejszej konfiguracji urzadzenia

11.5. zapisuje w wewnetrznej pamieci flash log o zaistniatych zdarzeniach.

Dostep do urzadzenia jest zabezpieczony przed niepowotanymi osobami poprzez konieczno$¢ ustawienia przez

uzytkownika hasta w dedykowanym oprogramowaniu konfiguracyjnym dostepnym na komputer z systemem

Windows),

Mozliwo$¢ wprowadzenia do 4 numerdw telefonicznych, pod ktére bedg wysytane wiadomo$ci SMS o zaistniatych

zdarzeniach alarmowych,

. Aktualny stan pracy sygnalizatora mozna sprawdzi¢ zdalnie poprzez wystanie wiadomosci SMS,
15.

Konfiguracja oraz informacje o zdarzeniach (mozliwo$¢ zapamietania 255 logéw) sg zapisywane przez sygnalizator
w nieulotne]” pamieci flash. Uzytkownik ma mozliwo$¢ pobrania loga w postaci pliku tekstowego za posrednictwem
oprogramowania konfiguracyjnego instalowanego na komputerze z systemem Windows,

Dostarczone oprogramowanie PC umozliwia wybor jezyka wizualizacji polski/angielski/rosyjski.
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Budowa separatora nr 16raz z infrastruktuy towarzyszcg na dziatkach nr 5 i 6/2 przy ul. Czluchowskiej w@hojnice

Czujnik oleju

1.
2.
3.

© N oA

Czujnik konduktometryczny poziomu oleju do kontrolowania grubosci warstwy oleju w separatorach oleju/benzyny,
Czujnik moze by¢ montowany w strefie zagrozonej wybuchem zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX),

Czujniki posiadajg zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN-EN 60079-0:2013; PN-EN
60079-11:2012,

Temperatura otoczenia -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F),

Stopien ochrony P68,

Odpornos¢ na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem,

Materiat stal nierdzewna, PEHD,

Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex Il 1G Ex ia IIB T4 Ga.

Czujnik poziomu osadu/przepetnienia

1.

w

© NS oA

Czujnik ultradzwiekowy posiadajacy mozliwos¢ pracy w 2 trybach: jako czujnik poziomu osadu oraz czujnik
przepemienia,

Czujnik moze by¢ montowany w strefie zagrozonej wybuchem zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX).

Czujniki posiadajg zgodny z europejskimi wymaganiami certyfikat ATEX na normy PN-EN 60079-0:2013; PN-EN
60079-11:2012,

Temperatura otoczenia -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F),

Stopien ochrony P68,

Odpornos¢ na warunki pogodowe oraz kontakt z olejem,

Materiat stal nierdzewna, PEHD,

Grupa, kategoria, rodzaj ochrony, klasa temperaturowa Ex Il 1G Ex ia IIB T4 Ga.

System solarny

System solarny wraz z sygnalizatorem alarmowym oraz czujnikami stanowi kompletny zestaw, umozliwiajacy:

- Autonomiczng ciagtq prace sygnalizatora przy braku mozliwosci doprowadzenia zasilania 230V w miejscu jego
montazu.

Dane techniczne

Temperatura otoczenia praca ciggta: -40 to +60°C
Typ panelu stonecznego: polikrystaliczny
Moc znamionowa panelu: 40W,
Akumulator: dostosowany do panelu
Przewdd zasilajacy: 10m, 2x2,5 mm, stabilizator UV

Zestaw elementow

Szafka sterownicza,

Cokot pod szafke,

Panel stoneczny polikrystaliczny 40W,

Akumulator

Przewdd zasilajacy 10m, 2x2,5 mm,

Stup do zamocowania panelu solarnego 6m,

Uchwyt montazowy UM-PS 001 do panelu stonecznego ze $rubami,

POZOSTALA CZESC OPISU WRAZ Z RYSUNKAMI WG. PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

0pracowal: .......ccocveveveeeennnnnns 0pracowal: .......coooveveennnnnnns
mgr inz. Jan Burglin mgr inz. Adam Linda
Nr upr.: GPKG-I-7342-24/95 Nr upr.: 70/Gd/2002
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Bydgoszcz, dnia Zb .05.1996 r.

Nr ewid. GPKG-1-7342-9/95

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnief budowlanych we wnioskowanej specjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzeklem jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

za moim po$rednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. EERNREaE SR TEER SRR

Chojnice, dnia 27 czerwca 2016 r.

mgr inz. Jan Burglin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WTS-6MQ-S4Y *

Pan Jan Burglin o numerze ewidencyjnym POM/IS/0507/01

adres zamieszkania ul.Angowicka 68, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Zgodno$¢ z oryginatem stwierdzam
Chojnice, dnia 27 czerwca 2016 .

mgr inz. Jan Burglin

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7132/02 Gdanisk, dnia 2002 - 07 - /3

DECYZJA NR _70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 3821995 .)

nadaje :

Panu: Adamowi Linda

inzynierowi elektrotechniki Zgodno$¢ z oryginatem stwierdzam
. ) ) Chojnice, dnia 27 czerwca 2016 .
ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Ztotowie

mgr inz. Jan Burglin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoscei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Otrzymuje : 0) B\W ooy
. P A/ m N
1. Pan Adam Linda _ "’g 'fcaa Lﬁ; ektora ix\L(umu

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice
2. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FFL-S9X-DDH *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Zgodno$¢ z oryginatem stwierdzam
Chojnice, dnia 27 czerwca 2016 r.

mgr inz. Jan Burglin

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy




