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Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznej i strukturalnej
1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do projektu objetego pozwoleniem na budowg zgodnie z

decyzja nr AB.6470.11011.2015 z dnia 29 lutego 2016r., dotyczacy rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 3 na dz.
nr 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach w zakresie instalacji elektrycznej i strukturalne;j.

2.Podstawa opracowania dokumentacji

e zalecenia inwestora

e obowigzujgce przepisy i normy

e podklady budowlane

e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora
3.Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw.

4.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- rozdzielnie elektryczne i linie zasilajace (w zakresie opracowania),
- instalacje: o§wietlenia ogolnego (w czesci rozbudowy), gniazd ogdlnych i dedykowanych (w zakresie
opracowania), instalacja odgromowa (w zakresie opracowania), okablowania strukturalnego,
- zasilanie dedykowanych odbiornikéw energii elektrycznej,
- punkt dystrybucyjny w czegsci rozbudowy w zakresie instalacji stukturalne;j,
- montaz modutow RJ45 w gniazdach przylaczeniowych uzytkownikow.

5.Opis zmian

Zmiany rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 3 na dz. nr 2191/11 przy ul. Dworcowej w Chojnicach w
zakresie instalacji elektrycznej i strukturalnej dotyczg etapowania inwestycji.

Instalacja elektryczna i strukturalna dla powyzszej rozbudowy powinna zosta¢ wykonana w etapie I
catego zamierzenia budowlanego zgodnie z dokumentacja zawarta w tomie IIA podstawowej dokumentacji
projektowe;.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne, réwnowazne pod
wzgledem technicznym 1 jakosciowym po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przed oddaniem
instalacji elektrycznej i strukturalnej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne i okreslone przepisami
(normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza
by¢ pozytywne, speliajac okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant:
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13
specjalnosc¢ instalacyjna
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B. Czes$¢ rysunkowa

1. Schemat instalacji sygnalizacji pozaru

2. Rzut piwnicy — instalacja sygnalizacji pozaru 1:100.
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Opis techniczny

do projektu instalacji elektrycznej i strukturalne;j

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zmian do projektu objetego pozwoleniem na budowg zgodnie z
decyzja nr AB.6470.11011.2015 z dnia 29 lutego 2016r., dotyczacy przebudowy i rozbudowy Szkoty
Podstawowej nr 3 na dz. nr 2190 przy ul. Dworcowej w Chojnicach w zakresie instalacji elektrycznej i
strukturalne;.

2.Podstawa opracowania dokumentacji

e zalecenia inwestora

e obowigzujgce przepisy i normy

e podkiady budowlane

e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora
3.Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepisow.

4.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- rozdzielnie elektryczne i linie zasilajace (w zakresie opracowania),
- instalacje: o§wietlenia ogdlnego (w czesci przebudowy i rozbudowy), gniazd ogoélnych i dedykowanych (w
zakresie opracowania), okablowania strukturalnego,
- zasilanie dedykowanych odbiornikow energii elektrycznej,
- sterowanie systemem oddymiania i oddzieleniami ppoz.
- punkt dystrybucyjny w czesci rozbudowy w zakresie instalacji stukturalnej,
- montaz modutow RJ45 w gniazdach przylaczeniowych uzytkownikow.

5.0pis zmian

Zmiany przebudowy i rozbudowy Szkoly Podstawowej nr 3 na dz. nr 2190 przy ul. Dworcowej w
Chojnicach w zakresie instalacji elektrycznej i strukturalnej dotycza: etapowania inwestycji, zmian instalacji
elektryczne 1 strukturalnej oraz dodatkowej instalacji systemu sygnalizacji pozaru w czg¢sci przebudowy i
rozbudowy.

W etapie Il nalezy przewidzie¢ przebudowe instalacji elektrycznej i strukturalnej w 2 salach lekcyjnych i
przedsionku wejsciowym po przebudowanej kuchni — zgodnie z oznaczonym na rysunkach zakresem II etapu,
zgodnie z dokumentacja zawarta w tomie IIB dokumentacji podstawowej oraz projektem zmian.

Dla potrzeb etapu II nalezy wykonac:

- rozdzielni¢ R1 wraz z linig zasilajacg z RG,

- instalacje o$wietlenia ogolnego i awaryjnego, gniazd ogélnych i dedykowanych oraz strukturalng w

zakresie obejmujacym etap II,

- montaz centrali systemu sygnalizacji pozaru z zasilaczem buforowym,

- zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej i zasilacza buforowego,

- system sygnalizacji pozaru w pomieszczeniach objetych zakresem etapu Il oraz do centrali sygnalizacji

pozaru (zgodnie z opisem i rysunkami dodatkowymi).

W etapie IIl nalezy wykonaé pozostate instalacje elektryczne i strukturalne zgodnie z dokumentacja
zawarta w tomie IIB dokumentacji podstawowej oraz projektem zmian. Nalezy wykona¢ rowniez pozostate
elementy systemu sygnalizacji pozaru — zgodnie z projektem zmian.

6. Zmiany instalacji oSwietleniowej, gniazd i strukturalnej w etapie 11

Z uwagi na zmian¢ Sciany w projekcie zmian w stosunku do projektu podstawowego, pomigdzy
pomieszczeniami 0.1 oraz 0.2, nalezy przewidzie¢ korekte lokalizacji osprzetu elektrotechnicznego oraz
rozdzielni R1. Lokalizacja opraw pozostaje bez zmian.

Rozdzielni¢ R1 nalezy przesunaé¢ o ok. 2m dalej od rozdzielni RG. W etapie II do rozdzielni R1 nalezy
przytaczy¢ tylko obwody elektryczne w pomieszczeniach znajdujacych sie w zakresie opracowania etapu II, a
pozostale obwody w miare mozliwosci pozostawic¢ zasilone z istniejacej rozdzielnicy.



Projektowane taczniki oswietleniowe nalezy w sali 0.1 nalezy przesuna¢ w poblize drzwi wejsciowych
do tej sali.

Projektowane punkty elektryczno-logiczne, gniazdo przyumywalkowe i1 podtablicowe w sali 0.2 nalezy
przenies¢ tak aby odlegtosci od $ciany koncowej (z tablica) po zmniejszeniu pomieszczenia - nie zmienily sig.
Gniazda ogdlne — $cienne w sali 0.2 wypadajace w miejscach montazu punktu PEL — $ciennego oraz gniazda
przyumywalkowego nalezy zainstalowac w sali 0.1.

Ze wzgledéw pozarowych, w czesci rozbudowy i przebudowy (etap II i III), nalezy stosowaé wszystkie
oprawy w wykonaniu natynkowym.

Wszystkie zmiany nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami.

7. System sygnalizacji pozaru

7.1. Podstawa techniczna opracowania

e PKN-CEN/TS 54-14:2006- Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80, poz.
563)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (dz. u. nr 143, poz. 1002)

e Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej", wydane przez CNBOP, autor opracowania:
mgr inz. J. Ciszewski, Warszawa 1994 r.

e Podktady budowlane

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych - Tom V - Instalacje
elektryczne”, wyd. C.0.B.R.I. i U.E. Elektromontaz Warszawa.

e Ustawa z dn. 3.04.93r o badaniach i certyfikacji Dz. U. nr 55 poz. 250

e Ustawa z dn. 3.04.93r 0 normalizacji Dz. U. nr 55 poz. 251

e Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010 w sprawie Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow

e PN -IEC 60364 — 5 — 56 Instalacje bezpieczenstwa

e PN-IEC 60364 — , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

e Dokumentacja Techniczno Ruchowa Urzadzen.

7.2. ZaKkres opracowania
Opracowanie przewiduje:
e zaprojektowanie i dobor elementdéw instalacji sygnalizacji pozaru tj. czujek dymu punktowych,
przyciskow pozarowych, elementow sterujacych i sygnalizatorow wraz z niezbedng infrastruktura
e podlaczenie centrali oddymiania oraz windy
e zasilania zaprojektowanego systemu — doprowadzenia zasilania do urzadzen.

7.3.  Opis rozwigzan technicznych

Projektuje si¢ ochrone pomieszczen w czesci przebudowy i rozbudowy na dz. 2190 w budynku z
pominieciem sanitariatow. Pomieszczenia budynku zostang zabezpieczone multisensorowymi czujkami dymu
oraz przyciskami ROP.

Projektuje si¢ system adresowalny, w ktorym urzadzenia pracuja w liniach dozorowych petlowych.
Zastosowany system umozliwia wykonanie instalacji, w ktorej moga pracowaé nastepujace urzadzenia:
adresowalne optyczne/multisensorowe czujki dymu, elementy wielowyj$ciowe, adresowalne reczne ostrzegacze
pozarowe i sygnalizatory akustyczne. Wszystkie urzadzenia zastosowane w instalacji sa zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm i posiadaja certyfikat uprawnionej jednostki certyfikujace;j.

Centrala sygnalizacji pozarowej jest urzadzeniem integrujacym wszystkie elementy pracujace w
adresowalnym systemie automatycznego wykrywania pozaréw. Centrala koordynuje prace urzadzen w systemie
oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do lokalnego posterunku strazy pozarnej (PSP) za
posrednictwem centrum monitorowania lub systemu nadzoru (opcjonalnie, po podpisaniu odpowiednich uméow).

Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru zlokalizowana zostala w piwnicy w pomieszczeniu -1.4 — Pom.
techniczne, panel wyniesiony centrali w pomieszczeniu 1.2 — sala.



Pomieszczenie, w ktorym zostanie zamontowana centrala nalezy dostosowa¢ w sposdb zapewniajacy
odpowiednig ochrong przed wpltywami s$rodowiska, odpowiednie warunki temperaturowe, wilgoci i
oswietleniowe. Pomieszczenie bedzie dozorowane czujka multisensorowg, oraz bezposrednio przy centrali
zostanie zainstalowany przycisk ROP.

Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu
linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i
pojemnosci przewoddw linii dozorowe;.

Zgodnie z projektem podstawowym, na klatce schodowej projektuje si¢ instalacj¢ oddymiania i oddzielen
pozarowych z konwencjonalnymi czujkami dymu, przyciskami oddymiania i przewietrzania, ktorg nalezy
potaczy¢ z systemem SAP.

Centralg sterujaca windy w czgsci rozbudowy i przebudowy nalezy przytaczy¢ do systemu SAP.

Petle dozorowe i linie monitorujgce wykona¢ przewodem uniepalnionym. Zasilanie urzadzen pozarowych:
sygnalizatorow, centrali, modulow zasilajaco-sterujacych, zasilaczy buforowych wykonaé¢ przewodem niepalnym
PH90 np. HDGs 3x1,5mm?2 instalowanym pod tynkiem na uchwytach z dopuszczeniem CNBOP lub w
dedykowanych listwach kablowych w kolorze biatym E90 z dopuszczeniem CNBOP. Kotki montazowe, kotwy
powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP.

7.4. Konfiguracja systemu alarmu pozaru SAP

System wykrywania i sygnalizacji pozaru opiera si¢ na p¢tli dozorowej adresowalnej obejmujacej: czujki
dymu, przyciski pozarowe, moduty monitorujgco-sterujace oraz sygnalizatory akustyczne. Pg¢tle zostaty oparte
na urzadzeniach przewodowych.

7.5. Dobor czujek

Jako podstawowy detektor przewidziano wielodetektorowg czujke dymu, ktdra ze swojej zasady dziatania i
wynikajacego z tego zakresu widmowego wykrywanych dyméw, reaguje juz na pierwsze symptomy pozaru —
dym, w szerokim jego zakresie widmowym (czastki widzialne i niewidzialne). Pozwala to na wykrycie pozaru w
jego wezesnej fazie i umozliwia podjecie akcji gasniczej za pomocg podrecznych srodkdéw gasniczych — jeszcze
przed pelnym rozwojem pozaru. W przypadku wystepowania sufitow podwieszonych, w przestrzeniach
miedzysufitowych nalezy rowniez zastosowaé czujki dymu z wyniesionym w widoczne miejsce wskaznikiem
zadziatania.

7.6. Sygnaly wykonawcze

Przewidywane sg nastgpujace sygnaly wykonawcze z modutow:
Sygnat sterujacy centralag oddymiania i odcig¢ pozarowych
Sygnat sterujacy winda
Sygnat sterujacy sygnalizatorami akustycznymi
Sygnaty monitorujace

7.77. Organizacja alarmowania
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, system sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie realizowat
dwustopniowy system alarmowania:

Alarm I° - alarm wewngtrzny (cichy) — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez personel
obstugi,

Alarm II° - alarm gléwny — powoduje przekazanie sygnalow sterujacych do urzadzen innych instalacji
wspolpracujacych z systemem SAP.

Alarm pozarowy II° nalezy przekazaé¢ do najblizszej komendy lub jednostki ratowniczo — ga$niczej
Panstwowej Strazy Pozarnej automatycznie lub telefonicznie po uprzednim sprawdzeniu alarmu (w
przypadku braku 24h nadzoru wymaga si¢ podlaczenia do Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem koncesjonowanego operatora. Polacznie nalezy wykonaé¢ dwutorowo, linia komutowang i
droga radiowa.). Centrala sygnalizacji pozarowej SSP posiada na plycie gléwnej programowalne
bezpotencjalowe wyjscia przekaznikowe NO/NC, ktore nalezy wykorzystaé¢ do przesylania sygnalow:
uszkodzenia centrali oraz alarmu pozarowego II°.

Alarm pozarowy moze by¢ wywotany przez czujkg automatyczng lub przycisk pozarowy (ROP).
W przypadku zadziatania czujki automatycznej, wywotany zostanie alarm I°. Na ptycie czolowej centrali
systemu SAP zapali sie czerwona lampka POZAR, a takze zacznie dziataé wbudowany w centrale wewnetrzny
sygnalizator optyczno — akustyczny. Centrala rozpocznie odliczanie czasu zwtoki na uruchomienie sterowan.

Pracownik ma czas na rozpoznanie sytuacji, ocen¢ zagrozenia i podjecie odpowiednich dziatan, takich jak:



a) skasowanie alarmu — w przypadku alarmu fatszywego,

b) skasowanie alarmu — w przypadku malego zagrozenia i mozliwosci ugaszenia pozaru podrgcznym
sprzetem gasniczym,

¢) uruchomienie przycisku pozarowego (ROP) i ewentualne, telefoniczne zawiadomienie Panstwowej Strazy
Pozarne;.

Uruchomienie kazdego przycisku pozarowego — ROP spowoduje bezzwloczne wywolanie alarmu II° i
wysterowanie wyjScia, ktore moze by¢ wykorzystane do wyslania sygnalu alarmu pozarowego do
jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej.

e Sygnaly alarmowe/techniczne
Przewiduje si¢ nastepujace sygnaly przekazane do systemu SAP:
-Wykrycie pozaru przez czujki dymu — pozar — bezposrednio z petli dozorowej
-Wcisnigcie przycisku ROP — pozar — bezposrednio z p¢tli dozorowe;j
-Stan pracy zasilaczy buforowych — poprzez moduty liniowe
-Alarm, usterka z centrali oddymiania

e Sygnaly wykonawcze
Przewiduje si¢ nastepujace sygnaly wykonawcze oraz sterujace z systemu SAP:
-Sterowanie sygnalizatorami akustycznymi
-Sterowanie winda
-Sterowania centralg oddymiania i odci¢¢ pozarowych

e Algorytm sterowania

Alarm I stopnia wystepuje w przypadku:
o Detekcji dymu z co najmniej jednego detektora w jednej strefie pozarowe;.

Dziatania w wyniku alarmu I stopnia:
©  Qdliczanie czasu T1 na centrali (do momentu zataczenia ,,sprawdzenia” — T2)

Alarm II stopnia wystepuje w przypadku:

o Woeisnigcie przycisku ROP w dowolnej strefie

o Detekcji dymu z co najmniej dwoch detektorow w jednej strefie pozarowej (koincydencja czujka +
czujka). Wyjatek stanowig strefy, w ktorych przewidziano pojedynczy detektor.
Zakonczenie odliczania czasu T1 bez reakcji operatora

o Zakonczenie odliczania czasu T2 bez skasowania przez operatora

Dziatania w wyniku alarmu II stopnia:

o Uruchomienie sygnalizacji alarmowe;j

o Przekazanie sygnatlu alarmowego do centrali oddymiania i odcig¢ pozarowych
© Przekazanie sygnatu alarmowego do uktadu sterowania windy

Sygnaty z ponizszych elementéw powoduja:
©  Centrala oddymiania — alarm techniczny do centrali SSP,

Z uwagi na przeznaczenie obiektu 1 ogdlny dostep do przyciskow ROP nalezy przeanalizowaé¢ wzbudzenie
alarmu drugiego stopnia z jednokrotnego nacisniecia przycisku ROP, by unikna¢ aktu sabotazu.

7.8. Zastosowane urzadzenia systemu SAP

7.8.1. Centrala Systemu Sygnalizacji Pozaru

Glownym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest mikroprocesorowa,
adresowalna centrala w wykonaniu kompaktowym. Centralka sygnalizacji pozaru musi spelnia¢ najwyzsze
standardy bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Modulowa obudowa,
wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego wtoknem szklanym, posiada klas¢ palnosci VO i spelnia wszystkie
wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Budowa jest oparta na wydajnej technologii petli
dozorowej, jest odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie petla dozorowa i zapewnia maksymalna
niezawodno$¢ dziatania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle centrala wspolpracuje z czujkami
analogowymi jedno- i wielosensorowymi, a dzigki adapterom takze z czujkami konwencjonalnymi. Dzieki



mozliwosci pracy sieciowej mozna potaczyé do centrali maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki,

wyniesione, inteligentne pola obstugi i wskazan, interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji,

w niehierarchiczng sie¢, w ktorej wszystkie urzadzenia maja dostep do zglaszanych alarmow i zdarzen. Centrala

wyposazona zostanie w moduly (modutly petli, karty rozszerzen, panel obstugi) tworzac integralng, sprawnie

dziatajaca catose.

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (SSP) umozliwia¢ bedzie miedzy innymi
prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamigtywanie zdarzen, wyswietlanie
tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwo$¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kierowa¢ bedzie sygnaly
alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzieki temu centralka zapewnia¢
bedzie cigglo$¢ sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajaca poza normalne funkcje pracy awaryjne;.
Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o dodatkowy modul, zapewnia¢ beda wielodniowe podtrzymanie
zdolnosci systemu do sygnalizowania alarmow w razie awarii zasilania.

Zastosowang centrale charakteryzuje m.in.:

Mozliwos¢ podiaczenia do 2 petli w trybie niesieciowym (pojedyncza centrala)

Do 127 elementdéw na petli (czujki, przyciski ROP, adaptery i moduty monitorujaco-sterujgce)
Mozliwos$¢ rozgaleziania petli przy zachowaniu pelnej adresacji i redundancji

Identyfikacja pojedynczych sygnalizator6w pozarowych wraz z wySwietleniem informacji na
wyswietlaczu LCD (4 x 40 znakow) o miejscu ich zamontowania, alfanumeryczne lub graficzne (LCD)
wys$wietlanie stanéw alarmowych indywidualnych detektorow i grup dozorowych,

e C(Ciagle wiaczone i pracujgce automatycznie procedury kontrolne dla wszystkich sktadnikow systemu i
programéw, mozliwos¢ wykonywania testow systemu, grup dozorowych, petli i pojedynczych
elementdéw z poziomu centrali,

e Funkcja rozpoznawania pozwalajaca na weryfikacje alarmoéw fatszywych oraz dozér wiasciwej pracy
urzadzen (nadzorowanie wszystkich podtaczonych detektorow i modutéw),

o Cyfrowa transmisja danych w petli, wysoka pewnos¢ przesytu danych,

e Mozliwo$¢ logicznego powigzania kryteriow alarmowych i kryteriow sterowania, logika Boole’a,
harmonogramy, mozliwo$ci programowania czasem i zdarzeniem

e Indywidualne teksty Uzytkownika dla poszczegdlnych meldunkéw o: alarmie, uszkodzeniu, odiaczeniu
— z podaniem dnia i godziny.

Napiecie zasilania sieciowego 230 V/50-60 Hz

Pobor pradu w stanie spoczynku 150 mA bez zespotu obstugi
200 mA z zespotem obslugi

Temperatura w miejscu pracy 0-50°C

Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019

Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem
10% widkna szklanego, V 0

Kategoria zabezpieczenia I wg DIN EN 60950

Stopien ochrony IP 30

7.8.2. Optyczno-temperaturowa czujka dymu

Inteligentna, optyczno — temperaturowa (multisensorowa) czujka dymu sklada si¢ ze zintegrowanych
dwoch sensoréw optycznych oraz dodatkowego sensora temperatury (faczy dwie metody detekcji — optyczng i
termiczng). Dzigki temu czujka wiclosensorowa zapewnia wczesng sygnalizacje pozaru w znacznie SZerszej
gamie zastosowan, niz czujki stosujace tylko jedng metodg. Optyczno - temperaturowa czujka dymu jest
wyposazona w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w przypadku wystapienia uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub
przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie elementy petli
dozorowej w pelni zachowuja swoje funkcje.

W celu kompensacji zmieniajacych si¢ warunkow czujka w regularnych odstepach czasu dostosowuje si¢
automatycznie do swojego otoczenia (regulacja progu zadzialania). Jezeli dalsza kompensacja jest niemozliwa,
wowczas czujka zglasza do centrali komunikat o uszkodzeniu.

Czujka jest wyposazona w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w przypadku wystapienia uszkodzenia
petli (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacje uszkodzenia i gwarantuje, ze wszystkie
elementy petli dozorowej w petni zachowuja swoje funkcje.

Najwazniejsze cechy:

e Najwczesniejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzigki: zastosowaniu opatentowanej technologii
wielosensorowej, wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)
inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo detekcji), wysokiej
odpornosci na zwarcia i przerwy w obwodzie,



e Optymalne zabezpieczenie przed falszywymi alarmami dzigki: rozproszonemu mechanizmowi
podejmowania decyzji o alarmie, minimalnej podatno$ci na zaklocenia elektromagnetyczne
automatycznej adaptacji do srodowiska,

e Wysoka niezawodno$¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzigki: cigglej autodiagnostyce,
mozliwosci zdalnej diagnostyki,

e Niski koszt instalacji i wysoka elastyczno$¢ dzigki: zastosowaniu technologii pe¢tli dozorowej ,
mozliwosci wylaczania sensoréw przez funkcje czasowa lub zdarzenia w systemie,

e Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

Napiecie znamionowe UN 19 VDC

Przecigtny impulsowy pobor ca. 60 pA @ 19 V DC
Przecig¢tny pobor pradu w pracy awaryjnej 18 mA

wysoko$¢ montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m?
Temperatura przechowywania -25°C - +75°C
Temperatura w miejscu pracy czujki -20 - +67 °C
Wymiary @ =117 mm, H =49 mm (inkl. Sockel 62 mm)
Waga 110g

Materiat ABS

Ochrona P42

7.8.3. Modul monitorujaco - sterujacy

Modut monitorujaco-sterujacy jest przystosowany do kontroli urzadzen peryferyjnych, ktérych stan ma
by¢ sygnalizowany na centrali SAP oraz sterowa¢ urzgdzeniami wykonawczy, biorgcy udzial w zabezpieczeniu
ppoz. obiektu. Jest to element, ktory moze pracowa¢ wylacznie w adresowalnych liniach/pgtlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowych.

Monitorowanie stanu stykow odbywa si¢ za pomocg kontroli opornosci podiaczong do jego wejscia i
dzigki temu moze interpretowac cztery stany logiczne: normalna praca, zagrozenie, pozar oraz uszkodzenie.
Dzigki stykom monitorujacym mozliwe jest jednoczes$nie kontrolowanie sprawnosci i zadziatania sterowanych
urzadzen.

Styki sterujace uruchamiajg (steruje dwoma parami stykow przelacznika wyjsciowego — styki przetaczane
NO/NC) na sygnal z centrali urzadzenia alarmowe i przeciwpozarowe, np. sygnalizatory akustyczne, klapy
dymowe, drzwi ppoz. itp.

Dane techniczne:

Pobor pradu <350 uA

Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC
Prad spoczynkowy <6 mA
Maksymalny prad pobierany 35mA

Wyjscia (z mozliwo$cig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwo$cig ustawienia jako rozwierne lub
zwierne

Napiecie znamionowe 9VvDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjsc styki przekaznikowe
Obcigzalnos¢ stykoéw przekaznikowych 30 VDC/1 A lub

Inne Monitorowanie 10 k€/ +40%

7.8.4. Przycisk pozarowy — reczny ostrzegacz pozarowy

Przycisk pozarowy przeznaczony jest do przekazywania, poprzez r¢czne jego uruchomienie, informacji o
zauwazonym pozarze. Stluczenie szybki ochronnej oraz wecisnigcie przycisku powoduje zadzialanie
mikrowylacznika i wprowadzenie do systemu sygnatu alarmu pozarowego. Jest to najpewniejszy sposob
alarmowania o zauwazonym zagrozeniu pozarowym — weryfikacja zdarzenia nastepuje przez czlowieka
(pomijajac przypadkowe uruchomienia lub akty wandalizmu).

Przycisk ROP jest wyposazony w zintegrowany izolator zwarcia, ktory w przypadku wystapienia
uszkodzenia petli (tj. zwarcia lub przerwania przewodu) zapewnia szybka lokalizacj¢ uszkodzenia i gwarantuje,
ze wszystkie elementy petli dozorowej w pelni zachowuja swoje funkcje.



Dane techniczne:

Napigcie znamionowe UN 19V

Przecigtny impulsowy pobor 45 nA

Przecigtny pobdr pradu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecig¢tny pobor pradu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przylaczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm
Masa Ok. 100g

7.8.5. Sygnalizator akustyczny

W celu sygnalizacji zagrozenia nalezy zastosowaé sygnalizator akustyczny. Stosowaé uniwersalny
konwencjonalny sygnalizator akustyczny do zastosowania jako urzadzenie sygnalizacyjne w systemach
sygnalizacji pozaru, systemach sterowania gaszeniem oraz innych systemach bezpieczenstwa. Sygnalizator
posiada mozliwos¢ wyboru jednego z 32 dostgpnych tonow dzwigku zapewnia szerokie zastosowanie, w tym w
systemach SAP i SUG, dla ktérych 6 sposrod 32 tondw dzwigku objete jest certyfikatem zgodnosci z norma PN-
EN 54-3. Wybor odpowiedniego tonu dokonywany S5-bitowym przetacznikiem w podstawie sygnalizatora
pozwala na zsynchronizowanie dzwigku sygnalizatorow réznych typoéw zastosowanych w jednym obiekcie.

Sygnalizator posiada dwa wejscia zasilajaco-sterujace, pozwalajace na nadanie dwoch roznych tonow
dzwigku. Znajduje to zastosowanie przy ewakuacji sekwencyjnej obiektu, podczas ktérej] w pierwszej fazie
alarmu wszystkie strefy pozarowe sa ostrzegane o zagrozeniu jednym tonem, ale ewakuacja kolejnych stref
nastgpuje stopniowo poprzez nadawanie sygnalu ewakuacyjnego kolejno do sagsiadujacych stref zaczynajac od
miejsca wykrycia zagrozenia. Sygnalizator w systemach sygnalizacji pozaru moze by¢ zasilany zaré6wno z central
sygnalizacji pozaru jak i z certyfikowanych zasilaczy. Zakres napi¢¢ zasilania miesci si¢ w granicach 9-28V DC
(dzigki czemu moze by¢ zasilany bezposrednio z centrali SAP). Uzyskiwane poziomy dzwigku zalezg od
wybranego tonu dzwigku i napiecia zasilania. Dla popularnego i certyfikowanego DIN-Tonu sygnalizator
pozwala uzyska¢ 96dB(A) w osi w odleglosci 1m przy zasilaniu 12V DC i poborze pradu 7mA. Przy napigciu
zasilania 24V DC i poborze pradu 15mA sygnalizator uzyskuje 103dB(A) w osi w odleglosci 1m. Uzyskiwane
wysokie poziomy dzwieku przy bardzo niskim poborze pradu, matej obudowie i duzej szczelnosci IP54/1P65
swiadcza o =zoptymalizowanej konstrukcji i1 wysokiej efektywnosci przetwornika elektroakustycznego.
Sygnalizator moze rowniez automatycznie synchronizowaé¢ dzwiek, zapewniajac zrownanie w fazie dzwieku z
wszystkich sygnalizatorow w tej samej linii zapewniajagc wzajemne wzmocnienie dzwigku z sgsiadujacych syren.
Sygnalizator moze by¢ montowany na zewnatrz budynkéw i w pomieszczeniach o duzym zawilgoceniu czy
zapyleniu po zastosowaniu dodatkowych podstaw.
Sygnalizator przystosowany jest do nadzoru ciggtosci linii przez system sterujaco-zasilajacy realizowanego przez
obrocenie polaryzacji napigcia zasilajacego w stanie dozoru i pomiar pradu dozoru ptynacego przez rezystor
konca linii zamontowany w ostatnim sygnalizatorze.

7.8.6. Zasilacz buforowy

Zasilacze buforowe przeznaczone sa do bezprzerwowego zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
urzadzen sygnalizacji pozarowej itp. wymagajacych stabilizowanego napigcia 24V DC. W przypadku zaniku
napiccia podstawowego nastepuje bezprzerwowe przelaczenie na zrodlo zasilania rezerwowego w postaci
akumulatoréw. Zasilacz posiada metalowa obudowe w kolorze czerwonym z miejscem na akumulatory. Zasilacz
posiada zegar czasu rzeczywistego, ma mozliwos¢ sieciowania w celu monitorowania tylko jednego elementu w
sieci, za$ jego wyjscie dostarcza napigcie 27,6V DC o wydajnosci pradowej 2A przy pracy.

Zasilanie: 230VAC/50Hz

Wyjscie zasilania: 2,0A /27,6VDC - dla pracy ciagtej

Prad tadowania akumulatora: | 1,0A

Miejsce na akumulator: 2x26Ah/12V

Sprawno$¢: 82%

Zabezpieczenia: SCP, OLP, OHP, OVP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy)

Wyjscia techniczne: EPS - awaria sieci AC, PSU - awaria zasilacza, APS - awaria akumulatora
Zgodnos¢ z normami EN54-4, EN12101-10

Panel LCD TAK, ze wskazaniem parametrow zasilania, uszkodzen, obcigzenia itp.




7.9. Zestawienie podstawowych urzadzen

Etap I:
Lp. | Element Ios¢
1 Czujka multisensorowa z gniazdem 5
2 Reczny ostrzegacz pozarowy 2
3 Modut liniowy monit. — steru;. 1
4 Sygnalizator akustyczny z puszka PIP 1
5 Centrala SSP 2-petlowa z baterig akumulatorow 1
6 Panel wyniesiony centrali SSP 1
7 Zasilacz buforowy pozarowy z baterig akumulatorow - 2A 2x17Ah 1
Etap II:
Lp. Element Hose
1 Czujka multisensorowa z gniazdem 48
2 Reczny ostrzegacz pozarowy 8
3 Modut liniowy monit. — steruj. 2
4 Sygnalizator akustyczny z puszkg PIP 9

7.10. Bilans energetyczny systemu
Wymagang, minimalna pojemno$¢ baterii akumulatorow rezerwowych centrali CSP obliczono na podstawie
wzoru:

Q=1,25x (I1 X Taoz+ I2x 0,5 h)
gdzie:
Q — wymagana pojemnos¢ akumulatoréw rezerwowych,

1,25 — wspolczynnik uwzgledniajacy zmniejszanie si¢ nominalnej pojemnosci akumulatorow w wyniku ich
starzenia,

I; — prad roztadowania akumulatora podczas zaniku napiecia podstawowego — prad w stanie dozorowania,

I, — prad pobierany przez centrale SAP (wraz z elementami do niej podlaczonymi) w czasie alarmu
pozarowego,

Tioz — Wymagany czas pracy systemu w stanie dozoru réwny 4 h, 30 h lub 72 h (zaleznie od warunkéw
panujacych na obiekcie podlegajacemu ochronie).



WYZNACZANIE WYMAGANEJ POJEMNOSCI AKUMULATOROW

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN CEN/TS 54-14:2004 oraz wytycznymi CNBOP pojemnos$¢ baterii akumulatorow powinna umozliwic prace instalacji w stanie pracy w

ciggu okreslonego czasu, po czym pojemno$¢ powinna byé wystarczajaca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do obliczen zastosowano wzor:

Q =k x (Czas gotowosci x Prad dozorowy) + (Czas alarmu x Prad dozorowy z dodatkowym pradem w stanie alarmu), gdzie Q - minimalna pojemnos¢ baterii [Ah]
Przewidziano rowniez dodatek pojemnoéci na starzenie akumulatora.

1. OBLICZANIE PRZEWIDYWANEGO POBORU PRADU

Prad dozorowy Prad alarmowy
Poz. | Typ urzad: | Nr katalogowy llosé jedn[mA] | RAZEM [A] llosé jednma] | RAZEM [A]

1 Centrale:
Centrala SAP 1Q8Control C 808003 1 150 0,15 1 200 0,2
Centrala SAP 1Q8COntrol M 808004 150 0 0 200 0
Panel obstugowy centrali 786005 1 45 0,045 45 0,045

2 Mik duly:
Modut petli analogowej 784382 2 25 0,05 2 60 0,12
Modut 4-grupowy 784381 25 0 0 25 0
Modut wspélpracy z nadajnikiem monitoringu (UT) 784385 1 15 0,015 1 15 0,015
Modut isji RS 232 784842 35 0 0 35 0
Modut isji TTY 784842 55 0 0 55 0
Modut 3-przekaznikowy 787531 5 0 0 5 0
Modut 3-przekaznikowy SaS 787532 15 0 0 15 0
Modut 4-przekaznikowy 787530 10 0 0 10 0
Modut 7-wyjciowy (P) 787680 15 0 0 15 0
Modut 7-wyjsciowy (M) 787681 15 0 0 15 0
Modut 4-wyjéciowy 787682 15 0 0 15 0
Modut interfejsu BSL 787533 15 0 0 15 0
Modul sieciowy essernet 62,5 kBd 784840 150 0 0 150 0
Modut sieciowy essernet 500 kBd 784841 150 0 0 150 0

3 Czujki i akcesoria:
[Czujka dymu 108 [ 802xx 53 [ 0045 T 000239 53 9 | 0,477
Jzewnetrzny wskaznik zadziatania czujki (9200) | 801824 || 0 0 0,15 | 0

4 Reczne ostrzegacze pozarowe i akcesoria:
[Piytka elektroniki przycisku 108 [ 804905 10 [ o045 ] 000045 10 9 [ 0,09

5 Elementy sterujace i ljace:
JAdapter linii konwencjonalnej eBK-4G/2R, 4 wejscia, 2 wyjicia ] 808613 3 [ 5 [ 0015 3 28 [ 0,084
[Sterownik liniowy 12 przekaznikowy [ 808610 [ 0.1 [ o 0 3 [ 0

6 Sygnalizatory:
[Syanalizator optyczno-akustyczny wielotonowy, czerwony [ 766240 | - | 0 0 100 | 0
[Sygnalizator akustyczny wielotonowy, czerwony [ 766235 | - | 0 0 14 | 0

Catkowity prad dozorowy [Al: 0,28 Catkowity prad alarmowy [A]: 1,03
2. OBLICZANIE MINIMALNEJ POJEMNOSCI BATERII
Poz. Zmienna Podtrzymanie 72h Pi anie 30h Podts nie 4h

1 _|Czas gotowosci 72 h 30h 4 h

2 _|Prad dozorowy 028 A 028 A 028 A

3 |Czas alarmu 05 h 05h 05 h

4 |Prad alarmowy 1,03 A 1,03 A 1,03 A

5 [Wspolczynnik "k" 125 125 1,25

6 |Wymagana pojemnos$c baterii: 25,65 Ah 11,06375 Ah 2,03375 Ah

[ 2 an [ 1aan [ 3m [
I Minimalna pojemnosé bateril [
3. UWAGI

a) Okreslenie wymaganego czasu podtrzymania dla obiektu znajduje sie w czesci opisowej projektu

Przyjeto warunek podtrzymania pracy systemu po zaniku zasilania przez 72h i 30 minut alarmowania.

Dla przyjetych warunkéw dobrano bateri¢ akumulatoréw 26Ah zgodnie obliczeniami. Wszystkie
urzadzenia wchodzace w sklad projektowanego systemu SAP musza posiadaé aktualne certyfikaty
zgodnos$ci Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie, dopuszczajace do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (wymaganie dla urzadzen sygnalizacji pozarowej).

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sklad projektowanego systemu SAP muszg posiadaé aktualne
certyfikaty zgodno$ci Centrum Naukowo — Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie,
dopuszczajace do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (wymaganie dla urzadzen sygnalizacji
pozarowej).

Wszelkie zmiany (urzadzen i projektowe) nalezy uzgodnié¢ z projektantem, urzadzenia réwnowazne
musza spelnia¢ wymagania techniczne jak urzadzenia zaprojektowane oraz posiada¢ wazne certyfikaty
CNBOP.

7.11. Okablowanie systemu
Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozary nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami,
dedykowanych dla systemow sygnalizacji pozarowej, zgodnie z przepisami.

e Petle dozorowe: kabel ekranowany typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,

e Panel wyniesiony centrali: kabel ekranowany YnTKSYekw 4x2x0,8 mm?,



e Linie sterownicze: kabel HTKSH PH90 4x2x0,8mm?,
e Linie sygnalizacyjne: kabel HDGs/HLGs PH90 2x2,5mm?,
e Linie zasilajace: kabel HDGs PH90 3x2,5 mm?.
Przewody nalezy uktada¢ w bruzdach pod tynkiem z zastosowaniem dedykowanych obejm i kotkow z
dopuszczeniem CNBOP.

W miejscach, gdzie nie ma mozliwo$ci uktadania przewodow w bruzdach pod tynkiem, nalezy petle
dozorowe uktada¢ w listwach kablowych o wymiarach wg potrzeb, a linie zasilajace, sterownicze i
sygnalizacyjne w listwach kablowych stalowych, w kolorze biatym, E90 z dopuszczeniem CNBOP wraz z
zamocowaniami.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokonac
sprawdzenia zachowania obowigzujacych norm i przepisow.

Zyle ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 laczyé we wszystkich elementach zgodnie z
poszczegdlnymi DTR-kami. Ekran petli musi zachowacé ciagtos¢, w centrali nalezy podtaczy¢ tylko jedng strone
ekranu, drugg zaizolowac i nie podtaczac.

7.12. Wymagania dla innych branz

Zasilacze modutow sterujgcych nalezy zasili¢ napigciem przemiennym 230V AC o czestotliwosci 50 Hz z
wydzielonego, odpowiednio opisanego obwodu rozdzielnicy gtownej. Zasilanie to nalezy wykona¢ przewodem
HDGs PH90 3x2,5 mm?. Przewdd ochronny (PE) nalezy potaczy¢ z zaciskiem uziemienia technicznego lub
szyna PE instalacji elektrycznej. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych wartosci.

7.13. Uwagi dla uzytkownikéw systemu
Wykonawstwo i konserwacj¢ zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora
posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany
przez producentéw zastosowanych urzadzen.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w, stala konserwacj¢ zapewniajaca prawidtowosé
funkcjonowania systemu.
Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika operacyjnego),
w ktorym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:
— regularne kontrole instalacji i urzadzen,
— dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,
— wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe oraz uszkodzenia.
Osoby, ktorym powierzy si¢ stala obstuge centrali SAP powinny zosta¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek alarmu.
Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji nalezy zapewnic:
— nadzor autorski,
— nadzor inwestorski (wskazany powinien zosta¢ inspektor posiadajacy wiedzg w zakresie ochrony ppoz.).
Odbior instalacji powinien odby¢ sie¢ po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowang dokumentacja
techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy. Odbioér instalacji nalezy potaczyé z
przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien bra¢ udzial konserwator systemu, ktory
sprawowat bedzie nadzor nad instalacja.
Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skuteczno$ci dzialania systemu sygnalizacji i
personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji SAP.

7.14. Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systeméw do eksploatacji nalezy przeprowadza¢ konserwacje urzadzen i instalacji w
nastepujacych odstepach czasu:
— kompletne sprawdzenie dziatania systemu SAP - min. raz w roku.
— usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywac w ksiazce zdarzen, podajac date, godzine, rodzaj
wykonanych prac oraz nazwisko 1 podpis osoby dokonujacej wpisu.

7.15. Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialy (przewody, osprzet, aparaty, itp.) musza posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne, rOwnowazne pod
wzgledem technicznym 1 jakosciowym po uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. Przed oddaniem
instalacji elektrycznej i strukturalnej do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami



(normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza
by¢ pozytywne, spetiajac okreslone przepisami (normami) parametry.
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