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8 ISTNIEJĄCY SŁUP DO ROZBIÓRKI

ściana z kolorowych luksferów EI60

zaniechanie rozbiórki ściany ist.

HP

± 0,00

± 0,00 = 168,03 m n.p.m.
± 0,00
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szyb windy
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 SALA  LEKCYJNA IST.0.1
32,95 m2 WYKŁADZINA PCV PROJ.

 ZAPLECZE IST.0.5
10,54 m2 WYKŁADZINA PCV PROJ.

PRZEDSIONEK PROJ0.3
13,59 m2 GRESS PROJ.

 GAB. PIELEGNIARKI IST0.8
17,33 m2 GRESS PROJ.

 RADIOWEZEŁ IST0.9
3,75 m2 GRESS PROJ.

ZAPLECZE IST.0,10
6,38 m2 GRESS PROJ.

SALA LEKCYJNA IST.0,11
41,48 m2 WYKŁADZINA PCV IST.

POM. WOŻNEGO  PROJ.0.13
6,75 m2 GRESS PROJ.

 SALA  LEKCYJNA PROJ.0.2
32,42 m2 WYKŁADZINA PCV PROJ.

 SALA  LEKCYJNA PROJ.0.4
38,78 m2 WYKŁADZINA PCV PROJ.

 KOMUNIKACJA. PROJ.0.7
82,69 m2 GRESS PROJ.

ŁĄCZNIK IST.0.14
26,88 m2 GRESS PROJ.

SALA KOMPUTEROWA IST.0.6
36,88 m2 wykładzina antystatyczna PCV istniejąca

KLATKA SCHODOWA  PROJ.0.12
38,61 m2 GRESS PROJ.

 KLATKA SCHODOWA0.7A
8,66 m2 GRESS PROJ.
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-1
1

32,95 m2

32,42 m2

zachować ist.
wentylację sali


