SYMBOL D-1.2 EI30 D -0.5 EI30
D -0.5 EI60 D-3.1 D-0.1 D-0.2A D-0.4 D-13A D-12A
N D03 D 0.3 AEI60 D 1.3 EI30 | D 1.3. EI60 D -1.2 B EI30 D -3.4 EI30
X X X X X X X X X X
4 b b 4 b b
Wymiary w $wietle S 900 900 900 900 900 900
otworu H 2060 2060 2060 2060 2060 2060
Wymiary w $wietle S 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 980 980 980 980 980 980
osciéznicy H 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100
PIWNICA 1
PARTER 1 1 - XA 1 1 21 46 1
PIETRO X1 1 1 1 2 6
2 PIETRO 1
RAZEM 1 1 X1 1 2 X2 1 2 21 46 1 2 6
z aluminium cieptego z zastosowaniem przeciwpozarowe o odpomosci E160
montazu cieplego (U=1,3 dla calych drzwi) | % luminium zimnego z zastosowaniem pozarowe z blokada uwalniang w razie pozaru
uwagl w kolorze biatym wypetnienie ze szkla W kolorze blalym Wypeh:(lenlle ze szkla w kolorze biaiym wype%nien?e ze szkla Drzwi wewnetrzne wzmocnione peine z plyty widrowej otworowej, okleina naturalna
termoizolacyjnego bezpiecznego . bezpiecznego o uca ) bezpiecznego oku_m_a ) w kolorze drewna dgbowego lakierowanego okucia dobrej jakosci
od wewnatrz i P4 od zewnatrz okucia i samozamykacze dobrej jakosci i samozamykacze dobrej jakosci
i samozamykacze dobrej jako$ci
SYMBOL D-12A D-3.1 D-32 D-33 D-11A D-12 D-17A D-15 D-17 D-1.1 D-0.2 D-12A D-15 D-18
OZNACZENIE EI 60
4 b 4 b 4 b 4 4 4 4 4 4 b 4
Wymiary w $wietle S 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
otworu H 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
Wymiary w $wietle S 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980
oscieznicy H 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
PIWNICA - - - 2 3 5 4 1 1
PARTER 1
PIETRO 6 1 1 1
2 PIETRO 1
RAZEM 6 1 2 1 1 1 3 5 1 4 1 1
przeciwpozarowe o|
UWAGI ) ) o ) ) Drzwi wewnetrzne wc wzmocnione peine z plyty widrowej otworowej, okleina naturalna stalowe wewnetrzne metalowe odpornosci EI 60
Drzwi wewnetrzne wzmocnione petne z piyty widrowej otworowej, okleina naturalna w kolorze drewna debowego lakierowanego, drzwi z frezem na nawiew o pow. cm? antywlamaniowe wewngtrzne
w kolorze drewna debowego lakierowanego okucia dobrej jakosci metalowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY
PROJEKTOWANEGO PODSTAWOWEJ NR 3 NA DZ. NR 2190
OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZY UL. DIWORCOWEJ W CHOJNICACH

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM NA

Swiatto drzwi po otwarciu skrzydta pod katem 90 BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA NR AB.6740.1.1011.2015 Z DNIA

. 0 Ol 29.02.2016 R. SKALA
powinno wynosi¢ min 90cm — - - -
Zestawienie stolarki drzwiowej cz.1 NRRYS
PROJ. ARCHITEKTURY
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