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NAZWA I ADRES
 PROJEKTOWANEGO

 OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SKALA

NR RYS.:

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOJNICE
W ZAKRESIE:
-DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHÓW
-CZĘŚCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
-REMONT INSTALACJI C.O. Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ INSTALACJI
 I CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ GRZEJNIKÓW
-WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTYRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE
 TYPU LED
-WYMIANA GŁÓWNEJ ROZDZIELNICY PRĄDU

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE
 W CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
 -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"
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OKNA P2 Z PCV W KOLORZE BIAŁYM SZKŁO TERMO+FLOAT
WYPEŁNIENIE ARGONEM (U=0,9 DLA CAŁEGO OKNA) ZASTOSOWAĆ
CIEPŁY MONTAŻ

2200
1760

Okna pożarowe stałe  EI60
z alumnium w kolorze
białym szkło termo+float
wypełnienie  argonem
(U=0,9 dla całego okna)
zastosować ciepły montaż
okien

2

O1.3 PROJ
EI 60

2
PIWNICA
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1420

EI60

2

2

Okna pożarowe
stałe  EI60
z alumnium
w kolorze
białym szkło
termo+float
wypełnienie
argonem
(U=0,9 dla
całego okna)
zastosować
ciepły montaż
okien

OKNA P2 Z PCV W KOLORZE BIAŁYM SZKŁO TERMO+FLOAT WYPEŁNIENIE ARGONEM (U=0,9 DLA CAŁEGO OKNA) ZASTOSOWAĆ CIEPŁY MONTAŻ


