PROJEKT WYKONAWCZY s

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoly Podstawowej nr 3 w

Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M.

Chojnice w zakresie:

- docieplenia §cian zewngtrznych i dachow,

- cze¢Sciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

- remontu instalacji c.o. z czg§ciows wymiang instalacji i
cze¢Sciowg wymiang grzejnikow,

— wymiany oSwietlenia wewnetrznego na energooszcezedne
typu LED,

- wymiany gléwnej rozdzielnicy pradu.
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KODY CPV:

45214210-5 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SZKOF, PODSTAWOWYCH
45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYINE

45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWILANEJ

45331100 - 7 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45331200 - 8 - INSTALOWANIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH 1 KLIMATYZ.
45310000-3 —ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45315700-5 ~ MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
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Opis techniczny

do dokumentacji projektowej remontu (termomodernizacji) obejmujacy kompleks budynkéw
Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach

1.0.Budynek Nr 1 z tacznikiem

1.1.Budynek potozony przy ulicy ul. Dworcowej: najstarszy budynek budowany z
cegly ceramicznej, podpiwniczony trzema kondygnacjami nadziemnymi ze stropodachem
2 5% spadkiem .
Stropy nad piwnicg o konstrukcji ceglanej z podciggami tukowymi , nad parterem ipietrem
stropy drewniane .
Stropodach o konstrukcji betonowej .
Budynek jest czesciowo docieplony (Sciana szczytowa i czesc sciany docieplenie wykonane ze
styropianu o gr. 15 cm.
W budynku znajdujg sie okna z PCV z szybg o wspdiczynniku U=1,1 W/m?K, i grubosci ramy
6 cm . Budynek jest potaczony z pozostatymi budynkamitgcznikami o dwéch kondygnacjach .
Sciany murowane z cegly , strop betonowy , stropodach drewniany .

1.2. Opis instalacji budynku :

- Centralne ogrzewanie zasilane z wezta CO usytuowanego w podpiwniczeniu przedmiotowego
budynku

- Instalacja elektryczna z oswietleniem swietidwkowym wskazujgcym na duze zuzycie
techniczne

- Wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami przy podtodze

- Instalacje wod — kan

1.3. Opis stanu technicznego budynku nr 1 oraz opis niezbednych prac budowlanych koniecznych

do wykonania w celu realizacji zadania remontu

1.3.1. Budynek - elewacje

1.3.1.1.Nalezy wykonac¢ ocieplenia $cian poza ocieplonymi by uzyskac
wspétczynnik U= 0,15 W/m*K dla écian nowo ocieplonych.

1.3.1.2.Nalezy przesungé¢ stolarke okienng, by uzyskac¢ prawidlowe potgczenie stolarki i ocieplenia .
Nalezy zabudowac okna na réwno z zewnetrznym licem $ciany.
Podczas montazu okien nalezy zadbac o utozenie catejelewacji .
Piony i poziomy dla linii okien tgcza sie z odpowiednim formatowaniem okien.

1.3.2.Budynek nie posiada wtasciwego ocieplenia stropodachu .
Nalezy wymieni¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe i nalezy zastosowaé ocieplenie z wetny
gr. 30 cm by uzyska¢ wspdtczynnik U =0,14 W/m2
Wymiana warstw wykoriczeniowych tgczy sie to z wykonaniem nowego
pokrycia z papy zgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowej z obrébkami blacharskimi i
orynnowaniem nalezy wykonac¢ z blachy cynkowo- tytanowe;j.

1.3.3.Instalacja odgromowa
Rowniez nalezy wykona¢ nowa instalacje odgromows .




1.3.4.Podpiwniczenie

Sciany piwnic nalezy odkopa¢ do wysokosci faw fundamentowych .

Starannie oczysci¢ powierzchnie z piaskuiluznych elementow muru, dokona¢ niezbednych
napraw zaprawami mineralnymi w celu uzyskania réwnej powierzchni $ciany .

Nastepnie nalezy zagruntowa¢ preparatami bitumicznymi wodnymi oraz wykonac
szpachlowanie masami bitumicznymina gr. 3 mm .

Tak przygotowang sciane nalezy dokiadnie wysuszy¢ .

Po nafozeniu izolacji przeciwwilgociowej bezspoinowej mozna dokonaé klejenia izolacji
termicznej ze styropianu ekstradowanego o gr. 15 cm z wyprawg klejowg i tynkiem zywicznym.

1.3.5.Efektywnos¢ energetyczna

W celu poprawy efektywnosci energetycznej budynku nalezy poza zagadnieniami opisanymi
powyzej nalezy dokona¢ przebudowy instalacji :

Elektrycznej - wymiana oswietlenia

Oswietlenie z wykorzystaniem na technologie LED wraz z przebudowa rozdzielni

giéwnej

Centralne ogrzewanie -z uwagi na ocieplenie nalezy dokona¢ wymiany centralnego
ogrzewania

2.0.Budynek Nr 2 srodkowy zwany potocznie pawilonem : fgczy budynek nr 1 z kompleksem sali

sportowej .

2.1.0pis budynku :

Dwie kondygnacje (parter i pietro ) czeSciowo podpiwniczone
Dach dwuspadowy
W $rodku budynku znajduje sie klatka schodowa z wyjSciem w strone dziedzifca
Czeé¢ podpiwniczenia pefni funkcje szatni i pomieszczenia zaje¢ praktyczno technicznych .
Szatnia posiada jedno wyjscie do klatki schodowej oraz drugie wyjscie w kierunku sali
gimnastycznej .
Nad pietrem jest stropodach o konstrukcji drewnianej wykonany ze zbijakéw deskowanych
z ociepleniem z wetny mineralnej 15 cm oraz stropodach ze stropem z ptyt kanatowych i ptyt
korytkowych z blizej nieokredlonym ociepleniem.
W budynku znajdujg sie wezly sanitarne dla catej szkoty.
- Okna czesciowo z PCV dwuszynowe oraz drewniane zespolone .

2.2.0pis instalacji :

- Centralne ogrzewanie zasilane z wezla co usytuowanego w budynku nr 1.

Gléwne piony instalacyjne prowadzone w zabudowach i bez zabudow.

W czesdci komunikacyjnej instalacja zabudowana , ocieplona wetng mineralng , obrobiona
gipsem na mokro i czesciowo rury zbudowane plytami G/K.

Instalacja elektryczna z oswietleniem Swietldwkowym

- Wentylacja grawitacyjna i odprowadzeniem do komindw wentylacyjnych.

Instalacja wod ~ kan starego typu wymagajace przebudowy

2.3.0pis stanu technicznego budynku oraz opis niezbednych prac koniecznych o realizacji zadania:

Nalezy dokona¢ wymiany stolarki okiennej o wspétczynniku U= 0,9 w/m?K.

Sciany potudniowe ocieplona w sposob niewystarczajacy lub wcale nie ocieplone.
Istniejace okna z PCV nalezy przesunaé do skraju zewnetrznego éciany i zastosowaé montaz
Ciepty.



- Sciana od strony dziedzinca szkolnego nie jest ocieplona . Duzo spekan i uszkodzen .
Okna 50% sg wymienione na PCV pozostate drewniane zespolone nie spetniajgce wymogoéw
izolacyjnosci termicznej.
W celu spetnienia wymagan izolacyjnosci termicznej nalezy wykonaé ocieplenie .
W celu uzyskania odpowiedniego wspdtczynnika U nalezy zastosowac styropian grafitowy
o gr. 20 cm. Wyprawa w formie tynku cienkowarstwowego z siatkg wtapialng wzmocniong .

- Stropodach o konstrukcji drewnianych zbijakéw nalezy ponownie impregnowaé preparatami
ognioochronnymi do stanu niezapalnosci . Nastepnie utozy¢ dodatkowo 15 cm wetny by
uzyska¢ razem 30 cm rozpreznej.

Pod warstwy wetny nalezy umiesci¢ folie paroizolacyjng z folii aluminiowe]j z powtokg AL.
W celu wykonania tych prac nalezy wykona¢ kilka wiazow technologicznych .

Stropodach o konstrukcji drewnianej znajduje sig na ok. 50% stropodachu.

Pozostaly stropodach o konstrukcji betonowej . Stropodach nalezy ociepli¢ styropianem
grafitowym o gr. 20cm .

Przed utozeniem styropianu w formie styropapy nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie
papowe, zdja¢ obrébki blacharskie i instalacje odgromowsg .

Ocieplenie nalezy wykonaé w sposéb systemowy , pokry¢ papa zgrzewaing podktadowq i
nawierzchniowq oraz wykonac nowe opierzenia blacharskie z blachy cynkowo tytanowej
i instalacje odgromowag.

Sciany fundamentowe i piwnic nalezy ociepli¢ pod ziemig styropianem ekstradowanym o
gr. 20 cm. Ponad ziemia styropianem grafitowym 20 cm .

2.4 Efektywnosé energetyczna :

2.4.1.05wietlenie
Nalezy dokona¢ wymiany oswietlenia na technologie LED wraz z niezbednym przerobieniem

instalacji

2.4.2.Centralne ogrzewanie
Remont instalacji centralnego ogrzewania z dopasowaniem do mniejszych strat

ciepta powstatych w wyniku ocieplenia budynku oraz cze$ciowej wymiany grzejnikdw .
Utozenie nowych oston izolacyjnych o gr. sciany 3 cm z pianki poliuretanowej.

3.0.Budynek sali gimnastycznej :
. 3.1.0pis budynku sali

3.1.1.5tropodach wykonany w 2013 r o warstwach :
- papa zgrzewalna nawierzchniowa
- papa zgrzewalna podkiadowa
- wetna mineralna 16 + 2 cm
- folia paroizolacyjna 0,2 mm
- blacha trapezowa TR 130
- konstrukcja stalowa nosna

3.1.2.Sciany
- Scian pétnocna posiada okna z poliweglanu o wspétczynniku U = 1,63W/m*K
oraz ocieplenie ze styropianu ponad oknem .
Brak ocieplenia sciany pod oknem oraz brak ocieplenia $cian szczytowych .
- Pozostate Sciany bez ocieplenia o gr. 42 cm



3.1.3.Instalacje
a) Wentylacja grawitacyjna
Sala wyposazona jest w wentylacje wyciggowa mechaniczng
b} Centralne ogrzewanie
Centralne ogrzewanie grzejnikowe zasilane z wezta cieplnego usytuowanego w budynku nr 1

3.1.2.Pomieszczenia szatniowe , fazienki, pomieszczenia magazynowe , pomieszczenia dydaktyczne
i komunikacyjne
a) W tejczesci budynku nalezy wykona¢ wszystkie docieplenia
- §ciany za pomocgq styropianu grafitowego o gr. 20cm,
- stropodach za pomocg styropianu grafitowego dachowego o gr 20 cm
b)Drzwi z PCV przesunaé do izolacji termicznej (ciepty montaz)
c) Okna nalezy ponownie zamontowac , przysung¢ do izolacji termicznej ( ciepty montaz)
rowno z zewnetrznym licem Sciany .

3.2.Prace konieczne do wykonania celu poprawy efektywnosci energetycznej

3.2.1.Docieplenia
a) Docieplenie stropodachu sali za pomocg sufitu podwieszonego z wetny mineralnej o gr. 4 cm do
stosowania w salach sportowych o odpornosci na uderzenia pitki w formie sufitu

podwieszonego .

b} Dodatkowe docieplenie:

- Sciany pétnocnej z oknem z poliweglanu w celu osiggniecia wspotczynnika U=0,15 W/m’K .
Docieplenie nalezy wykona¢ za pomoca styropianu grafitowego o gr. 10 cm z wyprawag z
tynku cienkowarstwowego barwionego w masie z wtopiong siatkg wzmocniong .

Pozostate Sciany nieocieplone nalezy ociepli¢ styropianem grafitowym o gr. 20 cm .
Pozostate sciany nieocieplone nalezy ociepli¢ styropianem grafitowym o gr 20 cm w celu
osiggniecia wysokosci U = 0,15 W/m’K z tynkiem cienkowarstwowym jak wyzej .

- Stropodach nad pomieszczeniem zaplecza nalezy styropapg grafitowg o gr.20cm .

- Pokrycie za pomoca papy zgrzewalnej podktadowej i nawierzchniowe;j .

- Opierzenia~ nalezy odtworzyé nowe opierzenia blacharskie i orynnowanie oraz nowg instalacje

odgromowa.

3.3.Poprawa efektywnosci energetycznej :

~ - Instalacja fotowoltaiczna wg odrebnego opracowania

- Wymiana oswietlenia na technologie LED

- Remont centralnego ogrzewania uwzgledniajac ocieplenie .

4.0.Dane liczbowe powierzchni powierzchnie

- Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja 2003,09 m®
- Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji 2079,74 m*
- Powierzchnia catkowita przed termomodernizacja 4619,68 m’
- Powierzchnia catkowita po termomodernizacja 4847,00 m*
- Kubatura przed termomodernizacja 17782,00 m*
- Kubatura po termomodernizacji 18466,00 m*
- Powierzchnia zabudowy zwiekszy sie o 76,65m’
- Powierzchnia catkowita zwiekszy sie o 227,32 m’
- Kubatura zwiekszy sie o 684,00m’

/
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NR. 10-DOCIEPLENIE 15 CM STYR.
)LA CZESCI NIEPODPTWNICZONEJ
VIZEJ TERENU NA GLEBOKOSC IM
"'YROPIAN EKSTRUDOWANY PROJ.

SCIANA NR. 8 -,.DOCIEPLENIE 15 CM STY
GRAFITOWY PROJ. DLA CZESCI NIEPOD

PONIZEJ TERENU NA GLEBOKOSC 1M
15CM STYROPIAN EKSTRUDOWANY PRC

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOEY PODSTAWOWE] NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOJUNICE
PROJEKTOWANEGO W ZAKRESIE:

OBIEKTU BUDOWLANEGO: DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

-CZESCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIQWEJ
-REMONT INSTALACJI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACU!
| CZESCIOWA WYMIANA GRZEJINIKOW
FWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED
WYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

"POPRAWA EFEKTYWNOSC| ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJNICKO-CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100

RZUT PIWNICY NRRYS |7

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88
w spegj. arch.

p 27.102018 7]
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GRAFITOWY PROJ.

SCIANA NR. 8 -, DOCIEPLENIE 20 CM STYR.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOLY PODS TAWOWEJ NR 3
M CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOUNICE
W ZAKRESIE:

'DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

LCZESCIOWES WYMIANY STOLARKI OKIENNE.) | DRZWIOWEJ

LREMONT INSTALACJI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACJI

| CZESCIOWA WYMIANA GRZENIKOW

LWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPULED

LWYMIANA GEOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJUNICKO-CZL UCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM

-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA 1:100

RZUT PARTERU

NR RYS 2

e

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88
w spec]. afch.
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KANAL 82X39CM, LUZ 5 CM WOKOL KANALU \ . KA_P‘,;.L NAWIEWNO-WYWIEWNY

NAWIEWNO-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM CIEPELA )
IOWADZIC INSTALACJE ELEKTRYCZNA ZASILAJACA
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L
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-
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GRAFITOWY PROJ.

SCIANA NR. 8 - DOCIEPLENIE 20 CM STYR.

KANAL 82X39CM, LUZ 5 CM WOKOL KANALU ~\ KANAE NAWIEWNO-WYWIEWNY

NAWIEWNO-WYWIEWNA Z WYMIENNIKIEM CIEPLA
tOWADZIC INSTALACJE ELEKTRYCZNA ZASILAJACA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR
W CHOJUNICACH NADZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOUNICE GM. M. CHOJNICE
PROJEKTOWANEGO W ZAKRESIE:

OBIEKTU BUDOWLANEGO: DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

FCZESCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
FREMONT INSTALACJI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACJI

| CZESCIOWA WYMIANA GRZEJNIKOW

FWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED

FWYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

'POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJUNICKO-CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100
RZUT PIETRA NR RYS '-z.’

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88
W specj. arch.

27.10.2015| »/7,/1 "
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RKA ORAZ
~BLACHARSKIE

Y KLEJOWEJ MURKI
RZEWALNA

'OWA JAK DACHY
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1
DACH ISTNIEJACY: BEZ ZMIAN POKRYCIE | OCIEPLENIE |
ZEWNETRZNE. NALEZY WYKONAG DODATKOWO DOCIEPLENIE OD ¥
WEWNATRZ ZA POMOCA SUFITU PODWIESZONEGO O GR. 4CM i
PRZEZNACZONEGO DO SAL GIMNASTYCZNYCH ODPORNYCH NA
UDERZENIE PIKI I
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™
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MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC 3

10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD '

STRONY DACHU I POD BLACHARKA ORAZ 1

WYKONAC NOWE OPIERZENIE BL.ACHARSKIE i

ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI

NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA

PODKEADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY

Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE -
=

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOJNICE
PROJEKTOWANEGO W ZAKRESIE:

OBIEKTU BUDOWLANEGO: FDOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

FCZESCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
FREMONT INSTALACJI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACI

| CZESCIOWA WYMIANA GRZEINIKOW

LWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED

PAYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

'POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJUNICKO-CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:100
RZUT Il PIETRA NR RYS .?

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88

W specj. arch.

27.10.2015{7:/.{%1/\?




AONI 7 o -
/< Wi i
=z u -
ci_j/éz i N
a’ N i
7ZSM s |
- ] MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC
L o 111% (IiII\Y/[ STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
_ DACHU I POD RKA
B ! 1 _ SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU/ WYKONAC NOWE OPIERZE]lg\*Ifg(]:;E:CHAl?SRIéI%
" Z KLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH| | T ORAZ PO NALOZEN
VN i IU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
W33 NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA
i 1 PODKLADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY
;m,\N i [: | Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE
IMOd - J IR
NIV & L /e— RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
3100 -
=
N /» RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY |
) - OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE '
LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100031 . AR
' Q| - POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKLADOWA | o
—_— |& NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO. H | 1<
| [ - WYKONAC NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
! | - KOMINY : NAPRAWIC TYNKI | NALOZYC TEKSTURE JAK NA N
' ELEWACJI; CZAPK| KOMINQWE PO WYKONANIU NIEZBEDNYCH
NAPRAW OBLOZYC GORNA PLASZCZYZNE PAPA ZGRZEWALNA §

el
I

SPADKI WYKONAC JAK NA DAC
ZKLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWY}{

5,5%

SPADKI WYKONAC JAK NA DACH
Z KLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWY(]

PODKEADOWA | NAWIERZOHNIOWA Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

5.5%

@;\ SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU
2 Z KLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWYC

—— RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY Ay

USKOK MIEDZY DACHAMI DOCIEPLIC STY]
1 POJKRYC PAPA ZGRZEWALNA PODKEAD

SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU
KLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU
Z KLINOW DACHOWYCH
} STYROPIANOWYCH

51

ROPIANEM GRAFITOWYM 20CM
DWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY ~ ]

|
SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU-
" Z KLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

o|—
Hho— T

98¥ ¢

DRABINA DO WEJSCIA NA DACH PROJ.

562 i
7

|
14 \

5 =
& I

PLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAFY DWUSTRONNIE

INOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .

KBYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKEADOWA 0

NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO. N
ONAC NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE

OMINY : NAPRAWIC TYNKI | NAEOZYC TEKSTURE JAK NA

W(\CJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBEDNYCH

NAPRAW OBLOZYC GORNA PLASZCZYZNE PAPA ZGRZEWALNA

PO DOWA | NAWIERZCHNIOWA Z BLACHARKAM!.

) LACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

LA
P

ELE

= = =

1387

MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC

10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU 1 POD BLACHARKA ORAZ
WYKONAC NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI

NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA

PODKEADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY

Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE

STRONY DACHU I POD BLACHARKA ORAZ
WYKONAC NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA
PODKEADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY

Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE

B,_\“ 597
ji‘:r—\\ MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC
\ 10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

ADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY
Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE

MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC
© 445 10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO O
1 STRONY DACHU I POD BLACHARKA OR
' * W‘YKONAC NOWE OPIERZENIE BLACHARSKI]
' . ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWE]J KI
4,0% - 'b NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA
D
. OLE

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

PROJEKT \WYKO
RZUTDACHU

PROJ. ARCHI
MGR INZ. ARCH.
UAN-KZ-7210% 1

w speg, arch_—
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 WM. CHOJNICE GM. M. CHOJUNICE
PROJEKTOWANEGO W ZAKRESIE:

OBIEKTU BUDOWLANEGO: [DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

tczEScnowm WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
REMONT INSTALACUI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA iINSTALACJI
1 CZESCIOWA WYMIANA GRZEJNIKOW

FWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED

FAYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJUNICKO-CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT  WYKONAW CZY | SKaLA 1:100
ELEWACJE POLUDNIOWA | POLNOCNA | NRRYS |~

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88
w specj. argh.
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ELEWACJA WSCHODNIA

WACJA ZACHODNIA

r PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU $ZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOUNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJUNICE GM. M. CHOJNICE
PROJEKTOWANEGO

W ZAKRESIE:

| DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

CZESCIOWEJ WYMIANY STOLARK! OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
LREMONT INSTALACJI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACUI

| CZESCIOWA WYMIANA GRZEJNIKOW

FWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED

WYMIANA GEOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

"POPRAWA EFEKTYWNOSC! ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJNICKO-CZEUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT M/Y IKONAWCZY SKALA 1:100

ELEWACJE WSCHODNIA | ZACHODNIA NR RYS F

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ. ARCH. Z, KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88
w specj. argh.

b7.10.201d A




NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWL ANEGO:

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

[REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJINICE GM. M. CHOJUNICE
W ZAKRESIE:

HDOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

HCZESCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
[REMONT INSTALACJI C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACJI

| CZESCIOWA WYMIANA GRZE JNIKOW

PWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED

WYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

'POPRAWA EFEKTYWNOSC| ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJUNICKO-CZL UCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT I\ gkbNR\N (A} SKALA 1:100
ELEWACJA ZAGHODNIA NR2 NRRYS | 3

PROJ, ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH, Z. KUFEL
UAN-KZ-7210/379/88
W Specj. arch. ] /
7.10.201
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SvmBoL 014 PROJ. | O1.5PROJ. | O19PROJ. = O1.10PROJ.| O1.11PROJ.  O120PROJ = O28PROJ = 029PROJ | 0210PROJ  O2.
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1
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oscieznicy 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 B 1420
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OKNO ISTNIEJCE - PRZEKROJ

o
i
IST.OKNO DO PRZESUNIECIA —| |
f
|
=
{ {
[
| & P\/—IST. PARAPET Z BLACHY
|

| ISTNIEJACY PARAPET LASTRYKOWY /T~
| DO WYMIANY |

|
I |

OKNO ISTNIEJCE - RZUT

|
|

|
IST.OKNO DO PRZESUNIECIA g |
|

= ‘I | z

l v IST. PARAPET Z BLACHY

[

(- ::;i _|

ISTNIEJCY PARAPET LASTRYKOWY /]
DO WYMJANY |

|
|

|
|

]
| N
7 IST. TYNK CEMENTOWO -WAPIENNY

A \ IST. TYNK CEMENTOWO -WAPIENNY

OKNO PO PRZESUNIECIU - PRZEKROJ

PROJ. NOWE WYKONCZENIE

PLYTA G/K 12,5 MM MOCOWANA NA KLEJ \_ | |]t1
—

PO WYPROSTOWANIU SCIANY

o

PROJ. CIEPLY MONTAZ sl
STOLARKI OKIENNEJ -
ZALECA SIE ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE

PROJ. PARAPET- PLYTA WIOROWA
WODOODPORNA LAMINOWANA |
W KOLORZE BJALYM 3CM
POZA LICO GOTOWEJ SCIANY
KRAWEDZIE ZABEZPIECZONE
PRZED PENETRACJA WODY

PROJ. CIEPLY MONTAZ
STOLARKI OKIENNEJ

ZALECA SIE ROZWIAZANIA
SYSTEMOWE Z MOZLIWOSCIA
REGULACJI PIONOWEJ
WYPELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA _

PROJ. TYNK CIENKOWARSTWOWY

" SILIKATOWY BARWIONY W MASIE

ke 10— PROJ. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 20 CM

PROJ. ELASTYCZNE POLACZENIE

PROJ. PARAPET Z BLACHY ALUMINIOWEJ
1 MM GR. MALOWANA PROSZKOWO
L ZALECA SIE PARAPET SYSTEMOWY BEZ
OSTRYCH ZAKONCZEN WYSUNIECIE
3CM POZA LICO GOTOWEJ SCIANY

=1 PROJ. OCZYSZCZENIE TYNKU NIEZBEDNA

NAPRAWA ORAZ GRUNTOWANIE

OKNO PO PRZESUNIECIU - RZUT

PROJ. PARAPET- PLYTA WIOROWA
WODOODPORNA LAMINOWANA
W KOLORZE BIALYM 3 CM
POZA LICO GOTOWEJ SCIANY

il 1

3,0,

PROJ. CIEPLY MONTAZ I/
STOLARKI OKIENNEJ /L =
ZALECA SIE ROZWIAZANIA =

SYSTEMOWE Z MOZLIWOS$CIA REGULACJI |
WYPELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA

PROJ. NOWE WYKONCZENIE o= |
PLYTA G/K 12.5 MM MOCOWANA NA KLEJ
PO WYPROSTOWANIU SCIANY l

4420 20,05

—

=S

PROJ. OCZYSZCZENIE TYNKU NIEZBEDNA
~  NAPRAWA ORAZ GRUNTOWANIE

Saf = —'.-(_'_jf{'_; 73’0

LN

KRAWEDZIE ZABEZPIECZONE “T /1
PRZED PENETRACJA WODY |

|~— PROJ. ELASTYCZNE POLACZENIE
i

PROJ. PARAPET Z BLACHY ALUMINIOWEJ
1 MM GR. MALOWANA PROSZKOWO
_— ZALECA SIE PARAPET SYSTEMOWY BEZ
i OSTRYCH ZAKONCZEN WYSUNIECIE
3CM POZA LICO GOTOWEJ SCIANY

';." ~~—- PROJ. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 20 CM I =

| DETAL HONTAZU OKNA NR.1

WYKAZ SCIAN DLA KTORYCH OPRACOWANO DETAL NR

___SCIANA NR. 25 -OKNA IST. PRZESUNAC DO 1ZOLACI, \
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. :

— SCIANA NR. 3 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. l

__SCIANANR. 4 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI , |
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

~— SCIANA NR. 5 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. |

___SCIANANR. 14 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. \

__ SCIANA NR. 12 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. |

~— SCIANA NR. 13-, DOCIEPLENIE 20 CM STYR. GRAFITOWY PROJ. |

__SCIANANR. 7 -DRZWI IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI
,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

~— SCIANA NR. 11-,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

. SCIANA NR. 12 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI |
,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. ‘

~— SCIANA NR. 13-, DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
~— SCIANA NR. 10-,DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.
— SCIANA NR. 8 -, DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

__ SCIANA NR. 20 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI, l
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

_SCIANA NR. 16 -DRZWI IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI |
,DOCIEPLENIE 20 CM STYR. GRAFITOWY PRQOJ.

__ SCIANA NR. 21 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE |
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOUNICE |, ul.Sukiennikow 6

NAZWATASRES  [REMONT (TERMOMODERNIZACIA) OBIEKTU SZKOLY PODS TAWOWE] NR 3
ADRES ‘KNCHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOUNICE |
PROJEKTOWANEGO W ZAKRESIE:

o8BI £GO: [[DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW
BIEKTU BUDOWLAN }CZESCIOWEJ WYMIANY STOLARK| OKIENNEJ | DRZWIOWEJ \
FREMONT INSTALACJI C.O. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACJI
| CZESCIOWA WYMIANA GRZEJINIKOW
FWYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE ‘
TYPU LED
FWYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJNICKO-CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT \wYKONAWCZY | SRAL JIREL
NR RYS
\LMONTAZU | MRREEECAO
PROJ. ARCHITEKTURY
MGR Nz ARCH. Z. KUFEL
UAN-K7-7210/379/88 |
W speqj. arch. = !
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OKNO ISTNIEJCE - PRZEKROJ OKNO PO PRZESUNIECIU - PRZEKROJ WYKAZ SCIAN DLA KTORYCH OPRACOWANO DETAL NR1

PROJ. NOWE WYKONCZENIE PROJ. TYNK CIENKOWARS
— _ . TWOWY
| PLYTA G/K 12.5 MM MOCOWANA NA KLEJ ¥ SILIKATOWY BARWIONY |
— ' ! PO WYPROSTOWANIU SCIANY T, S TONT VSl |
| | ™~
= 2 _.'\’ ST TYNK CEMENTOWO -WAPLENNY ~—— PROJ. STYROPIAN GRAFITOWY GR. 20 CM = fCIANA NR. 24 -DOCIEPLENIE 10 CM STYR.IST. |
/] | . PROJ. CIEPLY MONTAZ PROJ. ELASTYCZNE POLACZENIE o STER CREy R
IST.OKJ;?) Q&E&vﬁgﬁ | r STOLARKI OKIENNEJ . SCIANA NR. 23 -DOCIEPLENIE 6 CM STYRUST. |
| | @SL;:& g\I}VsEROZWIAZANIA PROJ. OKNA PCV U CALEGO OKNA 0.9 *15 STYR. GRAFITOWY PROJ. |
| 1L GR. RAMY OK. IYBY 4 . -
al ; L o 9 CM 3SZYBY U 0,5 ._SCIANA NR. 22 -OKNA IST. PRZESUNAC DO IZOLACJI, |
] PROJ. PARAPET- PLYTA WIOROWA DOCIEPLENIE 6 CM STYR. IST.+15 STYR. GRAFITOWY PROJ
J
) &Olggfg;;gNB‘}A ];J%H\TSOC\:IAL\A PROJ. PARAPET Z BLACHY ALUMINIOWEJ . SCIANA NR. 15 -OKNA PROJ. PRZESUNAC DO IZOLACJ |
| _ 74 LICO GOTOW = 1 MM GR. MALOWANA PROSZKOWO ;DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ. |
__g | ~—IST. PARAPET Z BLACHY POZA LICO GOTOWEJ SCIANY ~— ZALECA SIE, PARAPET SYSTEMOWY BEZ
ISTNIEJACY PARAPET LASTRYKOWY /[~ | KRAWEDZIE ZABEZPIECZONE S OSTRYCH ZAKONCZEN WYSUNIECIE l
DO WYMIANY , | PRZED PENETRACJA WODY 3CM POZA LICO GOTOWEJ SCIANY ‘
| | . |
| \ PROJ. CIEPLY MONTAZ, ' PROJ. OCZYSZCZENIE TYNKU NIEZBEDNA '
| | STOLARKI OKIENNEJ NAPRAWA ORAZ GRUNTOWANIE |
| | ZALECA SIE ROZWIAZANIA |
1 SYSTEMOWE Z MOZLIWOSCIA |
= REGULACJI PIONOWEJ
S \! WYPELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA _ '
I| \ |
| [ '
| 1l |
| |
|
|
|
|
OKNO ISTNIEJCE - RZUT | OKNO PO PRZESUNIECIU - RZUT |
0,20,05 {

o PROJ. PARAPET- PLYTA WIOROWA
I ] WODOODPORNA LAMINOWANA
=g\ YORA Loy GOTOWE] sEI
//Fi | -IST. TYNK CEMENTOWO -WAPIENNY  PO%A LLCO GORAWES PORY
IST'OKI;(S Eﬁf\\xg{fgﬁ ~ || | PRZED PENETRACJA WODY ' N PROJ. OKNA PCV U CALEGO OKNA 0,9
’ PROJ. CIEPLY MONTAZ, GR. RAMY OK. 9 CM 3 SZYBY U 0,5

l
LA STOLARKI OKIENNEJ /T 77  PROJ PARAPET Z BLACHY ALUMINIOWE]
|
)

_ PROJ. OCZYSZCZENIE TYNKU NIEZBEDNA
NAPRAWA ORAZ GRUNTOWANIE

A PROJ. ELASTYCZNE POLACZENIE '

| ZALECA SIE ROZWIAZAN“.‘C - | 1 MM GR. MALOWANA PROSZKOWO
I || L— SYSTEMOWE Z MOZLIWOSCIA - ZALECA SIE PARAPET SYSTEMOWY BEZ
| — IST. PARAPET Z BLA g >
T CHY WYPELNIENIE PIANKA POLIURETANOWA S TRYCH SAKONCZEN WYSUNIECIE |
B 3CM POZA LICO GOTOWEJ SCIANY
ISTNIEJCY PARAPET LASTRYKOWY A \'
|

DO WYMIANY | PROJ. NOWE WYKONCZENIE _//

\ | PLYTA G/K 12.5 MM MOCOWANA NA KLEJ
l ! PO WYPROSTOWANIU SCIANY
| il

| PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJUNICE , ul.Sukiennikow 6 |

NAZWATaoRFs |REMONT (TERMOMODERNIZACJA] OBIEKTU SZROEY F TAWOWEJ NR 3

iy ADRES CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2150 W M. CHOJ%SEO 83T?4W8f:vg INIGE |

JEKTOWANEGO ZAKRESIE: 2 ks
DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYGH | DAGHOW

OBIEK: :
i TU BUDOWLANEGO: chgscnowa.: WYMIANY STOLARKI OKIENNE.S | DRZWIOWE.] '
| REMONT INSTALACH C.0. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALAG.
. L, ngscxewg Wg\_/IIANA GRZEJNIKOW
WYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEG
| WMIANY O NA ENERGOOSZCZEDNE
LWYMIANA GEOWNES ROZDZIELNICY PRADU '

|

"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNES ORAZ ROZWOJ OZE '

W CHOUNICKO-CZEUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALN
-DOKUMENTACUJA PROJEKTOWA" i |

fﬁFQ-E:{(TWYKONAYV(EY’_V/_)_;r oA lSKA'LR ]
" DemL HOTAZU OKN iR 2w | gy

PROJ. ARGHITEKTURY | i e . ..Q |
MGR INZ. apcH, Z. KUFEL‘

UAN-k7.77101379/88 {
= W - .
Bt opec arch. |

N




