
PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU OBJĘTEGO POZWOLENIEM NA
BUDOWĘ ZGODNIE Z DECYZJĄ NR AB.6740.1.1011.2015 Z DNIA
29.02.2016 R.

07 11 2017

SKALA

NR RYS

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
 PODSTAWOWEJ NR 3 NA DZ. NR 2190
 PRZY UL. DWORCOWEJ W CHOJNICACH

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

w specj. arch.
UAN-KZ-7210/379/88

07 11 2017

ASYSTENT PROJ. ARCHITEKT.
MGR INŻ. ARCH.
A. KUFEL-SZUCA

07 11 2017

     SPR. ARCHITEKTURY
 MGR INŻ.ARCH. LESŁAW GAJDA

       upr. nr UAN/8346//33/88
           w specjal. architekt.
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RYNNY I RURY SPUSTOWE proj.

RYNNY I RURY SPUSTOWE
 DO WYMIANY

w/g odrębnego opracowania

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ

PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

w/g  odrębnego  opracowania

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ

PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH

STYROPIANOWYCH
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

RYNNY I RURY SPUSTOWE
 DO WYMIANY

w/g odrębnego opracowania

RYNNY I RURY SPUSTOWE proj.

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ 10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

w/g  odrębnego  opracowania

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ w/g  odrębnego  opracowania

RYNNY I RURY SPUSTOWE
 DO WYMIANY

w/g odrębnego opracowania

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH PROJ.

klapa dymowa proj.

klapa dymowa proj.

czerpnia , wyrzutnia  proj.
w/g proj. wentylacji mechanicznej

świetlik dachowy proj.

świetlik dachowy proj.

wyłaz dachowy przeszklony 80x80 cm

- OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE
LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .
- POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA I
NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO.
- WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA
w/g  odrębnego  opracowania

- OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE LAMINOWANEJ
GRAFITOWEJ EPS 100-031 .
- POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA I NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE
NRO.
- WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA ELEWACJI; CZAPKI
KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ
PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z
BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA
w/g  odrębnego  opracowania
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	13.5 RZUT DACHU

