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- OCIEPLENI

LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .

- POKRYCI
NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO.

- WYKONAE NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE

- KOMINY : NAPRAWIC TYNKI | NALOZYC TEKSTURE JAK NA
ZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBEDNYCH
02YC GORNA PLASZCZYZNE PAPA ZGRZEWALNA

RYNNY I RURY SPUSTOWE
DO WYMIANY
w/g odrebnego opracowania

ELEWACJI|C
NAPRAW OB

PAPAZGRZEWALNA PODKLADOWA |

PODKtADOW A | NAWIERZCHNIOWA Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA
w/g odrebnego opracowania

RYNNY I RURY SPUSTOWE

DO WYMIANY
w/g odrebnego opracowania

czerpnia , wyrzutnia proj.
w/g proj. wentylacji mechanicznej

RYNNY I RURY SPUSTOWE
DO WYMIANY
w/g odrebnego opracowania

F DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE

klap

wyltaz dachowy przeszklony 80x80 cm

klap

) SPADKI WYKOR
Z KLINOW DACHOWYCH STYRO

5,5%

lik dachowy proj. 1
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Swietlik dachowy proj.
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SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU

Z KLINOW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

SPADKI WYKONAC JAK NA DACHU

Z KLINOW DACHOWYCH
STYROPIANOWYCH
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

1,387

+

I RYNNY I RURY SPUSTOWE proj.

|
S‘ZEPUSTOWE proj.

[}

\
)ai dymowa proj. — /r

3%

a)‘ lymowa proj. —

T

NAC JAK NA DACHU
NOWYCH PROJ.

4,0%
\

GRAFITOWEJ EPS 100-031

NRO.
- WYKONAC NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIC TYNKI I NALOZYC TEKSTURE JAK NA

- OCIEPLENIE DACHU PRZJ POMOCY STYROPAPY DWUSTR®!

- POKRYCIE PAPAZGRZEWALNA PODKtADOWA | NAWIERZCH

=z

=

oM.

PLASZCZYZNE PAPA ZGRZEWALNA PODKELADOWA | NAWIE
BLACHARKAMI. ‘

- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

lg odrebnego opracowania‘

MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC 10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD |

£l
KOMINOWE PO WYKONANILJ NIEZBEDNYCH NAPRAW OBLOZY
VA

ST ONVIPACHI PO D-RI-A ru
STRUNY DACHOUTIUD bLAUINA

RKA ORAZ WYKONAC NOW
ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA

MUREK %T] YKOWY NALEZY OCIEPLIC
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

STRONY DAICHU I POD BLACHARKA ORAZ

WYKONAC NOVYE DPIERZENIE BLACHARSKIE
U'W

ORAZ PO NALOZENI

. YPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA

PODKLEADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY

ACJI; CZAPKI
5ORNA
IOWA Z

E OPIERZENIE BLACHARSKHIE——— |

PODKLADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE
_— w/g odrebnego opracowania

us]

Z 7YW]NIECIEM POD BLACHARKE

MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKA ORAZ

WYKONAC NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
— ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI

NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA

PODKLEADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY

Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE
w/g odrebnego opracowania

LAMINOWANE, MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC

JL X SYSTEMIE
iy

10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKA ORAZ

WYKONAC NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA

ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI

PODKLADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY
Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE w/g odrebnego opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 3 NA DZ. NR 2190
PRZY UL. DWORCOWEJ W CHOJNICACH
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU OBJETEGO POZWOLENIEM NA
BUDOWE ZGODNIE Z DECYZJA NR AB.6740.1.1011.2015 Z DNIA

SKALA | 1:100

RZUT DACHU

NRRYS | 5
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