PROJEKT WYKONAWCZY

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoly Podstawowe;j
nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice,
gm. M. Chojnice w zakresie:
- docieplenia Scian zewnetrznych i dachow,
NAZWA OBIEKTU - cze$ciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j,
BUDOWLANEGO: - remoncie instalacji c.0. z cz¢Sciowa wymiang instalacji i
czesciowg wymiang grzejnikow,
- wymiany o§wietlenia wewnetrznego na
energooszczedne typu LED,
- wymiany gléwnej rozdzielnicy pradu.

,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwoj OZE w
NAZWA ZADANIA: Chojnicko-Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym
— dokumentacja projektowa”

INWESTOR 1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 1

89-600 CHOJNICE

NAZWA OPRACOWANIA WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

NAZWA 1 ADRES JED- PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
NOSTKI PROJEKTOWA- )
NIA: UL. SUKIENNIKOW 6, 89-600 CHOJNICE

TEL. (52)3975483

KOD CPV 45331100 - 7 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT OPRACOWALI:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz.1409 z
pozniejszymi zmianami / my nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
rzepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT upr. w spec. sieci i inst. sanit.
INSTALACJI .
SANITARNYCH Hubert Potulski Nr upr. 661/68, 299/74 Bg
GP-KZ 7342/425/94
ASYSTENT PROJ.
INSTALACIJI Daniela Gierszewski
SANITARNYCH
Chojnice, dnia 27.10.2015r.
PROGRAM UNIA EUROPEJSKA x
ELROPEISKI FUNDUSZ -
REGIONALNY rozwoyu recionalneco (IR

HWARODDWA STRATZGIA SPCINCSCI
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A . CZESC OPISOWA

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartosci teczki
3. Opis techniczny

4. Obliczenia

B . CZESC RYSUNKOWA

1.Rzut piwnicy — projektowana instalacja c.o
2. Rzut parteru — projektowana instalacja c.o
3. Rzut I pigtra — projektowana instalacja c.o
4.Rzut II pigtra — projektowana instalacja c.o

w skali
w skali
w skali
w skali

—_— b

: 100
1100
: 100
: 100



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewn. instalacji centralnego ogrzewania dla remontu
(termomodernizacji) obiektu Szkoly Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11,
2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice w zakresie:
docieplenia Scian zewnetrznych i dachow,
czeSciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
remoncie instalacji c.o. z czeSciowa wymiang instalacji i
czeSciowa wymiang grzejnikow,
wymiany oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne
typu LED,
wymiany gléwnej rozdzielnicy pradu.
W ramach zadania ,,Poprawa efektywnosci energetycznej oraz rozwoj OZE w
Chojnicko- Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym — dokumentacja
projektowa”

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

- obowigzujace normy i przepisy

2.0 Dane ogolne

Projektowany obiekt to remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3
w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice.
Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym.

3.0 Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje zmiany w wewnetrznej instalacji c.o. z czesciowa
wymiang instalacji i czeSciowa wymiang grzejnikow. Wymianie beda podlegaty grzejniki
cztonowe i konwektorowe grzejniki ozebrowane oraz gatazki do grzejnikow i
zabezpieczenie istniejacych poziomow rozprowadzajacych.

4.0 Zasilanie w ciepto

Budynek zasilany jest w ciepto z istniejacego wezta cieplnego c.o., zabudowanego w
piwnicy budynku, ktory bez zmian przeznaczony jest do dalszej

eksploatacji. Parametry czynnika grzewczego 65/55°C.

5.0 Zmiany wprowadzone do wewnetrznej instalacji C.O.

5.1 Temperatury

Temperatury ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnial2.04.2002r (aktualizacja z dnia 17.12.2008r.). Zapotrzebowanie na
ciepto obliczono zgodnie z normg PN- EN 12831

5.2 Grzejniki

Dla budynku zaprojektowano czg¢§ciowa wymiane instalacji c.o. 1 cz¢sciowg wymiang
grzejnikoOw na ptytowe z radiatorami, usytuowania grzejnikow wg. rysunkow odlegtosc
grzejnikow od $cian zgodnie z Polskag Norma. Wymianie podlegaja wszystkie grzejniki
zeliwne cztonowe i1 konwektorowe ozebrowane, a dwa grzejniki ptytowe znajdujace si¢ w



pomieszczeniu obok projektowanej windy na parterze i na pigtrze maja zosta¢ przetozone na
sasiednig Sciang. Natomiast pozostate grzejniki ptytowe istniejace pozostaja bez zmian.
Czgéciowej wymianie podlega rowniez instalacja c.o. , wymiana galazek na stalowe
ocynkowane. Przy grzejnikach zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

5.3 Zawory termostatyczne

Dla regulacji temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach z projektowanymi grzejnikami
ptytowymi, zastosowac na galazkach zasilajacych zawory termostatyczne np. typu
RAWS5115 z czujnikiem wbudowanym. Na galazkach powrotnych zamontowac zawory
odcinajace z koncowka spustowa.

5.4 Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania wykonane sa w tradycyjnym

systemie z rur stalowych ocynkowanych. Gatazki rur podtgczone do projektowanych
grzejnikéw ptytowych nalezy wymieni¢ na rury stalowe ocynkowane. Pozostate przewody
1 piony c.o0. nie ulegajg zmianie. Nalezy wymieni¢ calg istniejaca gipsowa izolacje rur na
otuling zabezpieczajaca z pianki PU w ptaszczu z PCV o rozmiarze odpowiednim dla
istniejacej Srednicy rur.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wykonania instalacji wg. zasad montazu wydanych
przez producenta rur.

Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wigkszych od uktadanych przewodow tuleje wypetié kitem uszczelniajacym plastycznym
nie oddziatujagcym na material rury c.o. Przewody nalezy mocowa¢ punktami stalymi i
przesuwnymi. Punkty state i przesuwne montowa¢ wg. zalecen producenta rur. Przewody
izolowa¢ tupkami z pianki PU w ptaszczu z PCV lub otuling Thermaflex, Climaflex po
wykonaniu proby na szczelno$ci. Spadek przewoddw 3%, wykonaé w kierunku

odpowietrznikow.

5.5 Préba szczelnosci na zimno.

Instalacja C.O. lub ta jej cze$¢ , ktora bedzie badana najpozniej na 24 godz. przed
rozpoczeciem badania szczelno$ci powinna by¢ napelniona woda i doktadnie odpowietrzona.
Po napetnieniu 1 odpowietrzeniu dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw
instalacji , kontrolujac ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Badanie szczelno$ci na zimno prowadzi¢ po odtaczeniu instalacji od zaworu
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego. Probe wykona¢ przy ci$nieniu probnym 0.6 Mpa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania proby 90 min.

5.6 Proba szczelnosci na goraco.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymac
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawic, skontrolowa¢ zdolnos$¢ przejmowania wydtuzen elementow
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usungc.

5.7 Zmiany w izolacji termiczne;j.

Nalezy wymieni¢ calg istniejgcg otuline gipsowa dla instalacji c.o. na izolacj¢ termiczng rur,
armatury z pianki poliuretanowej o gr. min 30mm w ptaszczu z PCV., miejsca trudno
dostepne za pomoca tasm z pianki poliuretanowe;j .



6.0.Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujagcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materiatow oraz:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.”
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych .Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylaczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany w sposob latwo czytelny.

Obliczenia dla c.o. w projekcie archiwalnym

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski Daniela Gierszewski
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



