
PROJEKT BUDOWLANY

27.10.2015

SKALA

NR RYS

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA I ADRES

1:100

REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOJNICE
W ZAKRESIE:
-DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHÓW
-CZĘŚCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
-REMONT INSTALACJI C.O. Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ INSTALACJI
 I CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ GRZEJNIKÓW
-WYMIANY OŚWIETLENIA WEWNĘTYRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE
 TYPU LED
-WYMIANA GŁÓWNEJ ROZDZIELNICY PRĄDU

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE
 W CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
 -DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PRACOWNIA  PROJEKTOWA  PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ZDZISŁAW KUFEL    89-600 CHOJNICE , ul.Sukienników  6

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

w specj. arch.
UAN-KZ-7210/379/88
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ŚCIANA NR. 17 -OKNA  IST.
 ,DOCIEPLENIE  15 CM  STYR.  IST.

ŚCIANA NR. 18 -OKNA  IST.
 ,DOCIEPLENIE  15 CM  STYR.  IST.ŚCIANA NR. 19 -OKNA  IST.

 ,DOCIEPLENIE  15 CM  STYR.  IST.
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ŚCIANA NR. 21 -OKNA IST. PRZESUNĄĆ DO IZOLACJI ,
DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

ŚCIANA NR. 26 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

ŚCIANA NR. 16 -OKNA  IST.  PRZESUNĄĆ  DO  IZOLACJI
 ,DOCIEPLENIE  20 CM  STYR.  GRAFITOWY   PROJ.

ŚCIANA NR. 23 -
DOCIEPLENIE 6 CM STYR.IST.
+15  STYR.  GRAFITOWY PROJ.

ŚCIANA NR. 3 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GREFITOWY PROJ.

ŚCIANA NR. 5 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

ŚCIANA NR. 27 -DOCIEPLENIE 20 CM STYR.GRAFITOWY PROJ.

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANYRYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ

PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ

PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD

STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ

PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHÓW I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ OD STRONY
DACHU PAPOWEGO, A OD STRONY DACHU POKRYTEGO
BLACHĄ POKRYĆ BLACHĄ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

MUREK  ATTYKOWY NALEŻY OCIEPLIĆ
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKĄ ORAZ
WYKONAĆ NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE
ORAZ PO NAŁOŻENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
NALEŻY WYKOŃCZYĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ JAK DACHY
Z WYWINIĘCIEM POD BLACHARKĘ

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

SPADKI WYKONAĆ JAK NA DACHU
Z KLINÓW DACHOWYCH STYROPIANOWYCH

WSZYSTKIE WYWIEWKI KANALIZACJI OBROBIĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄWSZYSTKIE WYWIEWKI KANALIZACJI OBROBIĆ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
WYMIANA WENTYLATORA DACHOWEGO

- OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE
LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .
- POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA I
NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO.
- WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

- OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE
LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .
- POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA I
NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO.
- WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

- OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE
LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .
- POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA I
NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO.
- WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

- OCIEPLENIE DACHU PRZY POMOCY STYROPAPY DWUSTRONNIE
LAMINOWANEJ GRAFITOWEJ EPS 100-031 .
- POKRYCIE PAPA ZGRZEWALNA PODKŁADOWA I
NAWIERZCHNIOWA W SYSTEMIE NRO.
- WYKONAĆ NOWE OPIERZENIA BLACHARSKIE
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.
- INSTALACJA ODGROMOWA DO ODTWORZENIA

- DACH ISTNIEJĄCY: WYKONAĆ PAROIZOLACJĘ  POD
OCIEPLENIEM, DOCIEPLENIE W PRZESTRZENI STROPODACHU
15CM WEŁNA MINERALNA ISTNIEJĄCA + 15 CM WEŁNA MINERALNA
ROZPRĘŻNA
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.

- DACH ISTNIEJĄCY: WYKONAĆ PAROIZOLACJĘ  POD
OCIEPLENIEM, DOCIEPLENIE W PRZESTRZENI STROPODACHU
15CM WEŁNA MINERALNA ISTNIEJĄCA + 15 CM WEŁNA MINERALNA
ROZPRĘŻNA
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.

- DACH ISTNIEJĄCY: WYKONAĆ PAROIZOLACJĘ  POD
OCIEPLENIEM, DOCIEPLENIE W PRZESTRZENI STROPODACHU
15CM WEŁNA MINERALNA ISTNIEJĄCA + 15 CM WEŁNA MINERALNA
ROZPRĘŻNA
- KOMINY : NAPRAWIĆ TYNKI I NAŁOŻYĆ TEKSTURĘ JAK NA
ELEWACJI; CZAPKI KOMINOWE PO WYKONANIU NIEZBĘDNYCH
NAPRAW OBŁOŻYĆ GÓRNĄ PŁASZCZYZNĘ PAPĄ ZGRZEWALNĄ
PODKŁADOWĄ I NAWIERZCHNIOWĄ Z BLACHARKAMI.

DACH ISTNIEJĄCY: BEZ ZMIAN POKRYCIE I OCIEPLENIE
ZEWNĘTRZNE. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWO DOCIEPLENIE OD
WEWNĄTRZ ZA POMOCĄ SUFITU PODWIESZONEGO O GR. 4CM
PRZEZNACZONEGO DO SAL GIMNASTYCZNYCH ODPORNYCH NA
UDERZENIE PIŁKI

DACH ISTNIEJĄCY: BEZ ZMIAN POKRYCIE I OCIEPLENIE
ZEWNĘTRZNE. NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWO DOCIEPLENIE OD
WEWNĄTRZ ZA POMOCĄ SUFITU PODWIESZONEGO O GR. 4CM
PRZEZNACZONEGO DO SAL GIMNASTYCZNYCH ODPORNYCH NA
UDERZENIE PIŁKI
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RZUT II PIETRA


