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n MUREK ATTYKOWY NALEZY OCIEPLIC -
10 CM STYROPIANU GRAFITOWEGO OD
STRONY DACHU I POD BLACHARKA ORAZ Ml
WYKONAC NOWE OPIERZENIE BLACHARSKIE

ORAZ PO NALOZENIU WYPRAWY KLEJOWEJ MURKI
i NALEZY WYKONCZYC PAPA ZGRZEWALNA i
PODKEADOWA I NAWIERZCHNIOWA JAK DACHY
0 Z WYWINIECIEM POD BLACHARKE H
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES REMONT (TERMOMODERNIZACJA) OBIEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
W CHOJNICACH NA DZ. NR 219/11, 2190 W M. CHOJNICE GM. M. CHOJNICE
PROJEKTOWANEGO \W ZAKRESIE:

OBIEKTU BUDOWLANEGO: [[DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | DACHOW

-CZESCIOWEJ WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
-REMONT INSTALACJI C.O. Z CZESCIOWA WYMIANA INSTALACJI

| CZESCIOWA WYMIANA GRZEJINIKOW

-WYMIANY OSWIETLENIA WEWNETYRZNEGO NA ENERGOOSZCZEDNE
TYPU LED

-WYMIANA GLOWNEJ ROZDZIELNICY PRADU

"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJNICKO-CZLUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:100
RZUT Il PIETRA NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL|
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