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Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznej

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach w
zakresie wymiany oswietlenia wewnetrznego na LED oraz wymiany gtownej rozdzielnicy elektryczne;j.
Zasilanie budynku w energig elektryczna z istniejacego przylacza elektroenergetycznego z moca 40kW.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
e zalecenia inwestora
e obowiazujace przepisy i normy
e podktady budowlane
e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzglgdniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepisow a w
szczegblnosci:
e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
e PN-EN 12464—1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
e PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzenie.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002 poz.690 z p6zn. zmianami)

4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- rozdzielnia gldwna:
e cze$¢ rozdzielcza oraz wylacznik glowny,
e drzwi zewnetrzne,
- instalacje:
e wymiana o$wietlenia podstawowego na LED,

5. Wymiana rozdzielni glownej

Budynek istniejacy posiada zasilanie z sieci elektroenergetycznej z moca przytaczeniowa 40kW.
Rozdzielnia gtéwna posiada sekcje zabezpieczenia przedlicznikowego, pomiarowa, gtéwnego wylacznika
pradu, oraz rozdzielcze. Czg$¢ rozdzielczo-sterujaca w postaci zabezpieczen nadpradowych i tacznikoéw
oswietlenia zewngtrznego, oraz zasilania dzwonka i o§wietlenia korytarzy nalezy zdemontowaé. W miejsce
zdemontowanych zabezpieczen projektuje si¢ obudowe modutowa z aparatami modutowymi. Wytacznik
gtowny nalezy zdemontowaé. W jego miejsce projektuje si¢ roztacznik instalacyjny mocy 3P, 160A z
wyzwalaczem wzrostowym.

Dla catej rozdzielnicy zdemontowa¢ drzwi frontowe. Nalezy wykona¢ dedykowane drzwi frontowe w
konfiguracji dla poszczegolnych sekcji jak obecnie z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biaty.

Cze$¢ pomiarowa powinna posiadac¢ szybke dla odczytow bez otwierania drzwi. Sekcje z urzadzeniami
Operatora Systemu Dystrybucyjnego przystosowa¢ do plombowania. Drzwi pozostatych sekcji nalezy
wyposazy¢ wylacznie w zamki patentowe.



6. Wymiana o$wietlenia podstawowego na LED
Istniejace o§wietlenie w budynku jest w postaci opraw:
— $wietlowkowych 2x18W, 4x18W i 2x36W,
— zarowych (plafoniery, oprawy wiszace na zrodta zarowe i Swietlowki kompaktowe).
Istniejace oprawy wystepuja zarowno w wersjach [P20, IP44, IP65 oraz bez IP.

Zestawienie istniejacych opraw:

Piwnica
Oprawa $wietlowkowa 2x36W Szt. 36 2592W
Oprawa swietldwkowa 2x18W Szt. 4 144W
Oprawa zarowa 60W Szt. 65 3900W
Parter
Oprawa $wietlowkowa 2x36W Szt. 144 10368W
Oprawa $wietlowkowa 2x18W Szt. 8 288W
Oprawa zarowa 60W Szt. 21 1260W
Oprawa swietldwkowa 4x18W Szt. 6 432W
Oprawa metalohalogenowa 400W Szt. 18 7200W
Pigtro 1
Oprawa $wietldwkowa 2x36W Szt. 159 11448W
Oprawa $wietlowkowa 2x18W Szt. 4 144W
Oprawa zarowa 60W Szt. 19 1140W
Oprawa swietldwkowa 3x18W Szt. 3 162W
Pigtro 11
Oprawa $wietldwkowa 2x36W Szt. 58 4176W
Oprawa zarowa 60W Szt. 1 60W

Moc sumaryczna dla oswietlenia tradycyjnego podlegajacego wymianie: 43 354W

Projektuje si¢ wymiang oswietlenia na o$wietlenie wykonane w technologii LED. Istniejace oprawy
nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce zamontowa¢ oprawy LED o zblizonym ksztalcie, zasilone z
istniejacych obwodow. Dla czgs¢ opraw, ktorych lokalizacja nie zapewnia wymaganej rownomiernosci
oswietlenia, dopuszcza si¢ przesunigcie w celu uzyskania lepszych parametréw o§wietlenia z zastosowanie
dodatkowego przewodu zasilajacego, zmufowanego z istniejacym, uktadanego w bruzdzie pod tynkiem do
projektowanej oprawy. Bruzdy nalezy zatynkowaé¢ i odmalowac cala powierzchni¢ sufitu w celu
zapewnienia jednolitej kolorystyki. W przypadku likwidacji czg$ci opraw, dla opraw przelotowych przewod
zasilajacy zmufowac i zatynkowac, a w przypadku opraw koncowych, dla przewodu zasilajacego odlaczy¢
zasilanie, a oba nie zasilone konce przewodu schowac¢ pod tynkiem.

Stosowac oprawy zgodnie z wykonanymi obliczeniami o$wietlenia. Obliczenia dotyczace o$wietlenia
wykonano w programie ,,Dialux”. Zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2004 przyj¢to wymagania dotyczace
oswietlenia wnetrz:

1) sale lekcyjne— 300 I1x

2) pomieszczenia sanitarne, szatnie, pomieszczenia techniczne, stolowka — 200 Ix
3) kuchnia — 500 1x

4) komunikacja, magazyn — 100 Ix

Typy wszystkich opraw okre§lono na rysunkach.

Stosowac oprawy o wysokiej skutecznosci swietlnej — minimum 105lm/W. Ponadto w klasach oprawy
rastrowe powinny posiada¢ wspotczynnik ol$nienia UGR<17. Przewiduje si¢ czyszczenie opraw
przynajmniej raz do roku.



Zestawienie projektowanych opraw:

Piwnica
Oprawa LED 35W 4900Im 4000K IP65 Szt. 48 1680W
Oprawa LED 51W 7100Im 4000K IP65 Szt. 8 408W
Oprawa LED 35W 4600lm 4000K 1P20 Szt. 20 700W
Oprawa LED 51W 71001m 4000K 1P20 Szt. 10 510W

Parter

Oprawa LED 29W 3650lm 4000K 1P20 Szt. 52 1508W
Oprawa LED 35W 4900Im 4000K IP65 Szt. 6 210W
Oprawa LED 51W 7100Im 4000K IP65 Szt. 2 102W
Oprawa LED 35W 4600lm 4000K 1P20 Szt. 69 2415W
Oprawa LED 51W 71001m 4000K 1P20 Szt. 12 612W
Oprawa LED 35W 4600lm 4000K 1P44 Szt. 8 280W
Oprawa LED 51W 7100lm 4000K 1P44 Szt. 15 765W
Oprawa LED 214W 250001lm 4000K IP65 Szt. 18 3852W

Pigtro I
Oprawa LED 29W 3650lm 4000K 1P20 Szt. 74 2146W
Oprawa LED 39W 48501m 4000K 1P20 Szt. 13 507W
Oprawa LED 35W 4600lm 4000K 1P20 Szt. 75 2625W
Oprawa LED 51W 7100lm 4000K 1P20 Szt. 7 357TW
Oprawa LED 35W 4600lm 4000K 1P44 Szt. 12 420W
Oprawa LED 51W 7100Im 4000K 1P44 Szt. 5 255W

Pigtro II
Oprawa LED 29W 36501m 4000K 1P20 Szt. 45 1305W
Oprawa LED 39W 4850lm 4000K 1P20 Szt. 3 117W
Oprawa LED 35W 4600lm 4000K 1P20 Szt. 7 245W
Oprawa LED 51W 7100Im 4000K 1P20 Szt. 1 51W
Oprawa LED 51W 71001m 4000K 1P44 Szt. 1 S51W

Moc sumaryczna dla o$wietlenia tradycyjnego podlegajacego wymianie: 21 121W

Przy zastosowaniu opraw LED o wysokiej skuteczno$ci $wietlnej projektowane zmiejszenie mocy
zainstalowanej dla o$wietlenia wyniesie ponad 20kW.

7. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace demontazowe wykona¢ z
zachowaniem zasad BHP przy odtaczonym napieciu zasilajacym.
Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow, urzadzen i innych wyrobéw rownowaznych do
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych
niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury
elektroenergetycznej, nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz
badania (pomiary i proby) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych
protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okre§lone przepisami (normami) parametry.
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