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CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

-Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr
120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BIOZ

2.1. Zakres i kolejnos¢ robét
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w

nastepujacej

kolejnosci:

A/ wszystkie branze

- Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

- Geodezyjne wytyczenie elementoéw przedsiewziecia

- Dostawa materiatéw

- Prace budowlane

Zagospodarowanie terenu

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynno$ci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja

- Inwentaryzacja powykonawcza

B/ branza sanitarna

- Montaz przewodoéw

- Wykonanie préb i badan

- Montaz osprz¢tu

C/ branza elektryczna

- Montaz przewodoéw, rozdzielnic, opraw

- Wykonanie prob i badan

- Montaz osprze¢tu

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- budynki 1 sieci wod - kan 1 elektroenergetyczne
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2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Projektowane obiekty zabudowy nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
po ich wybudowaniu.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji robot

- mozliwo$¢ przysypania ziemia

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

-zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem rob6t niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postlugiwania si¢ narzedziami 1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materialdéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolno$cig do pracy,

- zagrozenia dla os6b przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natoZenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia osob przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofag budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci 1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji -
robot zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia
- wyposazeniu w odziez i $rodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie
pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze

Prace prowadzié¢ zgodnie z technologia budowlana z zachowaniem szczego6lnych srodkow
ostroznosci , pracownicy powinni otrzymac¢ niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot, drogi
komunikacyjne prawidlowo  oznakowal.



Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace srodki:

- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0so6b postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologig budowlang z zachowaniem szczegdlnych srodkéw
ostroznos$ci, pracownicy powinni otrzymaé¢ niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zalezno$ci od jej charakteru i strefy niebezpieczne] w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowad

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie doj$cia pracownikow,
dostawy i miejsca skladowania materialow budowlanych, zejscia do wykopdw oraz
uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej  ewakuacji  os6b  zagrozonych  lub
poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadzaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegolnoscei:

2.6.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzone bedg na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopoéw odbywa¢ sie bedzie recznie.

Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostgpem oso6b trzecich.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne 1 ostrzegawcze .

Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé 1
zabezpieczy¢.:
- Zabezpieczenie wykopdow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowac si¢ bgdzie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktéorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot zapewni staly jego dozor.

W czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami  odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w
kierunku od  wykopu,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang
zejscia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia si¢
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w



terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakltadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych1 na glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob
klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwaitym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wilasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektows z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymii  materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
1 nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty
oraz  skladowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,
2) posiada¢ stabilng konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia obciazen,
3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku,
5) posiada¢ porgcz ochronna.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.
W przypadku odsuni¢cia rusztowania od Sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady od
strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié strefe
niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢,
2) w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu , Sniegu oraz gotoledzi,
3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materiatlow i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.



2.6.4. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie robét z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢
o zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie robdt w wykopach jest dozwolone
wylaczne po  uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdow.
Jezeli stanowisko pracy znajduje si¢ pomigdzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang,
szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

2.6.5. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i1 uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronily w dostatecznym stopniu pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania robdt powinny by¢ dostatecznie o$§wietlone.

Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic i znakéw

ostrzegawczych.

2.6.6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacja techniczno-ruchowsg przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje 1 naprawia zgodnie z
instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
moga mie¢:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych,
2) peknieé, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
3) rekojescei krétszych niz 0,15 m.
Narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja
producenta.



3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzér

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw rob6t i numery ich uprawnien,
kierownikéw obiektow oraz generalnego wykonawce i podwykonawcow oraz koordynatora
robot)

Do poszczeg6lnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujgcych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigdw, maszyn do robdt
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacje  dostaw na budowe materiatow i1 sprzgtu we wspdtpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia
uprawnien i szczegétowy  zakres obowigzkow znajduje sie¢ w biurze budowy. Kierownik
jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu os6éb odpowiedzialnych za bioz w
poszczegdlnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na
biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktdérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten
fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzgtowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, zas za biezacg konserwacje — operatorzy.
Kierownik budowy ma prawo zgda¢ od podwykonawcoéw przedstawienia opinii technicznej

0 eksploatowanym przez nich sprzgcie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajaca urzadzenie
do ruchu.
3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie
kar, nagrod i urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego
wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcéw wilasciwym
biurem bedg komodrki spraw osobowych  firm  macierzystych. Podwykonawcy sa
zobowiazani do rozpatrywaniaw  powyzszych sprawach wnioskow generalnego
wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcow:
Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika

L



budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac sie bedg w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania
na okreslony czas materiatow i parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkow gruntowo- wodnych, sasiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sig¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegoélnie niebezpiecznych, tzn.
- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcéw 1 substancji,

uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wlasciwosciami zragcymi i
toksycznymi
- praca w wykopach

- praca mechanicznych srodkow transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow:
elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktérzy

oprocz wymogoéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczegoélnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uznaé procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr ..............ccecc...

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy o nr ........ccccoeevvevvvennnns ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr .......occevevveiciiiiiniiec e

Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i1 podaé jego numer.
Nadzér nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony
budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokdt, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowaé¢ o zmiane podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonaweca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy
przy zamoéwieniach materialowych powinni wzigé¢ pod uwage fakt dopuszczalnosci



zamoOwien najwyze] na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediéw za odptatno$cia. Podwykonawcy
zaktadaja na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej 1 wody.

Podwykonawcy biorg-udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drog ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nast¢pujgce zachowania:

- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej
niz 2-ch samochodéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy
po wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.

- Przed brama wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla

transportu kotowego przed wjazdem na budowg.

- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbidrke przgset ogrodzenia po obu stronach

bramy.

- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje Si¢ W......ccccceeveieiiieeciieciciiceeeees

Straz Pozarna (tel. 998)........ccceevvvvieiieiiiiiieeeieens

Komisariat Policji (tel. 997) ..o,

Powyzsze telefony i1 adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto

znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we

wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczego6lnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym  stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W
stosunku do  kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych
stosowania przez pracownikow odziezy i sprzg¢tu ochronnego 1 przepisdw bioz,
wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciagane nastepujace konsekwencje:
wstrzymanie rob6t z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usuni¢ciu kierownika robot z
budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmian¢ kierownika robot.
Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, beda usuwaniz  budowy.
Ponadto kierownik budowy 1 koordynator budowy ds. bhp maja prawo Zzada¢ od
podwykonawcéw okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikéw, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétow sa przechowywane
w biurze kierownika budowy.



%

3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady
warunkéw  bioz na budowie przez komisj¢, skladajaca si¢ z kierownika budowy lub jego
przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich
podwykonawcoéw.  Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z
przegladu i zaproponuje ustalenia co do metod osiagnigcia odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sa przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.
Wyniki badan wypadkow przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na
tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

mgr inz. arch. Zdzistaw Kufel
~f

upr. w spec. architektonicznej o

Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

M
il

Hubert Potulski
upr. w spec. instalacji sapitarnych
upr. nr 661/68, 299/7, i GP-KZ 7342/425/94

mgr inz. L.ukasz Bobkowski
w spec. instalacji elekfryczifych
upr. nr POM/0006P? E/l



UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



L

131 mefsizpz _r A. ) $10T°01°LT “2omufloyy
JUBMOIOZPRN I 2Juemoryafoly .c_mkofnwm\Nmmv_su urezpiaimis
emopyalolg erumooely wopewdio z .o.mo:w.owN

‘dy MOPIRIILUDLY gzl emoBAIN0 BMDSEIM Z DIUpRJSodzaq Bis db{mpelucy gny
|d-MORIYDIRRAZL MMM | MOPIIIYDLY AQZ] WAMOIBUIDIU) BISIMIDS WAUZDNGNd M lUSZOPRIMSEZ
AufAomyAiam au Sklepod 21zpmelds euzow NiUSZIPeIMSRZ WAZS[DIUIU M 3)IRMEZ BUR(]

TJED-AVI3-8VI8-£QAVI-T9T0-0d

‘e1uazopeIMsez AufAoeyjAIam IN

*dd MOD®IYDIY AQz] Apey [amoBai0 Adkzolupomazid “laquio) plezsAy
1z321d gy MOPIBUYDIY AQZ] WAUZIAIRWIOJUI BIWSISAS M SIUZDIUOIPIS|2 ouesidpoy

*1 9T0Z-90-0€ :LIUP Op duzem Isof aluszopeImsez

Hsyeps 1 p10T-ZT-0€ e|udZopeIMSeZ BIUBMOIBUBBAM 9ds(siut | BlRQ
‘1 Z00Z-20-22 PO AUUAZD ouo)

*Z920~-0d walswnu pod

C dY mopRUYILY Aqz] (omoBAN0 [a1ysioWod MoNUOKZD 315!| BU Auestdm 3sBf
‘88/6LE/0TZL-ZX-NVYN U Udjumeldn yosAuepelsod a1saniez m | [duzajuopdnydle psoujeads m
BIMI2IUMOPN] M 4DAUZOIUYDS]Y IDYUN) YyoAujaizpowues ejudjuiad op amopomez afaexutiemy Ask{epeisod

|24n) Mmetsizpz ‘ydie *zul 46w

19Z ‘RZIPRIMSEZ gy MONBIYILY Aqz] epey emobauyQ eysiowod

(mopiauiydle Aysi| z sidAm)
TYNIDAYO ~ JINIZOAVIMSVZ

dY MOPIBUYDIY AGZ] Bpey eMOBI.NO eYSIowod

TARISTOd [HLYIOISOJAZOAZY |
AMOLAILIHOYY vazZl

3

IRTIN,
NSOV O

S ‘yodu A )
HmoxapmmmwoMWMWM Mmowkapmcox yohzsCaTupniay T SQonMmeHMMMMMMMWMMQ
{ .manmdmn a.mawmAH Z - yodueimopng MO1XH3TQO ommcwoacmomp jﬂmpm
.m.ncmmpmkn.t?. .n.cmo.o Z®eJ0 yofuelsopng MO UaWI TS .soxrmn%oxap.mcox
.Mﬁﬂmzo -~ m.cwaHopvcox T ®BTUBMOJATY ..?.,omnﬁ.m.anwwo,maupco T
I0ZPEU “ETUBMOISTY OD - YokuzodzTy qoso uﬁzuﬁ.o,ﬁgovdw I

'
‘yohuTrezoenzinsTy eTuzolje " ydhzss
T T eys tloyniasuo a3k
noMMﬂwmmwwmmwwwdmwmvﬁﬁw Tl nagsuoy EmwcmNoumwbm Nwmmwwmwwmwaw
1C 5T UBTMOPNG M0333Tqo wAUBTMODNG Koxragsuoy /g
. vt . O : : png~oulhoyriagsuoy /q
Jyok Hz.ow:n AOINBTQO" YOTHTaZSM Uo4uzoTuo) a3 T e \m.

/2

.cmNmH}Noﬁ aTsaxez M Moaload eruezpkzaods /L

10p (sMuoiuzemodn <+ 1errerrrnen., SRV L SN o Sl L e
: e E . TRANY metstzpz o (Pmomdio

... E‘%,.E”%.m.nw.. ..... ‘e O—uu.mv_cu. M

L P DRIIPIINNN

. . LN, . il
e . . mv:mvano.nnf_.
:ox::m ?..:_s_nvoc.wg DluDmAuckAm op asb[ojuzomodn 8MOpOMDX ajuomolobizid ppojsod
. e ”.3Hmo M ggrel ....MQHEWHN“WM.Q:_‘.M... vup ?uxc.auvo._:
. . {Laopsuns —~ Lusyses purls) ) .

mep.ﬂ:opm J8TUdzUT 19451l .

~A.n‘h---.-.-..-..--.

S S . IEEEERERERRTE ...”...JM.W@.”}WMWW.N.W‘N...:...w.......A,U.v_v_owuino

. anv..o_!un 3.3& ‘BIN N .NQV AM3D{uMOPIY n ;ux.:nu_._.;.wou. ‘5yuny, :ux.Eo._.n.v.oEq_-...o_}Emu -
| 5264 ofwn gz Dup 2 ‘Dysmopasy Auaiyo0 | [emotisiey prDpodson nisiy dusspbriodzos
. ... s r .uyi-.uu.: n—n_. : = -

EEE T el

. o|mpuMapng s YoLurdjuyses iryuny .U.A.:_w_wwogwf. pjuoqujed ov.
OUM\.SOQ,O.)}(N VINVAOLOTAZYL NINIZAYAIMIS O
S V¥fZADd3a -

“saecnana

S L eSISEE OIS AN

S e, oo . oBouspmopngmopONT AIINTEY
g0 = o = g Ber "mmebpy DIASTEQ 1Ppd M .
7 : : . "AZDZSOOGAS M

DIZaoMdloMm a¥Zan




Gdansk, 10 czenwea 2043 ¢

I. Na podstawie art.
syg. akt | I/POM/OKK/13 e
i elektraenergetycznych. bez ograni

DECYZIJA

N1 po: 24 ust.! pkt 2 uslz 2 dnja 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
mawedowych architektow, nzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.t. 2 2001 . Nr 5 poz. 42, 7¢
zmd, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ¢ Prawe
budewlane /ekst jednolity Dz. 1. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 ze zin./. § 6 pki 172, § 11 ust.} pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 1.
w sprawie sumodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie /Dz. 1. 2 2006 r. Nr 83 poz /8. ze
7. oraz urt., 104 Kodeksu posigpowania adminismracyjnego /. Dz.U. 2 2013 1, poz. 267/ 3]

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza. ze:

Pan LUKASZ BOBKOWSKI
magister inzynier elekirotechniki
uradzony dnia 03.06.1982 r. w Chojnicach

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/B006/POOE/13

do projektowania bez ograniczei w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elcktrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicoiem w estodei sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. ods(:puie sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres mudanych uprawnieil budowianych wskazuno na edwrecic decy! 2jt.

11. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozpor;
28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych fuakcii

&
Inzynieréw Budownictwa w erminie 14 dii od daty jej doryezeria.

" Pan Lukasz Bobkowski npowazniony jest do:

budowlane,
Kiryesmych

at. 13 usi. 4 ustawy Prawo
ie sieci, instalacji i urzadzes

12 ustl
alacyine) w

specjulnosei in

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architckioniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru auto
b) sprawowania kentroli lechnicznej utrzgmania obieklow budowlanych.

dzeniz Ministra Transportu | Budowaictwa 2 diia
techniczuych w budownictwie :DL
ijg do

U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnicnia niniejsze uprawn

sporz drania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie specjalnoics
ych upravwnien,

projektowania obiektu budowlancge zwiazanego z obicktem budowlanyn, lakim jak:
sicci, instalacje i urzadzenia elek i eclekiroencrgetyczne, w lym wIL;u\\c.
wrolejbusowe it tramwajowe  sjeci trakeyjne wraz z instalacjami i wzqdze
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe}, rolejbusowej § tramw
(rakeyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenic
jszej \JeL)/JI vluq Ld\\U'dn'C do Krajnowej kcmlc_n Kwalifikacyvjoej Pol
S Komisji Kwalifikacyjncj Poinol

zby

luzynierow
Okregowe] 1zny

Shiad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifkacyjnej:

I‘RZFWOD‘\'!C7;\(.Y

zek )\)edosh(kmwlc/

u:’ in.

\\‘ICEPRLEWOD‘\I(‘T <Y

Sy
drinz. Mpfek Wegilowski
! ;

Otrzymujg:
LPan Lukasz Bobkovwski

$9-633 .¢dri0, ul. Klonown |
2.Gkregowa Rada lzby
3 Glowny Inspekior Nudzora Budowlanegn
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Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13
adres zamieszkania ul. Klonowa 1, 89-634 Lesno, gmina Brusy

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zgodnos¢ z orginatem
stwierdzam
Chojnice, 27.10.2015

F.ukasz Bobkowski
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oinego kwa

ym przy pomocy

owanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

ym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pemoca nume

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
poprawnosci danych w ni

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzz2inia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. 1. 2001 Nr 130 poz

eiektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

" Werytikacj

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
stranie Pol

weryfikowanym przy pomocy wainego kwa

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Zdzistaw Kufel

reryfikacyjnego zaswiadcze

QOkrgpowej lzby Iniyn

j Izby InZynierow Budownictwa v

Budownictwa,



Budownictwa

r

Zynierow

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE
Pomorskiej Okregowej Izby In
o numerze ewidencyjnym POM/1S/3967/01
i-posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

89-600 Chojnice ul.Budowlanych 6/25
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pan(i) Hubert Potulski
Projektowanie 1 Nadzorowanie

jest cztonkiem

> N
Q =S
< 3 ,
2 & YOJEWODA BYDGOSET o
——. D »m/ Bydgészez, 1994-12-30
\\\\\ @) B GP~EZ-7342/425/94
kY3
) _ﬂﬂ._i..s.s.w. ECOCYZ.T
P .5 DE 2T 5,
2 & :
D wra O STWIERDZERIUD BPRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGO
,an tL DO PEENIEETA SAHODZIELNYCH FUEECJI TECHEICZEYCH W BUDOWHICTWIF:
N R 49"
s rZC 5. Ha podstawie § 1 ust. 9, § 2 ust.2 pkt 2, § 5 dwﬁ.”w..u § 7 & 13
2 zu o WJ ust. 1 piet. 4341, a,b w/awﬁvoﬂw.ma.ﬁmb.wﬁ Hinistra momwoomﬂr* Hm?wso,”..m..u
.,// Q. £ 1 Ochrony Srodowiska. z dnia 20 lutego 4975 r. w sprawle samodziel-

X /yfﬁl/ nych funkcji technicznych % budownioctwia. {Dz.U. Rr ‘8, POz, 46 = phEn.

zm.) stwierdzam, ze:
Pzn Hudbert Branon FPOTUILSEK T
technik budowlany

o apec]. HﬁmﬁN.HDOQN i gma.wmnhm ‘aanitarne
uredzony dnda 30 maja 1943 r. w Chojwicach

rosiada przygotowanie =zawodowe wupowainiajszceé do wykonywania

safodzielned funkofi Hu.m,oumﬂﬁmﬂﬁw oraw ¥ierownilta puaowvy i ronét

w apec) m..pbo.m.hk .PH&S&&ONQUOIHJN%&MWH“&Uﬂh .

w zzkresie siecl 4 instalacjf um.bw,ﬁmﬁ,bv.nd - w waskfe]
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Wojewo’d_ztwo.' pomorskie

Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220201 _1, Chojnice - M

Obreb: 0001, Chojnice
Dziatka: 2190, 2191/ 11, 2191/ 22
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Chojnice dn. 2015-10-07

Sporzgdzit(a) wydruk: Rafal Zalewskj
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, dnia 28-08-2015 1.

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojnice - M

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

Data: 28-08-2015

Obreb: Chojnice [Nr 0001]

Osoby: 1
Lp. | Dane osoby f‘zycznej / mstytucp

Czas: 13:39:41

Jednostka rejestrowa

’GMINA MIEJSKA CHOJNICE REGON: 092351245 NIP: 5551002262
isiedziba: ul. Stary Rynek 1, 88-600 Cho_Jmce

cf

Sporzadzii(a): Rafat Zalewski,

(G3333,G5833

PRACOWNIA
i"OJCKLO\Vdnlo

Chajnics, dnia 2742204 ¢

Strona 1z 1



Strona 1z 1

Wykonat: Rafat Zalewski
Data: 28.08.2015
Godzina: 13:40:01

SKOROWIDZ DZIALEK
Uzytek lub klasa
lp | Nrdziaki | Ak | JR Obreb Pow. [ha] | /! Numer KW Adres lub polozenie
Rodzaj Pow. [ha] lub inne dokumenty
KW 21972 (SRw
1 2190 12 G5833 Chejnice [0001] 0.2094 Bi 0.2094 Chojnicach) Chojnice, ul. Dworcowa 6
GP.72244-1/05
KW 21372 (SR w
2 2191111 12 G5833 Chojnice [0001) 0.4126 Bi 0.4126 Chaojnicach)
GP.72244-1/05
it KW 773 (SR L . e Ll
3 2191/22 12 (3333 Chojnice [0001] 0.0241 dr 0.0241 Chojni c(a ch)w Chajnice, ul. Broniewskiego .
Suma powierzchni: 0.6461 ha -
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