NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

NAZWA ZADANIA:

INWESTOR X
ADRES INWESTORA:

NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoly Podstawowej

nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice,

gm. M. Chojnice w zakresie:
docieplenia §cian zewnetrznych i dachéw,

czesciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

remoncie instalacji c.o. z cz¢Sciowa wymiang instalacji i

czeSciowa wymiang grzejnikow,

wymiany oSwietlenia wewnetrznego na

energooszezedne typu LED,

wymiany glownej rozdzielnicy pradu.

»Poprawa efektywno$ci energetycznej oraz rozwdj OZE w
Chojnicko-Cziuchowskim Miejskim Obszarze Funkejonainym
— dokumentacja projektowa”

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE-

WANIA
PRACOWNIA PROJEKTOWA
NAZWA 1 ADRES JED- PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
NOSTKI PROJEKTOWA- ) -
NTA: UL. SUKIENNIKOW 6, 89-600 CHOJNICE
TEL. (52)3975483
KOD CPV 45331100 - 7 - INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz.1409 z
pézniejszymi zmianami / my nizej podpisani o$wiadczamy, Ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi

rzepisami i zasadami wiedzy technicznej. /
PROJEKTANT upr. w spec. sieci i inst. sanit.
INSTALACJI .
SANITARNYCH Hubert Potulski Nr upr. 661/68, 299/74 Bg
GP-KZ 7342/425/94
ASYSTENT PROJ. i FLq
INSTALACIJI Daniela Gierszewski {,\;;ag/
SANITARNYCH
Chojnice, dnia 27.10.2015r.
Pirmacekie w i1 UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM :m:?ﬂ-::::‘w*:m ELROPEISKI FURDUSZ “
vkt gt Tk T ROZWO U REGIONALNEGO

REGIONALNY

ERAA SITRAL 1A

Projekt finansowany w ramach Regionainego Programu Operacyjnego dia Wojewodztwa Pomorskiego na iata 2007 — 2013



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A . CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci teczki
3. Opis techniczny

4. Obliczenia

B . CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut piwnicy — istniejgca instalacja c.o (inwentaryzacja)
2. Rzut parteru — istniejaca instalacja c.o (inwentaryzacja)
3. Rzut I pigtra — istniejgca instalacja c.o. (inwentaryzacja)
4. Rzut II pigtra — istniejgca instalacja c.o. (inwentaryzacja)
5.Rzut piwnicy — projektowana instalacja c.o

6. Rzut parteru — projektowana instalacja c.o

7. Rzut [ pigtra — projektowana instalacja c.o

8.Rzut II pigtra — projektowana instalacja c.o
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zeliwne czlonowe i konwektorowe ozebrowane, a dwa grzejniki ptytowe znajdujace sig¢ w
pomieszczeniu obok projektowanej windy na parterze i na pigtrze maja zostaé przetozone na
sasiednig Sciang. Natomiast pozostate grzejniki ptytowe istniejace pozostajg bez zmian.
Czesciowej wymianie podlega rowniez instalacja c.o. , wymiana gatazek na stalowe
ocynkowane. Przy grzejnikach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

5.3 Zawory termostatyczne

Dla regulacji temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach z projektowanymi grzejnikami
plytowymi, zastosowa¢ na gatazkach zasilajacych zawory termostatyczne np. typu
RAWS5115 z czujnikiem wbudowanym. Na gatgzkach powrotnych zamontowaé zawory
odcinajace z koncowka spustowa.

5.4 Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania wykonane sa w tradycyjnym

systemie z rur stalowych ocynkowanych. Gatazki rur podlaczone do projektowanych
grzejnikodw ptytowych nalezy wymienié na rury stalowe ocynkowane. Pozostale przewody
i piony c.o0. nie ulegaja zmianie. Nalezy wymieni¢ calg istniejaca gipsowa izolacje rur na
otuling zabezpieczajaca z pianki PU w ptaszczu z PCV o rozmiarze odpowiednim dla

istniejacej srednicy rur.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wykonania instalacji wg. zasad montazu wydanych

przez producenta rur.

Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje
wickszych od uktadanych przewodow tulejg wypetni¢ kitem uszczelniajagcym plastycznym
nie oddziatujacym na materiat rury c.o. Przewody nalezy mocowa¢ punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty state i przesuwne montowac¢ wg. zalecen producenta rur. Przewody
izolowa¢ tupkami z pianki PU w plaszczu z PCV lub otuling Thermaflex, Climaflex po
wykonaniu proby na szczelnoscei. Spadek przewoddw 3%, wykonaé w kierunku
odpowietrznikOw.

5.5 Préba szczelnosci na zimno.

Instalacja C.O. lub tajej czgs¢ , ktora bedzie badana najpdzniej na 24 godz. przed
rozpoczeciem badania szczelnosci powinna by¢ napelniona woda i doktadnie odpowietrzona.
Po napelnieniu i odpowietrzeniu dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementow
instalacji , kontrolujgc ich szczelnos¢ przy cisnieniu statycznym shipa wody w instalacji.
Badanie szczelnosci na zimno prowadzi¢ po odlgczeniu instalacji od zaworu
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorczego. Probg wykonaé przy cisnieniu probnym 0.6 Mpa w
najnizszym punkcie instalacji. Czas trwania proby 90 min.

5.6 Proba szczelnosci na goraco.

Przed przystapieniem do badania dziatania instalacji na gorgco budynek powinien by¢
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin. W czasie trwania proby nalezy utrzymacé
najwyzsze, obliczeniowe parametry czynnika grzejnego i dokona¢ ogledzin wszystkich
potaczen, uszczelnien, dlawic, skontrolowa¢ zdolno$é przejmowania wydtuzen elementow
kompensujacych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i usterki nalezy usunaé.

5.7 Zmiany w izolacji termiczne;j.

Nalezy wymieni¢ cala istniejgca otuling gipsowa dla instalacji c.o. na izolacj¢ termiczng rur,
armatury z pianki poliuretanowej o gr. min 30mm w plaszczu z PCV., miejsca trudno
dostgpne za pomoca tasm z pianki poliuretanowej .



6.0.Uwagi konicowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, obowigzujagcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentdéw uzytych urzadzen i materiatdéw oraz:

“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe.”
“Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych .Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylaczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany w sposob tatwo czytelny.

Obliczenia dla c.0. w projekcie archiwalnym

PRO (NIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

Remont (termomodamizacja) oblektu Szkaly Podstawows] nr 3 w

NAZWA | ADRES Chajnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice
w zakresle:
PROJEKTOWANEGO -docleplenia $clan zewngtrznych | dachéw,

OBIEKTU BUDOWLANEGQO -cZ@Sclowe] wymiany stolarki okiennej i drzwiowe),
‘| -remoncie instalacji c.0. z czgéclowa wymiana instalac]i | czedclowq,

ASYST. PROJ. INSTAL. SANIT,

Danle(: fw

wymlana grzejnikéw,
- wymiany oéwietlenia wewngtrznego na energooszczedne
typu LED,
PROJEKT BUDOer‘.ANY SKALA 1:100
RZUT PIWNICY - I?TNI[:'))ACA INSTALACJA C.O. NR RYS

WOZAJACY INSTAL. SANIT|
r int.Jakub Gorfik

upr. nr POMIJDS2PWOS/0
spe s w spacjal. slaci | inst>sgnitarnych
27102015 27102015 | 27 10 2015
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2eberek

22K600/1200

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

Remont (termomodemizacja) oblektu Szkoty Podstawowe) nr 3 w

Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnlce, gm. M. Chojnice
w zakresie:

-docieplenia $clan zewnegtrznych | dachdw,
OBIEKTU BUDOWLANEGQ:| -¢z@éciowe] wymiany stolarki okiennej i drzwiowe)j,

)
-remoncle instalacji c.o. z czesclowg wymiang instalacjl | czgsciowa,
wymiang, grzejnikéw,

- wymiany oéwletlenla wewngtrznego na energooszczedne

typu LED,
PROJEKT BUDOWLANY SKALA | 1:100 |
RZUT [ PIETRA -/I/STNIPAACA INSTALACJA C.O. NR RYS i

ROJEKTANT, INRTAL. SARIT.
Hubert hlm
pr, 1/88, By
KZ

-KZ-7342/425/94
w specal.instal. sanitarnych

ASYST. PROJ. INSTAL. SANIT. | 8
A

] m .
Danipla éj . .
. upr. nr POM/005!

DZAJACY INSTAL. SANIT,
2. Jakub Gorllk

w spacjal. siecl | inst. sai ych
27102015 | 27102015 | 27102015 |
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WSZYSTKIE ISTNIEJACE GRZEJNIKI ZELIWNE
: . DO WYMIANY NA PEYTOWE
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LEGENDA:
@ istniejacy pion il
________ gatazka powrotn

oo 2wy PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
———— istniejacy grzejn ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
Remont (termomodemizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w
22K600/1000 — symbol qrze NAZWA | ADRES Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice
w zakresle:
b PROJEKTOWANEGO -docieplenia $cian zewnetrznych i dachéw,
- -czeéciowej wymiany stolarki okiennej i drzmowe;
600/ 20 zeberek sym OBIEKTU BUDOWLANEGO] “Z&ciow StalaG] .. 2 Czescions wymiana metalaci | czesciowa
wymiang grzejnikéw,
- wymiany o$wietlenia wewnegtrznego na energooszczedne
typu LED,
PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:100
RZUT i PI;}\/RA -ygTNIEJI-\CA INSTALACJA C.O. NR RYS
. SANIT. ASYST. PROJ. NSTAL SANIT. | SPRAWDZAJACY INSTAL. SANIT
b ‘P“" mgr inz.Jakub Gorllk
-an
14 g ;J upr. nr POM/0S2/PWOS/Q
jal.instal. sanitamych w specjal. sleci [ inst. sanftamych
2710 2015 | 27102015 | 27 10 2015




NDA:

istniejacy pion instalacji C.0.

gatazka powrotna C.0. rury stalowej ocynkowanej
—— gatazka zasilajaca C.0. rury stalowej ocynkowanej

== projektowany grzejnik

= istniejacy qrzejnik

s grzejniki ptytowe pozostaja bez zmian

/71000 IST, — symbol grzejnika istniejacego
171320 ~ symbol grzejnika projektowanego
SW wraz z mocq grzewcza grzejnika

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w
Chojnlicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice
w zakresie:

-docieplenia $clan zewngtrznych | dachdw,

-czeéciowe] wymiany stolarki oklannej | drzwiowe),

-remoncie instalacli c.o. z cze$clows wymiana Instalacji | czedciowq,
wymiang, grzejnikéw,

- wymiany oéwietlenia wewngtrznego na energooszczgdne

typu LED,

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA 1:100

NR RYS

RZUT PIWNICY - PR9£EKTﬁWANA INSTALACJA C.O.
Al

* | ASYSY.PROJ. INSTAL, SANIT. s

Danlelt W
T )

Jakub Gorlk

upr. nr POM/00
w spacjal, sieci | Inst.

WDZAJACY INSTAL. SANIT,

21102015 | 27102015 |
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw &

Remont (termomodernizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w

NAZWA | ADRES Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice
w zakresle:
PROJEKTOWANEGO -docieplenia scian zewnetrznych i dachdw,

.| -czesclowe] wymlany stolarkl okiennej | drzwlowej,
OBIEKTU BUDOWLANEGO: -ramoncle instalac]l c.o. z cze$clowa wymianag instalacjl | czedclowg

wymiang grzejnikdw,
ISTNIEJACE GRZEJNIK ;yv;ly‘nﬂgg)'l o$wiletlenia wewngtrznego na energooszczedne
PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:100
RZUT | PIETRA - PRO/]EKT}Z)(’VANA INSTALACJA C.O. NR RYS
PROJ T INSTAL. - | ASYST.PROJ. INSTAL, SANIT. | SRRAWDZAJACY INSTAL. SANIT.
Hubert Pqtulgki Dariel f‘;{ r InZ.Jakub Gorllk
aniela a
5 é;‘:&?“ 2/425/04 W upr. nr POI PWOQS/10

— @ e w specjat |. éanitamych et w specjal. sieci | inst™sqpitarnych
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LEGENDA:
® istniejacy pion i

gatazka powrotn
gatazka zasilajac

projektowany gri
———— istniejacy grzejn

istniejace grzejniki ptytowe poz

22K600/1000 IST. — sym
11K600/1320 ~ sym
825w wraz 2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL 898-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA [ ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont (termomodemizacja) obiektu Szkoty Podstawowej nr 3 w
Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice
w zakresie:

-docieplenia $cian zewnetrznych i dachéw,

-czesciowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

-remoncie instalacji c.o. z czgéciowa wymiang instalacil | czedciowa
wymianag grzejnikdw,

- wymiany o$wietlania wewnetrznego na energooszczedne

typu LED,

PROJEKT BUDOWLANY SKALA 1:100
RZUT Il P|EI&\ - PROJEKToyfANA INSTALACJA C.O. NR RYS
PROJEHKT::"' Ladte SANIT/ | ASYST. PROJ. INSTAL. SANIT. WDZAJACY INSTAL. SANIT
u . N
upr. nr §81/68, DamefF Gnqr,\.‘é
—GPKZ-7342) B
w specjal.instal. e w specjal. sleci i inst. sal
27102015 | 27102015 | 27102015




