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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno budowlanego dla ,,Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej nr 3 na dz. nr 2190 przy ul. Dworcowej w Chojnicach

Projekt zmian do projektu objetego pozwoleniem na budowe zgodnie z decyzja
AB.6740.11011.2015 z dnia 29 lutego 2016 r.

1. Dane informacyjne ogoélne
Celem niniejszego opracowania jest projekt zmian do projektu architektoniczno-
budowlanego objetego pozwoleniem na budowe zgodnie z decyzja AB.6740.11011.2015 z
dnia 29 lutego 2016 r. ,,Przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 3 na dz.
nr 2190 przy ul. Dworcowej w Chojnicach” zawartej w tomie 1B

2. Opis zmian

W rozbudowie i przebudowie budynku wydziela si¢ obszar wykonywany w
- Etapie Il zaznaczony na planie oraz rysunkach kolorem czerwonym
wyznacza odrebng strefe pozarowa
- Etapie Il zaznaczony na planie oraz rysunkach kolorem zielonym
wyznacza odrebng strefe pozarowa

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu

powierzchnia uzytkowa po wprowadzeniu zmian pozostaje bez zmian
powierzchnia catkowita po wprowadzeniu zmian pozostaje bez zmian
powierzchnia zabudowy po wprowadzeniu zmian pozostaje bez zmian
kubatura po przebudowie po wprowadzeniu zmian pozostaje bez zmian

2.2. Etap II

2.2.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

2.2.2. Stolarka

Nadproza prefabrykowane L19 wg. rysunkéw wykonawczych. Nalezy
wykona¢ nadproza dla otworéw do pomieszczen 0.4 1 0.2 z pomieszczenia 0.3
oraz nadproze dla otworu do pomieszczenia 0.1.

Stropy

z uwagi na brak mozliwos$ci wylaczenia obiektu z uzytkowania na dtugi czas
nalezy zaniecha¢ wymiany stropoéw miedzy parterem a pigtrem w ramach
etapu II. Zamiennie wprowadza si¢ rozwigzanie zastgpcze w postaci
obudowy stropu do EI 60 w warstwach liczac od gory:

- strop drewniany ist.

- sufit systemowy o odpornosci EI 60 na stelazu stalowym

Sciany dzialowe w pomieszczeniu 0.2 nalezy poddaé rozbiérce wraz z
demontazem stolarki drzwiowej (2 sztuki). Nalezy zaniecha¢ rozbiorki $ciany
miedzy pomieszczeniami 0.210.1.

Stolarka drzwiowa

Wprowadza si¢ stolarke o ksztalcie identycznym z projektem podstawowym
dodajac odpornos¢ EI 60:

- D-06 w pom. 0.2 zamienia si¢ na D-06 EI60

- D 0.3A PROJ zamienia si¢ na DO3A PROJ. EI60

- D-1.8 PROJ. do pom. -1.4. zamienia si¢ na D-1.8 EI60 PROJ.

Nalezy wykona¢ dodatkowo - 2 sztuki drzwi D-0.2A PROJ. do pomieszczen
0410.2



¢ Nalezy zaniecha¢ wykonania drzwi D-0.1- PROJ. do pom. 0.4

e Drzwi D3.1-PROJ. :
- nalezy zaniecha¢ wykonania w pomieszczeniu w nowym pom. 0.2
- wykona¢ do nowego pomieszczenia 0.1

= Stolarka okienna

¢ Wymiana czesci istniejagcych okien na okna o odpornosci ogniowej:
- O1.1 IST. okno istniejagce wymien na okno o odpornosci EI60 o
identycznych wymiarach 1 wygladzie.

2.2.3. Wydziela sig¢ strefe przeciwpozarowg w pomieszczeniach po starej kuchni. Wydzielong §cianami
EI 120 i stolarka drzwiowa i okienng wewnetrzng EI 60.

2.2.4. Wentylacja grawitacyjna
Ze wzgledu wykonanie wentylacji mechanicznej w Etapie III nalezy w Etapie Il zachowac istniejaca
wentylacje grawitacyjng do pomieszczen 0.1, 0.2, 0.4

2.2.5. Instalacje

- elektryczna zgodnie z opracowaniem branzowym

- sygnalizacji pozaru z opracowaniem branzowym

- wodno-kanalizacyjna zgodnie z opracowaniem branzowym

- centralnego ogrzewania zgodnie z opracowaniem branZzowym

2.3. Etap I1I
2.3.1. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

= Stropy
* 7z uwagi na brak mozliwosci wylaczenia obiektu z uzytkowania na dtugi czas
nalezy zaniecha¢ wymiany stropow miedzy parterem a pigtrem i pigtrem a Il
pietrem znajdujacych sie w etapie II1
= Sciany dzialowe w pomieszczeniu 0.2 nalezy poddaé rozbidrce wraz z
demontazem stolarki drzwiowej (2 sztuki)
2.3.2. Stolarka
= Stolarka drzwiowa
¢  Wprowadza si¢ stolarke o ksztatcie identycznym z projektem podstawowym
o odpornosci EI 60:
- D 0.5 EI30 PROJ. zamienia si¢ na D 0.5 EI60 PROJ.
- D 1.3. EI30 PROJ. zamienia si¢ na D 1.3. EI60 PROJ.
2.3.3. Podlogi i podloza
* rezygnuje si¢ z wykonania czg¢sci posadzek w pomieszczeniach istniejacych
wg rzutéw poszczegdlnych kondygnacji

2.3.4. Wentylacja grawitacyjna
Zaslepi¢ otwory wentylacji grawitacyjnej w pom. 0.1, 0.2, 0.4.

2.3.5. Instalacje
- sygnalizacji pozaru z opracowaniem branzowym
- pozostate instalacje bez zmian

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
zgodne z opisem technicznym ochrony przeciwpozarowe;.

Mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



