Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Morelowej i ulicy Truskawkowej wraz z

tacznikami w Chojnicach
Nazwa obiektu lub robot: Budowa ulicy Morelowej 1 ulicy Truskawkowej wraz z tgcznikami w Chojnicach- Branza
drogowa
Lokalizacja: ul. Truskawkowa, ul. Morelowa - miasto Chojnice

Nazwy | kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
31200000-8 Aparatura do przesylu | eksploatacji energii elektryczne)
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

Zamawiajacy. Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa, ...

NEOX Spotka z o.0.
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Truskawkowa drogowa REF strona nr: 2

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulic Morelowej i Truskawkowej w Chojnicach.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w miescie Chojnice.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych na catej dtugosci. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji zlokalizowane
sg zjazdy, w miejscach przeciecia z istniejgcymi drogami — skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykonac w szczegolnosci:

budowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla obciazenia 100kN;
przebudowe zjazdow

budowe kanalizacji deszczowej (wediug projektow branzowych)

wykonanie oznakowania pionowego | poziomego

W stanie istniejagcym droga majg szerokosC¢ zmienng, szerokosc ptyt betonowych wynosi 3m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulica
przebiega w terenie zabudowanym - zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.
Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie z ptyt betonowych. Stan techniczny i rownosc istniejacej
nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, wyboje.

Droga ma szerokosc 5,0m, na odcinku ciggu pieszo jezdnego zmianng do granicy pasa drogowego. Droga nie zmienia swojego
przebiegu w wyniku realizacji inwestycii.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie
nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdow z kostki betonowe]

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 25cm
Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

warstwa scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3 cm
podbudowa KL.SM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm

Jezdnia ograniczona od strony chodnika kraweznikiem betonowym 15x30cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
ze swiattem 12cm, przed zjazdami o swietle 2 cm. Obnizenie swiatta kraweznika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na dtugosci

1,00m.
Kraweznik przed zjazdami zaprojektowano w postaci kraweznika najazdowego o swietle 2 cm wymiarach 15x22cm posadowionego na

tawie betonowej z oporem.
Na zakonczeniu zjazdow z kostki zaprojektowano opornik betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Na odcinkach gdzie projektowany jest ciag pieszo-jezdny, na catej dlugosci wzdiuz krawedzi zaprojektowano opornik betonowy
wtopiony 12x25cm posadowiony na tawie betonowej z oporem.

Chodnik od strony przylegtych posesji oraz od strony pasa zieleni ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na
podsypce cementowo-piaskowej.

W miejscach zjazdow do posesji przylegajacych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigzac wysokosciowo do
wysokosci isthiejacego zjazdu.

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy
Morelowej | ulicy Truskawkowej wraz z
tgcznikami w Chojnicach
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Kod ind.:
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym
4 km 1,218
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Roboty ziemne
2. KNNRS 6/802/6 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubos¢ do 15°cm,
mechanicznie
120" 3+ 15™ 5 = 435,000000
435,000 m2 435,000
2.2 KNNRS 6/805/3 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchnie, wypetnienie spoin zaprawg
cementowa, ptyty 12'cm
1218™ 3 = 3 654,000000
3 654,000 m2 3 654,000
2.3 KNR 209/104/7 Rozebranie podbudowy, z pospotki lub ttucznia, mechaniczne spycharka
(120" 3+ 15* 5+ 1218* 3)* 0,15 = 613,350000
613,350 m3 613,350
2.4 Kalkulacja Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 km (zatadunek mechaniczny), gruz |
indywidualna utilizacja odpadow
(120" 3+ 15* 5+ 1218* 3)* 0,25 = 1 022,250000
1 022,250 m3 1022,250
2.5 KNR 401/108/1 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km
2 (120" 3+ 15* 5+ 1218 3)* 0,25 = 1 022,250000
1 022,250 m3 1022,250 4
2.0 KNR 201/216/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka
0,60 ' m3, grunt kategorii Il
(1643,640+ 1087,206+ 6295,940)"
0,71+ 2097,270* 0,29- (120" 3+ 157
5+ 1218* 3)* 0,25 = 5995,014700
5 995,015 m3 5995,015
2.1 Kalkulacja Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), grunt kategori
indywidualna -1l 1 utilizacja odpadow
(1643,640+ 1087,26+ 6295,940)"
0,71+ 2097,270* 0,29- (120* 3+ 157
5+ 1218* 3)* 0,25 = 5995,014700
5 995,015 m3 5995,015
2.8 KNR 401/108/8 Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
(1238,33+ 276,66)" 0,71+ 430,527
0,44- (655,117 0,05+ (655,11+ 474)"
0,15+ 474" 0,11) = 1 010,809700
1 010,810 m3 1010,810 4
2.9 KNR 231/103/4 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
1643,040+ 1087,26+ 2097,270+
6295,940 = 11 124,110000
11 124,110 m2 11 124,11C
2.10 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe
4 szt 59,000
2.1 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
5 szt 13,000
2.12 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe
3 szt 41,000
2.13 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne
2 szt 6,000
2.14 KNR 231/1406/ Regulacja pionowa fundamentow prefabrykowanych
4 szt 28,000
2.15 KNNR 5/705/1  Utozenie rur ostonowych APS110 m 730,000
3 Element Kody CPV: 31200000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektrycznej
Przesuniecie kabla energetycznego i teletechniczego
3.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii |l
08 0,6™ 36,5™ 1 = 21,900000
21,900 m3 21,900 2
3.2 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 ' m m 36,500

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy
Morelowej | ulicy Truskawkowej wraz z
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Krot.
jednostkowe]
3.3 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6 36,5 0,7+ 0,6 36,5 1 = 37,230000
37,230 m3 37,230
3.4 Kalkulacja Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategori
iIndywidualna I-11 1 utilizacja odpadow
0,6™ 36,5* 0,3 = 6,570000
6,570 m3 6,570
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Podbudowy
4.1 KNNRS 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm
164 3,640+ 1087,26+ 2097,270+
6295,940 = 11 124,110000
11 124,110 m2 11 124,11C
4.2 KNNRS 6/111/2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25°kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm
(1) 1643,040+ 1087,26+ 2097,270+
6295,940 = 11 124,110000
11 124,110 m2 11 124,11C
4.3 KNNRS 6/104/4 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc po
zageszczeniu 25 cm
6295,940+ 1643,640+ 1087,26 = 9 026,3840000
9 026,840 m2 9 026,340
5 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nawierzchnie
5.1 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
164 3,040+ 1087,26 = 2 730,900000
2 730,900 m2 2 730,900
5.2 KNNR 6/502/2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 2097,270
5.3 KNNR 6/502/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 6 295,940
0 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Elementy ulic
0.1 KSNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 1672,890
6.2 KSNR 6/403/3 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 1208,620
6.3 KSNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa
1566,840- 604,65 = 962,190000
962,190 m 962,190
6.4 KNNR 6/403/3 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa,
podsypka cementowo-piaskowa m 655,140
I4 Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
[.1 KNNR 6/808/8 Stupki do znakow | znaki - rozebranie szt 12,000
[.2 KNNR 6/702/1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, FI'50"'mm
(1) szt 14,000
7.3 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyjne o powierzchni
do 0,3 m2 szt 14,000

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy
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.|Betoniarze grupa I
.|Betoniarze grupa Il
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa |l
.| Torowi grupa |
.| Torowi grupa |

NOoOahAWN =D

.|Beton zwykty C12/15 (B-15)
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty C25/30 (B-30)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego (B-12,5)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-12.5 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Gwozdzie budowlane okraggte gote
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara
.|koszt utylizacii
.|koszt utylizacji gruzu
.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa ||
.|Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.| Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare
.|Opornik betonowy drogowy
.|Piasek do betonow zwyktych naturalny
.|Piasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Piasek naturalny do nawierzchni drogowych
.|Piasek naturalny kopany
.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-20mm
.|Rura ostonowa z PVC-U fi 110x3,2mm
.|Stupki drewniane iglaste Fi'7-11 cm dtugosci 2.5 m
.| Stupki z rur stalowych Fi'50 ' mm
.| Tablice znakow drogowych do 0,3 m2
.| Ttuczen kamienny niesortowany
.|\Woda
.|Woda z rurociggow

©WO~NOOOAWN=DT

.|Ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) (1)
.|Koparka dwudrogowa 0,99 m3 (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1)
.[Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
.[Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00' m3 (1)
.|Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) 1,90 - 2,30 m
.|Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1)
.|Samochod dostawczy do 0,90t (1)
.|Samochod samowytadowczy (1)
.|Samochod samowytadowczy do 5t (1)
.[Spycharka ggsienicowa 40 kW (55 KM) (1)
.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
.| Srodek transportowy (1)
.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1)
.|Walec statyczny samojezdny 8 t (1

O©WO~NOOONAWN=DT

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Razem (z dokladnoscig do zaokraglen):

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

strona nr: 5
J.m.| llosc¢

.. |r-g 618,4645
.. |I-g 309,519
.. [r-g 18997,854
.. |I-g 240,3183
... =g 151,5655
...\r-g [1189,899
.. |r-c 18,4005
7/ 526,021

J.m. llosc
m3 20,01355
m3 3,091
m3 25,1393
m3 3,549
m3 3,733
m3 13,62691
m3 0,852
{ 415,96562
m3 4,08086
kg 12,784
m2 4 924.7334
m2 6 421,8588
m3 6 605,06855
m3 1 737,825
m3 5,56206
m 981,4338
m 668,2428
m 17006,3478
m 1232,7924
m3 57,26033
m3 903,66039
m3 471,12467
m3 2 671,9446
m3 569,55443
m 59,2
m3 0,34835
kg 152,06
szt 14
t 4 716,6226
m3 1 792,6886
m3 25,09513

J.m. llosc

.Im-g | 273,65311
. |m-g 121,0344
. |m-g 160,6664
.. |m-g 87,57458
. |m-g 0,35478
.lm-g | 27/3,65311
. |m-g 62,82363
. |m-g 16,1994
. |m-g 0,4161
. m-g |1082,3708
. |m-g 16,74446
. |m-g 43,38403
. |m-g 10,22
. m-g | 616,87666
.. |M-C 47,83367
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Lp.

10.
17.
18.

Walec statyczny samojezdny ogumiony 10t (1)

Wibrator powierzchniowy do 225 kg

Nazwa sprzetu

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)
strona nr: 0

J.m. llosc¢

...................................... m-g | 273,65311
...................................... m-g | 1446,1343

Zuraw samoChOodOWY 5-6 1 (1) . . . . . oo e e M-C 511

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 4 538,7025
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