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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi

zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulic Morelowej i Truskawkowe] w
Chojnicach.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w miescie

Chaojnice.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegoétowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)
— roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu, wykopow pod projektowane sieci
— budowa kanalizacji,
— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu
— budowa nawierzchni infrastruktury drogowe;j
— wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow

drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej w zakresie wod deszczowych.

5. I1STNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga majg szerokos¢ zmienng, szerokos¢ ptyt betonowych wynosi
3m wraz z lokalnymi poszerzeniami. Ulica przebiega w terenie zabudowanym — zabudowa

mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.



5.2 Istniej gca infrastruktura
Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

* sie¢
* sie¢
e sjeé

* sie¢
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wodociggowa,
gazowa
kanalizacyjna,

i kable energetyczne, teletechniczne

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Uktad sytuacyjny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,0m. Chodniki majg szerokosé¢ 2,0m.

W obszarze przylegtym do robét drogowych przewiduje sie odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy

zaklada¢ siewem recznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2.

6.2 Drogi

Budowana droga bedzie miata szerokos¢ 5m. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR1
» Kklasa drogi L
» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia
« szerokosc¢ jezdni min. 5,0 m (cigg pieszo-jezdny — do

granicy pasa drogowego)

» pochylenie poprzeczne jezdni 2%
chodniki
» szerokosé 2,0m
» pochylenie poprzeczne 2% do osi drogi

Uklad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazddéw z kostki betonowej

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm
warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 25cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 3cm

podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm



— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15cm

6.2.2 Parametry fizyczne
— nawierzchnia utwardzona [m2] 10934m?

— dhugosc¢ projektowanej drogi 1284m

6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe przykanalikdw kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji deszczowej z

rur @300-500 — PVC. Wody opadowe beda odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200PVC do kanatu, z wipeciem do istniejgcej
kanalizacji deszczowe;.

Szczegobly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

Projektowana dtugosc kanalizacji deszczowej [m]: 920m

6.6 Oswietlenie uliczne

Inwestycja nie obejmuje budowy oswietlenia ulicznego.

6.8 Kolizje

W ramach inwestycji zostang zabezpieczone zblizenia i przeciecia projektowanych elementow z

infrastrukturg istniejgcg w pasie drogowym.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg miaty zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwos¢
kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materiaty budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wpilywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materialy
rozbiorkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.



7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

7.4 Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenéw gorniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z p6zn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatlek sagsiednich. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposéb zapewniajgcy dostep dla os6b
niepetnosprawnych. Zostang wykonane chodniki, w miejscu przejs¢ dla pieszych kraweznik
zostanie wykonany jako kraweznik obnizony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu oséb
niepetnosprawnych. Projekt statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ,
uwzglednia wymagania dostepnosci dla osob niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania hawod e i odprowadzenie $ciekow

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani
kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy osoéb trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegOtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowa
nalezy zlokalizowaé¢ poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekéw wodnych oraz obszaréw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren rob6t zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach

tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na



poditozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i
ogrodzonym.

projektowat : mgrinz. arch. Andrzej Banaszak
upr. 216/71/PW
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

Miejsce i data: Chojnice, dn. 10.08.2017
Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydziat Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

PROTOKOL NrGE.6630.274.2017
uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci telekomunikacyjnej w Chojnicach w
ulicach: Morelowa, Truskawkowa, Gdariska, Konarskiego, Rodziewiczéwny, Kasprowicza,
Tetmajera.

Chojnice ul. Morelowa, Truskawkowa, Gdariska, Konarskiego, Rodziewiczéwny, Kasprowicza,

Uzgadnia lokalizacje obiektu z nastepujgcymi uwagami:
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziatl Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5737/BR/OTI1/2017
z dnia: 2017-07-13

Zadanie: Przebudowa ulic
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu
Miejscowosé: Chojnice (gm. m. Chojnice)

Adres:  ul. Czeres$niowa, Winogronowa, Truskawkowa, Morelowa , Kasprowicza, Tetmajera,
Paderewskiego, Rodziewiczéwny, Konarskiego , Gdariska

Projektant: - -, upr. nr: -

Inwestor: Urzad Miejski w Chojnicach Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spélka Gazownictwa dp zo.0., ul. M. Kaspl:aka 25, 01-224 Warszawa
QOddzial Zakiad Gazowmtzyw G aﬂsku ul. Walowa 41/ /43, 0-858 Gdal
KRS 0000374001, S: X dzlaf Sspodarczy KRS
NIP 525 z?sﬁ 411, REGON 142739519 Kapital Zaktadowy: 10
www.psgaz.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 30.07.2017
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowe] Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/WWykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytulu szkody wynikowej poniesione] przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 982.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zataczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopoéw kontrolnych i potwierdzié wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtoéci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

11. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 1., poz. 640).

12. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projekiowanych rzednych terenu.

13. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejagcym gazociagiem/przytgczem
sredniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponize]
0,80m.

14. Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

15. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowang gazociagu.

16. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

17. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonaé pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

19. W trakcie robét budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Chojnicach sprawdzenie stanu
technicznego istniejgce] sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

20. Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowac do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

(6,14

o woo~N O

21. Zmiana rodzaju nawierzchni na inny niz w projekcie, wymaga ponownego uzgodnienia w PSG sp.

z o.0.
22. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem sprzgtu
zageszczajacego typu lekkiego.

23. Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. OZG w Gdarisku.

KIEROWNIK
Pieczgtka i podpis: Sekcja Ewidencii Majatku i Uzgodnien

7%717? i %&"’—é){/
Kamil Barnas

Otrzymuija:
q§glgca’lje a'?a?"taktu' Anna Goluriska (anna.golunska@gdansk.psgaz.pl)

2. ala

Palska %?dlka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kas, a 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowni £0-858

KRS 0000374001, Sad Rej d mﬁsusamu‘ o5 w&”;ﬁa"‘in malea*aa KRS
Sjon ia m. si. 'BrSZ w e Lale]
AP 5253386 411 REGON 14370051, Hophal Zakdodowy. 10 464 208 802

www_psgaz.pl
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Orange Polska S.A, NEOX sp. 0.0,

Domena Hurt 80-855 Gdarisk
Zarzedzanie Zasobami Sieci | IT, Ewidencja | Standardy Infrastruktury ul., Waty Piastowskie 1/1508
Dziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez 4

Adres do korespondencii:

ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

tel.: 52 37583 03

Bydgoszcz, 22, 05. 2017r.

Numer pisma: 33358/ TODDWBU/US/2017
Temat: Przebudows ulic: Truskawkowej, Morelowsj, Czeresniowsj, Winegronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Padarewskiego,
Rodylewicywnz, Konarskiego | Gda}skiej w Chajnicach

Szanownl Parnstwao,

informujemy, #e uzgadniamy przedstawiony projekt. Przy realizacii procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujgeych uwarunkowan, ktére sa integralng czegcia uzgodnienia:

1. Wykonawca Jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyine]
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujgc sie na numer przedmictowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzér  wiascicielski costepne sa  na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na siecl ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia |
nadzoru wiascicielskisgo jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom
dcigania.  Zgloszenie/Wniosek  © nadzor  wiascicialski mozna  przesla¢  ze  sbtony
www.orange. pl/wniosskonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klisnta w Olsztynie
Whydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Chodkiewicza 61

85-6867 Bydgoszcz

Powiadomienie powinno zawisrac nazwe | adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacying] wykonywac¢ zgodnie z normami
| przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usfug Obsiugi Technicznej Klienta
w Bydgoszczy,

3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcle robot zismnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy js zabezpieczyd na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA SA.
Dostarczanie | Serwie Uslug Obstugi Technicznej Klienta w Bydgoszozy oraz inspektora nadzoru. Istniejaca

range Poiske Spelka Akeyina 2 sledziba i adresem w fie (02 326} przy Al imekich 160, wiisana do Rejestn Freedsiablorcin powadzonega przer Sad Reonowy dia mat. Waszawy

X Wyt Gespadarcey Krajowego Rejast o ped numaren 1; AEGOM 012100784, NIP 526-02-50-995. 2 poknytym w calos kapitaien zakadowym wynoszaoyim 3 557072 437 datych,
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sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. oznaczono na zatgczonych podkiadach
geodezyjnych symbolem - t,

Ustala sig 2-metrowa strefg ochronng z kazdsg strony naszych urzgdzer. W strefie ochronnej prace nalezy
prowadzié recznie;

4, W strefie projektowanych wykopdw sie¢ telefoniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiazaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo
Z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponesi naruszajacy stan istnigjacy;

5. W przypadku zmiany rzednych tersnu nalezy wyreguowac poziom ram studni do projektowane] niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie uzbrojenia teletechnicznego. Koszty zabezpieczenia ponosl naruszajacy
stan istniejacy;

6. Migjsca zblizeri | skrzyzowari craz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjng] przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowl sprawujacemu w imieniu Orangs Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjnych z sleciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protckotu
odbioru lub notatki stuzbowe,

8. W przypadku uszkodzenia Iub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkow okredlonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyplaconymi boniflkkatami | karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawsat kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

UWAGA: Sieé ORANGE Polska w migjscach zblizen i skrzyzowan oraz w razie odkrycia zabezpieczy¢ rurg
dwudzielna typu Arot. W przypadku wystapienia kolizii z siecia ORANGE nalezy wystapic o warunki
techniczne na przebudowe.

Za powyzsze Uzgodnienie zostanie pobrana optata wg akiualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze otrzymat do celdw
stuzbowych 2 komplety planow 2z przedmiotowego uzgodnienia.

rze] Marciniak
Starszy Specjalista

ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Przebudowa ulicy Truskawkowaj w Chojnicach
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Projekt zagospodarowania terenu
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Miejskie Wodociagi Spotka z o.o.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt

Chojnice, dnia 12.05.2017 r.

NI-107/1194/005437/U/6/17

NEOX Sp. z o0.0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla dokumentacji projektowej ulic:
Truskawkowej, Morelowej, Czeresniowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera,
Paderewskiego (dwa odcinki od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczowny
Konarskiego, odcinek ul. Gdanskiej na dziatce nr. 1828 w Chojnicach.

Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. w Chojnicach, uzgadniajg projekt zagospodarowania terenu
dla budowy projektowanych odcinkéw ulic i sieci kanatu deszczowego w ulicach Truskawkowe;j,
Morelowej, Czere$niowej, Winogronowej, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego (dwa odcinki
od ul. Reja i od ul. Zapolskiej), Rodziewiczéwny Konarskiego, odcinek ul. Gdanskiej na dziatce
nr. 1828 w Chojnicach z nastepujgcymi uwagami.

- w trakcie realizacji zadania zwréci¢ szczegblng uwage na urzgdzenia wodno kanalizacyjne
posadowione w projektowanych ciggach jak i przedstawionym zakresie opracowania, o ile
zachodzi konieczno$¢ skrzyzowan i kolizji z ist. przewodami wody i kanalizacji sanitarnej
projektowany Kd posadowi¢ w rurach ostonowych, dla potwierdzenia badz uzyskania rzednych
posadowienia ist. przewodoéw nalezy wykona¢ wykopy kontrolne .

- bezwzglednie zachowa¢ wymagane normami odlegtosci, ponadto w rejonie czynnych sieci nie
pracowac sprzetem ciezkim, wszelkie skrzyzowania i kolizje projektowanej sieci przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego i dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej metoda
bezposrednig,

- wszelkie ist. urzagdzenia wod - kan wyregulowaé do wys. projektowanych nawierzchni, ponadto
stosowac¢ na ist. studniach kanalizacyjnych wtazy typu ciezkiego niewentylowane np. typu
PAMREX,

- istniejgce studnie kanalizacyjne nalezy przystosowaé do klasy drogi: dla regulacji wtazu
zastosowa¢ masy szybkowigzgce np. MINOBOND HF Lub OMBRAN SFG do wys. 30 cm
stosowac podktadki krgzki, powyzej krag studzienny ze stopniami,

- uszkodzone trzpienie zasuw oraz skrzynki bezwzglednie wymieni¢,

- wystepujgce w pasie drogi przytacza wodociggowo kanalizacyjne stanowig infrastrukture
i wlasno$¢ przylegtych nieruchomosci oraz pozostajg w eksploatacji ich uzytkownikow.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposoéb
wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na sieci wod - kan - pokrycia
wszelkich kosztow zwigzanych z ich usunieciem, przerwg w dostawie wody i odbioru Sciekow
oraz konieczno$cig przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura.
Wmm‘
Uzgodnienie wazne dwa lata. ZA ZGODNOSE

Z ORYGINALEM
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Zamawiajacy i finansujgcy: NEOX sp. z 0.0. ul. Waly Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdansk

Wykonawca: GEQ-PLAN s.c. Pawel Nerkowski, Katarzyna Marek, ul. Diany 12/5,
80-299 Gdansk

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

dla projektu budowy ulic: Czeresniowa, Winogronowa, Morelowa,
Truskawkowa, Gdariska, Konarskiego, Rodziewiczéwny, Tetmajera i
Kasprowicza w Chojnicach

Opracowatl:
mgr Pawel Nerkowski
upr. geol. nr V-1682

Gdansk, lipiec 2017 1.
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A. Czes¢ tekstowa
1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Opinie z dokumentacja wykonano na zlecenie firmy NEOX sp. z 0.0. dla ustalenia
geotechnicznych warunkow dla budowy ulic: Czeresniowe), Winogronowej, Morelowe;.
Truskawkowej, Gdanskiej, Konarskiego, Rodziewiczowny, Tetmajera 1 Kasprowicza w
Chojnicach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinie geotechniczng
opracowuje sie dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego spelnia wymagania okreslone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz.
1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii:

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu. Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463):

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogolne;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

- Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statystyczne 1 projektowanie:

- Norma PN-EN ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie 1 badanie geotechniczne.
Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod

gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wykonywania;

- Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe 1 hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

- Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar;

- PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis;

- Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy:

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czesc

1: Zasady ogolne:
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- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy:

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czesc2: Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego:

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy:

- Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy:

- Norma ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Czesc¢ 3: Projektowanie geotechniczne
z zastosowaniem badan polowych:

- Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
Warszawa 1998z

- Katalogow1 typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 polsztywnych,
Warszawa 1997r.:

- Katalogow1 typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, Warszawa 2014r.:
- Normg PN-87/S-02201: Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe:

- Normg PN-S-02205 : 1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

- Normg PN-EN 1997-1 . maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc 1: Zasady ogolne

- Normg PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie 1
badanie podloza gruntowego.

Celem opinii 1 dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podloza gruntowego
niezbednych do wlasciwego zaprojektowania 1 bezpiecznej eksploatacji obiektu.
Lokalizacje 1 glebokos¢ otworow okreslil Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczone] przez Zleceniodawce.

1.2. Polozenie i morfologia terenu

Badany teren polozony jest w Chojnicach 1 obejmuje ulice: Czeresniowa. Winogronowa,
Morelowa, Truskawkowa, Gdanska, Konarskiego, Rodziewiczowny, Tetmajera 1
Kasprowicza.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od ok. 150.0 do 175.0 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym wedlug podzialu fizyezno-geograficznego J. Kondrackiego
badany teren polozony jest na granicy Pojezierza Krajenskiego 1 Rowniny

Charzykowskie;.
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2. Warunki geotechniczne podloza gruntowego
2.1. Charakterystyka podloza
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych,
reprezentowanych przez: nasypy. piaski drobnoziarniste, piaski gliniaste. gliny piaszczyste
1 gliny zwalowe.
Uklad w/w osadow 1 migzszosci poszezegolnych warstw obrazuja zalaczone
karty otworow geotechnicznych (zal. graf. nr 2).
Wartosci1 charakterystyczne 1 wspolczynniki materialowe gruntow ustalono na podstawie
badan terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 1 podano w zestawieniu tabelarycznym
(zal. nr 3).
2.2. Charakterystyka wod gruntowych
W wykonanych wierceniach wod gruntowych nie stwierdzono.
2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podzialu na warstwy wylaczono glebe 1 nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie mogg byc¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizykomechanicznych. Uwzgledniajgc genezg, stan 1 rodzaj gruntéw wydzielono
nastgpujgce warstwy
geotechniczne:
Warstwa I Piaski drobnoziarniste prochniczne,
sredniozageszczone o stopniu zageszezenia ID = 0.40.
Warstwa IT Piaski drobnoziarniste, sredniozageszczone
o stopniu zageszczenia ID = 0.50.
Warstwa III Gliny, gliny piaszezyste, piaski gliniaste o stopniu plastycznosci IL = 0.33.
3. Whnioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan 1 przedstawionych materialow mozna
wyclagnac nastepujace wnioski:
3.1. Do gruntow slabonosnych naleza:
- gleba,
- nasypy niekontrolowane,
- grunty warstwy L

Grunty te nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.

ZA ZGODNOSC
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3.2. Jako podloze nosne nalezy traktowac grunty warstwy II 1 ITI.
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3.3. Glebe i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabonosne nalezy usunaé z podloza,
a ewentualne nierownosci uzupehic podsypka piaszezysto-zwirows, zageszczond.
Glebe zwalowaé w pryzmy o wysokosci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

3.4. Grunty warstwy I sa watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, grunty warstwy II sg
niewysadzinowe, natomiast grunty warstwy III sg bardzo wysadzinowe.

3.5. Sprawdzenie stan6w granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 3).

Do obliczen nalezy przyjmowac wspotczynnik materialowy dla gruntéw bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczefistwa budowli.

3.6. Podloze nalezy traktowaé jako warstwowane.

3.7. W podlozu mogg wystapié¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

3.8. Odbioru dna wykopu winien dokonaé uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzié pod nadzorem uprawnionego geologa.

3.9. Obiekt proponujemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowat:

]6; df/(—/uf'u/ E"“[)Zn |
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,,A” 1,.B” wg PN-81/B-03020

Miejscowos¢: Chojnice
Obiekt: budowa ulic Czeresniowej, Winogronowej, Morelowej, Truskawkowej,
Gdanskiej, Konarskiego, Rodziewiczowny, Tetmajera, Kasprowicza

Nrw-wy | Wartos¢ In I W. P du Cu | CBR* | Mo **
geotechn. Ch\::;;;kt. [%o] [t/mS] [o] [kPa] [%] [kPa]
mat.
xX®™ 0,40 18,0/28,0 | 1,70/1,85 | 29,2 0 9-12 | 45000
1
Vi 10,1 1+0,10 10,1 1+0,1 - 10,1
0
X® | 0,50 16,0240 | 1,75/1,9 | 304 | 0 57 | 62000
I1
Yo | 120,1 120,10 | 10,1 | 1201 | - 10,1
0
X® 0,33 18,0 208 | 161 | 26 | 612 | 27600
1111
Yin 10,10 | 1£0,10 | 10,1 | 1201 | - 1£0,1

* Wskaznik CBR wziety z literatury
** Dla zakresu obciazen 50-100 kPa
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Otwor nr 7 - ul. Morelowa
rzedna terenu: 173 mn.p.m.
(Droga z ptyt na nasypie piaszczystym)

09 REE g,0

Nasyp, zwir, kamienie,szkto,
zuzel, piasek

el Piasek gliniasty, zétty

Q-czwartorzed

Glina brgzowa

N
L
L

2,0

Otwor nr 8 - ul. Winogronowa-Czeresniowa
rzedna terenu: 170 m n.p.m.

0+ ; — 0,0

Piasek drobnoziarnisty,
bragzowo-zotty
Sredniozageszczony

1,3

Piasek gliniasty
z6tto-brgzowy

~12,0

Q-czwartorzed

N
|
L

Otwor nr 9 - ul. Winogronowa-Czeresniowa
rzedna terenu: 171 m n.p.m.
(Droga z kostki brukowej)

0 0,0

Piasek drobnoziarnisty,
brgzowo-zotty
Sredniozageszczony

1,2

Q-czwartorzed

Piasek gliniasty
z6tto-brgzowy

~12,0

N
L
L

Nr warstwy

Nr warstwy

Nr warstwy
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Otwor nr 4 - ul. Rodziewiczowny-Konarskiego
rzedna terenu: 173 m n.p.m.
(Droga piaszczysto-zwirowa)

Nr warstwy

0- ,, —— 0,0

Nasyp, zwir, kamienie,szkto,
zuzel, piasek

1,2

Q-czwartorzed

Glina brgzowa 1l

2,0

N
|
L

Otwor nr 5 - ul. Truskawkowa
rzedna terenu: 172 mn.p.m.
(Droga z ptyt na nasypie piaszczystym)

Nr warstwy

0+ 10,0

Nasyp, zwir, kamienie,szkto,
zuzel, piasek

; Piasek gliniasty, z6tty i
1,3

Glina piaszczysta 1

Q-czwartorzed

N
L
L

2,0

Otwoér nr 6 - ul. Morelowa
rzedna terenu: 172 m n.p.m.

(Droga z ptyt na nasypie piaszczystym)

Q-czwartorzed

0,0

Nasyp, zwir, kamienie,szkto,
zuzel, piasek

—10,9

S 11 Piasek gliniasty, zotty

Glina brgzowa

2,0

Nr warstwy
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BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE
Stary Rynek 1 " el
o H{})t) Chojnice Chojnice, 4 sierpnia 2017 roku

DECYZJA Nr PP. 6733.19.2017
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1073) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice; w imieniu ktérej jako pelnomocnik wystepuje
Andrzej Banaszak, zam. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk z dnia 6 czerwca 2017r.
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

ustalam na rzecz

Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji:
1) rodzaj inwestycji:

przebudowa i budowa nawierzchni drogowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy

Morelowej i Truskawkowej na dziatkach nr: 121/4, 3842, 3843, 3840, 3844, 193/16, 3841, 3470,

3847/3, 186/14, 3837, 3844, 3849, 3853, 3859, 198/1, 3493, 3769, 3438 w Chojnicach,

2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
nie dotyczy:
3) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

a) po zakonczeniu robot ziemnych teren przywrocic do stanu pierwotnego,

b) inwestycja nie nalezy do przedsigwzigc o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) i nie kwalifikuje si¢ do grupy
przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szezegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia
raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko (z 2016r, poz. 71);

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej:

a) zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
wstrzymaé  wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;

5) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostep do drogi publicznej — nie dotyczy,
b) minimalna liczba miejsc parkingowych — nie dotyczy,
¢) dostawa wody — nie dotyczy,
d) zasilanie w energie elektryczna — nie dotyczy.
e) zasilenie w energi¢ gazowa — nie dotyczy,
g) odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy,
h) gospodarowanie odpadami — zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
operatora sieci;
6) wymagania dotyczace ochrony intereséw o0sob trzecich:

a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych dzialek,

b) realizacja inwestycji nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkow tacznosei dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,

¢) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach os6b
zachowac przepisy dotyczace ochrony intereséw 0sob trzecich wynikajace z przepisow

d) zachowa¢ przepisy dotyczace ochrony intereséw osob trzecich wynikajace z przepiséw odrebnych
- przepiséw Prawa wodnego oraz Prawa ochrony érodowiska i Prawabt = za ZGODNO$E

Z ORYGINALEM
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7) linie rozgranmiczajace inwestycji okreslono na kopii map zasadniczych w skali 1:1000
stanowigcych zalaczniki do niniejszej decyzji, linia famana;

8) inne warunki wynikajace z przepiséow odrebnych:
projekt budowlany winien spelnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z2003r Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 ustawy, maja zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2017 r. wnioskodawca zlozyl wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. Planowane przedsigwzigcie stuzy realizacji celu
publicznego okre$lonego w art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015r. poz.
1774 ze zm.). Wniosek nie obejmuje przedsiewziecia w obrebie terenu zamknigtego. Strony mialy mozliwosé
zapoznania si¢ z zamierzeniem, sklada¢ ewentualne dowody i wyjasnienia w sprawie.

Decyzja zgodnie z art.5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostata opracowana
przez mgr Waldemara Gregus.
Warunki zawarte w ninigjszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérych mowa w przepisach
art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W przedmiotowej sprawie nie maja zastosowania przepisy ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych
w zakresie koniecznosci uzyskania zgody na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
i nielesne.
W swietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladow

poniesionych w zwigzku z otrzymaniem ninigjszej decyzji.

Stwierdza sie wygasniecie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, kidrego ustalenia s3 inne niz w wydanej decyzji,

chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku, ktére
nalezy wnie$¢ za posrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Zalaczniki:

e zalgcznik graficzny Nr 1, Nr 2. N.l'_é w skali 1:1000,
AN Z up. Burmistrza

Z-ca BURMISFR?A

Pirrrzv&'/

(1) Gmina Miejska Chojnice na adres: Andrzej Banaszak, ul. Waly Piastowskié'1/1508, 80-855 Gdansk
Zarzad Drog Wojewodzkich, ul. Mostowa 1 1a,80-778 Gdansk

Janina i Ryszard NiedZwieccy, ul. Morelowa 56, Chojnice

Irena i Leon Kowalikowscy, ul. Jabloniowa 71, Chojnice

Teresa Langowska, ul. Truskawkowa 1, Chojnice g s
Ireneusz Langowski, ul. Truskawkowa 1, Chojnice Niniejsza decyzja stala sie oslatecznd
Ewelina Gabry$ Knapik, ul. Morelowa 57, Chojnice \
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DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1), w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziemika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (tekst fedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 14085),
dalej ustawa 00S, § 3 ust. 1 pkt 80 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ moggeych znaczgeo oddzialywad na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016,
poz. 71.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.04.2017r. Gminy Miejskiej
Chojnice reprezentowanej przez peinomocnika Pana Andrzeja Banaszaka, o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla nizej wymienionego przedsigwzigcia, wraz z uzupetnieniami |
wyjasnieniami z dnia 27.04.2017 r. (data wptywu 04.05.2017r. i 16.05.2017 r.), 05.05.2017 r. (data
wplywu 11.05.2017 r.), 30.05.2017 r. (data wptywu 02.06.2017 r.) oraz 07.06.2017 r., dziatajac w
oparciu o opinie Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach znak PSSE-NZ-
9200-61/32/117 z dnia 06.06.2017 r. oraz PSSE-NZ-9200-77/38/1/17 z dnia 30.06.2017 r.,
uwzgledniajac dane zawarte w:
— Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia — uzupeilnionej w dniach 02.06.2017 r. oraz
07.06.2017r.,
— Opinii Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Chojnicach znak PSSE-NZ-
8200-61/32/1/17 z dnia 06.06.2017 r. oraz PSSE-NZ-9200-77/38/1/17 z dnia 30.06.2017 r.

orzekam

stwierdzic brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie ulic Truskawkowej, Morelowej, Czeresniowej i
Winogronowej w Chojnicach, planowanego do realizacji na dziatkach:

obreb nr 1 (ul. Winogronowa i ul. Czeresniowa): 169/21, 159/19, 159/25, 159/16, 4287, 4558/15,
185/71, 4557, 1B5/68, 4283, 4257/1, 4257/2, 185/66, 185/45, 186/14, 193/21, 4288, 4257/5, 193/20,
193/15, 4418, 4417, 199, 195/1, 198/3, 198/10, 322/2,

obreb nr 1 (ul. Truskawkowa i ul. Morelowa). 121/4, 3842, 3843, 3840, 3844, 193/16, 3841, 3470,
3847/3, 186/14, 3837, 3844, 3840, 3853, 3859, 198/1, 3493, 3769, 3438;

okreéli¢ nastepujgce warunki realizacji | eksploatacji przedsiewziecia:

T na etapie realizacji inwestygji:

a) zaplecze budowy jak | miejsce skiadowania materialéw budowlanych oraz ziemi z wykopdw
zlokalizowa¢ w granicach rejonu budowy, z dala od zabudowy mieszkaniowej, ciekdw wodnych,
terenéw podmokiych, poza bezposrednim zasiegiem koron drzew;

b) prace e wysokim natezeniu hatasu prowadzi¢ w godzinach dziennych;
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c} prace wykonywac przy uZyciu materiatéw posiadajgcych wymagane atesty oraz przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu i maszyn posiadajgcych aktualne badania techniczne;

d) miegjsca postoju maszyn i urzgdzen budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo- wodnego substancjami ropopochodnymi szczelnie utwardzic oraz
wyposazyt w maty sorpeyjne;

&) ftransport materiatéw  sypkich prowadzié tylko w opakowaniach, pojazdami do tego
przyslosowanymi, oraz zabezpieczony plandekami;

1} odpady magazynowaé w sposob zabezpieczajgoy Srodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem, z zachowaniem zasad prawidlowe gospodarki cdpadami, co oznacza
selektywna zbiérke odpadow oraz przekazywanie ich odpowiednim firmom spegjalistycznym;

g) warstwy urodzajnej gleby zdjgc | skladowac oddzielnie, a nastepnie wykorzystat przy
rekultywacji po zakonczeniu robot;

h) gcicki socjalno — bytowe powstajgce z zaplecza budowy odprowadzaé do szezelnych,
bezodphywowych zbiornikow, ktdre beds oprozniane przez uprawnione podmioty, poprzez
wywiezienie do najblizsze] oczyszezalni,

i) drzewa rosngce w sasiedziwie planowanych prac zabezpieczyt przed ewentualnym
uszkodzeniem poprzez odeskowanie lub owiniecie matami;

i) nie magazynowac materiatu ziemnego i materiatow budowlanych w odleglosci minimum 10 m
od pnia drzewa;

k) w zasiegu korony drzewa, w odleglosci do 5 m od pnia drzewa, nie parkowac maszyn i
pojazdow;

1) prace prowadzone przy uzyciu sprzetu budowianego w sasledziwie drzew 1 krzewow

przeznaczonych do adaplacji nie moga naruszac ich bryly korzeniowsj, a tym samym ich

statecznosci. Dopuszczalne jest reczne prowadzenie prac w obrebie sirefy korzeniowej.

Ewentuaine przycinanie korzeni prowadzi¢ prostopadle do ich osi, 28 miejsca przeciecia

zabezpieczyt cdpowiednim $Srodkami ochrony roslin. Odkryte w wyniku prac korzenie

zabezpieczyé przed wysychaniem i ewentualnym przemrozeniem poprzez wykorzystanie mat
lub innych materiatow izolujgeych;

wrakcie prowadzenia prac budowlanych zakrywac wszelkie zaglebienia i otwory, kidre moglyby

stac sie putapkami dia drobnych zwierzal. Przed zasypaniem lub zabetonowaniem — miejsca

takie dodatkowo sprawdzic, a ewenfualne przebywajace w nich zwietrza odtawiac,

a) utrzymywac w dobrym stanie tereny zielone wystepujgce wzdtuz drog;

b) poddawad regularnym przegladom urzadzenia odwadnigjace.

Uezyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia Zatacznikiem nr 1 do niniejsze] decyzji.

2

UZASADNIENIE

W dniu 07.04.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku wplynat
wniosek z dnia 05.04.2017 r. Gminy Miejskigj Chojnice reprezentowane] przez petnomocnika Pana
Andrzeja Banaszaka, o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia jw.
Do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowe] dotaczono:

1) Kartg informacyjna przedsiewziecia (3 egzemplarze + wersja CD);
2) Zakres inwestycjl | oddziatywania inwestycji na zatgezniku graficznym (zgodnie z mapa dziatki
objete inwestycjg pokrywajg sie z dziatkami, na ktdre przedsiewzigcie bedzie oddziatywat).

Przedtozony wniosek zawierat braki formalne | menytoryczne, stad tul. organ, pismem znak
RDOS-Gd-W00 4207 51.2017.M5B.1. z dnia 20.04.2017 r. wezwal do ich uzupelnienia. W
odpowiedzi na powyzsze, Wnioskodaweca pismem z dnia 27.04.2017 r. (data wphywu 04.05.2017 r.)
przedlozyi m.in. mape obejmujgcg  przewidywany teren, na kitorym bedzie realizowane
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przedsiewziecie a takze obszar, na ktéry bedzie oddzialywac przedsiewziecie (zgodnie z mapa dziatki
objete inwestycjg pokrywajg sie z dzialkami, na ktore przedsiewziacie bedzie oddzialywac),

Petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora zostato dostane w dniu 11.05.2017r.
{pismo z dnia 05.05.2017 r.).

Pismem z dnia 27.04 2017 r (data wphywu 16.05.2017 r.) Wnioskodawca zalgczyl wykaz
dzialek objetych zakresem inwestycji oraz zakresem oddzialywania inwestycji (zakres inwestygji
pokrywa sie z zakresem oddziatywania inwestycjl).,

Ma skutek wezwania Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Chojnicach z dnia
24.05.2017 r.. znak PSSE-NZ-9200-61/321/17, w pismie z dnia 30.05.2017 r. (data wphwu
02.06.2017 r.) Wnioskodawca powiadomit, Zze ul. Czeregniowa i Winogronowa sa objete migjscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Do ww. pisma zostat zatgczony muin. wypis | wyrys z
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dia czesci dziatek objetych wnioskiem,

Whioskedawca ubiega sig o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia celdw
uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1, ust. 1a ustawy 008, \j. decyzji 0 pozwoleniu
na budowe lub o zotoszeniu robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Przedsiewziecie objete ww. wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporzadzenia jest
kwalifikowane jaka: polegajgee na rozbudowie, przebudowie lub rmontazu realizowansgo [ub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w ust, 1, z wylaczeniem przypadkow, w ktdrych
ulegajgca zmianie (ub powsfajgca w wyniky rozbudowy, przebudowy lub montaiy  cresc
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia nie osiaga progow okredfonych w ust 1, o ile progi
te zostaly okredlone” w zwiazku z:

- § 3 ust. 1 pki. B0 ww. rozporzgdzenia, ij. .drogl 0 nawierzchni twardef o catkowitej diugosci
przedsiewziecia powy2el 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 7 pkt. 31 | 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiekiow
mostowych, sluzgocych do obslugi stagi elektroenergefycznych | zlokalizowanych poza
obszarami objelymi formami ochrony prayrody, o kidrych mowa w arl. 6 ust. 71 pkt 1-5, 81 8
ustawy z dnia 16 kwletnia 2004 r. o ochronie przyrody”,

- § 3 ust. 1 pkt. 79 ww. rozporzgdzenia, 1j. .sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wwgczeniern ich przebudowy metodg bezwykopowa,
sieci kanalizagji deszcrowe| zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
preylaczy do budynkéw'.

Zatem zamierzenie posiada slatus ,przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddzialywad
na Srodowisko”,

Zgodnie z trescig art. 71 ust, 2 pkt 2 ustawy 008, dla planowanych przedsiewzied mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko” jest wymagane uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Whioskodawcyg planowanego przedsiewziecia jest Gmina Miejska Chojnice. Stosownie do
brzmienia art. 75 ust. 1 pkt 1 fit. 1) usfawy Q0S8 organem wlasciwym do rozpoznania przedmictowej
sprawy | wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Regionalny Dyrekior Ochrony
Srodowiska w Gdansku.

O ztozeniu wniosku | wszczeciu postepowania strony zostaty powiadomione pismem znak
RDOS-Gd-W00.4207.51.2017.MSB.2. z dnia 17.05.2017 r. oraz cbwieszczeniem znak RDOS-Gd-
WO0.4207 51,2017 MSB 4. z dnia 17.05.2017 r., kidre zamieszczono na stronie internetowe]
Regionalngj Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdanisku [htto:#www.gdansk rdos.gov.pi] oraz na tablicy
ogloszen Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Gdarisku a takze na tablicy ogloszen Urzedu
Miasta Chojnice. Informacje o powyzszym wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
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danych Ekoportal (http:/fwww.ekoportal.pl) pod numerem 566/2017, prowadzonym na podstawis art.
22 ww. ustawy 00S.

Zgodnie z art. 6 ustawy 008 wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzacy postepowanie jest jednoczesnie organem uzgadniajacym lub opiniujgcym. W niniejszej
sprawie nie majg zastosowania przepisy dotyczace opiniowania | uzgadniania przez RDOS. W
okolicznosciach niniejsze| sprawy organami wiasciwymi w sprawie opiniowania sg: Panstwowy
Powiatowy Inspaktor Sanitarny w Chaojnicach.

Stosownie do tre$ci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. usiawy OOS realizacia planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srcdowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddzislywania, jezeli ocbowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

W mys! przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1§ ust. 1a ustawy OOS, obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziashywania przedsiewziecia na  Srodowisko dla  planowanego
przedsigwziecia moggcego polencjalnie znaczaco addziafywac na Srodowisko stwierdza, w drodze
postanowienia, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
— uwzglednigjac {gcznie kryteria okreslone w art. 63 ust.1;

— po zasiegnieciu opinii: 1) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, organu, o ktorym mowa w art.
78, w przypadku przedsiewziec wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,
10-18, 21 i 22; 2) organu wiasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Frawo ochrony érodowiska, jezeli planowane przedsiewziacie
kwalifilkowane jest jako instalacja, o ktore] mowa w arl. 201 ust. 1 tej ustawy; 3) dyrekiora urzedu
morskiego — gdy przedsigwziecie jest realizowane na obszarze morskim.

Postanowienie wydaje sie rowniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzania oceny

oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,

W zwigzku z powyzszym fut. organ, dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust.
1 i 4 ustawy 008, pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.51.2017. MSB.3. z dnia 17.05.2017 ., zwrdcit
sig do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach z prosba o opinie w sprawie
koniecznosci przeprowadzenia oceny eddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwziecia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach w pismie znak PSSE-NZ-8200-61/321/17 z
dnia 06.06.2017 r., wyrazil opinie ze: realizacja przedsiewziecia nie wymaga przeprowadzernia oceny
oddziatywania na srodowisko".

Pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.51.2017.MSB.6. z dnia 26.05.2017 r. tut. crgan wezwat
Whnioskodawce do uzupelnienia informac)i w KIP w trybie art, 50 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego. W odpowiedzi na powyzsze wezwanie, Inwestor pismem z dnia 07.06.2017 r.
przekazat uzupetnienie wymaganych informacji.

W zwiazku z zebraniem nowego materialu dowodowego w sprawie (z uwagi na zwigkszony
zakres oddziatywania wnioskowang] inwestycji poprzez dodanie przez Wnioskodawce znacznej ilosci
dziatek, na ktére przedsiewziecie bedzie oddziatywad), Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w
Gdansku pismem znak RDOS-Gd-WO00.4207.51.2017.MSB.8 z dnia 28.06.2017 r. zwrécit sie
ponownie do Panstwowege Powiatowego Inspekiora Sanitarnege w Chaejnicach z progbg o opinie w
przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia cceny oddziafywania na srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia | o ewentualne okreglenie zakresu raportu oos. Panstwowy FPowiatowy Inspekior
Sanitarny w Chojnicach pismem znak PSSE-NZ-9200-77/38/1/17 z dnia 30.06.2017 r. podtrzymat
opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziatywania na
Srodowisko.
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Analizujac, czy przedsiewziecie wymaga przeprowadzenia cceny oddzialywania na srodowisko,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku uwzglednit lacznie kryteria, o kiérych mowa w
art. 63 ust. 1 ustawy DOS:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,
Frzedmiotern inwestycii jest budowa ulic. Czeresniowsj, Winogronowej, Truskawkows] oraz
Morelows] w Chojnicach, Planowane przedsiewziecie zasadniczo przebiega w istnigjacych pasach
drogowych. Inwestycja obejmuje glownie korekte geometrii drog, budowe nowej nawierzchni i
infrastruktury technicznej, o powierzchni ok. 3,5 ha.

Istniejace drogi posiadajg nawierzchnie asfaltowa, z kostki i z piyt betonowych. W miejscach dojazdu
do preylegtych posesji zlokalizowane sa zjazdy, a w migjscach przeciecia z istnigjacymi drogami —
skrzyzowania. Istnigjace drogl wykorzystywane sa do ruchu samochodoewego, motocyklowedo,
rowerowego i pleszego.

W liniach rozgraniczajacych pasa drogowego znajduje sie; sied wodociggowa, gazowa, kanalizacja,
kable telefoniczne | teletechniczne; kable i stupy elekiroenergetyczne, W przypadku wystapienia kolizji
uzbrojenia istniejacego, w migjscach kolizji infrastrukiura techniczna zostanie przebudowana.

W ramach budowy drog planuje sig wykonac w szczegolnosci:
¥ przebudowe | budowe nawierzchni drogowych celem przywrocenia rownosci profilu
poprzecznego i pediuznego, poszerzenia oraz wzmacnienia;
dostosowania konstrukeji oraz szerckosci jezdni w celu uzyskania parametrdw wymaganych
dia zaktadang] klasy drogi, doposazenie drogi o nawierzchnie chodnikafsciezki rowerowej;
roboly ziemne;
budowe kanalizacji deszczowe| wiaczonej do istniejace] kanalizacji deszezowe;
budoweg oswietlenia drogowego wraz z oswietleniem przej&c dla pieszych;
wykonanie zjazdéw na posesje przylegle do drogi;
przebudowe eweantuainych kolizji z infrastrukturg techniczng;
odnowe, uzupekienie oznakowania wedtug projekiu state] organizacji ruchu.

1‘.

R L T

Parametry techniczne inwestycii:

kategoria ruchu KR1-KR3;

klasa drogi L;

szerokosé jezdni 4,5-7 m;

szerokosé chodnikow/sciezek 1,5 m-2,5 m;
diugosé budowanych ulic ok. 2,6 km.

&

LN K

Zakres robdt objetych projektem obejmuje:

¥ prace pemiarowe,

¥ prace rozbidrkowe — rozbiorka nawierzehni w zaleznosci od stanu technicznego w catosci lub
czesciowo,

¥ wykonanie wykopdw [ nasypow pod projektowane warstwy drogowe, poszerzenia jezdni |
zjazdy na posesje;

¥ wykonanie warstw konsirukeyjnyeh nawierzchni projektowanych elementéw drogowych;

¥ wykonanie kanalizacji deszczowej;

¥ wykonanie oéwietlenia drogowego.

Frojektowane nawierzchnie zostang wykonane z mas bitumicznych oraz z kostki betonowej, na
podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, wzglednie kruszywa
stabilizowanege cementern, z ewentualnym wzmocnieniem podioza poprzez wykenanie warstwy
kruszywa stabilizowanego cementem. Ponadio planowane jest: wykon ~ 74 7GopDNOSE
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drogowego w  postaci  kanalizacji deszczowe], budowa oswietlenia drogowego wraz =z
doprowadzeniem zasilania, wykonanie przebudowy lub zabezpieczen urzadzen obcych w pasie
drogowym, wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Prowadzone prace beda wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu takiego jak ciezardwki,
koparki, walce, zageszczarki gruniu, rozécielacze masy asfaltowej oraz inny lekki sprzet budowlany.
Prace bedg wykonane w typowej technologii dia tego typu robot, a szczegoly technologii zostang
okreélone na etaple przygotowania dokumentac)i wykonawcze| oraz po wyborze wykonawey robét, w
zaleznoscl od zasobow, ktorymi dysponuje wykonawca oraz terminodw realizacji prac.

Doktadna ilost sprzeiu zalezna bedzie od harmonogramu prac, stanowigcego element umowy
pomiedzy Inwestorem i Wykonawca, co zostanie okreslone na elapie przetargu na prace budowlane.

VW zwigzku z realizacjs zadania przewiduje sie wykorzystywanie nastepujacych surowcdw
technologicznych | materialow:
V" woda;
mieszanka betonowa, cement, glina budowlana, beton zwykly z kruszywa naturalnego;
piasak, miat kamienny, zwir;
kruszywo (Huczen, kamienny sortowany i niesortowalny, kamien famany itp.);
masy bitumiczne (asfalt drogowy, lepik asfaltowy);
obrzeia belonowe, kostka brukowa betonowa, kamienna;
elementy prefabrykowane betonowe zbrojone;
elementy prefabrykowane stalowe;
urzadzenia, elementy prefabrykowane betonowe i z tworzyw sztucznyeh (wykorzystywane
przy budowie infrastruktury techn.);
stupki z rur stalowych, tablice znakéw drogowych;
farba chlorokauczukowa, rozcienczalniki, roziwor asfaltowy do gruniowania;
deski iglaste, krawedziaki iglaste, stupki drewniane;
rury PCV, PE;
farba olejna nawierzchniowa, rozpuszczalniki, rozcienczalniki (benzyna ekstrakoyjna).

LAY LR

SR A

W przediozone] dokumentacji, nie rozpatruje sie wariantow lokalizacyjnych przedmiotowego
przedsiewziecia, gdyz planowane drogi juz isthieja, a fragmentarycznie ich projektowany przebieq jest
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji. Ponadto wzdiuz
drog zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz kompleks szpitainy, co narzuca przebieg drog.
Z uwagi na charakier przedsiewziecia, dopuszcza sie warianty technologiczne w odniesieniu do
wykonania niektorych elementdw projektowane] inwestycji, np.:
- kanalizacji deszczowe] - wykonanie z elementow z tworzyw sztucznych, zelbetowyeh lub
Zywicznych,
- oswietlenia — wykonanie stupdw océwietleniowych stalowych ocynkowanych, polimerowych,
aluminiowych;
- nawierzchni drogowej — wykonanie nawierzchni bitumicznej AC, SMA, BBTM.

Do realizacji wybrano wariant polegajacy na wykonaniu nowych warstw konstrukecyjnych
jezdni/chodnikéwfsciezek wraz z pedbudowg, wykonaniem poboczy, wykonaniem kanalizacji
deszczowe|, oswietlenia, W wyniku przeprowadzonych prac nastapi poprawa bezpieczenstwa ruchu
pojazdow, poprawa komfortu jazdy, a co za tym idzie zwiekszenie ptynnosci ruchu. Nowa

nawierzchnia wplynie korzystnie na zmniejszenie zuzycia paliwa przez poruszajgce sie po nigf
pojazdy, co bedzie to miato odzwierciedlenie w zmniejszeniu stezenia zanieczyszezen oraz poprawie
bezpieczenstwa ruchu, co bedzie zdecydowanie korzysine dla mieszkancow | Srodowiska
Bezpieczenstwo pieszych wzrosnie dzieki budowie chodnikdwiécieiek. Wody opadowe rostang
skierowane w sposob uporzgdkowany do kanalizacji deszczowej. Przyjety wariant realizag
przedsiewzigcia jest najkorzysinigjszy z uwagi na redukcje natezenia hatasu | poziomu
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zanieczyszczen oraz wplynie na poprawe bezpieczeristwa ruchu samochodowego | ruchu
pieszychirowerzystow;

b) powiazan z innymi_przeds ieciami, w szczegqolnoscl kumulowania sie oddzialywan

przedsiewzie€ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie,
Nie przewiduje sig, aby realizacja przedsiewzigcia powodowata kumulowanie negatywnych
oddziatywan z istniejacymi lub planowanymi w sagsiedziwie ochiektami;

c) wykorzystywania zasobow naturainych,

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe dla tego typu prac materialy (mieszanka
betonowa, cement, glina budowlana, beton zwykly z kruszywa naturalnego, asfalt drogowy, lepik
asfaltowy i inne) oraz surowce (piasek, kruszywo tamane) pochodzgce spoza terenu budowy.

Do realizacji przedsiewziecia beda uzyte wytgcznie materiaty | surowce dopuszeczone do stosowania
w budownictwie drogowym na podsiawie uzyskanych atestow | certyfikatow.

Poza zapotrzebowaniem na materiaty | surowce wykorzystana zostanie woda oraz paliwa (oleje |
benzyny) do napedu pojazdow samojezdnych. Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany typowy
sprzet stosowany w budownictwie drogowym, tj. ciezarowki, koparki, walce, zageszczarki gruntu,
rozsciefacze masy asfaltowe] oraz inny lekki sprzet budowlany.

MNa etapie budowy inwestycji szacunkowe zapotrzebowanie wynosi:

s nawode: ok. 1-2 m¥/dobe,
= nakruszywo kamienne tamane :  ok. 5000 m?,

+ kostka betonowa: ok. 5 m*,

+ masy bitumiczne: ok, 1500 m?;

d) emisji i 5 wania innych uciazliwosci

Uciazliwosel zwigzane z okresem budowy beda krotkotrwate | odwracalne Wynika to ze skall

inwestycji, stosowangj technologii i rodzaju przedsiewziecia. Oddziatywania powy#sze s3 integralnie

zwiazane z zakresem przedsiewziecia | nie moga byc wyeliminowane.

MNa etapie budowy wystapia Zrodla zanieczyszczen powietrza, kiorymi beda:

= maszyny drogowe, samocchody clezarowe | sprzet budowlanoc-montazowy o napedzie
spalinowym powodujace emisje spalin (tlenku wegla, flenkéw azotu, weglowodordw, pylow);

+ masa bitumiczna — powodujaca emisje weglowedorow | substancji smolistych;

+ roboty ziemne | transport materialow sypkich — powodujaca powstanie pylu.

Wymieniona wyzej emisja bedzie miala charakter niezorganizowany, czasowy i lokalny, bedzie

zmieniac sig w zaleznosci od miejsca | fazy budowy. Ponadio dla ograniczenia negatywnego

oddziatywania na $rodowisko zachowana zostanie dbato&t o nalezyta jakos¢ sprzetu, wlasciwa

organizacja prac budowlanych, przestrzeganie zasad fransporfu materiatdw sypkich, tak by

ucigzliwoscl dla powietrza ograniczy¢ do minimum. Szczegdine rezimy podczas realizacji inwestycji

zostang zachowane w migjscach, gdzie wystepuje zabudowa mieszkalna (prace budowlane beds

prowadzone tylko w porze dziennej, ograniczony bedzie czas pracy urzadzen szczegdlnie ucigzliwych

akustycznie, przewiduje sie wiasciwa konserwacje | prawidlowa eksploatacjg sprzetu i srodkow

transportowych, maszyny i pojazdy nie beds przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych

obrotach silnikéw, sprzet uzywany podczas robot bedzie spetniac wymagania odnoénie ochrony przed

hatasem | emisjg szkodliwych substancji do powietrza).

Na etapie uzytkowania Zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza bgda poruszajace sig pojazdy.
Produkty uboczne spalania paliw w pojazdach zawierajg razne substancje, w tym szkodliwe dziatajace
na organizm ludzki: tlenek weala, tlenki azolu, weglowodory, Oprocz zanieczyszczenia spalinami na
drodze wystepujg rowniez zanieczyszezenia powletrza czasteczkami powstajacymi w wyniku dziatan
mechanicznych, ktdrych Zrodiem jest scieranie sie opon, nawierzchni drég, wyktadzin hamulcow i
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sprzegta. Przebudowa ulic dzigki poprawie plynnosci ruchu przyczyni sie do zmniejszenia llosci
emitowanych zanieczyszeczen do atmosfery.

Podczas realizaci inwestycji wystapia okresowo oddziatywania akustyczne | wibracyjne zwiazane
zarowno 2 procesem technologicznym (wykonaniem prac ziemnych | wykonaniem nowej nawierzchni),
jak tez ruchem cigzkich pojazdéw obstugujgcych budowe, w tym samochodaw dowozgcych materiaty
konstrukcyine (kruszywo, mase bitumiczng) i sprzetu specjalistycznego, tj. spycharki, rozécielacze
masy asfaltowe], zageszczarki gruntu, rozktadarki mieszanek bitumicznych, walcow drogowych itp. W
celu minimalizacji eddziatywan prace powodujgce najwigkszy hatas beds wykonywane przy uzyciu
sprawnego technicznie sprzetu | maszyn posiadajgcych aktuasine badania techniczne, sprzetu
spefniajgcego wymagania odnosnie ochrony przed halasem | emisja szkodliwych substancii do
srodowiska, wyltacznie w porze dziennej.

Do oceny hatasu w Srodowisku zewnetrznym ma zastosowanie rozporzadzenie Ministra Srodowiska
Z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku {tekst jedn. Dz
U z 2014 r., poz. 112). Na podstawie zalgczonych map wynika, 2e wnioskowane ulice przebiegajg w
Znaczne] czesci w rejonie terendw chronionych akustycznie, t. m.in. terenow zabudowy
mieszkaniows]. Z ww. map wynika, & pasy drogowe ulic znajdujg sig w bliskim sasiedziwie
zabudowy mieszkaniowe| oraz kompleksu szpitalnego.

Z informacji przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze przedmiotowy teren
nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji, a planowana budowa poprawi jakosé nawierzchni. Wymiana
nawierzchni drogi peprawi piynnosc ruchu pojazdow i bezpleczenstwo na drodze, co przyczyni sie do
zmnigjszenia emisji spalin wprowadzanych do atmosfery oraz emisji halasu do $rodowiska.

Ruch drogowy stanowi liniowe #rodio emisji hatasu ze wzgledu na znaczng llogé | charakter
réwnoczesnie dziatajgoych Zrodel punktowych (w funkcji czasu). Emituje on hatas ciagly o zmiennych
wartosciach poziomu dzwigku. Mozna sie spodziewac, ze w przyleglej do drogi zabudowie nie
zwiekszy sie poziom halasu w stosunku do stanu istniejgcego, stad nie przewiduje sie budowy
ekranow akustycznych.

Odleglost przedsigwzigcia (krawgdzi drogi) od najblizszych terenow ebjetych ochrong akustyczng
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 paidziernika 2012 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. poz. 1109), w
postaci zabudowy jednorodzinne] wynosi okoto 5 m zaréwno w stanie istnigjgcym jak | projektowanym.
Dopuszezalne poziomy hatasu, zgodnie ze wspomnianym rozporzgdzeniem wynosza Lasqp=61dB i
Lsesw=56dE dla zabudowy jednorodzinnej, nie zostang przekroczone. Dzieki poprawie stanu
nawierzchni na drodze, po zrealizowaniu inwestycii obecny poziom hatasu ulegnie zmniejszeniu.
Fealizowane przedsigwzigcie przebiega wzdluz istniejgcego Szpitala Specjalistycznege im. J. K.
tukowicza w Chojnicach, Przedsigwzigcie na etapie realizacjl nie bedzie oddzialywac na szpital,
poniewaz w trakecie realizacji inwestycji wjazd do szpitala bedzie odbywal sie istnigjacymi wjazdami
od ulicy Lesnej. Ponadto na odcinku od ulicy Lesnej planowany nowy przebieg ulicy Winogronowej
zlokalizowany bedzie w oddaleniu od szpitala wzgledem cbecnego przebiegu tej ulicy.

MNa etapie eksploatacji inwestycji na ulicy wzdluz szpitala wprowadzona zostanie sirefa ruchu
ograniczajgca predkosé ruchu pojazdéw do 30 km/h, dodatkowo odcinek od ulicy Lednej zostanie
odsunigly od kompleksu szpitalnego. Obecnie wjazd na parking i dalej na ulice Winogronowa znajduje
sie bezposrednio przy budynku szpitala. W ramach inwestycji wigczenie ulicy Winogronowe]j w ulice
Leéng zostanie zlckalizowane w odlegtosci okolo 200 m od szpitala,

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodplywowymi
(toalety przenosne typu TOI-TOI), ktdrych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po
zakohiczeniu realizacji przedsiewzigcia teren zaplecza budowy oraz teren robol zostang
uporzadkowane.
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Na etapie realizacji przedsiewziecia, wszystkie odpady bedg wstepnie segregowane | magazynowane
na terenie budowy, nastepnie przekazane do widrmego wykorzystania (surowss wiorne) lub
specjalistycznym firmom zajmujgcym sie unieszkodliwianiem odpadow. Usunigcie odpadow
powstajgoych podczas wykonywania prac budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami, bedzie
nalezato do wykonawey robdt budowlanych. Jego obowigzkiem bedzie zagospodarowanie odpadow
powstajgeych w fazie budowy oraz przekazanie odpaddw podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru.
Migjsce skiadowania odpadéw bedzie zabezpieczone przed zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo- wodnego oraz zabezpieczone przed ingerencja osob postronnych.
Podczas prowadzonych prac bedg powstawac gidwnie odpady z grupy 17.01.81 —odpady z remontow
| przebudowy drog - w ilosci ok, 21000 Mg. Ponadlo przewiduje sie odpady z grupy 20.03.01 —
niesegregowane odpady komunaine — w ilodci ok. 1 Ma.
W zwiazku z prowadzeniem prac przy budowie planowanej inwestycji moga powstawad:

« odpady materiatdw | elementéw budowlanyeh oraz infrastruktury drogowej;

» odpady asfaltéw, sméti produktéw smolowych;

« opdpady i zlomy metaliczne oraz stopow medali:

= gleba i ziemia;

» odpady powstate w wyniku eksploatacji maszyn i urzadzer: plyny hamulcowe, oleje silnikowe,

hydrauliczne, smarowe i przektadniowe, filtry clejowe, akumulatory itp.;
« opakowania z papieru, tektury lub tworzyw sztucznych;
» odpady komunalne.

W trakcie eksploatacii | funkcjonowania przedsigwziecia nie przewiduje sig powstawania znaczacych
ilogci odpadow. Moga powstawac:

¥ typowe cdpady komunaine {makulatura, szkio, tworzywa sztuczne, metale) powslajace w
wyniku uzytkowania drogi, w szczegolnosci wyrzucania smiecl z przejerdzajacych pojazdiow,
pyly ze scierania ogumienia | mechanizmow pojazdow,
pozostawione (zgubione) czesci samochodowe,
rozsypywane materiaty | przedmioty przewozone pojazdami,
bloto nanoszone przez pojazdy,
piasek (czesto zasolony) stosowany zimg dla polepszenia warunkow ruchu,
zabite zwierzeta.

LR N R R L

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z ustawsg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach,
a w szczegolnosci zapewniona bedzie segregacja | magazynowsnie odpadow w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w pojemnikach, z ich rmegulammym odbiorem preez
upowaznione podmioty.

Po realizacji inwestycji wody opadowe | roztopowe z nawierzchni utwardzonych bedg podlegaty
sphywowi zgodnie ze spadkiem nawierzchni do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe pochodzace
z drog zawieraja rézne zanieczyszczenia, w fym zwigzane z ruchem drogowym. Maleig do nich
ekstrakt eterowy | substancje ropopochodne pochodzace ze splukiwania z jezdni olejow | smarow,
wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne orsz otdw pochodzgcy z dodatkow do banzyn,
Stosowanie benzyn bezolowiowych oraz oleju napedowsgo powoduje stopniowy spadek olowiu w
wodach opadowych.

Ponadto wody roztopowe zawierajg duze ilosci chlorkw sodu, wapnia (w zaleznoéci od stosowanych
&rodkdw zwalczania sliskosci zimowej).

Wody opadowe oraz roztopowe zawierajg rowniez zawiesiny, giownie mineralne, oraz stosunkowo
wysokie stezenie ChZT przy niewielkim stezeniu BZT5. StgZenie zanieczyszczen w wodach 2z
odwadniane] drogi zalezy od takich czynnikéw, jak: nalezenie ruchu samochodowego, stan techniczny
pojazddw, warunki klimatyczne i in.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 20141, w sprawie warunkow,
jakie naledy spefnic przy wprowadzaniu Sciekow do wad (ub do ziemi, oraz w sprawie substancji
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szeregoinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U, 7 2014 r. Poz. 1800), w §13 pkt 3 ustep 4
podano wartosci graniczne dla zawartosci zawiesin ogdlnych — 100mg/l oraz weglowodorow
ropopechodnych — 15mafl.

Z danych przedstawionych w karcie informacyjngj przedsiewziecia wynika, ze odprowadzane wody
deszczowe bedg mialy zawartosc stgzenia zawiesiny ogdélnej | 2wiazkow ropopochodnych ponizej ww.
wartosci  granicznych. Dlatego tez nie przewiduje sie stosowania dodatkowych urzadzen
podczyszczajgcych.

Przedsigwziecie dotyczy budowy ulic w migjscu juz istniejacych, nie wigze sie ze znaczacym zajeciem
nowego terenu ani ze znacznym wykorzystaniem wody i kopalin na etapie realizacji. Emisje zwiazane
z eksploatacja drogi beda miaty charakter lokalny i nie wzrosng znaczgco. Droga nie stworzy nowych
barier w ekosystemach i nie zmieni morfologii terenu. Biorgac pod uwage ww. uwarunkowania i lokalny
charakter oddziatywania drogi, skale przedsiewziecia i jego charakter nie beda miaty znaczenia dia
czynnikow warunkujgcych zmiany klimatyczne, czyli przedsiewziecie nie bedzie cddziatywato na
klimat i nie spowoduje zmian w klimacie.

Skala zmian klimatu obserwowana w Polsce | w rejonie przedsiewziecia nie bedzie miala znaczenia
dla analizowanego przedsiewzigcla, poniewaz zmiany te obejmujg przede wszystkim zwigkszenie
ilosci burz i silnyeh wiatrow, zwiekszenie maksymalnych temperatur w lecie oraz podwyzszenie
minimalnych temperatur w zimie.

Przewiduje sig, e planowane przedsiewzigcie wplynie pozytywnie na klimat poprzez obnizenie emisji
szkodliwych substancji gazowych oraz poprzez redukcje zapylenia.

Spowodowane to bedzie uptynnieniem ruchu na objetym inwestycja ulicach oraz wykonaniem
nawierzchni bitumicznej o adekwatnej do ruchu szerokoéci (brak koniecznosci zje2dzania na pobocze
podczas mijanki), W obecnym stanie drogi o waskiej nawierzchnl powodujg znaczne spowalnienie
ruchu oraz powstawanie zapylenia zwltaszcza w okresach suszy.

Obszar objety inwestycjg znajduje sie w terenie zurbanizowanym. Obecnie na terenie przeznaczonym
pod inwestycje stwierdza sie pokrycie szatg roslinng w ilosci nie przekraczajacej 5% powierzchni -
stanowig jg trawniki, zielerice. W granicach pasa drogowego znajdujg sie drzewa réznych gatunkéw,
Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, Ze realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew,
Drzewa pozostajace w obrebie prowadzonych prac budowlanych zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniem,

Flac budowy zostanie zabezpieczony przed dostaniem sie na jego teren zwierzat. Z przediozonych
materiatow wynika, Ze inwesiycfa nie narusza siedlisk flory | fauny. Wadiuz ulic nie wystepujg migjsca
bytowania ptazow (w zasiegu oddziatywania planowanych prac brak jest terenéw wodno-blotnychy),
dlatego tez nie sg planowane tymczasowe ogrodzenia ochronne umozliwiajgce ptazom przedostanie
sie na plac budowy;

e] ryzvka wystapienia powaine] awarii, przy uwszglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii;

Przedmictowy obiekt nie zalicza sig do zakladu o zwigkszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku
wystgplenia powainej awarii przemystowej, zgodnie z Rozporzgdzeniam Minisira Gospodarki z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajdw { losci substancji niebezpiecznych, kidrych znajdowanie sig
w rakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakfadu o zwigkszonym ryzyku albo do zakladu o duzym
ryzyku wystgpienia powaznej awani przemysiowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 138). Rodzaj
przedsigwzigcia, a takze zastosowane do budowy materiaty itechnologie wykluczaja ryzyko
wyslapienia powaznych awarii o charakierze awarii przemysfowych;

2) Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem moZliwego zagrozenia dla srodowiska, w

szczegolnosci przy istniejacym uZytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszczania sie

Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, walordw przyrodniczych i krajobrazowych

oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, uwzgledniajace:
a) obszary wodno - blotne oraz inne cbszary o ptytkim zaleganiu wad podziemnych,
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b) obszary wybrzezy,

¢ obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wod i obszary ochrenne zbiornikow wod
grodlgdowych,

e) obszary wymagajgce specjainej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdow roslin
i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy achrony przyrody,

f) obszary, na ktorych standardy jakosei $rodowiska zostaly przekroczone,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestosc zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

i) uzdrowiska i obszary ochrony Srodowiskowej.

Przedmiotowe drogi planowane sa do realizacji na terenie wojewodztwa pomorskiego, powiatu
chojnickiego, w miescie Chojnice (wzdtuz drog zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz
kompleks szpitalny).

Dziatki objete zakresem przedsiewziecia:

Obreb nr 1 {ul. Winogronowa i ul. Czeresniowa): 152/21, 159/19, 158/25, 159/16, 4287, 4558/15,
186/71, 4557, 185/68, 4283, 425711, 4257/2, 185/66, 185/45, 1B6/14, 193/21, 4288, 4257/5, 193/20,
193/15, 4418, 4417, 199, 195/1, 198/3, 198/10, 322/2.

Obreb nr 1 (ul. Truskawkowa | ul. Morelowa): 121/4, 3842, 3843, 3840, 3844, 193/16, 3841, 3470,
384713, 186/14, 3837, 3844, 3849, 3853, 3859, 1981, 3493, 3769, 3438,

Dzialki objete zakresem oddzialywania przedsiewzigcia:

Obreb nr 1 {ul. Winogronowa i ul. Czeresniowa): 159/21, 159/19, 159/25, 159/16, 4287, 4558/156,
185/71, 4557, 185/68, 4283, 425711, 4257/2, 185/66, 185/45, 186/14, 193/21, 4288, 4257/5, 193/20,
193/15, 4418, 4417, 199, 195/1, 198/3, 198/10, 322/2, 4416, 4411, 4410, 4332, 4333, 4415, 4335,
4336, 193/86, 183/65, 193/84, 193/63, 193/62, 183/61, 193/8.0, 193/59, 193/58, 193/57, 183/82, 4296,
193/54, 193/53, 193/52, 193/51, 193/50, 193/49, 193/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43,
193/42, 193/41, 193/40, 193/23, 193/25, 193/24, 186/41, 186/25, 166/24, 18G/42, 185/05, 185/64,
185/44, 185/70, 4621, 185/62, 185/49, 185/61, 4620, 4619, 4556, 159/24, 159423, 159/22, 4535,
158/1, 15919, 2891, 136/17, 160/62, 160/63, 158/7, 159/12, 159/10, 159/18, 159/14, 4286/3, 19319,
194/8, 19473,

Obreb nr 1 {ul. Truskawkowa | ul. Morelowa): 121/4, 3842, 3843, 3840, 193/16, 3841, 3470, 3847/3,
186/14, 3837, 3844, 3840, 3853, 3859, 198/1, 3493, 3769, 3438, 198/7, 1986/9, 198/11, 3770, 3768,
3633, 3632, 3592, 3591, 3590, 3589/1, 3460, 38B47/2, 3847 /1, 3437, 3436, 186/35, 186/36, 186/37,
186/38, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3597, 3598, 3589, 3600, 3601,
3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3471/2, 3472, 3473, 3474, 3475,
3476/, 3476/2, 3477, 3478, 3479, 3480, 3445/2, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501,
3543, 3542, 3541/1, 3541/2, 3529, 3530, 3863, 3508/2, 3508/1, 3509, 3510, 3511, 5125, 5126,
351443, 3514/2, 35156/2, 3516/, 3616, 3517, 3518, D5/14, 85/15, 94/11, 94/12, 95/3, 94/8, 94110, 94/6,
93/2, 931, 3406, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3406, 3836, 4601, 3394, 3378,
3839, 3835, 3384, 3407, 3408, 3409, 341811, 3418/2, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3435,
3426, 3415, 3416, 3417, 186/44, 186/5, 186/16, 3427, 3428, 3429, 3442 3443, 3444 3446, 3447,
3441/, 3441/2, 3440/1, 3440/2, 3439,

Czest ulic objetych wnioskiem (ul. Czeresniowa | Winogronowa) sg objete ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwata Nr XIX/218/12 Rady Miejskiaj w
Chajnicach z dnia 30 kwistnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 13 czerwea 2012 r., poz. 2037) i dotyczy
dziatek nr 195/, 198/3, 193/15, 193/20, 4287, 185/45, 185/66, 185/68, 185/71, 4557, 159/25, 15818,
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1588/21, 158/18 oraz czesci dziatki nr 4418 zlokalizowanych przy ulicy Czeresniowej | Winogronowej
w Chojnicach.

Zgodnie z zapisami planu dziatki wymienione w ww. mpzp stanowia tereny komunikacji publicznei,
drogi dojazdowe, drogi lokalne oraz tereny zieleni urzadzonej (dz. nr 193/20 w Chojnicach).

W mysl Uchwaty Nr XXVII268/04 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
zaliczania drog do kategorii gminnych oraz Uchwaty Nr 1968/181/05 Zarzadu Wojewédztwa
Pomorskiego z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie nadania numeracii drogom gminnym na obszarze
Wojewadztwa Pomorskiego ulice: Morelowa, Truskawkowa zaliczone zostaly do drég gminnych. W
przypadku drog publicznych do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
Jestwymagane przediozenie wypisu | wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
{art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooé).

Inwestycja polozona jest poze obszarami europejskie] sieci Matura 2000 oraz poza obszarami
objetymi w Polsce ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwielnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn, Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.). Najblizej potoZony obszar Natura 2000 Bory
Tucholskie PLB220009 oddalony jest ok. 1,3 km na potnocny zachdd od planowane] inwestycii.
Ponadto w odleghosci ok, 1,7 km na poinocny zachod od wnioskowane] inwestycji usytuowany jest
Zaborski Park Krajobrazowy.

Dia terenu przedsigwzigcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Omawiane przedsiewzigcie znajduje sie w Regionie wodnym Dolnej Wisly na obszarze jednolitych
czescl wod podziemnych JCWPd o numerze: PLGW200027 oraz na terenie jednolitych czesci wéd
powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW2000252923979 — Brda od wyphywu do jez.
Charzykowskiego do wyphywu z jez. Kosobudno;

3) Rodzaj | skala moiZliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowar
wymienionych w pkt 1i 2, wynikajace z:

a) zasigqu oddzialywania — obszaru qeograficzneqo i liczby ludnosci, na ktére przedsiewziecie
moze oddziatywac,

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko, na etapie budowy, bedzie zwiazane z powstawaniem
cdpadow, emisjg hatasu z pracy maszyn | urzgdzen oraz emisjg zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Ucigzliwosci te bedag miaty charakler krotkotrwaty, zasieg lokalny i ustgpig po
zakonczeniu budowy. W celu ograniczenia do minimum tych ucigZzliwosci zastosowany zostanie
szereg rozwigzan chronigeych Srodowisko, w tym Srodowisko gruntowo- wadne, przyrodnicze, klimat
akustyczny oraz stan aerosanitamy na przedmiotowym obszarze.

Przedmictowa inwestycja przebiega zasadniczo w granicach istniejacych pasdw drogowych. Na
etapie eksploatacji zasieg oddziatywania inwestycji, 2wigzany =z emisjg hatasu oraz
rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen, ulegnie poprawie w stosunku do stanu istnigjgcego.
Zastosowanie nowej nawierzchni w znaczacy sposdb poprawi stan klimatu akustycznego na terenach
przylegtych do przedmiotowych drdg.

Fonadto, w zwigzku z planowang budowa nie powstana nowe redzaje odpadéw na etapie eksploatacji.
Nie przewiduje sig réwniez istotnego wzrostu iloci odpadéw w stosunku do stanu istnigjgcego;

przyrodnicze,
Dla planowanego przedsigwzigcia drogowego, w 2wiazku z zakiadang technologig, prognozowanym

zuzyciem surowcow, materiatow, energii | wody oraz zasiegiem oddziatywan w zakresie emisji
zanieczyszezen do powietrza, emisji halasu oraz wptywu na wody powierzchniowe | podziemne, nie
przewiduje sie powstania zagroZzenia $rodowiska, powodujacego transgraniczne oddziabywanie.
Wszystkie prognozowane oddziatywania na Srodowisko beda mialy charakter lokalny. W zwigzku z
powyZszym oraz z uwagi na rodzaj i lokalizacie przedsiewziecia, oddalonego od granic Panstwa,
wykluczona jest mazliwosc oddziatywania planowanego przedsiewziecia na cbszary potozone poza
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granicami Polski, zarowno na etapie realizaci jak | eksploatacji. Nie zachodza, wiec przestanki do
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowiske w kontekscie
transgraniczrym;

cl wielkosci | zloZonoéci oddzilalywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej, a takZe prawdopodobiefistwa oddzialywania,

W ramach analizowanego przedsigwziecia przewidywana jest budowa ulic Truskawkowe|, Morelowe],
Czeresniowe] | Winogronowe] w Chojnicach.

Przedsiewziecie obejmuje budowe ulic w ich istniejgcych przebiegach. Planowane przedsigwzigcie
nie prowadzi do powstania nowych polaczen komunikacyjnych (obgjmuje istniejacy cigg
komunikacyiny), a jedynie do zwickszenia bezpieczenstwa. komfortu i usprawnienia ruchu w juz
istnigjacym ukiadzie komunikacyjnym.

W liniach rozgraniczajgcych pasow drogowych znajduje sie: sie¢ wodociagowa, gazowa, kanalizacja,
kable telefoniczne i teletechniczne; kable i stupy elektroenergetyczne. W przypadku wystapienia kolizji
uzbrojenia istniejgcege, w migjscach kolizji infrastrukiura techniczna zostanie przebudowana,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania

Przedsiewzigcie nie bedzie Zrodlem znaczacego | zloZonego oddziatywania na Srodowisko, w tym nie
spowoduje przekroczenia obcigzenia (mozliwosci technicznych i1 eksploatacyjnych) infrastruktury
techniczne], oddziatywanie obejmie najblizsze sagsiedztwo prowadzonych robot  Planowane
przedsiewzigcie nie wplynie na zwiekszenie i ziozonosé oddzialywania na istniejaca infrastrukture
techniczna.

Ma zminimalizowanie negatywnych oddziatywan bedzie miaho znaczny wplyw wiasciwe wykonawstwo
prac zgodnie z przyjetym szczegotowym planem i harmonogramem robdt, wykorzystanie w pedni
sprawnego sprzetu budowlanego oraz przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw dotyczacych
ochrony Srodowiska. W fazie rmealizacji nastapi  chwilowy wzrost  poziomu  substancji
zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza atmoesferycznego oraz poziomu emitowanego
hatasu, spowodowane pracg maszyn budowlanych o napedzie spalinowym, w tym koparek | urzgdzen
do roztadunku materiatéw budowlanych. Przy prowadzeniu robét budowlanych pod specjalistycznym
nadzorem, przy uZyciu nowoczesnego sprzetu budowlanego, emisja zanieczyszezen do powietrza w
istotny sposob nie wptynie na jego jakosc.

W opinii tul. organu planowana Inwestycia, 2 uwagi na lokalizacje w miejscu zainwestowanym, w
znacznej odlegtosci od obszardw Natura 2000, nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacii
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin | zwierzat, chronionych w granicach ww.
obszaru. Inwestycja nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkdw, nie
zaburzy integralnoSci sieci Natura 2000 jako calosci. Tym samym nie jest wiec konieczne
przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na rodzaj, charakter | skale przedsiewziecia, lokalizacje inwestycji w terenie zabudowanym,
przeksztalconym, biorac pod uwage, brak wycinki drzew, brak stwierdzen chronionych gatunkow
plazdw, polozenia inwestycji poza obszarami objetymi ochrong na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody, inwestycja nie narusza przepiséw w zakresie pozostatych form
ochrony przyrody,

e} czasu trwania totliwosci | odwracalnosci oddziatywania

Uciazliwe oddziatywanie bedzie mialo charakter lokalny, czasowy i odwracalny. Uciazliwosci beda
zwigzane z faza realizaci i ustapig po zakonczeniu prac budowlanych. VW wyniku realizac]i inwestycji
nastapi zmniejszenie jej oddziatywania, zwiazanego z emisjg hatasu oraz rozprzestrzenianiem sie
zanieczyszezen w powietrzu, w stosunku do stanu isthiejacego. Zastosowanie nowej nawierzchni
poprawi stan klimatu akustycznego na terenach przylegtych do analizowane] drogi. Ponadte,
zaprojektowane rozwigzania pozwolg na poprawe warunkow ruchu, co przeto?y sie na poprawe
komfortu podrozowania i tym samym wplynie pozylywnie na bezpieczensiwo ruchu drogowego. Wody
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opadowe zostang skierowane w sposdb uporzadkowany do kanalizacji deszczowej

W toku postepowania Regionalny Dyrekter Ochrony Srodowiska w Gdansku, uwzgledniajac
kryteria okreslone w at 83 ust 1 ustawy OOS, na podstawie informacji o planowanym
przedsigwzigeiu oraz danych wiasnych organu ustalit co nastepuje:

* realizacja planowanego przedsigwziecia nie wplynie Znaczaco na zmiane funkgji
zagospodarowania przesirzennage ani na wzgledy krajobrazowe;

* wirakcie realizacji bgdz eksploatac]i inwestyciji nie beda wykorzystywane ograniczone zasoby
srodowiska;

=z uwagina specyfike inwestycji nie przewiduje sig, aby realizacja, czy prawidiowa eksploatacja
przyczynily sie do wystapienia znaczgcych awarii mogacych oddzialywad na zdrowie ludzi,
badz srodowisko;

* w ftrakcie realizacii nie przewiduje sie réwnoczesnego prowadzenia innych inwestyci,
powodujgeych kumulowanie sig oddzialywan w zakresie emisiji halasu;

*  eweniualne oddziatywanie negatywne na srodowisko wystgpowac bedzie na etapie budowy
przedmioctowe] inwestycji | Zwigzane bedzie z emisjg hatasu | zanieczyszezen do powietrza z
maszyn budowlanych i Srodkéw transporiu wykorzystywanych w trakcie budowy; ucigzliwosci
te bedsg mialy charakter krotkofrwaly, obejmujacy jedynie czas prowadzenia prac;

= ze wzgledu na odleglosc od granic Polski, charakter inwestycji | zawezenie jej oddzialywania
tylko | wylacznie do migjsca realizacji i czasu budowy, przedsiewziecie nie bedzie Zrédtem
transgranicznego oddzialywania na srodowisko, pochodzgeego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

+ planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Z uwagi na lokalizacje,
charakter przedsiewziecia oraz zastosowane Srodki zabezpieczajace przedstawione w KIP
planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na najblizsze obszary Natura 2000
oraz nie spowoduje fragmentacjl siedlisk przyredniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i
zwierzat, chronionych w granicach tych obszardw.

= stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ww. uslawy 008, majac na uwadze zakres i charakter
planowanego przedsigwzigcia oraz jego przewidywane oddziatywanie na ukiad hydrologiczny
obszaru inwestycii i terendw sasiednich, nie ma podstaw przypuszczad aby realizacja
zamierzenia:

- znaczaco oddzialywsata na stan ekolegiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych
(JCWP) oraz podziemnych (JCWP);

- uniemozliwila osiggniecie celow Srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania

wodami w obszarach dorzeczy.

W zwiazku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku postanowieniem znak
RDOS-Gd-WO00.4207.51.2017.M8B.11. z dnia 07.07.2017 r stwierdzit brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedsiewzigcia, bedgcego przedmiotem
niniejszego postepowania,

Postanowienie wpisano do publicznie dostepnego wykazu danych Ekoportal (www. Ekoportal.pl) pod
numerem 626/2017 r. O wydaniu ww. postanowienia strony postepowania powiademiono
obwieszczeniem znak RDOS-Gd-W00.4207.51.2017.MSB. 12. z dnia 07.07.2017 .

Tutejszy organ pismem znak RDOS-Gd-W00.4207.51.2017.MSB.13. z dnia 07.07.2017 r. oraz
obwieszczeniem znak RDOS-Gd-WO0.4207.51.2017 MSB.14. z dnia 07.07.2017 r. dzialajac na
podstawie art, 10 § 1 Kpa zawiadomit strony o zakofczeniu zbierania dowodow w postepowaniu o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach | mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy
oraz wypowiedzenia sie, co do zebranego materiatu dowodowego, ze wskazaniem iz decyzja
koniczaca przedmictowe postepowanie zostanie wydana nie wezesnig niz po uptywie 5 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o zakonczeniu zbierania dowoedéw w sprawie o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsiewziecia. W przewidzianym terminie do tutejszego
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organu wphynelo jedynie pismo petnomocnika Inwestora Fana Andrzeja Banaszaka (data wplywu
plasma 03.08.2017 r.) informujace, Ze cyt. na terenie objetym inwestycig byly prowadrone prace
podzialowe. W zwigzku powyzszym informujemy:... numer nieruchomodci 158/20 wskazany na etapie
postepowania powinien miec nr 159/19. Usytuowanie planowanego zamierzenia nie uleglo zmianie,
zmienilo sie jedynie oznaczenie ewidencyjne tereny_. . "Ponadto w pismie zaznaczong, Ze nie zmienity
sie strony postepowania.

Tutejszy organ uwzglednit powyZsza zmiane w wykazie dziarek objgtych realizacjg inwestycji,

Realizacja inwestycji na podstawie przedmictowe] decyzji, a takze pdZniejsza eksploatacia - obiektdw
powstatych w wyniku przedsiewziecia nie zwalnia inwestora z obowigzku, niezaleznie od postanowien
niniejszej decyzji:

— sipsowania przepisiw w sprawie warunkow technicznych ustanowionych na podstawie art. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332);

— uzyskania wymaganych prawem zezwolen, opinii i uzgodniern,

- realizacji obowigzkow wynikajacych wprost z preepisdéw prawa, w tym w szczegolnosci
obowiazkdw dotyczgoych prawidiowego gospodarowania wodami okredlonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (fekst jedn. Dz, U, z 2017 r., poz. 1121), w zakresie
prawidlowe] eksploatac|i instalacji, okreslonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. —
FPrawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) oraz gospodarki odpadami, okreslongj
przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2 2016, poz. 1987 ze zm.)
- obowigzki takie, jako istniejgce i wigzace z mocy prawa, nie podlegaja powidmemu nalozeniu i
ujawnieniu w decyzji,

Zgodnle z art. 84 psiawy 008 w przypadku, gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wihasciwy organ
stwierdza brak potrzeby prze, nia oceny oddzialywania na srodowisko.

W tym stanie nalezalo o

= =
Decyzja podlega ujaw a.ni:{ édﬁéwpnw wykazie danych,
Od niniejsze] decyzji przyshigyje-strohie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za posrednictwem Reginnarrﬂgg-;[}wekt’o’ra Ochrony Srodowiska w Gdansku, w terminie 14 dnia od
daty jej otrzymania, zgodnie z art.127 1 129 Kpa. Dorgczenie uwaZa sig za dokonane po uplywie

cztemastu dni od dnia publicznego ogioszenia,

Danuie Makawska

1. P, Andrzej Banaszak, NEOX Sp. z oo, ul, Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk -
Pelnomocnik
2. Urzad Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Streny postepowania poprzez obwieszezenie
éj RDOS ala.
CF, OF s j
Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspéktor Sanitarny w Chojnicach, ul. Pilsudskiego 39, 89-620 Chojnice.

OR 68 L8,
s f.{‘
Q!
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A
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

Zalgcznik Nr 1
do decyzji RDOS-Gd-WQ0.4207.51.2017. MSB.16

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulic: CzeresSniows], Winogronowe], Truskawkowe] oraz
Morelowe] w Chaojnicach. Przedmiotowe drogl planowane sa do realizaci na terenie wojewodziwa
pomorskiego, powiatu chojnickiego, w miescie Chojnice (wzdiuz drég zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa oraz kompleks szpitalny).

Dzialki objete zakresem przedsiewzigcia:

Obreb nr 1 (ul. Winogronowa i ul. Czeregniowa): 159/21, 159/19, 159/25, 169/16, 4287, 4558/15,
185/71, 4657, 185/68, 4283, 4257/1, 4267/2, 185/66, 185/45, 186/14, 193/21, 4288, 4257/5, 193/20,
193/15, 4418, 4417, 199, 195/1, 198/3, 18810, 322/2.

Obreb nr 1 (ul. Truskawkowa i ul, Morelowa): 121/4 3842 3843, 3840, 3844, 193/16, 3841, 3470,
364713, 186/14, 3837, 3844, 3843, 3853, 3859, 198/1, 3493, 3769, 3438,

Dzialki objete zakresem oddzialywania przedsiewziecia:

Obreb nr 1 (ul. Winogronowa i ul. Czeregniowa): 159/21, 159/19, 159/25, 159/16, 4287, 4558/15,
185/71, 4557, 185/68, 4283, 4257/1, 4257/2, 185/66. 185/45, 186/14, 193/21, 4288, 4257/5, 183/20,
193/15, 4418, 4417, 189, 185/1, 198/3, 188/10, 322/2, 4416, 4411, 4410, 4332, 4333, 4415, 4335,
4336, 193/86, 193/65, 193/64, 193/63, 193/62, 193/61, 193/60, 193/59, 193/58, 193/57, 193/82, 4296,
193/64, 193/63, 193/62, 193/51, 193/50, 193/49, 183/48, 193/47, 193/46, 193/45, 193/44, 193/43,
193/42, 193/41, 193/40, 103/23, 193125, 193/24, 186/41, 186/26, 186/24, 186/42, 185/65, 185/64,
185/44, 185/70, 4621, 185/62, 185/49, 185/61, 4620, 4619, 45566, 159/24, 159/23, 169/22, 4535,
158/1, 159/19, 2891, 136/17, 160/62, 160/63, 159/7, 159/12, 159/10, 169/18, 159/14, 4286/3, 193/19,
194/6, 194/3.

Obreb nr 1 (Ul Truskawkowa i ul, Morelowa): 121/4, 3842, 3843, 3840, 193/16, 3841, 3470, 3847/3,
1686/14, 3837, 36844, 3849, 3853, 3859, 198/1, 3493, 3769, 3438, 198/7, 198/9, 198/11, 3770, 3768,
3633, 3632, 35092, 3591, 3590, 35891, 3489, 3847/2, 3847/, 3437, 3436, 186/35, 186/36, 186/37,
186/38, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3587, 3598, 3599, 3600, 3601,
3602, 3603, 3604, 3605, 36086, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3471/2, 3472, 3473, 3474, 3475,
3476/, 34TBI2, 3477, 3478, 3479, 3480, 3445/2, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501,
3543, 3542, 3541/1, 3541/2, 3529, 3530, 3863, 3508/2, 3508/1, 3509, 3510, 3511, 5125, 5126,
3514/3, 3514/2, 3515/2, 35151, 3516, 3517, 3518, 95/14, 85/15, 94/11, 94/12, 95/3, 94/8, 84/10, 94/8,
93/2, 9311, 3406, 33097, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3406, 3836, 4601, 3394, 3378,
3839, 3835, 3384, 3407, 3408, 3409, 34181, 3418/2, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425,
3426, 3415, 3416, 3417, 186/44, 186/5, 186/16, 3427, 3428, 3429, 3442, 3443, 3444, 3446, 3447,
344171, 3441/2, 3440/1, 3440/2, 3439,

Planowane przedsiewziecie zasadniczo przebiega w istnigjgcych pasach drogowych. Inwestycja
obejmuje gtownie korekte geometrii drog, budowe nowej nawierzchni | Infrastruktury techniczne].
Powierzchnia przyjetego do realizacji obiektu budowlanego wynosi ok. 3,5 ha.

Istniejgce drogi posiadajg nawierzchnie asfaltows, z kostki | z pyt betonowych. W miejscach dojazdu
do przyleglych posesji ziokalizowane sa zjazdy, 8 w migjscach przeciecia z istnigjgecymi drogami -
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skrzyzowania. Isinigjace drogi wykorzystywane sg do ruchu samochodowego, motocyklowego.
rowercwego i pieszego.

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego znajduje sig: sie¢ wodociggowa, gazowa; kanalizacja;
kable telefoniczne i teletechniczne; kable | stupy elektroenergetyczne. W przypadku wystapienia kolizji
uzbrojenia istnigjgeego, w miejscach kolizji infrastruktura techniczna zostanie przebudowana

W ramach budowy drég planuje sie wykonac w szczegdinosci:
v przebudowe | budowe nawierzchni drogowych celem przywrocenia rownosci profilu
poprzecznego | podiuzneqo, poszerzenia oraz wzmaocnienia;
dostosowanie konstrukcji oraz szeroko&ci jezdni w celu uzyskania parametréw wymaganych
dla zaktadanej klasy drogi, doposazenie drogi o nawierzehnie chodnikaléciezki rowerowej;
roboty ziemne;
budowe kanalizacji deszczowe] wtgczonej do istniejgcej kanalizacji deszczowej;
budowe oswietlenia drogowego wraz z oswietleniemn przejsc dia pieszych;
wykonanie zjazdow na posesje przylegte do drogi;
przebudowe ewentualnych kolizji z infrastruktura techniczna;
odnowe, uzupeinienie oznakowania wedlug projektu statej organizacji ruchu.

<

SRR S

Parametry techniczne inwestygji:

kategoria ruchu KR1-KR3;

kiasa drogi L;

szerokose jezdni 4,5-7 m;

szerokosc chodnikdw/$ciezek 1.5 m-2,5 m;
dfugosc budowanych ulic ok. 2.6 km.

<

A S

Zakres robot objetych projektem obejmuje:

¥ prace pomiarowe;

¥ prace rozbiorkowe — rozbidrka nawierzchni w zaleznosci od stanu fechnicznego w calosci lub
CZesciowo,

¥ wykonanie wykopdéw / nasypow pod projektowane warstwy drogowe, poszerzenia jezdni i
zjazdy na posesje;

¥ wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzchni projekiowanych elementdw drogowych;

¥ wykonanie kanalizacji deszczowej;

¥ wykonanie odwistlenia drogowego.

Projektowane nawierzchnie zostang wykonane z mas bitumicznych oraz z kostki betonowej, na
podbudowie =z kruszywa {amanego stabilizowanego mechanicznie, wzglednie kruszywa
stabilizowanego cementem, z ewentualnym wzmocnieniem podicza poprzez wykonanie warshwy
kruszywa stabilizowanego cementem. Ponadio planowane jest: wykonanie odwodniania korpusu
drogowego w postacl kanalizacji deszczowej, budowa oswietienia drogowege wraz z
doprowadzeniem zasilania, wykonanie przebudowy lub zabezpieczen urzadzen obcych w pasie
drogowym, wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Frowadzone prace bedg prowadzone przy uzyciu specjalistycznego sprzetu takiego jak cigzardwki,
koparki, walce, zageszczarki gruntu, rozscietacze masy asfaltowe] oraz inny lekki sprzet budowiany.

Frace bedg wykonane w typowe| technologii dla tego typu robdt, 2 szczegdly technologii zostana
okreslone na etapie przygotowania dokumentacji wykonawczej oraz po wyborze wykonawcy robot, w
zaleznoscl od zasobow, ktoryml dysponuje wykonawca oraz termindw realizacji prac.

Doktadna llos¢ sprzetu zalezna bedzie od harmonogramu prac, stanowigcego element umowy
pomiedzy Inwestorem | Wykonawea, co zostanie okreslone na etapie przetargu na prace budowlane.
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W zwiazku z realizacjy zadania przewiduje sie wykorzystywanie nastepujacych surowcow
technologicznych | materiatow:

s

LA AN N AN

N Y

woda;

mieszanka betonowa, cement, glina budowlana, beton zwykly z kruszywa naturalnego;
piasek, mial kamienny, Zwir;

kruszywo (Huczen, kamienny sortowany i niesortowalny, kamien famany itp.);

masy bitumiczne (asfalt drogowy, lepik asfaltowy);

obrzeza betonowe, kostka brukowa betonowa, kamienna;

elementy prefabrykowane betonowe zbrojone;

elementy prefabrykowane stalowe;

urzadzenia, elementy prefabrykowane betonowe i z tworzyw sziucznych (wykorzystywane
przy budowie infrastruktury techn.);

stupki z rur stalowych, tablice znakow drogowych;

tarba chlorokauczukowa, rozcienczalniki, roztwor asfaltowy do gruntowania,

deski iglaste, krawedziaki iglaste, stupki drewniane;

rury PCV, PE;

farba olejna nawierzchniowa, rozpuszezalniki, rozcieficzalniki (benzyna ekstrakcyjna).

Ckredlenie wielkosci zuzycia surowcow | materialdw oraz uscislenie ich rodzajow, bedzie mozliwe
dopiero na etapie kosztorysu inwestorskiego, tj. po wykonaniu dokumentacji projektowej.

W przediozonej dokumentacji, nie rozpatruje sie wariantéw lokalizacyjnych przedmictowego
przedsigwziecia, gdyz planowane drogi juz istnigja, a fragmentarycznie ich projektowany przebieg jest
zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji. Ponadto wzdiuz
drag zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa oraz kompleks szpitalny, co narzuca przebieg drég.
Z uwagi na charakter przedsiewziecia, dopuszcza sie warianty fechnelogiczne w odniesieniu do
wykonania niektorych elementow projektowans] inwestycjl, np.;

kanalizacji deszczowe] - wykonanie z elementow z tworzyw sztucznych, zelbetowych lub
zywicznych,

oswietlenia — wykonanie stupdw oswietleniowych stalowych ocynkowanych, polimerowych,
aluminiowych;

nawlierzchni drogowej — wykonanie nawierzchni biturnicznej AC, SMA, BETM.

Do realizacji wybrano wariant polegajgey na wykenaniu nowych warstw  konstrukcyjnych
jezdni/chodnikéw/sciezek wrez z podbudowa, wykonaniem poboczy, wykonaniem kanalizagji
deszczowe], odwietlenia. W wyniku przeprowadzonych prac nastapi poprawa bezpieczenstwa ruchu
pojazdow, poprawa koemfortu jazdy, a co za tym idzie zwiekszenie ptynnosci ruchu. Nowa

nawierzchnia wptynie korzystnie na zmniejszenie zuzycia paliwa przez poruszajace sie po nigf
pojazdy, co bedzie to miato odzwierciedlenie w zmnigjszeniu stezenia zanieczyszczen oraz poprawie
bezpieczerstwa ruchu, co bedzie zdecydowanie korzystne dla mieszkancow | Srodowiska,

Bezpieczenstwo pieszych wzrognie
skierowane w sposob uporzadkgWwa
przedsigwzigeia jest najkorzystriiejs?
zanieczyszczer oraz wplynie na
pieszychirowerzystow.

b chodnikéw/sciezek., Wody opadowe zostang
analizacii deszczowej, Przyjety wariant realizagji
g n% redukcje natgZenia hafasu | poziomu
e pig:%zensmra ruchu samechodowego | ruchu
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