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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Do projektu budowy szybu windowego wraz z urzadzeniem dzwigu osobowego dostosowanym do potrzeb 0sob niepetnosprawnych oraz dostosowanie zewngtrznych i
wewngetrznych ciagéw komunikacyjnych obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych.

1.0.Opis stanu istniejacego :

1.1.Kompleks budynkow szkolnych sktada si¢ z trzech budynkow

- Budynek glowny z tacznikiem ,,Nr 17

- Pawilon ($rodkowy budynek ) ,,Nr 2”

- Sala sportowa z zapleczem i salami dydaktycznymi ,,Nr 3”

1.2.Budynek posiada czgsciowy dostep dla 0sob niepetnosprawnych ruchowo spetnia warunki
budynek Nr 2 w czgsci parteru. Na parterze tego budynku znajduje si¢ tez WC dla osob
niepetnosprawnych ruchowo.

2.0.Opis prac projektowych speliajacych dostep dla 0sob niepetnosprawnych :
2.1. Zadania mozna zrealizowa¢ w wyniku przebudowy wngtrza tacznika pomiedzy
budynkami Nr2 i Nr 3.
2.2.0pis koniecznych robot
2.2.1.Demontaz istniejacych $cian , stropéw nad piwnica , parterem oraz trzech biegéw schodowych
Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonan podciag stalowy dla podtrzymania stropodachu.
2.2.2.Wykop wykonywany recznie pod szyb z podszybiem windy oraz wykonanie ptyty
fundamentowej , $cian podszybia i $cian ze stupami zelbetowymi dla podtrzymania nowego
stropu  z biegami schodowymi .
2.2.3.Budowa $cian szybu windowego wraz z konstrukcjami zelbetowymi podtrzymujacymi strop i
biegi schodowe .
Szyb windowy obstugujacy 6 przystankéw w uktadzie 3 + 3 z drzwiami z dwoch Scianek
prostopadtych.
Dzwig zamontowany w projektowanym szybie o napgdzie elektrycznym bez maszynowni
ma spetnia¢ wymogi dla osob niepetnosprawnych.
Projektowana winda potaczy wszystkie poziomy budynkow w tej czgsci kompleksu szkoty co
pozwoli osobom niepetnosprawnym na korzystanie z kompleksu .
2.2.4.W celu tatwego dostgpu  0s0b niepelnosprawnych do budynku w miejscu budowy szybu
windowego wraz z dzwigem projektuje si¢ dodatkowe drzwi od strony ul. S¢dzickiego
prowadzacych do budynku Nr 3 w rejonie klatki schodowej oraz wykonuje si¢ utwardzenie
terenu w celu dostgpu z chodnika do tych drzwi .
Projektowane drzwi pozwola na likwidacj¢ schodow prowadzacy na parter budynku nr 2 .

3.0 Dane kubaturowe

przed proj. przebudowa po proj. przebudowie
pow. zabudowy 2004,00m2  2004,00m2
pow calkowita 4619,68m2 4619,68m2
kubatura 17782,00m3  17782,00m3

WNIOSKT:

-powierzchnia zabudowy: nie zmienia si¢
-powierzchnia uzytkowa: nie zmienia si¢
-kubatura: nie zmienia sig¢
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Nr
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Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

1. Roboty rozbiérkowe

D-01.02.04

KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0,33 12,09 =12,09m2
1,2 20,28 =20,28m2
32,37 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,18

D-01.02.04

KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej

-1,1 20,29 =20,29m2
-1,2 40,34 =40,34m2
parter 45,05 =45,05m2
pigtro  2,15%6,3 =13,55m2
119,23 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,92

D-01.02.04

KNR 4-01 0348/03 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej

2,28*3,5-1,3*2,0 = 5,38m2
(3,33+3,66)*3,5-0,8%2,0 = 22,87m2
(0,78+2,15)*3,75-1,8*%2,10 = 7,21m2
2,27*3,5-1,8%2,10 = 4,17m2
3,25+4,10 =7,35m2

46,98 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,95

D-01.02.04

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z
cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

(3,10%*3,5-0,9*%2,0)*0,28 = 2,53m3

(6,10%*3,75-0,98*2,06)*0,28 = 5,84m3
8,37 m3

Robocizna

Ciesle gr.I

Robotnicy gr.I

g
g

0,17
7,1

D-01.02.04

KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o
powierzchni do 2m2

7+3 =10,00szt

10,00 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

D-01.02.04

KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z
lastryko

1,78%2 =3,56m

3,56 m
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

0,85

D-01.02.04

KNR 4-01 0212/03 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
zbrojonych
34,93*2%0,25 = 17,47m3
17,47 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I

rg

24,76

D-01.02.04

KNR 4-01 0212/01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubosci do 15cm

posadzka piwnicy 41,05%0,15 = 6,16m3
6,16 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

13,81

D-01.02.04

KNR 4-01 1306/01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych
oraz konstrukcji schoddw i $wietlikow stalowych

2%2%2 = 8,00szt
8,00 szt
Robocizna
Spawacze gr.Il
Materialy
Tlen techniczny sprezony
Acetylen techniczny rozpuszczony
Materiaty pomocnicze

g

m3
kg
%

0,03

0,03
0,01
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10

D-01.02.04

KNR 4-01 0701/05 Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni
ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej

(6,99+5,69)*2*3,75 = 95,10m2
(6,99+5,69)*2*3,16 = 80,14m2
(6,99+5,69)*2*4,4 =111,58m2

286,82 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,33

D-01.02.04

Kalkulacja indywidualna Zatadunek i przewdz gruzu do kruszenia
46,698*0,14 = 6,54m3
8,374 = 8,37m3
17,465 =17,47m3
6,158 = 6,16m3
286,822%0,02 = 5,74m3
44,28 m3

2. Roboty ziemne

KNR 2-01 0301/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1km

3.0*3.0*2.61 = 23,49m3
23,49 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t

g

m-g

2,569

0,34

KNR 2-01 0504/04 Zasypywaniez zaggszczeniem w gruncie kat.I-I11
ubijakami mechanicznymi

23.49 =23,49m3
-2.5%2.5%2.61 =-16,31m3
7,18 m3
Robocizna
Robocizna razem
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg

g

2,0246

0,106

3. Roboty zelbetowe

3.1. Fundamenty

KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem
i uktadaniem r¢cznym

0,4*0,4*0,1*2 = 0,03m3
2,5%2,5%0,1 = 0,63m3
0,4*1,2*0,1 = 0,05m3
0,71 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)
Materialy pomocnicze

m3
%

1,03
1,5

KNR-W 2-02 0204/01 Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o
objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

0,4*0,4*0,4*2 =0,13m3
0,13 m3
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g

8,19-2,71

1,015
0,004
0,005
0,005
0,27
1,5

0,04
0,07

KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
2,5%2,5%0,4 = 2,50m3
2,50 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,002
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,001
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,06
17 4 KNR-W 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o
szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0,4*1,2*0,4 =0,19m3
0,19 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,015
Drewno na stemple m3 0,004
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,007
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,005
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,53
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
3.2. Izolacja fundamentéw
18 12¢ KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
(2,5+2,6)*2*2,61 = 26,62m2
0,4*4*0,4*2 = 1,28m2
2,5%4*0,4 = 4,00m2
(0,4+1,2)*2 =3,20m2
35,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011
19 12¢ KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno pierwsza warstwa
35,10 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005
20 12¢ KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne pionowe wykonywane na zimno kazda nastgpna warstwa
ponad jedna
35,10 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004
21 12¢ KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe

bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu gruntujacego
z pow chudego betonu  0,705/0,1 = 7,05m2
7,05 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009

22 12¢ KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - pierwsza warstwa

7,05 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
23 12¢ KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome wykonywane na zimno - kazda nastgpna warstwa
ponad jedna

7,05 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004
3.3. Belki

24 4 KNR-W 2-02 0210/02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2 z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

0.1 0.25%0.25*%3.37=10,21m3
0.2 0.25%0.3*%3.37=0,25m3
0.3 0.25%0.35*%3.08 = 0,27m3
0.4 0.25%0.3*%2.65 = 0,20m3
0.5 0.25%0.45%6.2 =0,70m3
0.6 0.25%0.25*%2.5=10,16m3
0.7 0.25%0.35*%3.51=0,31m3
1.1 0.25%0.25*%3.37=0,21m3
1.2 0.25%0.3*%3.37=0,25m3
1.3 0.25%0.35*%3.08 = 0,27m3
1.4 0.25%0.3*%2.65 = 0,20m3
1.5 0.25%0.45%6.2 = 0,70m3
1.6 0.25%0.25*%2.5=0,16m3
1.7 0.25%0.35*%3.51 =0,31m3

420 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 20,4-3,48
Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Drewno na stemple m3 0,017
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,063
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,066
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 2,89x0,47
Srodek transportowy m-g 0,15

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,08
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
25 4 KNR 4-01 0422/03 Podstemplowania stropéw pojedynczymi
stemplami
6*2*3 = 36,00szt
36,00 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,588
Robotnicy gr.I r-g 0,4326
Materialy
Drewno na stemple budowlane m3 0,028
Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm szalunkowe m3 0,0007
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,002
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,13
Materialy pomocnicze % 2
26 4b KNR 4-01 0422/07 Rozebranie stemplowan pojedynczymi stemplami
36,00 szt
Robocizna
Ciesle gr.IV r-g 0,158
Robotnicy gr.I r-g 0,228
27 4b KNR 4-01 0313/03 Przesklepienia otworow w $cianach z cegiet z
wykuciem gniazd dla belek
0,3*0,4*0,4*2%2 = 0,19m3
0,19 m3
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 7,05
Ciesle gr.I r-g 0,87
Robotnicy gr.I r-g 13,99
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 108
Piasek do zapraw m3 0,28
Drewno na stemple budowlane m3 0,081
Bale iglaste obrzynane kLIIT gr.50mm szalunkowe m3 0,056
Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,117
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,68
Klamry ciesielskie kg 4,69
Woda m3 0,14
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,46
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,45
28 4b KNR 4-01 0313/05 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE
300 malowanych
7.0%2 = 14,00m
14,00 m
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 1,47
Ciesle gr.I r-g 0,17
Robotnicy gr.I r-g 0,52
Materialy
Dwuteownik IPE 300mm (42,2 kg/m) kg 44,31
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,14
3.4. Shupy
29 4 KNR-W 2-02 0208/03 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy

monolityczne) o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy
0,25%0,25*12,0 = 0,75m3
0,25%0,3*12,0 = 0,90m3

1,65 m3
Robocizna
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy

Materialy

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote

Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

g

m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

19,8-3,88

1,02
0,059
0,051
14
1,5

2,35x0,47
0,13
0,09

3.5. Stropy+schody+wience

30

KNR 4-01 0330/06 Wykucie wngk o gtebokosci do 1/2 cegly w
$cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

0,38*0,15%5*2 = 0,57m2

0,57 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

5,46

31

KNR-W 2-02 0217/01 Ptyty zelbetowe stropowe plaskie lub na
zebrach grubosci 8cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

gr.14cm
0.1 2.23*2.87 =6,40m2
0.2 1.42%2.87=4,08m2
0.3 3.5%¥3.8=13,30m2
1.1 2.02%2.87 = 5,80m2
1.2 1.28%2.87=3,67Tm2
1.3 3.5*3.8=13,30m2
gr.16cm
nadszybie 2.5*%2.6 = 6,50m2
53,05 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Drewno na stemple
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe
Gwozdzie budowlane okragte gote
Materialy pomocnicze

Sprzet

Wyciag

Srodek transportowy

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

g

m3
m3
m3
m3
kg
%

m-g
m-g
m-g

(208-31,2)/100

0,082
0,00203
0,00439
0,001
0,274
1,5

0,136
0,0134
0,0096

32

KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy

(Krotnosé= 6)
gr.14cm
0.1 2.23*2.87 =6,40m2
0.2 1.42%2.87=4,08m2
0.3 3.5*3.8=13,30m2
1.1 2.02%2.87 = 5,80m2
1.2 1.28%2.87=3,67Tm2
1.3 3.5*3.8=13,30m2
46,55 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h

r-g
m3

%

m-g
m-g

(4,99-4,04)/100
0,0102
1,5

0,0153
0,001

33

KNR-W 2-02 0217/05 Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm
réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
(Krotnosé= 8)
gr.16cm
nadszybie 2.5*%2.6 = 6,50m2
6,50 m2
Robocizna
Robotnicy r-g |(4,99-4,04)/100
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,0102
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0153
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,001
34 4 KNR-W 2-02 0219/02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci
8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
schl 2,41%2,15=5,18m2
sch2  2,40%2,15=5,16m2
sch3  2,82%2,15=6,06m2
16,40 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,89-0,55
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,163
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,013
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,004
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,27x0,47
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,03
35 4 KNR-W 2-02 0219/06 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za
pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci plyty
schodowej
(Krotnosé= 6)
16,45 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,09-0,04
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02x0,47
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0,002
36 4 KNR 2-02w 0212/11 Stropy z pustakéw - wienice monolityczne
0,25*0,25*4*3 = (0,75m3 betonu
0,75 m3 betonu
Robocizna
Robocizna razem r-g 7,5
Materialy
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 1,02
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,034
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,016
Gwozdzie budowlane gote kg 2,9
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09
3.6. Zbrojenie konstrukeji
37 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

gladkiej elementéw budynkow i budowli 6mm
belki 49.12/1000 = 0,05t

plyty 61/1000 = 0,06t

fawa 6*0,75%0,222/1000 = 0,00t
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
stupy  60*2%*1,16*0,222/1000 = 0,03t
wiefice 12*4*3%0,96*0,222/1000 = 0,03t
0,17 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
38 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gtadkiej elementéw budynkow i budowli 8mm
belki 46.36/1000 = 0,05t
plyty 25,71/1000 = 0,03t
0,08 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 1,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
39 4a KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
gtadkiej elementéw budynkow i budowli 12mm
plyty 10,78/1000 = 0,01t
0,01 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 12mm t 1,006
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 3,6
Nozyce do pretow m-g 4,75
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4,03
Wyciag m-g 0,72
Srodek transportowy m-g 1,3
40 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkdéw i budowli 10mm
plyty 284,71/1000 = 0,28t
0,28 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
41 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali

zebrowanej elementow budynkow i budowli 12mm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
belki 153.02/1000 = 0,15t
plyty 270,45/1000 = 0,27t
stopy 0,35*4*2%2*0,888/1000 = 0,00t
fawa 1,20%4*0,888/1000 = 0,00t
podszybie 2,4*20*2%2*0,888/1000 = 0,17t
stupy  12,0*4*2*0,888/1000 = 0,09t
wiefice 2,5%4*4*3%0,888/1000 = 0,11t
0,79 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
42 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 16mm
belki 113.94/1000 = 0,11t
0,11 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
43 4a KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej elementow budynkow i budowli 18mm
belki 147.22/1000 = 0,15t
0,15t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 18mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow automatyczna m-g 43
Nozyce do pretow m-g 5,8
Gigtarka do pr¢tow mechaniczna m-g 4.8
Wyciag m-g 0,8
Srodek transportowy m-g 1,6
4. Roboty murowe
44 3 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w
$cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
0,78*0,85*0,42 = 0,28m3
0,28 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,63
45 3 KNR 4-01 0304/01 Uzupeienie $cianek lub zamurowan otworow w
$cianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0,78*0,85*0,42 = 0,28m3
0,28 m3
Robocizna
Murarze gr.IT r-g 6,89
Ciesle gr.I r-g 0,25
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Robotnicy gr.I

Materialy

Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm
Cement portlandzki 35

Wapno hydratyzowane (suchogaszone)
Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

g

szt
kg
kg
m3
m3
%

m-g
m-g

8,23

372
61,8
34,5

0,322

0,152

1,5

0,45
2,11

46

KNR K-02 0105/06 Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych
gr.12cm o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

(0,61+3,25+0,5)*2,5 = 10,90m2
-1,95%2,10 = -4,10m2
(4,10+0,49%2)*3,16 = 16,05m2
-1,95%2,10 = -4,10m2
(3,02+0,49)*3,2 = 11,23m2

29,98 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) do wyrobow silikatowych
Bloki $cienne silikatowe 12cm 34x12x19cm
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g
kg

szt
%

m-g

0,83

2.2

15,3
1,5

0,13

47

KNR-W 2-02 0103/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o
wysokosci do 4,5m i grubosci 1 cegly z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,03*2,21 =2,28m2
1,03*2,57 =2,65m2
1,03*3,27 = 3,37m2
szyb  (2,5+2,10)*2%9,54 = 87,77m2
-1,2%2,25%2%3 = -16,20m2
79,87 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Cegta silikatowa petna 25x12x6,5cm k1.15
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-5
Materiaty pomocnicze

g

szt
m3
%

2,32

92,7
0,084
1,5

48

KNR 2-02u2 0136/02 Fundamenty z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej

szyb  (2,5+2,10)*%2%2,45%0,25 = 5,64m3

podmurowanie istn.fundamentow  0,38*4,5*2*1,7 = 5,8 1m3
11,45 m3

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm

Zaprawa cementowa M-5

Materialy pomocnicze

g

szt
m3
%

63,78
0,180
1,5

49

KNR-W 2-02 0132/05 Utozenie nadprozy prefabrykowanych
2,10*3 = 6,30m
1,5%6 = 9,00m
1,5%2*2*3 = 18,00m
33,30 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Belka nadprozowa zelbetowa L19
Materialy pomocnicze

0,2

1,02
1,5
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

Sprzet
Wyciag

m-g

0,02

50

Kalkulacja indywidualna Wykucie otworu w stropie dla komina
+wykonczenie komina ponad dachem

1,00 kpl

51

KNR K-03 0501/06 Kanaty wentylacyjne z pustakow o wymiarach
2x12x17

2,8+3,5=6,30m
6,30 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow
2x12/17

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z
keramzytobetonu

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Samochdd dostawczy

g

szt

kg

%

m-g
m-g

0,57

0,04
0,03

52

KNR K-03 0501/08 Kanaty wentylacyjne z pustakow o wymiarach
4x12/17

4,9 =4,90m
4,90 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17

Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z
keramzytobetonu

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Samochdd dostawczy

g

szt
kg

%

m-g
m-g

1

3,02
0,61

0,06
0,05

53

KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x20cm w
$cianach

4,00 szt
Robocizna
Murarze gr.IT
Ciesle gr.I
Robotnicy gr.I

Materialy
Kratki wentylacyjne 14x20 cm
Materialy pomocnicze

g
g
g

szt
%

0,47
0,17
0,04

5. Stolarka

54

13

Kalkulacja indywidualna Montaz okien z odzysku z zastosowaniem
cieptego montazu
1,78%1,42 =2,53m2

2,53 m2

55

14

KNR-W 2-02 1204/04 Drzwi przeciwpozarowe EI 60
dwuskrzydtowe

1,95%2,17*3 = 12,69m2
12,69 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Drzwi pozarowe dwuskrzydtowe cz.szklone szktem bezpiecznym EI
60 w kolorze +samozamykacz i blokada uwalniana w czasie pozaru

Pianka poliuretanowa
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
m2
dm3

szt
%

m-g

3,89

0,24
4,76
1,5

0,09
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Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

56

14

KNR-W 2-02 1204/03 Drzwi przeciwpozarowe EI 30
jednoskrzydtowe

0,98%*2,10 = 2,06m2
2,06 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne EI 30 w kolorze
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g

m2
%

m-g

0,07

57

14

Kalkulacja indywidualna Montaz drzwi z PCV z zastosowaniem
cieptego montazu
1,98%2,10 =4,16m2

4,16 m2

58

14

KNR 2-02w 1027/02 Drzwi drewniane petne jednoskrzydtowe
0,98%2,05=2,01m2
2,01 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Drzwi wewngtrzne ptytowe petne okleinowane okleing naturalng w
kolorze z oécieznica regulowana na pelna szerokos¢ oéciezy z
opaskami profilowanymi zamek i okucia dobrej jakosci

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki
Pianka poliuretanowa
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
m2
szt

kg
%

m-g
m-g

3,87

5,56
0,04
15

0,05
0,06

59

14

Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz odbojéw drzwiowych
6+2 = 8,00kpl
8,00 kpl

60

13

KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow
1,8 =1,80m
1,80 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Podokienniki z ptyty wiérowej prasowanej laminowanej gr.30mm
Zaprawa klejaca
Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

g

kg
%

m-g

2,12

0,013
1,5

61

KNR 2-02u2 0541/02 Obrobki blacharskie z blachy aluminiowe;j
powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm

1,8%0.30 = 0,54m2
0,54 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.l mm powlekanej
Zaprawa klejowa mrozoodporna
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
m2

kg
%

m-g

1,23

1,5

0,008

6. Tynki, obloZenia §cian+malowanie

62

KNR-W 2-02 2004/09 Obudowa jednowarstwowa 100-01 belek i
podciaggdow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych
IPE 300 (0.5*2+0.4)*6,08 = 8,51m2
8,51 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy

2,5
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 1,05
Ksztattowniki stalowe profil U m 0,76
Ksztattowniki stalowe profil C m 2,05
Kotki do wstrzeliwania szt 4,06
Blachowkrety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Tasma m 2,264
Woda m3 0,00086
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,0175

63 7 KNR-W 2-02 0803/03 Tynki zwykte kategorii III $cian i supow
wykonywane recznie
szyb  (2,0+2,10)%2*12,0 = 98,40m2
piwnica
(3,52+5,7140,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)

*2,58 =67,83m2
parter
(3,52+5,7140,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*3.16 = 83,08m2
pigtro
(3,52+5,7140,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*3,25 =85,44m2
pozostate 80 = 80,00m2
414,75 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,681
Materialy
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0206
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0449

64 7 KNR-W 2-02 0803/06 Tynki zwykte kategorii III stropow i
podciagéw wykonywane recznie
szyb  2,0%¥2,10 =4,20m2
41,05+53,48+52,67 = 147,20m2

151,40 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,822
Materialy

Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0173
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,004
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,0436

65 7 KNR 2-02 2009/02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne z

mas mineralnych wyk.recznie gr.3mm $cian na tynku

414,75 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1 r-g 0,1213

Robotnicy gr.I r-g 0,1213

Materialy

Gtadz tynkarska mineralna kg 0,00327x1000

Woda m3 0,00213

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Mieszarka do zapraw m-g 0,004

Srodek transportowy m-g 0,0032
66 7 KNR 2-02 2009/04 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngtrzne z

mas mineralnych wyk.rgcznie gr.3mm stropéw na tynku




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar

Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem

Strona 17/26

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartos¢

151,40 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.I

Materialy

Gtadz tynkarska mineralna
Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Mieszarka do zapraw
Srodek transportowy

r-g
g

kg
m3
%

m-g
m-g

0,1366
0,1366

0,00336x1000
0,00218
1,5

0,004
0,0033

67

KNR 0-28 2630/03 Tynki cienkowarstwowe zywiczne z kruszywem
barwionym
piwnica
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,10=5521m2
parter
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,10=5521m2
pigtro
(3,52+5,71+0,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*2,10=5521m2

165,63 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II
Robotnicy

Materialy

Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepnosé

Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym

Srodki uszczelniajace do tynkéw zywicznych mozaikowych

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

kg
kg
kg

m-g

0,5977
0,0736

02
42

>

0,3

0,0136

68

NNRNKB 7 1134/02 Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni pionowych

414,747 = 414,75m2

lamperia -165,627 =-165,63m2
249,12 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Preparat gruntujacy glgboko penetrujacy

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

g

dm3
%

m-g
m-g

0,08
0,22
1,5

0,002
0,003

69

KNR 2-02 1505/03 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. z
gruntowaniem - dwukrotne

Sciany 263,347 =263,35m2
sufity 151,4=151,40m2
414,75 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa
Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

g
g

dm3
%

m-g

0,1083
0,0673

0,276
1,5

0,0003

70

KNR 2-02 1505/07 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych
tynkow z gruntowaniem - dwukrotne

8,51 m2
Robocizna
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Malarze gr.I1 r-g 0,1083
Robotnicy gr.I r-g 0,0673
Materialy
Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 0,259
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
7. Slusarka
71 15 KNR 2-02 1207/03 Balustrady schodowe
3,4*2+3,5+2,20*3+1,5%2 = 19,90m
19,90 m
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 0,63
Spawacze gr.I1 r-g 0,43
Murarze gr.IT r-g 0,4
Murarze gr.IT r-g 0,49
Robotnicy gr.I r-g 0,33
Operatorzy gr.Il r-g 0,03
Materialy
Balustrady stalowe schodowe z rur malowanych proszkowo - pochwyt | m 1
z drewna liSciastego
Kotki kotwigce $r.10mm dt.150mm szt 10
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
72 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz wycieraczek z gumy
profilowanej w oprawie aluminiowej
2,0*1,0 =2,00m2
2,00 m2
73 15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz zadaszenia z poliwegglanu
w oprawie aluminiowej
2,0%1,5 =3,000m2
3,000 m2
8. Posadzki
74 8 KNR 2-02 1101/07 Podktady z ubitych materiatow sypkich na
podtozu gruntowym
piwnica 41,05*0,1 =4,11m3
4,11 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 432
Materialy
Piasek m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
75 8 KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
piwnica 41,05*0,1 =4,11m3
4,11 m3
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 2,79
Robotnicy gr.I r-g 2,47
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5
76 12 KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe
bitumiczne poziome
41,05 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujgca (0,15 1/m2) dm3 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Przedmiar Strona 19/26
Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
77 12 NNRNKB 5 0618/03 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy
zgrzewalnej
41,05 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,12
Robotnicy gr.I r-g 0,01
Materialy
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny m2 1,15
poliestrowej podktadowa gr. 4mm
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,003
78 11 KNR 2-02 0609/03 1zolacje z ptyt styropianowych poziome na
wierzchu konstrukeji na sucho, jednowarstwowa
41,05 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819
Robotnicy gr.I r-g 0,0072
Materialy
Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.10cm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0047
79 8 KNR 2-02 1102/01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na ostro
piwnica 41,05=41,05m2
parter 53,48-2,12%2,15=48,92m2
pigtro  52,67-2,37*2,15 =47,57m2
137,54 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,2714
Robotnicy gr.I r-g 0,085
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003
80 8 KNR 2-02 1102/03 Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o 10mm
(Krotnos$é=2)
137,55 m2
Robocizna
Betoniarze gr.I1 r-g 0,0284
Robotnicy gr.I r-g 0,0432
Materialy
Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,0105
Materiaty pomocnicze % 1,5
81 9 KNR 2-02w 1116/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
137,55 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materialy
Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 10x10cm m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0017
82 9 KNR 2-02 1118/09 Posadzki z ptytek uktadanych na klej - ptytki o
wym.30x30cm uktadane metoda kombinowana
137,55 m2
Robocizna
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Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
Posadzkarze gr.I r-g 0,876
Robotnicy gr.I r-g 0,1904
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 1,02
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 5,2
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,4
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,027
83 9 KNR 2-02 1120/03 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych
uktadane metoda kombinowana z przecinaniem ptytek - ptytki o
wymiarach 20x20cm, cokolik 10cm
(3,52+5,7140,74+2,27+2,52+2,71+0,57+1,03+2,5+0,25+0,91+3,56)
*3=78,87m
(2,92+3,56)*2 = 12,96m
(6,0+3,56)*2 =19,12m
(5,97+3,56)*2 = 19,06m
130,01 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5296
Materialy
Plytki cokolikowe wys.10cm o oryginalnym zaokragleniu m2 0,1035
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,52
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,12
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002
84 9 KNR K-32 0206/04 Oktadziny schodow z ptytek gresowych
30x30cm
(0,167+0,297)*9*2,15 = 8,98m2
(0,159+0,303)*8*2,15 = 7,95m2
(0,149+0,302)*9*2,15 = 8,73m2
25,66 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,35
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 1,05
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 6,00
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,30
Woda m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
85 9 KNR K-32 0206/07 Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych
2,8+2,4+2,6 = 7,80m
7,80 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,4
Materialy
Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 0,155
Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 0,65
Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 0,08
Woda m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
86 11 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz listew dylatacyjnych
2,5*2 =5,00mb
5,00 mb
9. Winda
87 26 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz windy elektrycznej
1,00 kpl
10. Dach
88 Kalkulacja indywidualna Rozebranie i odtworzenie konstrukcji dachu

z pokryciem
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Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem
Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
1,000 kpl
11. Zagospodarowanie terenu
89 | D-01.02.04 | KNR 2-31 0810/01 Analogia.Rozebranie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce
polbruk 126 =126,00m2
126,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,2089
90 | D-01.02.04 |KNR 2-31 0801/03 Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o
grubosci 12cm
126,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,6625
Sprzet
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 0,3
91 | D-01.02.04 | Kalkulacja indywidualna Zatadunek i przewoz gruzu do kruszenia
126*0,15 = 18,90m3
18,90 m3
92 | D-01.02.04 | Kalkulacja indywidualna Zatadunek i przewoz kostki brukowej
betonowej
126*0,06 = 7,56m3
7,56 m3
93 KNR 2-01 0314/02 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii
HI-IV lezacego na odktadzie
schody 13,5%0,9%0,75=9,11m3
9,11 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2426
94 KNR 2-01 0311/02 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z
wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii I11
podniesienie terenu  126*(1,65-(0,08+0,05+0,20))/2 = 83,160m3
83,160 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,101
95 | D-04.01.01 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
126,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0028
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0043
Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,0039
96 21 KNR 2-31 0104/05 Warstwa odsaczajaca grubosci po zageszczeniu
10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana
mechanicznie
126,00 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0826
Materialy
Piasek m3 0,123
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041
97 | D-04.04.01 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z
recyklingu o grubosci po zaggszcezeniu 15cm
126,00 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002
Robotnicy gr.I r-g 0,0313
Materialy
Gruz betonowy z recyklingu t 0,3182
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387
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Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Warto$¢
98 | D-04.04.01 |KNR 2-310114/06 Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego z

recyklingu o grubosci po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em

(Krotnos$é=5)

126,00 m2

Robocizna

Robotnicy gr.IT r-g 0,0001

Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materialy

Gruz betonowy z recyklingu t 0,0212

Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet

Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0013
99 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -szara

126,000 m2

Robocizna

Robocizna razem r-g 1,3032

Materialy

Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025

Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 0,051

Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet

Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 0,13

Pita do cigcia ptytek m-g 0,025

Razem
Podatek VAT
Ogélem kosztorys
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Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarze gr.I1 r-g 56,608

2 Ciesle gr.I r-g 4,718

3 Ciesle gr.IV r-g 26,856

4 Dekarze gr.Il r-g 8,288

5 Malarze gr.Il r-g 45,839

6 Monterzy urzadzen i konstr. metal. gr.Il r-g 12,537

7 Murarze gr.IT r-g 43,440

8 Operatorzy gr.I1 r-g 0,597

9 Posadzkarze gr.I r-g 120,491

10 Robocizna razem r-g 328,484

11 Robotnicy gr.I r-g 1.334,390

12 Robotnicy gr.I1 r-g 110,111

13 Robotnicy r-g 1.144,258

14 Spawacze gr.Il r-g 8,797

15 Tynkarze gr.III r-g 169,987

Razem

3.415,402
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Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,080
2 Bale iglaste obrzynane k1.III gr.50mm szalunkowe m3 0,036
3 Balustrady stalowe schodowe z rur malowanych proszkowo - pochwyt z drewna lisciastego m 19,900
4 Belka nadprozowa zelbetowa L19 m 33,966
5 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 5,722
6 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 27,607
7 Beton zwyktly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 4,965
8 Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 59,700
9 Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 18,638
10 Blachowkrety szt 118,119
11 Bloczki $cienne betonowe 38x25x14cm szt 730,281
12 Bloki $cienne silikatowe 12cm 34x12x19¢cm szt 458,694
13 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 104,160
14 | Cegta silikatowa pelna 25x12x6,5cm k1.15 szt 7.403,949
15 | Cement portlandzki 35 kg 37,824
16 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,479
17 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,434
18 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,135
19 Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,361
20 Deski iglaste obrzynane nasycone k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,022
21 Drewno na stemple budowlane m3 1,023
22 | Drewno na stemple m3 0,197
23 Drzwi pozarowe dwuskrzydtowe cz.szklone szktem bezpiecznym EI 60 w kolorze m2 12,690
+samozamykacz i blokada uwalniana w czasie pozaru
24 | Drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne EI 30 w kolorze m2 2,060
25 Drzwi wewnetrzne ptytowe pelne okleinowane okleing naturalng w kolorze z o$cieznica m2 2,010
regulowang na petng szeroko$¢ o$ciezy z opaskami profilowanymi zamek i okucia dobrej
jakosci
26 Dwuteownik IPE 300mm (42,2 kg/m) kg 620,340
27 | Farba akrylowa nawierzchniowa dm3 116,676
28 Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 4,105
29 Gips budowlany szpachlowy kg 11,233
30 Gtadz tynkarska mineralna kg 1.864,927
31 Gruz betonowy z recyklingu t 53,449
32 Gwozdzie budowlane gote kg 2,175
33 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 45,121
34 Klamry ciesielskie kg 0,891
35 Kotki do wstrzeliwania szt 34,551
36 | Kolki kotwigce $r.10mm dt.150mm szt 199,000
37 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 129,150
38 Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej do mocowania stolarki szt 71,580
39 | Kratki wentylacyjne 14x20 cm szt 4,000
40  |Ksztattowniki stalowe profil C m 17,446
41 Ksztattowniki stalowe profil U m 6,468
42 | Masa tynkarska zywiczna z kruszywem barwionym kg 695,646
43 Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej podktadowa m2 47,208
gr. 4mm
44 Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.l mm powlekanej m2 0,664
45 | Pianka poliuretanowa dm3 3,046
46 | Pianka poliuretanowa kg 0,080
47 | Piasek do zapraw m3 0,143
48 | Piasek m3 19,937
49 Plytki cokolikowe wys.10cm o oryginalnym zaokragleniu m2 13,456
50 Plytki podtogowe gresowe 30x30cm schodowe m2 26,943
51 Plytki podtogowe gresowe 30x30cm m2 141,507
52 | Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 12.5mm m2 8,935
53 Plyty styropianowe EPS 100-031 (dach-podtoga) gr.10cm m2 43,103
54 | Podokienniki z ptyty widrowej prasowanej laminowanej gr.30mm m 1,800
55 Preparat gruntujacy glgboko penetrujacy dm3 54,806
56 | Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,170
57 | Prety zbrojeniowe gtadkie 12mm t 0,010
58 | Prety zbrojeniowe gtadkie 8 mm t 0,080
59 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 0,286
60 | Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,806
61 Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 0,112
62 | Prety zbrojeniowe zebrowane 18mm t 0,153
63 | Pustak wentylacyjny z keramzytobetonu o przekrojach kanatow 2x12/17 szt 19,026
64 | Pustaki wentylacyjne Schiedel 4x12/17 szt 14,798
65 Siatka zbrojeniowa do posadzek z preta 4,5mm oczko 10x10cm m2 140,298
66 Srodki gruntujace zwigkszajace przyczepno$é kg 33,126
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Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
67 Srodki uszezelniajace do tynkoéw zywicznych mozaikowych kg 49,689
68 Tasma m 19,267
69 Tlen techniczny sprezony m3 0,240
70 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 9,660
71 Woda m3 1,349
72 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-5 m3 6,709
73 Zaprawa cementowa M-5 m3 2,061
74 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 11,163
75 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,477
76 Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) do wyrobow silikatowych kg 65,956
77 Zaprawa klejaca do gresu elastyczna kg 941,880
78 Zaprawa klejaca kg 0,023
79 Zaprawa klejowa mrozoodporna kg 2,160
80 Zaprawa montazowa do przewodow wentylacyjnych z keramzytobetonu kg 89,222
81 Zaprawa spoinujaca epoksydowa kg 78,942
82 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,529

Razem




Rodos 6.8.38.2 [11653]

Zestawienie sprzetu Strona 26/26
Przebudowa obiektu Szkoty Podstawowej Nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,213

2 Gigtarka do pretow mechaniczna m-g 7,432

3 Mieszarka do zapraw m-g 2,265

4 Nozyce do pretow m-g 8,949

5 Pita do cigcia ptytek m-g 3,150

6 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 2,189

7 Prosciarka do pretow automatyczna m-g 6,655

8 Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,466

9 Samochdd dostawczy m-g 0,434

10 Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 7,987

11 Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 37,800

12 Spycharka gasienicowa 75KM m-g 0,491

13 Srodek transportowy m-g 15,847

14 Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,761

15 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 6,212

16 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,542

17 | Wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg m-g 16,380

18 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 3,016

19 Wyciag m-g 56,304

Razem

177,092




