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-płytki gresowe na kleju wysokoelastycznym proj.
-szlichta cementowa zbrojona siatką stalową
 6x6mm w oczko 10x10cm proj.
-folia o gr. 0,5mm klejona na stykach proj.
-styropian gr. 15cm proj.
-izolacja powłokowa bitumiczna o gr. 0,3mm proj.
  nakładana szpachlą  
 2 razy po zagruntowaniu podkładu bet.
-płyta bet. go 8cm C16/20 proj.
-zagęszczony piasek proj.

-płytki gresowe proj.
 na kleju wysokoelastycznym
-płyta żelbetowa gr. 14cm proj.

-papa zgrzewalna nawierzchniowa
 i podkładowa w systemie NRO wg
 odrębnego oprac.
-styropapa dwustronnie laminowana
 grafitowa wg odrębnego oprac.
-konstrukcja dachowa ist.
-pustka powietrzna ist.
-strop ist.

-płytki gresowe proj.
 na kleju wysokoelastycznym
-płyta żelbetowa gr. 14cm proj.

pogłębienie ist. fundamentów
poprzez podmurowanie schodkowe
za pomocą bloczków bet. na zap. cem M5
do głębokości -5,92
na długości proj. szybu windowego

-papa zgrzewalna nawierzchniowa
 i podkładowa w systemie NRO wg odrębnego proj.
-styropapa dwustronnie laminowana
 grafitowa proj.
-płyta żelbetowa gr. 16cm proj.

szyw dźwigu windowego
elektrycznego,
bez maszynowni

-płytki gresowe na kleju wysokoelastycznym proj.
 (klejone po montażu urządzeń dźwigu)
-szlichta cementowa gr. 8cm zbrojona siatką stalową
-izolacja powłokowa bitumiczna o gr. 0,3mm proj.
  nakładana szpachlą  
 2 razy po zagruntowaniu podkładu bet.
-płyta bet. gr. 40cm C16/20 proj.
-beton C8/10 gr. 10cm
-zagęszczony piasek proj.

-ściana proj. murowana z cegły silikatowej pełnej
-izolacja powłokowa bitumiczna o gr. 0,3mm proj.
  nakładana szpachlą  
 2 razy po zagruntowaniu podkładu bet.
-ist. ściana budynkuPOD.0.3
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