[ -papa zgrzewalna nawierzchniowa
i podktadowa w systemie NRO wg odrgbnego oprac.
-styropapa dwustronnie laminowana

grafitowa wg odrebnego oprac.
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[ -ptytki gresowg| proj.
na Kleju wyso fyczaym
+2,38 | | _plyfa zelhetowa gr. 14cm proj.
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- 5,14 -ptytki gresowe na kleju wysokoelastycznym proj.
-szlichta cementowa zbrojona siatka stalowa
6x6mm w oczko 10x10cm proj.
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= -folia o gr. 0,5mm klejona na stykach proj.
-styropian gr. 15cm proj.
-izolacja powtokowa bitumiczna o gr. 0,3mm proj.
naktadana szpachla
2 razy po zagruntowaniu podktadu bet.
-ptyta bet. go 8cm C16/20 proj.
-zaggszczony piasek proj.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W CHOJNICACH

NA DZ. NR 2191/11, 2190 W M. CHOJNICE, GM. M CHOJNICE
BRCIENIOWANEES W ZAKRESIE BUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z DZWIGIEM
OBIEKTU BUDOWLANEG}:

"POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWOJ OZE
W CHOJNICKO-CZt UCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM
-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"
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