OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji szybu windowego wraz z urzagdzeniem dzwigu osobowego dostosowanym do

1.

2.

3.

potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz dostosowanie zewnetrznych i
wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wytyczne architektoniczne

1.2 Dokumentacja geotechniczna — badania laboratoryjne podtoza gruntowego
1.3 Uzgodnienia materiatowe z inwestorem

1.4 Obowigzujgce normy i przepisy prawne

ZAKRES OPRACOWANIA
projekt budowlany w zakresie konstrukcji

DANE OGOLNE

Gtéwne elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaty w formie tradycyjnej; tj.:
1. stopy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

tawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne,

stupy zelbetowe, monolityczne

podciggi, nadproza; zelbetowe monolityczne i prefabrykowane

Sciany z bloczkéw silikatowych oraz cegty petnej,

stropy ptytowe - zelbetowe

ouhkwnN

Statecznos¢ przestrzenng budynku gwarantuje zréznicowany ukfad $cian nosnych,
jak réwniez szkieletowy ustrdj konstrukcyjny: stupowo- ryglowy - wsptdpracujacy ze
sztywna tarczg w postaci stropu monolitycznego.

Wszystkie elementy konstrukcyjne zelbetowe, nalezy obcigzy¢ po uptywie 28dni.

4. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano rézne schematy konstrukcyjne w zalezno$ci od rodzaju rozpatrywanego
elementu konstrukcyjnego.

Schematy statyczne wszystkich belek przyblizono do jedno lub wieloprzestowych o
zerowym badz dodatnim stopniu statycznej niewyznaczalnosci.

Schemat statyczny stupdw zatozono w postaci preta obcigzonego mimosrodowo sitg
skupiong i uwzgledniono smuktos¢ zalezng od wysokosci stupa ze wsp. wyboczenia.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki i sposéb posadowienia

Posadowienie obiektu zaprojektowane zostato w formie bezposredniej. Fundamenty w
postaci stop betonowych przenoszg dziatajace sity stanowigc dla nich sztywne podpory na
kierunkach pionowych i poziomych.

Otulenie zbrojenia gtdwnego min. 5cm.

Przed przystgpieniem do betonowania stép fundamentowych nalezy w przygotowanych
szalunkach wyprowadzi¢ prety startowe pod konstrukcje stupéw




Grunt nienosny nalezy wybrac i uzupetni¢ piaskiem stabilizowanym cementem w ilosci
100kg cementu na 1m? piasku.
Do fundamentow stosowac beton C16/20 (zbrojenie gtéwne stal A-lll, strzemiona stal A-0)

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Obcigzenia:
-$nieg - (strefa Ill) = 1,44kN/m?
-wiatr - (strefal) =0,33kN/m?
-0,33kN/m?
Materiaty:

Beton kl.C16/20

Podkfad bet. C8/10

Stal zbrojeniowa A-11l (34GS), A-0 (St0S)
Bloczki bet. fund. C12/15 — zaprawa M5
Silka M15 — zaprawa c-w M5

7. PROJEKTOWANE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

7.1 Stopy i tawy fundamentowe projektowane

Stopy stupéw wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojonego: siatkg z pretow sr. 12mm
stal A-lll w oczko 12cm. Przyjeto wysokos¢ stop 40cm x 40cm

W stopach nalezy osadzi¢ zbrojenie (prety startowe) dla stupdw.

tawy wykonane z betonu klasy C16/20 zbrojone, prety $r. 12mm stal A-lll, strzemiona $r
6mm stal A-O co 20cm

Przyjeto wysokos¢ faw fundamentowych 40cm, szerokosci 40cm

W tawach nalezy osadzi¢ zbrojenie (prety startowe) dla schodéw

Podszybie dzwigu, zaprojektowane w postaci ptyty zelbetowej gr 40cm, o wymiarach
250%x250cm z betonu C16/20. Zbrojenie siatkg z pretéw $r. 12mm w oczko 12x12cm.
Z ptyty nalezy wyprowadzi¢ prety startowe s$r. 12mm do poziomu posadzki piwnicy.

Fundamenty czesci projektowanej nalezy posadowi¢ na gtebokosci fundamentéw
istniejacych

7.3 Konstrukcja stupéw projektowanych:

- zelbetowych

Stupy zelbetowe z betonu C16/20, zbrojenie Sr 12mm — 4 szt., stal A-lll, strzemiona $r 6mm,
stal A-O co 20cm.

Stup u podstawy potfaczony ze starterem i stopg fundamentowg

Stupy potaczone ze $ciang murowang za pomocy pretéw sr. 8mm (po dwa prety w co
drugiej warstwie muru)



7.4 Nadproia

prefabrykowane

Nad otworami projektowanymi otworami rozpietosci do 2,7m, w Scianach gr. 24cm
zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L-19. Pomiedzy ,,eléwkami” utozy¢
dodatkowe dwa prety $r. 12mm, po czym przestrzern pomiedzy prefabrykatami nalezy
wypetni¢ betonem klasy C16/20 o konsystencji gesto plastycznej.

Minimalna gtebokos¢ oparcia belek nadprozowych wynosi 9 cm (gtebokos¢ podparcia
zwieksza sie wraz z rozpietoscig nadproza), dla oparcia belki nalezy wykona¢ podmuréwke z
cegly petnej (dwie warstwy).

monolityczne
Nad otworami w $cianie o gr. 12cm, zaprojektowano nadproza monolityczne zbrojone

pretami sr. 12mm -4 szt. stal A-lll ( gat. 34GS) i strzemionami $r. 6mm stal A-0 co 20cm
(gat. gat. St0S)

7.5 Wience
Na wszystkich scianach nosnych nalezy wykonac¢ wience zelbetowe szerokosci $ciany, o
wysokosci 20cm, zbrojone 4 pretami $r 12mm oraz strzemionami $r. 6mm co 20cm.

4.6 Stropy

Strop zelbetowy monolityczny

zbrojone pretami 10mm stal A-lll ( gat. 34GS), prety rozdzielcze $r. 6mm A-O,

wg zbrojenia ptyt zelbetowych na rys. konstrukcyjnych

Grubosc ptyty zelbetowej 14cm, beton C16/20.

W miejscach przejs¢ przewodow nalezy osadzié przepusty rurowe — wg rys konstr. rzutu
stropu.

7.7 Belki i podciagi

zelbetowe

Wszystkie belki i podciagi zelbetowe zaprojektowano z bet. C16/20 oraz stali zbrojeniowej
A-lll'i A-O.

Wymiary oraz gtebokosci podparcia wg rys. szczegétowych proj. konstrukgji.

7.8 Schody zelbetowe

ptytowe , zbrojone pretami sr. 8, 12mm stal A-1ll ( gat. 34GS) oraz A-O (gat. St0OS) wg
zbrojenia na rys. konstrukcyjnych beton C16/20

Schody nalezy betonowa¢ w jednym cyklu miedzy kondygnacjami.

7.7 Szyb windy

podszybie windy zelbetowe, beton C16/20, zbrojenie pretami sr. 12mm
Sciany windy osobowej wykonane z cegty wapienno-piaskowej kl.15
Sciany i fundament windy oddylatowane od konstrukcji budynku.



8. Uwagi:

Wyroby budowlane, szczegdlnie istotne dla bezpieczeristwa konstrukcji i bezpieczenstwa

pozarowego winny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i
powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie.
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