Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla przebudowy obiektu Szkoty
Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice w
zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
e zalecenia inwestora
e obowiazujace przepisy i normy
e podktady budowlane
e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzglgdniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepisow a w
szczegodlnosci:
e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
e PN-HD 60364—6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 6: Sprawdzenie.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002 poz.690 z pézn. zmianami)

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- przebudowa rozdzielni R6:
- instalacja odbiorcza.

5. Instalacja elektryczna

W miejscu projektowanej lokalizacji szybu windowego znajduje si¢ istniejaca rozdzielnia R6.
Rozdzielnig nalezy przenies¢ na $ciang klatki schodowej do projektowanej obudowy podtynkowej [P43 5x24
moduly. Rozdzielnie wyposazy¢ w roztacznik izolacyjny 3P 125A, zabezpieczenia nadpradowe przeniesc¢ i
zabudowa¢ na wymienionych gniazdach bezpiecznikowych na szynie TH35. Nalezy zabudowaé¢ dodatkowe
zabezpiecznie w dodatkowych gniazdach bezpiecznikowych 3xDIII 63A dla potrzeb zasilania rozdzielni
windy RW (dostarczonej wraz z winda) oraz 25A dla rozdzielni kurtyny powietrznej RKP. Zasilanie
rozdzielni RW przewodem zgodnie z DTR dostawcy windy (minimum YKY 5x10mm?2), a rozdzielni RKP
przewodem YDY 3x4mm2 ukladanymi w bruzdach p/t. Rozdzielni¢ kurtyny powietrznej wykonaé w
obudowie podtynkowej 1x12 modutéw z zabudowanym rozlacznikiem 1P 40A oraz wylacznikiem
nadpradowym B16A z czionem réznicowo-pradowym 30mA typu A. Zasilanie kurtyny powietrzne;j
przewodem YDYp 3x2,5mm2 w/t. Zalaczanie kurtyny powietrznej poprzez wytacznik krancowy drzwi lub
czujnik ruchu.

Do ukfadu sterujacego windy doprowadzi¢ rowniez sygnat telefoniczny z najblizszego gniazda
telefonicznego.

Dla potrzeb rozdzialu przewodu PEN zasilajacego rozdzielnie RW i RKP na PE i N projektuje si¢ szyng
wyrownawcza GSU zlokalizowana w obudowie podtynkowej pod rozdzielnia R6 (na wys. 0,3m od
posadzki) Wykona¢ uziemienie GSU Ruz<10 Omoéw, poprzez montaz uziemienia pionowego w postaci preta
pomiedziowanego o $rednicy minimum 16mm o dlugosci 4,5m oraz potaczenia z istniejacym uziomem
otokowym.



6. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Prace demontazowe wykona¢ z
zachowaniem zasad BHP przy odtaczonym napieciu zasilajacym.
Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow, urzadzen i innych wyrobéw rownowaznych do
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych
niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury
elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz
badania (pomiary i proby) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych
protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okre§lone przepisami (normami) parametry.
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