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KOD CPV

45100000 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45210000 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

45400000 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45223000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI

45111291-4 ROBOTY Z ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Czes¢ opisowa

Ekspertyza techniczna

Obliczenia

Czesé rysunkowa
-rzut piwnicy-inwentaryzacja
-rzut parteru -inwentaryzacja
-rzut pietra — inwentaryzacja
-rzut dachu-inwantaryzacja
-projekt zagospodarowania terenu
-rzut piwnicy
-rzut stropu nad piwnicg
-rzut parteru
-rzut stropu nad parterem
-rzut pietra

5. Informacja bioz



Opis techniczny

do dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu dla przebudowy kompleksu budynkéw
Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach w celu przystosowania obiektu dla 0sob niepe’mosprawnych :

1.0.0pis zagospodarowania terenu:
1.1.Budynki:

1.1.1.Budynek Nrl1z tgcznikiem
Budynek potozony przy ulicy ul. Dworcowej : najstarszy budynek

1.1.2.Budynek tacznika taczacego budynek gtéwny z pawilonem Nr 1A

1.1.3.Budynek Nr 2 ¢rodkowy zwany potocznie pawilonem : jest umieszczony miedzy budynkiem
nr1 a kompleksem sali sportowej

1.1.4.Bydynek Nr 3A —tacznik pomigdzy pawilonem Nr 2, asalg gimnastyczna Nr3

z projektowang uprzebudowa obejmujgca :
- pudowe szybu windowego wraz z dzwigiem osobowym przystosowanym dla osob

niepeinosprawnych ,
- przebudowa biegdw schodowych wraz z stropami przylegtymi
- niezbedne instalacje elektryczne
- rozbidrka schodow zewnetrznych
- demontaz drzwi i montaz okna

1.1.5.Budynek sali gimnastycznej Nr3 uzytkowany do celéw sportowych
- projektowane nowe drzwi wejéciowe w rejon klatki schodowej przystosowane dla os6b
niepe%nosprawnych .
1.2.Teren:
1.2.1.Boisko sportowe 0 sztucznej nawierzchni bez zmian
1.2.2.Boisko sportowe O nawierzchni trawiastej bez zmian

1.2.3.Plac zabaw dla dzieci bez zmian

1.2.4.Tereny utwardzone
- przebudowa dojscia do projektowanych drzwi przystosowanych dla oséb niepe’mosprawnych

1.2.5.Tereny zielone bez zmian
2.0.Dane geometryczne — powierzchnie

- Powierzchnia zabudowy 2004,00 m’
- Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji 2079,74 m? wg. odrebnego opracowania

3.0.Pozostaty teren jest przystosowany dla oséb niepe’mosprawnych ;




OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowy szybu windowego wraz z urzgdzeniem dZwigu osobowego dostosowanym do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz dostosowanie zewnetrznych i wewnetrznych ciggéw
komunikacyjnych obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

1.0.0pis stanu istniejgcego :

1.1.Kompleks budynkdw szkolnych sktada sie z trzech budynkéw

- Budynek gtéwny z tagcznikiem ,Nr1”

- Pawilon ($rodkowy budynek ) ,Nr 2”

- Sala sportowa z zapleczem i salami dydaktycznymi ,,Nr 3”

1.2.Budynek posiada czesciowy dostep dla oséb niepetnosprawnych ruchowo spetnia warunki
budynek Nr 2 w czesci parteru. Na parterze tego budynku znajduje sie tez WC dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo.

2.0.0pis prac projektowych spetniajacych dostep dla 0séb niepetnosprawnych :
2.1. Zadania mozna zrealizowa¢ w wyniku przebudowy wnetrza tgcznika pomiedzy
budynkami Nr 2 i Nr 3.
2.2.0pis koniecznych robot
2.2.1.Demontaz istniejagcych $cian, stropéw nad piwnicg , parterem oraz trzech biegéw schodowych
Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonan podcigg stalowy dla podtrzymania stropodachu.
2.2.2.Wykop wykonywany recznie pod szyb z podszybiem windy oraz wykonanie ptyty
fundamentowej , $cian podszybia i Scian ze stupami zelbetowymi dla podtrzymania nowego
stropu z biegami schodowymi .
2.2.3.Budowa $cian szybu windowego wraz z konstrukcjami zelbetowymi podtrzymujgcymi strop i
biegi schodowe .
Szyb windowy obstugujacy 6 przystankéw w uktadzie 3 + 3 z drzwiami z dwéch écianek
prostopadtych.
DZwig zamontowany w projektowanym szybie o napedzie elektrycznym bez maszynowni
ma spetnia¢ wymogi dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowana winda potaczy wszystkie poziomy budynkéw w tej czesci kompleksu szkoty co
pozwoli osobom niepetnosprawnym na korzystanie z kompleksu .
2.2.4.W celu tatwego dostepu 0séb niepetnosprawnych do budynku w miejscu budowy szybu
windowego wraz z dZwigem projektuje sie dodatkowe drzwi od strony ul. Sedzickiego
prowadzgcych do budynku Nr 3 w rejonie klatki schodowej oraz wykonuje sie utwardzenie
terenu w celu dostepu z chodnika do tych drzwi .
Projektowane drzwi pozwolg na likwidacje schodéw prowadzacy na parter budynku nr 2.

3.0 Dane kubaturowe

przed proj. przebudows po proj. przebudowie
pow. zabudowy 2004,00m?2 2004,00m2
pow catkowita 4619,68m2 4619,68m2
kubatura 17782,00m3 17782,00m3
WNIOQOSKI:
-powierzchnia zabudowy: nie zmienia sie
-powierzchnia uzytkowa: nie zmienia sie

-kubatura: nie zmienia sie




Opis techniczny
do projektu instalacji elektrycznej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla przebudowy obiektu Szkoty
Podstawowej nr 3 w Chojnicach na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice w
zakresiebudowy szybu windowego z dzwigiem.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
e zalecenia inwestora
e obowiazujace przepisy i normy
e podklady budowlane
e ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

3. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w
szczegolnosci:
e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
e PN-HD 60364-4—41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
e PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 6: Sprawdzenie.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002 poz.690 z pdzn. zmianami)

4, Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- przebudowa rozdzielni R6:
- instalacja odbiorcza.

5. Instalacja elektryczna

W miejscu projektowanej lokalizacji szybu windowego znajduje si¢ istniejaca rozdzielnia R6.
Rozdzielni¢ nalezy przenies¢ na Sciang klatki schodowej do projektowanej obudowy podtynkowej IP43 4x24
moduty. Rozdzielni¢ wyposazy¢ w rozlacznik izolacyjny 3P 125A, zabezpieczenia nadpradowe przeniesé i
zabudowa¢ na wymienionych gniazdach bezpiecznikowych na szynie TH35. Nalezy zabudowaé dodatkowe
zabezpiecznie w dodatkowych gniazdach bezpiecznikowych 3xDIII 63A dla potrzeb zasilania rozdzielni
windy (dostarczonej wraz z winda). Zasilanie przewodem zgodnie z DTR dostawcy windy (minimum YKY
5x. Wykona¢ uziemienie rozdzielni Ruz<10 Omoéw, oraz zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczneie nadpradowe
B16A z czlonem réznicowym 30mA typu A dla zasilania projektowanej kurtyny powietrznej przewodami
typu YDYp 3x2,5mm2 ukladanymi od rozdzielni do kurtyny powietrznej w zatynkowanych bruzdach pod
tynkiem. Z rozdzielni sali gimnastycznej wykona¢ réwniez zasilenie wentylacji mechanicznej przewodami
typu YDYp3x2,5mm2 z zabezpieczeniem central wentylacyjnych wylacznikami nadpradowymi B16A z
cztonem réznicowym 30mA typu A. Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz nad sufitem podwieszonym w
rurach ochronnych.



6. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace demontazowe wykonaé z
zachowaniem zasad BHP przy odfaczonym napieciu zasilajacym.
Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw, urzadzen i innych wyrobéw réwnowaznych do
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i jako$ciowych nie gorszych
niz uzyskane poprzez realizacj¢ wg wskazaf projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury
elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbgdne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz
badania (pomiary i proby) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych
protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant:
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/POOE/13

specjalnos¢ instalacyjna “\ /\



EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTOW BUDYNKU WRAZ Z UWZGLEDNIENIEM
PODLOZA GRUNTOWEGO

1.PODSTAWA, MATERIALY ZRODEOWE I CEL OPRACOWANIA
1.1.Ekspertyz¢ opracowano jako zalacznik do projektu budowlano-wykonawczego
1.2. Materialy zrédlowe:

a) inwentaryzacja budowlana dane uzyskane w wyniku ogledzin w 2015t

1.3.Cel opracowania
Celem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukcji i elementéw budynku
Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach

2.0.0PIS

2.1.Dane ogélne
Budynek Szkoty Podstawowej nr 3
Budynek murowany, czterokondygnacyjny w tym podpiwniczenie
Konstrukcja stropodachu: zelbetowa
Stropy miedzy kondygnacjami zelbetowe

2.2 Opis stanu podloza gruntowego w oparciu o ,,Dokumentacj¢ Geotechniczna”
Badany teren polozony jest w woj. pomorskim, miejscowo$¢ Chojnice.

Pod wzglgdem geomorfologicznym teren polozony jest na zboczu wysoczyzny morenowej
opadajagcym w kierunku zachodnim.

Wystepujgc obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych

2.3.0pis konstrukeji budynku
Pod budynkiem fundamenty zelbetowe posadowione bezposrednio na gruncie.
Sciany piwnic grubosci 25, 42 cm.
Sciany kondygnacji nadziemnych o grubosci 12, 25, 42cm murowane z cegly
Nadproza i podciagi: zelbetowe
Klatki schodowe: schody zelbetowe

2.4.Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne i wapienne kat. I1I, malowane farbg emulsyjna.
Posadzki: betonowe, wyktadziny PCV, wykladzina dywanowa, lastryko, glazura, parkiet,
Stolarka okienna : PCV
Stolarka drzwiowa : PCV
Drzwi wewnetrzne drewniane pelne - ptycinowe z opaskami.
Balustrady — metalowe
Wykonczenie wewnetrzne:
-sufity biale,
-Sciany malowane farbg emulsyjna,
-w WC glazura.



2.5.Wykonczenie zewnetrzne budynku.
Cokot budynku, elewacja otynkowana tynkiem cementowo — wapiennym.
Stolarka okienna w kolorze biatym.
Sciany ocieplone styropianem

2.6.Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan , elektryczng , sitowa , c.o.
telefoniczng , kanalizacji deszczowej i odgromowa .

1.

KRYTERIA OCENY

W przegladzie uwzgledniono obowiazujace Polskie Normy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001r. Wplyw czynnikow
oddziatujgcych na budynek i otoczenie przyjeto zgodnie z PN-ISO 6241 Normy uzytkowe w
budownictwie. Zasady ich opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione.
Podziat na elementy budynku wykonano w oparciu o:

7 5 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
(Dz. U. Nr 47 poz 836)

Polskg Normeg PN-ISO 6241 Normy wilasciwosci uzytkowych w budownictwie. Zasady ich
opracowania i czynniki, ktére powinny by¢ uwzglednione.

Przyjeto kryteria oceny technicznej elementéw:

Ip.

Klasyfikacja stanu
technicznego elementu

Procentowe zuzycie
elementu

Kryterium oceny

Dobry

0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia) jest dobrze utrzymany, nie wykazuje
zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materialow odpowiadaja wymogom norm.

Zadowalajacy

16-31

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezacy, polegajacy na drobnych naprawach,
uzupehiajacych, konserwacji, impregnacji

Sredni

31-50

W elementach budynku wystepujag niewielkie
uszkodzenia, ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.

Zty

51-70

W elementach budynku wystepuja znaczne urzadzenia,
ubytki. Cechy i wlasciwoéci wbudowanych materiatow
obnizaja klasg. Wymagany kompleksowy remont
kapitalny wzglednie wymiana.

4.

OPIS I OCENA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ ZALECENIA

4.1.0CENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

4.1.1.Fundamenty zelbetowe — stan dobry

4.1.2.Sciany piwnic murowane z bloczkéw bet. - stan dobry




/%

4.1.3.Strop — stan dobry

4.1.4.Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly - stan dobry

4.1.5 Klatka schodowa Zelbetowa — stan dobry

4.1.6 Stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry



4.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE I ZALECENIA

-USTALENIA

-brak dostepu do pomieszczen piwnicy dla 0séb niepetnosprawnych

-ZALECENIA

-nalezy wykona¢ windg umozliwiajacg przemieszczanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych miedzy
kondygnacjami budynku

Ekspertyze opracowata .
mgr. inz. M Pilarska

rzeczoznawca budowlany ‘
upr. Nr 472/68 i GP-RZ-8386/59

M
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PLYTA ZELBETOWA P.0.1
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: -1,43

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?):

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y K, Obc.obl.
1. technologia 5,00 1,20 - 6,00
2. gres 0,40 1,20 - 0,48
3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
Z: 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

dn = 10,33

A leff = 1,87 BY
A A

Rozpietos¢ obliczeniowa plyty | .= 1,87 m

Wyniki obliczen statycznych:
Moment przestowy obliczeniowy M, = 4,52 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 3,89 kKNm/m
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 3,89 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R, = 9,66 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ plyty 14,0 cm
Klasa betonu  B20 (C16/20) — f = 10,67 MPa, f,=087MPa, E_=290GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdiczynnik petzania (obliczono) o =329

Stal zbrojeniowa gtéwna A-Ill (34GS) — f, =410 MPa, f, = 350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego C.., =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys w,. =0,3mm
Graniczne ugiecie a,, = /200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_= 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, =654 cm’mb (p

=0,57%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mg, = 4,52 kNm/mb < M_, =23,88 kNm/mb  (18,9%)
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  w, =0,000mm < w,_=03mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mg, . a(M, ) =080 mm < a_=935mm (8,5%)

Podpora:
Warunek no$nosci na Scinanie: V., =9,66 kN/mb < V_ =6806kN/mb (14,2%)



PLYTA ZELBETOWA P.0.2
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: -0,16

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m?].

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
1. technologia 5,00 1,20 = 6,00
2. gres 0,40 1,20 - 0,48
3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -~ 3,85

= 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

A leff = 1,06 BY

K.
A L §

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty | = 1,06 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 1,45 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 1,25 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg, = 1,25 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R, = 5,47 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm
Klasa betonu  B20 (C16/20) — f,=1067 MPa, f _=10,87 MPa, E_ =208,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?

Wilgotnoé¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pefzania (obliczono) $=3,29

Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f, =350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko$¢ rys w, =0,3mm
Graniczne ugiecie a,,, = 1.//200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A_=6,54 cm?mb (p

=0,57%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 1,45 kNm/mb < M_, =2388 kNm/mb (6,1%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  w, =0,000mm < w,_ =03 mm (0,0%)
Maksymalne ugigcie od Mg, .. a(Mg,,)=0,08 mm < a,_ =530mm (1,6%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie:  V_ =547 kN/mb < V_ =68,06 kN/mb (8,0%)



AY

PELYTA ZELBETOWA P.0.3
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: -0,16

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
1. technolog. 5,00 1,20 - 6,00
2. warstwy posadzkowe 0,50 1,20 - 0,60
3. Ptyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
=z 9,00 1,16 10,45

Schemat statyczny plyty:

do = 10,45

3,14

3,44
Yy % ¥ , ¥

Rozpietosc obliczeniowa piyty | . = 3,44 m
Rozpietos¢ obliczeniowa piyty I, = 3,14 m
Wyniki obliczen statycznych:
Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy M., = 3,74 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg =3,22 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dlugotrwaty Mg = 3,22 KNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Q,, max = 16,41 KN/m
Zastgpcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q_ = 10,25 kN/m

Kierunek y:
Moment przestowy obliczeniowy Mde =449 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny MSky = 3,86 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msw,n = 3,86 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Q =16,41 kN/m

oy,max

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Q,, = 11,13 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ plyty 14,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) — f =10,67 MPa, f  =0,87 MPa, E..=290GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotno$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik pefzania (obliczono) ¢ =329

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f. =410 MPa, f =350 MPa, f, = 500 MPa

Otulenie zbrojenia przgstowego w kierunku x ¢ =20 mm

nom

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy ¢ =25 mm

nom.y

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys w, =03 mm
Graniczne ugiecie a,. =1./200 - jak dla stropow (tablica 8)



Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm*mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A_=6,54 cm?’/mb (p
=0,57%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 3,74 kNm/mb < M_, =23,88 kNm/mb  (15,7%)

Sd
Szerokosc rys prostopadtych:  w,_ =0,000 mm <w, =03 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie: Vg, = 16,41 kN/mb < Viogrix = 68,06 KN/mb  (24,1%)

Sd
Kierunek y:
Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A_ = 1,43 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0cmoA_=6,54 cm?mb (p
=0,59%)
Warunek nosnoéci na zginanie: M 5= 449 KNm/mb < Mmy =22,74 kNm/mb  (19,7%)

Sd
Szerokos¢ rys prostopadiych: W, = 0,000 mm <w, =03mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nosnosci na Scinanie: Vg, =16,41kN/mb < V., =65058kN/mb (250%)
Ugiecie catkowite ptyty:
Maksymailne ugiecie od M

sr alMy,)=226mm<a_=1570mm (14,4%)

AS



PLYTA ZELBETOWA P.1.1
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: +2.22

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.

1. technologia 5,00 1,20 i 6,00

2. gres 0,40 1,20 - 0,48

3. Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 385
= 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

ao = 10.33
U O O O O T T T R 0T
X 6.
s leff = 1,66 B7

Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty l,=166m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 3,56 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 3,07 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 3,07 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, =R, =8,57 kN/m

Dane materiatowe :
Grubos¢ ptyty 14,0 cm
Klasa betonu  B20 (C16/20) —» f,=10,67 MPa, f.,=087 MPa, E_ =290GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) o =3,29

Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — fyk_ =410 MPa, fyd =350 MPa, f,_ = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokoseé rys w, =0,3mm
Graniczne ugiecie am = 1.4/200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, =1,50 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A =654 cm?mb (p

=0,57%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 3,566 kNm/mb < M., = 23,88 kKNm/mb  (14,9%)

Szeroko$¢ rys prostopadtych: w,=0,000mm < w,_=03mm (0,0%)
Maksymalne ugiecie od bl & a(M,,) = 0,49 mm < a,_ =830mm (6,0%)

Podpora:
Warunek no$nosci na scinanie: Vo, =857kN/mb < Ve, = 68,06 KN/mb  (12,6%)



PLYTA ZELBETOWA P.1.2
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: +3,72

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.

1. technologia 500 1,20 = 6,00

2. gres 0,40 1,20 - 0,48

3. Ptyta zelbetowa grub.14 cm 3,580 1,10 — 385
z: 8,90 1,16 10,33

Schemat statyczny plyty:

ag =10,33
O T O T O T O TP T TR
A FAT
A leff = 0,92 BT

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty =092 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przestowy obliczeniowy M., = 1,09 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M., = 0,94 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty M, , = 0,94 kNm/m
Reakcja obliczeniowa R, = R_ = 4,75 kN/m |

Dane materialowe :
Grubos¢ ptyty 14,0 cm
Kiasa betonu  B20 (C16/20) — fy=1067 MPa, f =087 MPa, E..=29,0GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,29

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS) — fyk =410 MPa, fyd =350 MPa, f, = 500 MPa
Prety rozdzielcze $6 co max. 30,0 cm, stal A-0 (St0S-b)

Otulenie zbrojenia przestowego Coom = 20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys w, =03 mm
Graniczne ugiecie a,, = 1./200 - jak dla stropow (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm?/mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A, =654 cm?mb (p

=0,57%)

Warunek no$nosci na zginanie: M, = 1,09 kNm/mb < M., =23,88 kNm/mb (4,6%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych: w,=0,000mm < w,_=03mm (0,0%)

Maksymalne ugiecie od M_, aMg,,)=0,06mm < a_=460mm (1,0%)

Sk, it”
Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie: V=4, 75kN/mb < Vg = 68,06 kN/mb  (7,0%)



PLYTA ZELBETOWA P.1.3
GR. 14CM
RZEDNA DOLU PLYTY: +3,72

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, K, Obc.obl.
1. technolog. 5,00 1,20 - 6,00
2. warstwy posadzkowe 0,50 1,20 - 0,60
3.  Plyta zelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
2 9,00 1,16 10,45

1\ 4
y X 4" £ ’4 4V

=344 m
=3,14 m

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty |
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty |

effx

effy

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy M, = 3,74 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny M, = 3,22 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaly M, | = 3,22 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q_ . = 16,41 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q_ = 10,25 kN/m

Kierunek y:
Moment przgstowy obliczeniowy M, = 4,49 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny MSky = 3,86 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msw = 3,86 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy‘max = 16,41 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy =11,13 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé plyty 14,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) — f  =10,67 MPa, f  =0,87 MPa, E_ = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =329

Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f , = 350 MPa, f, = 500 MPa
Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x ¢ =20 mm

nom

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunkuy ¢ =25 mm

nom,y
Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys w,. =0,3mm
Graniczne ugiecie a, =1.200 - jak dla stropow (tablica 8)



Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,50 cm?’mb. Przyjeto $10 co 12,0 cm o A_=6,54 cm*mb (p
=0,57%)

Warunek no$nosci na zginanie: MSd‘X = 3,74 KNm/mb < MRd,x =23,88 KNm/mb  (15,7%)

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w,_ =0,000 mm<w,_ =03 mm (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie: Vg, = 16,41 kN/mb < Viegix = 68,06 KN/mb  (24,1%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 1,43 cm?mb. Przyjeto $10 co 12,0 cmoA_=6,54 cm?mb (p
= 0,59%)

Warunek no$nosci na zginanie: MSd’y = 4,49 KNm/mb < MRd,y =22,74 KNm/mb  (19,7%)

Szerokosc rys prostopadtych: W, = 0,000 mm<w, =03mm (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na scinanie: Vg
Ugiecie catkowite piyty:
Maksymalne ugiecie od M

,=1641kN/mb < V_,  =6558kN/mb (250%)

d Rd1

s aMg,)=226mm<a, =1570mm (14,4%)

mgr inz. Krzysztof Deruyba
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APA DO,CELOVYPROJEKTOWYCH -
znaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

218 § nazwa Chojnice
Obreb ewidencyjny identyfikator  [0001)
nazwa Chojnice
Skalamapy ~ 1:500
Nazwa ukfadu wspotrzednych  prostokatnych plaskich "2000"

sokoSci  Kronsztadt86
" I e Numer ewvivgencyjny dziatki 2190
" nooon Ulca -
" Sekcjamapy  6.206.17.18.3.3,6.206.17.18.3.4,6.206.17.23.1.1,6.206.17.23.1.2
H o Legenda ____ zakres opracowania

Informacje dodatkowe ~ Granice nieruchomosci zostaly przyjete z Ewidencji Gruntéw i Budynkow
1 - nie dokonano ustalenia przebiegu granic nieruchomosci.
QS%S) Mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych
dla ktdrych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
nalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU Przebudowa obiektu Szkoly Podstawowej nr 3 w Chojnicach
BUDOWLANEGO: na dz. nr 2191/11, 2190 w m. Chojnice, gm. M. Chojnice w

zakresie budowy szybu windowego z dzwigiem.
»Poprawa efektywnoS$ci energetycznej oraz rozwéj OZE w

NAZIS ZABANLA Chojnicko-Czluchowskim Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym — dokumentacja projektowa”

INWESTOR I GMINA MIEJSKA CHOJNICE

ADRES INWESTORA: UL. STARY RYNEK 1

89-600 CHOJNICE

NAZWA OPRACOWANIA: INFORMACJA BIOZ

NAZWA I ADRES PRACOWNIA PROJEKTOWA
JEDNOSTKI PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
PROJEKTOWANIA: UL. SUKIENNIKOW 6, 89-600 CHOJNICE

TEL. (52)3975483

INFORMACJE BIOZ OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Poz. 1409 z 2013r
z péznicjszymi zmianami / my niZej podpisani o$wiadczamy, Ze informacja BIOZ zostala sporzgdzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

P Gr Ny ave igtow Wiifal
PROJEKTANT mgr inz. arch. Zdzistaw Kufel

Aot 1§ upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 | ¢ /L
ARCHITEKTURY 89-600 Chojnice w spec. architektonicznej N

mgr inz. Krzysztof Deruba
PROJEKTANT

4
. upr. Nr KI-1-7342-24/98 / W
KONSTRUKCJI ul. Bydgoska 10/4, Pawtow | "0 4 onctrukeyine; M

89-620 Chojnice
mgr inz. Lukasz Bobkowski | upr. nt POM/0006POOE/13

PROJEKTANT INST. 1K1 1 tatales
ELEKTRYCZNYCH ul. Klonowa w spec. instalacji 5 “/k
89-634 Lesno elektrycznych
Chojnice, dnia 27.10 . 201 5r.
PROGRAM R ot s BN
REGIONALNY J Do oo pozacirmcionatrece T
MARODDWA STRAT ZCHA SPCINGSCH . .

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyinego dla Wojewddztwa Pomorskiegoe na lata 2007 — 2013
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CZESC OPISOWA
1. Dane ogélne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu

- Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

-Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr
120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BIOZ

2.1. Zakres i kolejnosé robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w

nastgpujacej

kolejnosci:

A/ wszystkie branze
Roboty przygotowawcze i porzadkowe
- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsigwzigcia
Dostawa materiatow
Prace budowlane
Zagospodarowanie terenu
- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)

zwigzanych z inwestycja

- Inwentaryzacja powykonawcza
B/ branza sanitarna
- Montaz przewodow
- Wykonanie préb i badan
- Montaz osprzgtu
C/ branza elektryczna
- Montaz przewoddéw, rozdzielnic, opraw
- Wykonanie préb i badan
- Montaz osprzetu

Wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych :
- budynki i sieci wod - kan i elektroenergetyczne



2.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Projektowane obiekty zabudowy nie beda stwarzaly zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
po ich wybudowaniu.

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- mozliwos$¢ przysypania ziemia

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi,

-zagrozenie katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzgdziami i1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia oséb przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzié
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji -
rob6t zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia
- wyposazeniu w odziez i srodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie
pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe , buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
- kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Prace prowadzi¢ zgodnie z technologia budowlang z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznos$ci , pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od  jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot, drogi
komunikacyjne prawidlowo oznakowac.



Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace Srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0s6b postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologiag budowlang z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw
ostroznosci, pracownicy powinni otrzymaé niezbedny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci  od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowac

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdw,
dostawy i miejsca skltadowania materialéw budowlanych, zej$cia do wykopoéw oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej  ewakuacji  0s6b  zagrozonych  lub
poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegolnosci:

2.6.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzone b¢dg na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopoéw odbywac¢ sie bedzie recznie.

Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostepem 0so6b trzecich.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne i ostrzegawcze .

Przy wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowaé i
zabezpieczyc.:
- Zabezpieczenie wykopdw (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowa¢ si¢ bedzie na
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
- Jezeli teren, na ktéorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot zapewni staly jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami  odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odpltyw wod opadowych w
kierunku od  wykopu,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostana
zej$cia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczgecie robot w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia sie
nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6
m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
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terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowag.

Przebywanie os6b pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowychi na glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementdéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymii  materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobg.
Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
1 nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania powinny:
1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0s6b wykonujacych roboty
oraz  skladowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,
2) posiada¢ stabilng konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen,
3) zapewniaé bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy,
4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku,
5) posiada¢ porecz ochronng.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych.
W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od
strony tej $ciany.
Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczaé 1,5 kN.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢é i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.
Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sg zabronione:
1) jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé,
2) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu , $niegu oraz gololedzi,
3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
Pozostawianie materialow 1 wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.
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2.6.4. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostéw rusztowan.
Pomost rusztowania do rob6ét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie rob6t z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie
0 zabezpieczenia jest zabronione. Wykonywanie rob6t w wykopach jest dozwolone
wylaczne po uprzednim zabezpieczeniu Scian wykopdw.
Jezeli stanowisko pracy znajduje si¢ pomigdzy skarpa wykopu a wznoszong $ciana,
szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosié co najmniej 0,7 m.

2.6.5. Instalacje i urzgdzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronilty w dostatecznym stopniu pracownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania rob6t powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.
Punkty swietlne rozmieszcza si¢ w sposOb zapewniajacy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych.

2.6.6. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja techniczno-ruchowa przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
3) obslugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odtaczy¢ dopltyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sa zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
mogg miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych,
2) peknie¢, zadr i ostrych krawgdzi w miejscu recznego uchwytu,
3) rekojesci krotszych niz 0,15 m.
Narzgdzia rg¢czne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja
producenta.



3. Nadzér i organizacja budowy

3.1. Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robdt i numery ich uprawnien,
kierownikow obiektow oraz generalnego wykonawce i podwykonawcdéw oraz koordynatora
robot)

Do poszczegoélnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dZwigdéw, maszyn do robot
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy rob6t sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialno$é

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢  dostaw na budowe materiatéw i sprzgtu we wspotpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez pracg w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia
uprawnien 1 szczegélowy  zakres obowigzkow znajduje sie w biurze budowy. Kierownik
jest tez uprawniony do kontaktow na szczeblu o0s6b odpowiedzialnych za bioz w
poszcezeg6lnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na
biezaco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten
fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzg¢towej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za$ za biezaca konserwacj¢ — operatorzy.
Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow przedstawienia opinii technicznej

0 eksploatowanym przez nich sprzecie, a zwlaszeza decyzj¢ dopuszczajgca urzadzenie
do ruchu.
3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie
kar, nagréd i urlopéw sa podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego
wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow wilasciwym
biurem bedg komorki spraw osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa
zobowiazani do rozpatrywania w =~ powyzszych sprawach wnioskéw generalnego
wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczegélnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcéw:
Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika



budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac¢ sie beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcoéw przed podjeciem roboét podpisujg dokument, w ktorym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklaruja prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania
na okreslony czas materialéw 1 parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkéw gruntowo- wodnych, sasiedztwa budynkéw i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:
- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru
- przeciwpozarowa dla zaplecza budowy
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywania prac szczegdélnie niebezpiecznych, tzn.
- z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcoéOw 1 substancji,

uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi i
toksycznymi
- praca w wykopach

- praca mechanicznych srodkéw transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postgpowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odciecia mediow:
elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy

oprocz wymogdéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczegbdlnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowiazujace.

3.6. Komunikacja i wspélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje sie aparat telefoniczny nr ........................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komdérkowy o nr ..........cccvvevvennennnen. ,

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 nr ........cccceeveveevcvieiiiniieceeeceee e

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadz6r nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i i szef ochrony
budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokot, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania roboét, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktora generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy
przy zamoOwieniach materialowych powinni wzigé pod uwage fakt dopuszczalnosci



zaméOwien najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy majg prawo uzywania mediow za odptatnoscig. Podwykonawcy
zakladajg na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.

Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala sie nastepujgce zachowania:

- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wiecej
niz 2-ch samochodéw jednoczesnie. Nastepne mozna wpusci€ na teren budowy
po wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
- Przed brama wjazdows generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla

transportu kotowego przed wjazdem na budowe.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach
bramy.

- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:

Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgltoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcjg postgpowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje Si€ W.......cccecueeeieecreercneeeeceeenrenne.

Straz Pozarna (tel. 998).....cccccvvevvviiieiniiieeneiieniene

ke omisariat Poligyt tel. 997) .. cuwiranmmnimisavmmrossm i

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzajg we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczeg6lnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego przeprowadzenia na
podobnym  stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikdéw z ryzykiem. W
stosunku do  kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych
stosowania przez pracownikéw odziezy i sprzetu ochronnego i przepisow bioz,
wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciagane nastepujace konsekwencje:
wstrzymanie robo6t z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robot, usunieciu kierownika robét z
budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang kierownika robot.
Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z  budowy.
Ponadto kierownik budowy i1 koordynator budowy ds. bhp maja prawo zadaé od
podwykonawcoéw okazania dokumentoéw aktualnych badan pracownikow, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:
dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robo6t przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokétow sg przechowywane
w biurze kierownika budowy.



4o

3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedg sie przeglady
warunkéw  bioz na budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego
przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich
podwykonawcow.  Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokoét z
przegladu i zaproponuje ustalenia co do metod osiggnigcia odpowiedniego stopnia
bezpieczenistwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.
Wyniki badan wypadkéw przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na
tablicy informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

mgr inz. arch. Zdzistaw Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88

mgr inz. Krzysztof Deruba
upr. w spec. konstrukeyjnej o
KI-11-7342-24/98 W

G
YA
Hubert Po)n/ﬂski
upr. w spec/instalacji sanitarnych

upr. nr 66{/68, 299/74 Bg i GP-KZ 7342/425/94

mgr inz. Lukasz Bobkowski
w spec. instalacji elektrycznych }

upr. nr POM/0006POOE/13
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WOJEWODA BYDGOSKI

KI-11-7342-24/98

DECYZJA

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarz
z dnia 7.05.98 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajacych sie o stwierdzenie
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie -
uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania - stwierdzita posiadanie przez

Ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania
uprawnien hudowlanych we wnioskowanej specjalnogei.

adzenie Nr 46/98 Wojewody Bydgoskiego

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwne,

go Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorecze

nia decyzji.

21 1. LOIT



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Mirostawa Pilarska
89- 600 Chojnice ul.Spotdzielcza 2/19

jest cztonkiem
Pomorskiei Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/BO/3828/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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Pan Lukasz Bobkowski upowainiony jest do:

Gdansk, 10 czerwea 2013 v
4 ustawy Prawo budowlane,
i urzadzen elektrycznych

i

syg. akt | /POM/OKK/13

DECYZJA a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz webanistdw /Dz. 5 p L 78
you/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. § pkt 5 ustawy z dnia 07 lspcd 1994 r. Prawo
hudmv[nne /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,

5,§ 24 ust. 1 pkt 1, 1o enia Ministra Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2006 ¢

11. Nz podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budowniciwa z dnia
8 kwu,mxa 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
1J. 2 2006 v. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

w <rra»\ ie sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, 7 2006 r. Nt 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /. Dz i3 r, poz. 267/ 1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
1 yeh uprawnien,
2) pmjekwwama ohek tu budowlanego zwigzanego z obicktem bodowianyms, takim jak:
Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna i ekiryezne i elektroenergety w tvm kolejowe,
Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa coleibusowe | tramwajowe  sieci trakeyjne wraz z instalac
stwierdza, ze: silania i sterowania. w tym kolejowe], trolejbusow
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. ).
Pan LUKASZ BOBKOWSKI . E Pouaeie
magister inzynier elektrotechniki j decyzji :J}m odwo nie do Krajowej .\Sm fzby Inzy
urodzamy dnia 03.06.1982 r. w Chojnicach ; edniciwe OkregowelSons o} Okrzgowef
1 ' Gorgezenia.

otrzymuje

7 /E
d¢ inz. Leszek Nxedust:xséuewsc/
i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjuny: POM/A066/POOE/3

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen clektrycznyeh
i elektroenergetycznych

Okregow) Ko

S, -

dr inz. Marek W eglzkmskx

7

UZASADNIENIE

W 2wiazku z uwzglednieniem w cadodei zadania strony, na podstawic art.
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Projektowanie i Nadzorowanie

Pracownia Projektowa
Zdzistaw Kufel

Fukasz Bobkowski
/)
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Zgodno$¢ z orgina
stwierdzam
Chojnice, 27.10.2015
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Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojnice - M
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Sporzadzit(a) wydruk: Rafat Zalewski

Chojnice dn. 2015-10-07



, dnia 28-08-2015 r.

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojnice - M

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

Data: 28-08-2015

Obreb: Chojnice [Nr 0001]

Czas: 13:39:41

i
:‘ Lp. ] Dane osoby fizycznej / instytucji

"
Jednostka rejestrowa ‘J

|GMINA MIEJSKA CHOJNICE REGON: 092351245 NIP: 5551002262

RSO B

(3333,G5833

’s;edsza. ul. Stary Rynek 1, 83-600 Chojnice

/
Sporzadzit(a): Rafai,,Z,alewéki i
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Strona 1z 1
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Strona 1z 1

Wykonat: Rafat Zalewski
Data: 28.08.2015
Godzina:  13:40:01

SKOROWIDZ DZIALEK
Uzytek lub klasa
Lp. | Nrdziatki | Ak JR Obreb Pow. [ha] b Lt Adres lub polozenie
Rodzaj Pow. [ha] lub inne dokumenty
KW 21972 (SRw
1 2190 12 (G5833 Chaojnice [0001] 0.2094 Bi 0.2094 Chajnicach) Chojnice, ul. Dworcowa 6
GP.72244-1/05
KW 21972 (SR w
2 2191/11 12 (G5833 Chojnice [0001] 0.4126 Bi 0.4126 Chojnicach)
GP.72244-1/05
- KW 773 (SRw i : :
3 2191/22 12 (3333 Chojnice [0001] 0.0241 dr 0.0241 Chojnic(ach) Chojnice, ul. Broniewskiego
Suma powierzchni: 0.6461 ha
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BURMI'STEZ MIASTA
CHOJNKCE
Stary Rynek 1
g9-600 Choinice 8 | |
: Chojnice, dnia 3 listopada 2015 roku

DECYZJA PP.6733.52.2015

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 5 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz., 199 ze zm..) oraz art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267) po
rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice z dnia
7 wrzeénia 2015 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

ustalam na rzecz

Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnie nastepujace warunki lokalizacji inwestycji
1) rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej,
przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 na dziatkach nr 2190, 2191/11
i 2191/22 przy ulicy Dworcowej W Chojnicach.
2) ustalenia dotyczace warunkoéw i wymagait ksztaltowania ladu przestrzennego:
- linia zabudowy — maksymaina nieprzekraczalna bez zmian;
- wskaznik wielkosci pow. zabudowy w stosunku do powierzehni dziatki — taczna powierzchnia
rozbudowy — ok. 5 50m’;
- wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki- dla gtéwnego korpusu
budynku - bez zmian, dla rozbudowy ustala si¢ max wysoko$é 2 kondygnacje nadziemne
{j. 8,5m;
. szerokosé elewacji frontowej — bez zmian;
- geometria dachu — dla gléwnego korpusu budynku — bez zmian; dla rozbudowy — ustala sig¢
dach plaski do 12%
3) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) po zakonczeniu rob6t ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,
b) inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢ 0 ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) i nie kwalifikuje sig do grupy przedsiewzigt wymienionych
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. UNr 213, poz. 1397 );
4) ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspblczesnej:
zgodnie z ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;
5) ustalenia dotyezace obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostep do drogi publicznej — z drogi powiatowej ul. Dworcowej,
b) minimalna liczba migjsc parkingowych — na dotychczasowych zasadach,
c) dostawa wody — istniejace przyltacze,
d) zasilanie w energig elektryczng — istnigjace przytacze,
) zasilenie w energig gazows — istniejace przylacze
g) odprowadzenie wod opadowych - na teren inwestycii,
h) gospodarowanie odpadami — zgodnie z ustawa 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;
6) wymagania dotyczjce ochrony intereséw osdb trzecich:
a) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé dostgpu do drogi publicznej dla innych dziatek,




b) realizacja inwestycji nie moze ograniczaé korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkow lacznodci dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,
c) realizacja inwestycji nie moze zmieniaé stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oso6b

trzecich,

d) zachowaé przepisy dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich wynikajace z przepisow
odrebnych — przepiséw Prawa wodnego oraz Prawa ochrony $rodowiska 1 Prawa
budowlanego;

7) linie rozgraniczajgce teren inwestycji okrelono na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji;

8) inne warunki wynikajace z przepisow odrgbnych:
projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki,
o ktérych mowa w art. 36 ustawy, maja zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 7 wrzednia 2015 r. wnioskodawea zlozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. Planowane przedsigwziecie shuzy realizacji celu publicznego
okre$lonego w art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z2014 r. poz. 518 ze zm.), Wniosek
nie obejmuje przedsigwzigcia w obrebie terenu zamknigtego. Rozpatrzenie whiosku bylo mozliwe, poniewaz
wniosek byt kompletmy. Strony mialy mozliwosé zapoznania sig z zamierzeniem, sklada¢ ewentualne dowody
i wyjasnienia w sprawie. Decyzja zgodnie z art. 5 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zostata opracowana przez mgr Pauling Kowalska.
Warunki zawarte w niniejszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérych mowa w przepisach art.
53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyt. W przedmiotowej sprawie nie maja
zastosowania przepisy ustawy o ochronie gruntdw rolnych i lesnych w zakresie koniecznosci uzyskania zgody
na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

W $wietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnief o0s6b trzecich.

Wioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakdadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem niniejszej decyZji.

Stwierdza sie wygasniecie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodaweca uzyskat pozwoleaie na budowe,
- dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej decyzji,
chyba ze zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Burmistrz Chojnic jest obowigzany, za zgoda strony, na rzecz kiorej decyzja niniejsza zostala wydana,
do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
Stronami w postgpowaniu © przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, miedzy ktérymi ma by¢ dokonane jej
przeniesienie.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odw! do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Stupsku, ktére nalezy wniesé za posrednictw W ojnic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zalgczniki:
s zalacznik graficzny Nr 1 w ska

wWaldempr Gregws

Omfmuig' Dyrektor ¥ Yd-dah"

1) Gmina Miejska Chojnice, Wydziat Progr: Wwojowych i Wspolpracy Zagranicznej w/m
Szkola Podstawowa Nr 3, ul. Dworcowa 3, Chojnice
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