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OPIS TECHNICZNY

1.Dane informacyjne ogolne
1.1.Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja dla utworzenia transportowego wezta
integrujagcego w Chojnicach w ramach projektu ,,Chojnicko -Czluchowski Miejski Obszar

Funkcjonalny™.

1.2.Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje¢ istniejagcych pomieszczen budynku dworca
kolejowego.

2.Podstawa opracowania
2.1.Umowa z inwestorem
2.2.Wizja lokalna i pomiar
2.3. Aktualne przepisy i normy budowlane

3.Wielkos¢ inwentaryzowanych pomieszczen

3.1. Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanych pomieszczen - 2284,59 m2
W tym piwnica 434,32 m2
parter 895,37 m2
pietro 492,72 m2
poddasze nieuzytkowe 462,18 m2
3.2.Powierzchnia catkowita inwentaryzowanych pomieszczen - 2721,30 m2
w tym piwnica 558,03 m2
parter 1098,90 m2
pigtro 616,15 m2
poddasze 448,22 m2
3.3.Powierzchnia zabudowy inwentaryzowanych pomieszczen - 1098,12 m2
3.4. Kubatura inwentaryzowanych pomieszczen 11 491,88 m3

4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu
4.1.Forma architektoniczna:
© budynek pietrowy z dachami wielospadowymi z czeSciowym podpiwniczeniem
o cze$¢ budynku posiada dach dwuspadowy

5.Uklad konstrukcyjny inwentaryzowanego obiektu budowlanego
5.1.Zastosowane schematy konstrukcyjne: uklad $cian mieszany.

6.Sposob wznoszenia budynku : metoda tradycyjna
7.0pis elementow konstrukcyjnych
7.1.1.Istniejace $ciany zewnetrzne o catkowitej gr.60 cm z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo- wapiennej otynkowane od wewnatrz
7.1.2.1stniejace Sciany wewnetrzne z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej
otynkowane grubosci od 12 do 72 cm oraz $ciany drewniane grubosci do 6,5 cm
7.1.3.Cokot betonowy
7.1.4.Kominy
Komin wentylacyjne murowane z cegly
7.1.5.Wigzba drewniana ptatwiowo- kleszczowa rozbudowana
7.1.6.Schody wewnetrzne drewniane oraz stalowe zabiegowe



7.1.7.Schody zewngtrzne z blokow kamiennych
7.1.8.Stolarka okienna
na parterze i pigtrze okna drewniane skrzynkowe malowane farbami ftalowymi w
kolorze biatym.
Okna na parterze wyposazone w kraty stalowe
7.1.9.Stolarka drzwiowa zewnetrzna z drewna malowana farbami ftalowymi w kolorze
brazowym. Stolarka wewngtrzna z drewna malowana farbami ftalowymi.
7.1.10.Wykonczenie wewnetrzne:
—Tynki wewngtrzne $cian oraz sufitow na parterze wapienno-cementowe malowane
farba,
—Tynki wewnetrzne sufitow na pigtrze tynki na deskach otrzcinowanych.
—Lamperie wykonczone farbg tatwozmywalna.
—Powierzchnie sufitow malowane farbami.
—Podlogi istniejace wedhug zestawienia pomieszczen na rzutach
7.1.11. Wykonczenie zewngtrzne
—S$ciany nieotynkowane z cegly licowe;j
—parapety kamienne
—pokrycie z papy
—rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej
—detal architektoniczny z masy kamionkowe;j
— Swietliki dachowe stalowe szklone o ksztatcie dwuspadowym

INWENTARYZOWAL
megr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88



CZESC RYSUNKOWA



