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A.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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A.l  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU — CZESC OPISOWA




1. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto:
- zlecenie Inwestora — Gminy Miejskiej Chojnice;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
- ustalenia z zarzgdem MKS Chojniczanka;
- ustalenia z Gming Miejskg Chojnice;
- aktualna mapa dc. Projektowych;
- warunki techniczne;

- Polskie Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny budowy budynku dla dziennikarzy, przebudowy
budynku klubowego oraz budowa dwéch platform dla kamer telewizyjnych wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w
ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza. Adres inwestycji: 89-600 Chojnice, ul. Adama Mickiewicza 12,
dz. nr ewid. 4356, 1404/5 i 1362/9. Inwestycja zostanie zetapowana wg punktu nr 4.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Teren opracowania potozony jest w Chojnicach, przy ul. Adama Mickiewicza 12 i stanowi wtasnos¢ Inwestora. Na
terenie opracowania znajduje sie kompleks sportowy klubu MKS Chojniczanka. Teren opracowania ptaski, obwodowo
wykonane sg skarpy a na nich trybuny dla kibicow. Teren zagospodarowany, miejscami utwardzony ciggami pieszymi i
kotowymi, oraz parkingami. Nieutwardzone obszary terenu pokryte s zielenig niskg — trawnikami oraz murawa boiska.

Wijazdy i wejscia na dziatke istniejgce — bez zmian. Projektowany budynek dla dziennikarzy posadowiony bedzie na
gruntach rodzimych — piaskach drobnych i glinie piaszczystej za pomoca pali zelbetowych przechodzacych przez warstwy
gruntu nienosnego, wg projektu konstrukcyjnego. Na dziatce objetej opracowaniem funkcja nie ulegnie zmianie — ustugi
sportu.

Dla przedmiotowej inwestycji dnia 24 maja 2017r. Burmistrz Miasta Chojnice wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr PP.6733.14.2017 dla inwestycji polegajacej na przebudowie Stadionu Miejskiego MKS
Chojniczanka 1930 oraz decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publicznego PP.6733.30.2017r. dla budowy budynku dla medidéw.

4. Projektowany zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego

Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie istotnych zmian w istniejgcym projekcie budowlanym i wydane;j
na jego podstawie przez Staroste Chojnickiego decyzji o pozwoleniu na budowe nr AB.6740.1.749.2017 z dnia 9.11.2017r.

Szczegdtowy zakres zmian, ktére obejmuje projekt budowlany zamienny przy budynku dla dziennikarzy:

zmiana konstrukcji projektowanego budynku dla dziennikarzy z stalowej — kontenerowej na tradycyjna murowang
z elementami stalowymi

zabudowanie czesci lozy prasowej przeznaczonej w pierwotnym projekcie dla kamer telewizyjnych oraz wykonanie
dodatkowe nadbuddwki na dachu budynku, przeznaczonej dla kamer TV

Szczegbtowy zakres zmian, ktére obejmuje projekt budowlany zamienny w zagospodarowaniu terenu:
nieniejszy projekt budowlany zamienny przewiduje takze rezygnacie z budowy platform dla kamer TV na

przedtuzeniu linii pdl karnych; zamiast tego przewiduje sie wykonanie utwardzonych miejsc dla podnosnikow
nozycowych



zmiana warstw utwardzenia w celu zwiekszenia jego nosnosci

dodatkowo projektuje sie wiekszg ilos¢ utwardzen przy bramie wejsciowej dla kibicow gosci i poszerzenie tej
bramy (wrota 2-skrzydtowe) oraz przesuniecie ogrodzen

wykonanie dodatkowej bramy w ogrodzeniu przeznaczonej do wjazdu podnosnika nozycowego
wykonanie dodatkowych ogrodzen przy poszerzonej bramie dla gosci

projektuje sie takze przeniesienie jednego z istniejacych gtosnikdw, na trasie istniejgcej liniii kablowej
zmiana lokalizacji projektowanej furty wejsciowej w ogrodzeniu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
ETAP 1:

zostat zrealizowany na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe; wykonano przebudowe budynku
klubowego;

ETAP 2:

Zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym:

budowa budynku dla mediéw przy stadionie MKS Chojniczanka; budynek usytuowany bedzie na dziatce nr ewid.
4356, potozonej przy ul. Mickiewicza w Chojnicach, w jej centralnej, pétnocnej czesci; projektuje sie budynek o
wym. 18,52 x 5,02 m.

niezbedna infrastrukture: utwardzenia, przytagcze wodociggowe, przytagcze kanalizacji sanitarnej i przytacze
kanalizacji deszczowej i elektryczne oraz ogrodzenia sektorow kibicow i furte w ogrodzeniu stadionu

Dodatkowo, zgodnie z niniejszym projektem budowlanym zamiennym:

dodatkowe utwardzenia, brame dla podnosnika nozycowego, poszerzenie furty dla gosci, przesuniecie ogrodzen
projektuje sie przeniesienie jednego z istniejgcych gtosnikdw, na trasie istniejgcej liniii kablowej
rezygnacja z platform dla kamer TV

Gtowny wijazd i wejscie na teren dziatki bez zmian, z ul. Adama Mickiewicza (dz. nr ewid. 4355/4). Na terenie
dziatki nr ewid. 4356 przewiduje sie wykorzystanie istniejagcych miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.
Dodatkowo przed obiektem usytuowany jest parking ogélnodostepny.

Na terenie opracowania przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego miejsca do gromadzenia odpadoéw statych
wydzielonego szczelng ostonga.

Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie
narusza praw osob trzecich, wynikajacych z jej usytuowania oraz projektowanej funkgii.

Teren dziatki uzbrojony jest w wode, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, prad oraz przytacza teletechniczne.

6. Zestawienie powierzchni
powierzchnia dziatki nr ewid. 4356 22.439,00 m?

powierzchnia zabudowy istniejgcej:

budynek klubu 809,30 m?
szalety dla gosci 63,30 m?
zadaszenie trybun 363,30 m’
powierzchnia zabudowy istniejgcej facznie 1.236,20 m?



powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 106,60 m?

powierzchnia zabudowy docelowa 1.342,80 m?
% powierzchni zabudowy projektowany 5,98 %
istniejgce powierzchnie utwardzone 7.932,20 m?
projektowane powierzchnie utwardzone 181,00 m?
docelowa powierzchnia utwardzona 8.113,20 m?
istniejgca powierzchni biologicznie czynna 13.270,60 m?
zmiana powierzchni biologicznie czynnej - 287,60 m?
docelowa powierzchnia biologicznie czynna 12.983,00 m?
% powierzchni biologicznie czynnej projektowany 57,86 %
7. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej

Teren dziatki nie podlega ochronie archeologiczno — konserwatorskiej Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Informacja na temat wptywu eksploatacji gorniczej

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej.

9. Informacja na temat charakterystyki ekologicznej

Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi
i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym
zostaty przyjete wtasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granica,
i w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Zaproponowane
w projekcie rozwigzania techniczne ograniczajg ewentualny niekorzystny wptyw na srodowisko do granic opracowania.

9.1. Faza budowy

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia ucigzliwosé prac budowlanych sprowadzi sie gtéwnie do hatasu
zwigzanego z robotami budowlano — montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robot nie jest oceniany przez normy
i specjalne rozporzadzenia, i w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajacym z przepiséw ochrony srodowiska.
Nalezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w porze nocnej.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdéw

dowozgcych materiaty budowlane, pracownikéw i prace malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z uwagi
na zréznicowang w czasie ilo$¢ zuzywanych materiatéow budowlanych, w/w Zrédta powinny mieé¢ niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce iloSci pytu oraz zanieczyszczenn gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim
oddziatywaniem do ogrodzonego terenu budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji obiektu,
wymienione rodzaje oddziatywan fazy budowy beda praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych robét na wody podziemne i powierzchniowe powinien ograniczy¢ sie do
niewielkich sptywdw zanieczyszczen niesionych z wodami opadowymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢
réznego rodzaju sptywy szlamu zanieczyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie
eliminowa¢ poprzez odpowiedni nadzér nad praca tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie bedzie powierzchowne.
Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza zasiegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu gdzie bedg prowadzone roboty
budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokonywania wycinki drzew ani dewastacji istniejgce;j zieleni
o charakterze uzytkowym.
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Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych moga by¢ szkodliwe lub uciazliwe dla pracownikéw wykonujacych
poszczegélne roboty budowlane. Uciazliwosci te powinny by¢ ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP i odpowiednig organizacje robét.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, powinny by¢ odpowiednio wykorzystane lub wywozone
na sktadowisko odpaddw.

9.2. Wptyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwo$¢ inwestycji nie wystgpi poza dziatkg bedaca
we wiadaniu Inwestora.

9.3. Wptyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nim emitoréw nie bedzie powodowa¢ przekroczer obowigzujacych wartosci
stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji.

9.4. Wptyw na klimat akustyczny

Projektowane przedsiewziecie wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji, nie powoduje podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu
projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego
typu obiektow.

9.5. Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Scieki sanitarne odprowadzane bedg bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana
inwestycja, nie bedzie wptywata negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

9.6. Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe

Budynek nie wptynie w zaden sposdb na drzewostan, powierzchnie ziemi, ani glebe.

9.7. Wptyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu w ramach, jak i poza granicami dziatki.
Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe
otoczenia. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

10. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie przestrzegac
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP oraz ppoz.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy w czasie prac wykonawczych

Roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie. Nie wolno zatrudnia¢ pracownikow
do danych robét jezeli osoby te posiadajg przeciwwskazania do wykonywania tych prac.

Wykonywanie funkcji operatoréow maszyn budowlanych o napedzie silnikowym np. diwigdw, podnosnikdw, itp., jak
réwniez urzadzen takich jak spawarki moze by¢ powierzone tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach uzyskanych



przed odpowiednig komisjg kwalifikacyjng.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na budowie powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie oraz zabezpieczenia takie
jak kaski, okulary (w przypadku ciecia, wiercenia), maski ochronne, fartuch, rekawice (w przypadku spawania), szelki
i pasy narzedziowe (w przypadku prac na wysokosci).

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Ogrodzenie wykonac tak, aby nie stwarzato zagrozenia oraz
aby istniat wygodny dostep dla transportu dostarczajgcego materiaty budowlane. Ogrodzenie powinno mieé¢ wysokosé
min. 1,8 m.

Sktad materiatéw wykona¢ w miejscu i w sposdb nie stwarzajacy zagrozenia.

Rusztowania powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen wymaganych przy wykonywanych na nich
robotach, powinny posiada¢ wystarczajacg powierzchnie robocza oraz powinny byé wykonane tak, aby praca na nich
nie wymagata nadmiernego wysitku. W przypadku rusztowan systemowych musza one spetnia¢ wymogi normowe.

Wszelkie roboty impregnacyjne, malarskie, itp. w pomieszczeniach przeprowadzaé przy zapewnieniu odpowiedniej
wentylacji.

Na placu budowy nalezy stosowaé zabezpieczenia barierkami lub pokrywami (tymczasowymi) dla wykopdw, itp.

12. Obszar oddziatywania obiektu

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pdézn. zmianami),
dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2010.239.1597 z pdzn. zmianami) dotyczace:

a) zacieniania — projektowany obiekt nie ogranicza doptywu S$wiatta stonecznego do budynkdw istniejacych
na sgsiednich dziatkach; istniejace budynki nie ograniczajg doptywu swiatta do projektowanego obiektu.

b) ochrony przeciwpozarowej — projektowany budynek dla dziennikarzy zostat usytuowany w odpowiedniej
odlegtosci od granicy zsasiednimi dziatkami oraz zlokalizowanymi na niej istniejacymi badZz projektowanymi
obiektami. Budynek klubowy — lokalizacja bez zmian; w ramach przebudowy przewiduje sie wykonanie wyjscia
ewakuacyjnego od strony budynku TBS (dz. nr ewid. 1362/9) — otwor ten zblizony bedzie do budynku TBS na
odlegtos¢ 1,53m i bedzie stanowit dodatkowe wyjscie ewakuacyjne.

c) odlegtosci lokalizowania innych elementéw zagospodarowania — Na istniejgcym terenie zagospodarowania nie
zlokalizowano i nie zaprojektowano charakterystycznych elementéow takich jak: studnie, oczyszczalnie Sciekdw,
zbiorniki na gaz.

Nie przewiduje sie, aby projektowany obiekt budowlany zgodnie ze swoja charakterystyka powodowat
powstawanie wiekszej ilosci odpadow. Nie projektuje sie nowego $mietnika. Przewiduje sie wykorzystanie istniejacego
ogdlnodostepnego szczelnego pojemnika na odpadki.

Wozieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drég
publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
W sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z pdZ. zmianami), Ustawq z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
Ustawgq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w zakresie:

a) ochrony przed hatasem - Obiekty nie wprowadzajg emisji hataséw i wibracji. Spetniajg warunki §2 Rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz.U.Nr120, poz.826 z p6z. zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
konserwatorska, archeologiczng, przyrodnicza, nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas
ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedgcy przedmiotem opracowania nie znajduje
sie w granicach parkéw i rezerwatdw przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu; prace
budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku;
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d)

e)

odlegtosci od krawedzi jezdni — projektowany budynek dla mediéw usytuowany zostat w odlegtosci 3,89m od
krawedzi drogi publicznej, gminnej miejskiej (ul. Mickiewicza) zgodnie z Decyzjg o warunkach zabudowy. Ulica ta
stanowi wtasnos¢ Inwestora.

odlegtosci od uje¢ wody - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w odlegtosci
wiekszej niz okreslona w §31 warunkow technicznych

zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych — Prace zwigzane z budowa obiektu bedg miaty niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka.
Ich stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci Srodowiska. Instalacje wewnetrzne sg zgodne z Rozporzqdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych wprowadzanie gazéw lub pytéw do
powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.2010.130.881) i nie przekraczaja standardow emisyjnych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardéw emisyjnych
z instalacji (Dz.U.2011.95.558).

oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne — Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje
szczegblnego zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktécerh w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych

i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektéw nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng retencje wod opadowych na terenie objetym planem.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektdw i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska

i wod podziemnych analizowanego terenu.

Zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego z utwardzenia parkingdw (ruchu) do 1000m? wody opadowe mozna wprowadza¢ bezposrednio do wdd lub do
ziemi. Wody opadowe z utwardzen i dachéw odprowadzane bedg bezposrednio do gruntu z uwzglednieniem §28 WT —
z zakazem odprowadzania wod opadowych na dziatki sgsiednie.

g)

h)

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — budynek nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; na obiektach nie przewiduje sie instalowania
urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace;

Oddziatywanie inwestycji na srod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢
brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowodujg szczegdlnych
zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych. Nie
projektuje sie dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji
spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2010
r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu wykracza poza omawiang dziatke i obejmuje

dziatke nr ewid: 1362/9, 4356 i 1404/5.

Opracowat:

magr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 marca 2018r.
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA. 89-600 CHOJNICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, DZ. NR EWID. 4356, 1404/5 i 1362/9
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA. 89-600 CHOJINICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, DZ. NR EWID. 4356, 1404/5 i 1362/9

A.ll PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU — CZESC RYSUNKOWA
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Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania opracowano na bazie mapy sytuacyjpo
— wysokosciowe], ktdra jest zgodna z oryginafem przyjetym do zasobu
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach, w
kwietniu 2017r., KERG 6640.765.2017

Cztuchow, dnia 15.03.2018r. =/ e /-

Mapa do celow projektowych

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracy geodezyjnej: 6640.7635.2017
Miejscowos¢ (ulica): Chojnice, ul. Mickiewicza

Dziatka: 4356

Jednostka ewidencyjna: 220201_1, Chojice—M

Obreb ewidencyjny: 0001, Chojnice

Skala mapy: 1:00

Arkusz mapy: 6.206.17.17.2.2, 6.206.17.18.1.1, 6.206.17.17.2.4, 6.206.17.18.1.3
Ukfad wspofrzednych prostokgtnych pfaskich: 2000/18

Ukfad wspofrzednych wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Oznaczenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacj:
Legenda: zywopfot

Data opracowania mapy: ~ 03.04.2017r.

/astrzeqa sie, ze opracowana mapa moze nie zawieraC pefnej informacji
0 przebiequ urzqdzen podziemnych, ktorych z powodu braku danych instytucji
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest mozliwe.
Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami dotyczqeymi
ewentualnych sfuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty pofozone
w granicach projektowane] inwestycji budowlanej.
Granic nie ustalano, granice przyjeto z PODGIK Chojnice

Mape wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGIK Chojnice

"ARGEQ” Arkadiusz Ryczek
89-604 Chopnice, ul. Widokowa 36
tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl

wykonawca podpis geodety uprawnionego

PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DZ. NR EWD. 4356, 1404/5 i 1362/9

BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ

BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA KAMER TELEWIZYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY
UL. MICKIEWICZA

Adres inwestycji:  83-600 CHOINICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12
DZ. NR EWD. 4356, 1404/5 11362/9

GMINA MIEJSKA CHOUNICE
89-600 CHOINICE, STARY RYNEK 1

Obiekt:

Inwestor:

LEGENDA:
= — - LIV MILVILIXX ~ gronico opracowonio —> ETAP |
EI - AB,CD,E,A — granica opracowania —=> ETAP |l

E - granice ewidencyje dziafek
- numery ewidencyje dziafek
15209 - projektowany budynek da mediow
IEI:] - projektowane wejscie do budynku
IZ| ~ istniejgcy wjazd na teren dziatki
E ~ istniejgce wejscie na teren dziatki
77| - budynek klubu podiegajqcy przebudowie
189 v istniejgca otaczajgca zabudowa
. E - projektowane ogrodzenia
|:| - projektowana platforma dia kamer TV nr 1 i nr 2
- projektowane utwardzenia — kotka bet. typu POLBRUK

- projektowana rzedna 0,00 = 147,25 m.n.p.m.

LEGENDA — INSTALACJE ELEKTRYC/NE:

S — projektowana kanalizacjo kablowa z rury HDPE 40/3,7 ,
@ - istniejgca kanalizacja kablowa HDPE 40/3,7 - do demontazu
|:| - projektowana studnia kablowa typ. SK-1

|:| - projektowana ochronna dwudzielna A 160 PS

- projektowane zigcze kablowe

E Projektowana wewnetrzna linia kablowa zasialajgca projektowany budynek YKXS 5x35mm2

M |- istniejgcy sfup wraz oprawq — do demontazu

E — Istniejgca linia kablowa do przebudowy po nowej trasie.
E - Projektowana mufa kablowa
LEGENDA — INSTALACJE SANITARNE:

E - projektowane przyfqcze wodociggowe #32PE
E - projektowane przyfqcze kanalizacji sanitarnej #160PVC

@ - projektowana studnia kanalizacji sonitarnej 9500
E - projektowana studnia kanalizacji deszczowej 9500
E - projektowane przyfqcze kanalizacji deszczowej $200PVC

— wpust kandlizacji deszczowe]
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B. BUDOWA BUDYNKU DLA
DZIENNIKARZY
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
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B. BUDOWA BUDYNKU DLA
DZIENNIKARZY — OPIS TECHNICZNY
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1. Przeznaczenie, dane powierzchniowe i kubaturowe

1.1. Przeznaczenie

Projektowany budynek dla medidéw ma stuzy¢ dziennikarzom obstugujagcym mecz. Wykorzystywany ma on by¢ na
godzine przed meczem, w trakcie i okoto 2 godzin po meczu. W tym czasie dziennikarze zajmujg miejsce w lozy prasowej na
tarasie budynku. Operatorzy kamer telewizyjnych rozktadaja sprzet, przygotowuja sie do transmisji meczu. Komentatorzy
telewizyjni, radiowi oraz statystycy zajmuja miejsca w przygotowanych dla nich pokojach na 1. pietrze. W trakcie meczu
osoby te prowadza transmisje spotkania. Po meczu przewidziane jest maksymalnie dwugodzinne wykorzystanie sali
konferencyjnej w parterze, w celu przeprowadzenia wywiaddw z pitkarzami, trenerami lub zarzgdami klubow.

Budynek sktadac sie ma z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudéwki dla kamer telewizyjnych nad nimi.

W parterze budynku przewidziano sale konferencyjng dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich
przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych), pokéj dla akredytacji dziennikarzy. W pomieszczeniu nr 0/4 przewidziano szafe
na $rodki czystosci i mopa, wraz ze zlewem stalowym umieszczonym na wysokosci 0,5m).

Na 1. pietrze przewiduje sie trzy pomieszczenia dla komentatoréw telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla
komentatorow radiowych, pokdj dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toalete z przedsionkiem.

Na kondygnacji 3. budynku przewidziano taras, na ktérym znajdowaé ma sie loza prasowa dla 32 dziennikarzy, oraz
zamkniete pomieszczenie dla dziennikarzy.

Na dachu przewidziano nadbudéwke dla kamer telewizyjnych o wymiarach okoto 6 x 4,5 m. Nadbuddéwka dla
kamer TV znajdowac sie bedzie w okolicach potowy boiska.

Przewiduje sie ogrzewanie elektryczne projektowanego budynku dla mediéw za pomoca aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych. W czasie, kiedy budynek bedzie nieuzywany utrzymywana ma by¢ temperatura wewngtrz powyzej 5°C. Przed
korzystaniem z budynku aparaty grzewczo-wentylacyjne majg podnies¢ temperature do min. 20°C, tak aby w czasie, kiedy znajduja
sie w nim ludzie, zapewni¢ im odpowiednie warunki przebywania. Zaktada sie, ze budynek bedzie wykorzystywany przede
wszystkim podczas meczu.

1.2. Dane powierzchniowe i kubaturowe
Powierzchnia zabudowy projektowanej: 106,60 m?
Powierzchnia uzytkowa projektowana: 156,80 m?
Kubatura projektowana: 1.216,00 m3
1.3. Zestawienie pomieszczen
Parter
0/1 komunikacja 3,10 m?
0/2 sala konferencyjna 51,50 m?
0/3 pomieszczenie akredytacji 6,00 m?
0/4 komunikacja 5,10 m?
0/5 wc damskie / inwalidéw 3,60 m?
0/6 wc meskie 2,80 m*
tacznie 72,10 m?
1. Pietro
1/1 komunikacja 19,80 m?
1/2 pomieszczenie techniczne 2,00 m?
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1/3 pokdj statystyka 7,00 m?
1/4 pokéj komentatoréw radiowych 7,00 m?
1/5 pokéj komentatoréw radiowych 8,00 m?
1/6 pokoj komentatorow telewizyjnych 7,90 m?
1/7 pokoj komentatorow telewizyjnych 7,90 m?
1/8 pokdj komentatorow telewizyjnych 8,00 m?
1/9 wc 2,60 m*
tacznie 70,20 m?
2, Pigtro

2/1 pomieszczenie dla dziennikarzy 14,50 m*
tacznie 70,20 m’
Loza prasowa 81,50 m?
Na dachu:

Nadbudoéwka dla kamer telewizyjnych 28,20 m?

2. Projektowane rozwiazania architektoniczno-budowlane

Zgodnie z wytycznymi Inwestora zaprojektowano budowe budynku dla mediéw. Technologia projektowanego
obiektu tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi i stalowymi.

fundamenty:

sciany:

podtoga na gruncie:

stropy:

zadaszenie tarasu:

schody zewnetrzne:

balustrady:

ptyta zelbetowa usytuowana na palach zelbetowych poprzez
oczepy, zgodnie z projektem konstrukcji,

zewnetrzne murowane z bloczkdw gazobetonowych gr. 24cm

wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24, 12 i
6cm

zelbetowe (na 1. pietrze) wg projektu konstrukcji gr. 18cm

z ptyt warstwowych z rdzeniem z PIR gr 8&cm (o nosnosci
ogniowej min. R15)

wykonana na ptycie zelbetowej gr. 18cm

warstwy wykonywac zgodnie z rysunkami architektonicznymi
nad parterem — zelbetowy gr. 18cm — wg proj. konstrukgji
nad 1. pietrem — zelbetowy gr. 20cm — wg proj. konstrukcji

nad 2. pietrem i nad nadbudoéwka z rygli stalowych
(malowanych farbami peczniejacymi do REI60)

pokrytych ptyta warstwowg z rdzeniem z PIR (o nosnosci
ogniowej min. RE15)

z ptyty warstwowej z rdzeniem PIR na ryglach stalowych
(o nos$nosci ogniowej min. RE15);

stalowe — wg projektu konstrukcyjnego ze stopnicami i
spocznikami z blachy stalowej ryflowanej, ocynkowane;j

stalowe, z wypetnieniem z ciegien stalowych o maksymalnym
przeswicie 12cm, ze stalowym pochwytem, wysokos¢
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3.1.

3.2.

minimalna 110 cm

podwyzszenie do wywiaddéw na parterze: z legaréw drewnianych, wykarczanych ptyta OSB i wyktadzing
winylowa

podwyzszenie dla dziennikarzy na tarasie: konstrukcja stalowa

rynny i rury spustowe: stalowe o wymiarach 125 / 90mm

konstrukcja stalowa nosna: wg projektu konstrukcyjnego przewiduje sie stalowg

konstrukcje nosng scian zewnetrznych, stropéw i dachu od
poziomu 2. pietra, zabezpieczona ma by¢ ona
przeciwkorozyjnie i przeciwpozarowo do klasy R60 farbami
peczniejacymi

Projektowane rozwigzania wykonczenia budynku

Izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne: ptyta fundamentowa - papa bitumiczna x2
izolacja przeciwwilgociowa stropdéw — folia PE
izolacja przeciwwodna stropu nad 1. pietrem — bitumiczna
systemowa
cieplne: $cian — styropian EPS070 gr. 15cm
posadzki parteru — polistyren ekstrudowany gr. 15cm
dachu — polistyren ekstrudowany gr. 25cm
ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 8cm
akustyczne: w stropie nad parterem — styropian akustyczny gr. 5cm
Posadzki

Posadzki wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa — wykanczane: wyktadzing systemowg typu tarkett, a w

pomieszczeniach sanitarnych ptytkami gresowymi.

3.3.

Stolarka okienna i drzwiowa

Na poziomie pierwszego pietra wykonac nalezy witryne aluminiowa na catej szerokosci budynku. Na poziomie

drugiego pietra wykonac takze witryne aluminiowa. Przewidzie¢ nalezy w nich szkto o podwyzszonej odpornosci na
sttuczenie, o wspotczynniku U=1,0 W/(m2*K) lub nizszym;

Drzwi wewnetrzne w budynku ptytowe drewniane, lub stalowe, wg doboru Inwestora. Drzwi wejsciowe do

budynku na poziomie parteru i 1. pietra aluminiowe, w kolorze grafitowym, o wspétczynniku U=1,0 W/(m2*K) lub nizszym.

3.4.

3.5.

Wykonczenia wewnetrzne

tynki wewnetrzne: cementowo-wapienne

oktadziny: w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci min. 2,0m uktada¢ nalezy ptytki
ceramiczne

malowanie: $cian i sufitow — farbami dyspersyjnymi

Wykonczenia zewnetrzne i kolorystyka

sciany zewnetrzne: styropian wykanczany tynkiem silikonowym — kolorystyka wg
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA. 89-600 CHOJNICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, DZ. NR EWID. 4356, 1404/5 i 1362/9

rysunkéw A2.7 i A2.8
ptyty warstwowe gr. 8cm — kolorystyka wg doboru Inwestora

zadaszenie tarasu: wykariczane ptyta warstwowa gr. 8cm — kolorystyka wg
doboru Inwestora

rynny i rury spustowe: w kolorze grafitowym, RAL 7024
opierzenia i obrébki blacharskie: w kolorze grafitowym, RAL 7024
balustrady i schody zewnetrzne: w kolorze szarym, RAL 7042
4. Projektowane wyposazenie budynku
4.1. Parter
sala konferencyjna: - 30 krzesetek konferencyjnych ISO dla dziennikarzy, z

rozktadanymi pulpitami; obicie w kolorze czerwonym

Zdjecie referencyjne:

- 4 krzesta konferencyjne 1SO dla wywiaddw, z obiciem w
kolorze czerwonym
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Zdjecie referencyjne:

- stoét konferencyjny o wymiarach 300 x 70 cm i wysokosci
75 c¢cm, z zabudowanym frontem

pomieszczenie akredytacji: -> 2 krzesta konferencyjne 1SO z obiciem w kol. czarnym, jw.

-» biurko o wymiarach 120 x 70cm i wysokosci 75cm

komunikacja (0/4): -» szafa na Srodki czystosci
4.2. 1. Pietroi 2. pietro
pomieszczenia komentatorow i staystykow: - 13x krzesta biurowe, obrotowe, na kétkach, z obiciem w

kolorze czarnym

Zdjecie referencyjne:
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- blaty biurowe, pod laptopa, notatniki, na petng szerokos¢
pomieszczenia (2x 265cm i 4x 300cm, oraz 1x 328cm na 2.
pietrze); i wysokosci 75cm w blatach nalezy przewidzieé
gniazda zasilajgce 230V

4.3, Taras na dachu

Loza prasowa: - 32 skftadane siedziska dla dziennikarzy usytuowane na
stalowe] platformie, dla lepszego ogladu sytuacji; przed
siedziskami nalezy zamontowac 34 sktadane pulpity o
wymiarach 60 x 30 cm (pod laptopa); w pulpitach przewidzie¢
nalezy bryzgoszczelne gniazda 230V

Zdjecie referencyjne:

5. Projektowane rozwiazania z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Wysokos¢ / liczba kondygnaciji :
Budynek z 3 kondygnacjami nadziemnymi , bez podziemnych.
Ponad dachem budynku nadbudéwka techniczna.

Budynek z wysokoscig 10,91m — budynek niski.

/Wysokos¢ budynku, stuzqcq do przyporzgdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan,
mierzona sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gdrnej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajgcej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te ptaszczyzne maszynowni dZzwigdw i innych pomieszczenr technicznych, bqdz do
najwyzZej potozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi./

Powierzchnia zabudowy : 106,6 m2
Powierzchnia wewnetrzna : 234 m2
Kubatura : 1216 m3
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Lokalizacja :

Budynki ze scianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang klase
odpornosci ogniowej jak dla $cian zewnetrznych.

Sciany i dach z elementdéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatek budowlanych zabudowanych :

1) budynek ze $cianami w odlegtosci co najmniej 4m od granic dziatki budowlane] .
Powyzsze nie dotyczy granic dziatki za ktérymi zlokalizowane sg dziatki drogowe nr 303/21 i
ul. Okrezna.

Lokalizacja wzgledem obiektéw sgsiednich :

- Do budynku sanitarnego na tej samej dziatce budowalnej od $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego w budynku sanitarnym odlegtosci nie normowane . Od czesci nie
bedacych Scianami oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod kgtem 90st
zachowano ponad 4m.

- Do budynkdéw sgsiednich z elementdow nie rozprzestrzeniajgcych ogien zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi — ponad wymagane 8m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :

Wyposazenie i zastosowane materiaty palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych funkcji
uzytkowych. W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych
pozarowo .

Przewidywane materiaty palne wystepujace w budynkach to:

- drewno i ptyty drewnopochodne —temp. 300 OC,

- skéra i guma - temperatura zapalenia od 340 0C do 400 OC,

- tworzywa sztuczne - temperatura zapalenia od 200 0C do 400 OC.

- papier - temperatura zapalenia od 230 0C do 260 0C,

- tkaniny - temperatura zapalenia od 180 0C do 300 OC.

Przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje sie do wtasciwej kategorii
zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Pomieszczenia gospodarcze i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiadaé bedg gestosc
obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m?2.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji iw
poszczegdlnych pomieszczeniach :

Przeznaczenie : budynek z funkcjg ustugows. Poszczegdlne pomieszczenia z zagospodarowaniem
umozliwiajgcym przebywanie do 50 osdb .
Na poszczegdlnych kondygnacjach przebywanie :

Parter : do 50 os6b
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Pierwsze pietro : do 20 osdéb
Drugie pietro : 32 osoby

W budynku przebywanie jednorazowo do 102 osdb.

Pomieszczenia techniczne , nadbuddéwka ponad dachem, szatnie, nie przeznaczone na pobyt ludzi z
mozliwoscig przebywanie do 2 godzin w ciggu doby tych samych oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Przyjeta funkcja dla budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac
wystepowanie w nim stref zagrozenia wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe : budynek jako jedna strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIl. Powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej 234m2 , przy dopuszczalnej 8000
m?2.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,C”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowe;j :
3. Gtowna konstrukcja no$na spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 60.

4. Uwaga : elementy konstrukcji malowane do klasy R60 farbami peczniejgcymi . Szczegoty
w branzy konstrukcyjnej.

5. Konstrukcja dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 15,
6. Stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30,
7. Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej ElI 30 ,

( 0>i), w zakresie pasdw miedzykondygnacyjnych o szerokosci wymaganej co najmniej 0,8m, z
powyzszego zwolnione elementy Scian zewnetrznych w pomieszczeniu holéw i pionowych oraz
poziomych drég komunikacji

8. Sciany wewnetrzne spetniaja wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI15, z
powyzszego zwolnione Sciany dla pomieszczent o wspdlnym przejsciu ewakuacyjnym,

9. Przekrycie dachu spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej RE 15.

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "C" odpornosci pozarowej jego elementy
zaprojektowano wg ustalen instrukcji eurokoddéw PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN
1996-1-2, dla scian murowanych i stupdw oraz stropow zelbetowych ;

Pomiedzy kondygnacjami pas miedzykondygnacyjny o szerokosci ponad 0,8m i klasie
odpornosci ogniowej jak dla $cian zewnetrznych El 30. Powyzsze nie dotyczy $cian holu drég
komunikacji ogdlnej.

Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow i balkonow
o wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu
i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m. Elementy poziome, wymienione powyzej, powinny miec
klase odpornosci ogniowej wymagang w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢ wykonane z
materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ogien.
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Konstrukcja budynku jako nie rozprzestrzeniajgca ognia.

Elementy budynku okreslone, jako nierozprzestrzeniajgce ognia, powinny spetniac, wymagania
zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do rozporzqdzenia WT / Dz.U z 2015 nr 1422/.

W przypadku scian zewnetrznych budynku, w tym z ociepleniem i oktadzing zewnetrzng lub tylko z
oktadzing zewnetrzng, przez elementy budynku:

nierozprzestrzeniajgce ognia - rozumie sie elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia
zaréwno przy dziataniu ognia wewnqtrz, jak i od zewngtrz budynku,

Uwaga :

Ewentualne elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku
w sposob spetniajgcy wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30 zas izolacja cieplna scian
zewnetrznych winna by¢ wykonana zgodnie z aprobatg ITB dla sytemu w taki sposéb aby nie
rozprzestrzenia¢ ognia a zastosowane kotki do mocowania mechanicznego winny posiadac
stosowne dopuszczenia .

Elementy oddzielen przeciwpozarowych :
Sciana w sgsiednim budynku sanitarnym w klasie odpornoséci pozarowej REI 60 z
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 z materiatdéw niepalnych . Wskazana na PZT.

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej EI60, wymagangq dla scian i stropu oddzielen przeciwpozarowych ;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnos¢ EIS 60 wymagangq dla scian
oddzielenri przeciwpozarowych ;

Szczeqgoty rozwiqzan prowadzenia instalacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych i lokalizacja
przepustow i ich zabezpieczenie w miejscu przejs¢ przez elementy oddzielen przeciwpozarowych w
projektach branzowych.

Droga pozarowa : nie wymagana

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych :
do wewnetrznego gaszenia pozaru : nie projektowane hydranty.

do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .

Strefa pozarowa o powierzchni wewnetrznej nie przekraczajgcej 1000m2 i kubatura ponizej 5000m3/.
Z jednego hydrantéw DN 80 w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:
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1) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;

2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;

3) od sciany budynku - co najmniej 5 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla srednicy nominalnej DN 80,
powinna wynosi¢ co najmniej 10 dm?/s.

Ewakuacja.
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamkniete drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w sSwietle
oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokosé drzwi ewakuacyjnych w
Swietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym
skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

Poszczegdlne pomieszczenia z zagospodarowaniem umozliwiajgcym przebywanie do 50 osdéb
jednoczesnie z wymaganymi pojedynczymi wyjsciami ewakuacyjnymi. Kierunek otwierania drzwi z
pomieszczen dowolny.

Drzwi z budynku otwierane na zewnatrz.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja
prowadzona tgcznie poprzez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4m i wysokosci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym lokalnym
obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajgcym 1,5m na pojedynczym odcinku do
10m. . W przypadku korytarzy do ewakuacji do 20 oséb, o wymaganej szerokosci co najmniej 1,2m.
Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne po catkowitym otwarciu , nie zwezajg szerokosci drog
ewakuacyjnych lub sg wyposazone w samozamykacze.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 15.

Dopuszczalna dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych 20m na poziomych
drogach ewakuacyjnych. Ewakuacja z poszczegdlnych kondygnacji na schody stalowe prze Scianie
petnej budynku . Szeroko$¢ schoddw zewnetrznych ponad 1,2m. Spocznik o szerokosci co najmniej
1,5m. llos¢ stopni w biegu nie przekracza 10.

Oswietlenie ewakuacyjne : nie wymagane.

W pomieszczeniach nie wystepujg czynniki moggce w przypadku zaniku napiecia spowodowac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie $Srodowiska, a takze znaczne straty
materialne. Pomieszczenia nie wymagajg o$wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa.

Wymagania dla elementéw wystroju wnetrz i wyposazenia statego
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny miec
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niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
zapalenia lub zweglenia.

W przypadku stosowania materiatéw wykoriczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Budynek oznakowac zgodnie z Polskimi Normami .

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasénicach powinna przypadaé
na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej.

Szczegdty wyposazenia iloSciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wyfgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
zataczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwodrczego, z wyjatkiem zrddta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu
przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie
ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i
przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, o$wietlenia awaryjnego i
tgcznosci powinny miec klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
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oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Urzgdzenia przeciwpoZzarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzqdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania .

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢é dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one
wymagania warunkoéw technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

Ogrzewczej : ogrzewanie elektryczne.

wentylacyjnej :
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i

akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic
na paliwo ciekte lub gazowe, ktérych temperatura powierzchni grzewczych przekracza 1602C, pod
warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po
osiggnieciu temperatury powietrza 1102C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace nagrzewnicy
bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréow i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Instalacje i urzagdzenia techniczne.
Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spetniaty one wymagania
warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach szczegdlnych .

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jako odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego
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zataczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem Zrédta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 marca 2018r.

29



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA. 89-600 CHOJINICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, DZ. NR EWID. 4356, 1404/5 i 1362/9

B.I' BUDOWA BUDYNKU DLA
DZIENNIKARZY — CZESC RYSUNKOWA
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= s o tin - [Hcnrp b T R AP Studio 7 | A2
styropian EPSO70 15cm bloczki silikatowe 12cm sciona zelbet. 18cm Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka | Pnetto[m’] |  Pu[m’] mgr inZ. arch. Piofr Adamowski %o
“ bloczki gazobetonowe 24cm tynk cem.—wap. 1,5¢cm tynk cem.—wap. 1,5¢cm 1/1 KOMUNIKACJA tarkett 19,80 19,80 77-300 Czluchéw tel: +43C22097331-878 W . 50
ul. Romualda Traugutta 13 e-mail: biuro@apstudio?.pl ,
tynk cem.—wap. 1,50m 1/2 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE tarkett 2,00 2,00 -
— [N5]yk cem-wop. 15em 1/3|PoKGJ STATYSTYKA tarkelt 700 7,00 obiekt PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ——> BUDOWA BUDYNKU DLA DZENNIKARZY,
bloczki siikatowe 6em 1/4 | POKGY KOMENTATORGW RADIOWYCH torkett 7,00 7,00 PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
Prp—— 1/5[POKGY KOUENTATORGN RADOWYCH el B0[ 6w KAMER TELEWZYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
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/7o oo e | |18 78 7.0 GO, 0w e
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skala 1:50 PO/KK/227/2008
mgr inz. arch. LESLAW GAJDA
sprowdzajgcy | orchitekluro b e oo o et
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> PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | s
L]
D M6 | plyta warstwowa 8cm Wp!yto warstwowa PIR 8cm _ ! . 7 A P S 1. U d | O 7 AZB
bloczki gazobetonowe 24cm Lp. . Nozna_pomieszczenia Posadzke Pnem[m} Pu[m} mgr inz. arch. Piotr Adamowski skalg
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wykonaf branzo imig i nazwisko, uprawnienia data podpis
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s . upr. bud. w specjalnosci architeklonicznej do 15 marca
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skala 1:50 PO/KK//227 /2008
mgr inz. arch. LESLAW GAJDA 5
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AP Studio 7 A2.5
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ZESTAWIENIE WITRYN

e, W "
miejsce zatamania miejsce zalamania migjscg zalamania miejsce zatamania
witryny o 90° witryny o 90 witryny o 90° witryny o 90"
X N N KN
147 1830 %’\: 147 496
WYM. W SWIETLE Sz 158+1850+158 100+296+100
MURY (cm) He 150 150
WYMIARY ZEWN. So 147+1830+147 100+296+100
OSCIENCY (cm) Ho 148 150
1108¢(szt) | 1. PETRO 1 0
2. PIETRO 0 1
RAZEM 1 1
et WITRYNA ALUMINIOWA SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM (P2) WITRYNA ALUMINIOWA SZKLONA SZKLEM BEZPIECZNYM (P2)
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEY
i) 01 02 D3 D4 4)
] = §~ B =
WMARY W Sz 130 100 100 20 90
SWETLE MURU(cm) Hz 225 205 205 205 205
WMAR WEWN. W S0 90+30 (120) 90 90 80 80
OSCIENCY (cm) Ho 220 200 200 200 200
108C(szt) | PARTER 1L A+ 1P L A -
1. PIETRO 1L - - 2 6L + 1P
2. PETRO - 1P - - -
RAZEM L AL+ 2P I a 6L+ 1P
UWAGE: DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI LAZIENKOWE Z DRZWI LAZIENKOWE Z
OCIEPLONE, SZKLONE SZKLEM NASWIETLEM | OTWOREM | NASWIETLEM | OTWOREM
ANTYWLAMANIOWYM NAWIEWNYM NAWIEWNYM
UWAGA:
~ wszystkie wymiary sprawdzac i pasowaé na budowie
- przed zamwieniem stolarki wykonac powykonawczy pomiar otwordw
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE |5
L3
AP Studio 7 ALY
mgr inz. arch. Piotr Adamowski skala
77-300 Cztuchéw tel: +48 509-331-878 .
ul. Romualda Traugutta 13 e-mail: biuro@apstudio?.pl /‘ . w OO
obiekt PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY —-> BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY,
PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA
mzt . 89-600 CHONICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12
5 D2, NR EWD. 4356 1 1404/5
temat rys. | ZESTAWIENIE STOLARKI
0 1 2 3 4 5m wykona! branza imie i nazwisko, uprawnienia data podpis
mgr inZ. arch. PIOTR ADAMOWSKI
S — profekont | achiteura W bl ik o) 1o morca
PO/KK/227/2008
mgr inz. arch. LESLAW GAJDA
pon | oot | %D oottt ¢ e
UAN/8346/33/88




PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA
SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA. 89-600 CHOJINICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, DZ. NR EWID. 4356, 1404/5 i 1362/9

C. FURTA W OGRODZENIU,
UTWARDZENIA | OGRODZENIA

40



Obrzeze chodnikowe 8x30x100
na fawie betonowe] (wystajgce)

7ielef] utwardzenie

NN TN

betonowa kostka polbrukowa 8cm

podsypka piaskowo—-cementowa (4:1) 3em

1:45mm 20cm

podbudowa z kruszywa famanego o frakej

Rm=1,5MPa gr. 10cm

warstwa kruszywa stabilizowanego cementem

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | BUDOWLANE [N T)S.

A AP Studio 7 | 49

77-300 Czluchéw tel: +48 509-331-878
ul. Romualda Traugutta 13 e-mail: bivro@apstudio?.pl W X 20

abiekt

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY —-> BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY,
PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA
KAMER TELEWIZYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

adres
inwestycji

89-600 CHOINICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA
DZ NR EWID. 4356, 1404/5 i 1362/9

temat rys.

PRZEKROJ PRZEZ PROJEKTOWNE NAWERZCHNIE UTWARDZONE

wykonat

branza imig i nazwisko, uprawnienia data

projektant

mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do 15 marca
projektowania bez ograniczen 2018r.

PO/KK/227/2008

architektura

projektant

mqr inz. arch. LESLAW GAJDA

upr. bud. w specjolnosci architektonicznej do 15 marca
projektowania bez ograniczen 2018r.

UAN/8346/33/88
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WIDOK 0D STRONY UL. OKREZNEJ

A A A A N A A A A A A N A A A A A A AN AAAWA

brama 240x220cm o kontrukeji stalowe]
7 obudowg z blachy trapezowej T8

RZUT 7 GORY

istniejgea furta do demontazu

rozbidrka muru_pomiedzy sfupami

240

UWAGA:
Brame wyposazy¢ w samozamykacz i ryglowanie
umozliwiajgee zamkniecie jednego ze skrzydef

0,0 0,5 1,0 1,5 20 2,5m

skala 1:50

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE |15
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ul. Romualda Traugutta 13 e-mail: biuro@apstudio?.pl B

obiekt PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY --> BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY,
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Informacja dot. BiOZ

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU
KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA KAMER
TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

Adres inwestycji:  89-600 CHOJNICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA
DZIALKA NR EWID. 4356,1404/5 i 1362/9

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1
Branza: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Informacja dotyczqca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia:

projektant:

mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227 /2008

Czluchéw, 15 marca 201 8r.



Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, obejmuje swoim zakresem:
a) budowa budynku dla dziennikarzy
b) przebudowa budynku klubowego
} : o
d) wykonanie przytaczy do budynku dla dziennikarzy
e) wykonanie utwardzen terenu i ogrodzen

f) przebudowe ogrodzenia (wykonanie furty, poszerzenie istn. wejscia dla kibicéw gosci, wykonanie bramy dla
podnosnika nozycowego)

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — dziatka jest w chwili obecnej zabudowana

Na dziatce nie wystepujg istniejgce elementy zagospodarowania moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu robdt na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujacych zagrozen: od upadku
przedmiotdw z wysokosci, od potragcenia pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchomg czescig maszyny,
porazenie prgdem elektrycznym, od zracych substancji chemicznych, upadek cztowieka z wysokosci, poslizgniecie
sie na ptaszczyznie (szczegdlnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie
organizmu od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od
uderzenia przedmiotem, od drgan mechanicznych.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP: wstepne ogdlne, podstawowe
lub okresowe, stanowiskowe

Pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia, wydane miedzy innymi
przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wytgczy¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej
pracy, w tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

b) Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajagce wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym, oznaczajgce strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach
itp.

c) Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robot wraz z projektem
technologii montazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym projektem.

d) Osoby przebywajace na budowie powinny uzywac przy poszczegdélnych pracach nastepujacy sprzet ochrony
osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa
z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

e) Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy poszczegdlnych pracach nastepujacy sprzet ochrony
osobistej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub cztowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary
ochronne, ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa
z linkami asekuracyjnymi, rekawice ochronne itp.

f) Podczas pracy poszczegdlnych maszyn na budowie powinny by¢ umieszczone na widocznym miejscu instrukcje
bezpiecznej obstugi: betoniarki 150-250 |, tarczowki, tynkownicy, mixokreta, wyciggu WBT 600 itp.
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g) Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢é poddawane okresowym przeglagdom przez montazystow,
operatoréw, konserwatordw lub przez Urzad Dozoru Technicznego.

h) Sktadowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonac zgodnie z projektem organizacji robét.
i) Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgdzen i instalacji elektrycznych.

j) Rusztowania powinny by¢ obstugiwane zgodnie z DTR- kami przez pracownikéw przeszkolonych i ktérzy zdali
egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania mozna
eksploatowac dopiero po odbiorze przez Kierownictwo Budowy z zapisem w Dzienniku Budowy. Rusztowania
metalowe powinny by¢é uziemione. Poniewaz budynek jest wznoszony bezposrednio przy ulicach,
na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktada¢ siatki ochronne.

k) Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegtos¢ 6 m od zrédta
zagrozenia, wyznaczane barierkami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna bedzie
, wychodzi¢” poza ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne
o zagrozeniach.

) Sciany wykopdw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykonywanie
skarp o bezpiecznym nachyleniu.

m) Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy
montowac barierki ochronne. Otwory w stropach mniejsze przykrywac, wieksze grodzi¢ barierkami.

n) Roboty budowlane nalezy przerwaé przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach
atmosferycznych, to znaczy przy silnym wietrze, gotoledzi, intensywnych opadach, przy wyfadowaniach
atmosferycznych.

o) Na budowie nalezy przestrzegac przepisy przeciwpozarowe, powinien by¢ sprawny sprzet gasniczy.

p) Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano
—montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Adamowski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227/2008

Cztuchow, 15 marca 2018r.
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AP STUDIO 7

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchéw
tel: +48 509-331-878
e-mail: biuro@apstudio7Z.pl

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU
KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA KAMER
TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W
RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

Adres inwestycji: |89-600 CHOJNICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA
DZIALKA NR EWID. 4356,1404/5 11362/9

Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

Branza: OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

Autorzy opracowania:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243, poz.
1623. z pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura
projektant: sprawdzajqcy:
mgr inz. arch. PIOTR ADAMOWSKI mgr inz. arch. LESLAW GAJDA
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej uprawnienia budowlane w specjalnoici architektonicznej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
PO/KK/227 /2008 UAN/8346/33/88

Konstrukcja — budynek dla dziennikarzy

projektant: sprawdzajqcy:
inz. KRZYSZTOF OtOW mgr inz. EWA ZAGORZANSKA
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
POM/0346/POOK/12 POM/0353/POOK/12
Instalacje elektryczne
projektant: sprawdzajqcy:
ZOFIA KOZLOWSKA mgr. inz. JAN WISNIEWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacje sanitarne
w zakresie instalacyjno-inzynieryjnej do projektowania bez ograniczen
GP-KZ-7342/91/94 i GP-KZ-7342/92/94 KUP/0053/POOS/11
Instalacje sanitarne
projektant: sprawdzaqcy:
mgr inz. TADEUSZ GRUBINSKI inz. KAROL GOLEBIEWSKI
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno uprawnienia bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
- inzynieryjnej w zakresie instalaciji elektrycznych zakresie sieci i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych ograniczen
UAN/8346/206 /88 POM/0179/PWOE/08

Czluchéw, 15 marca 2018r.
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