- branza sanitarna-

AP STUDIO 7

ul. Romualda Traugutta 13
77-300 Cztuchéw
tel: +48 509-331-878
e-mail: biuro@apstudio7.pl

PROJEKT
BUDOWLANY

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU
KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA KAMER
TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO
PRZY UL. MICKIEWICZA

Kat. ob. bud.: |[KATEGORIA V

Adres 89-600 CHOJNICE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 16
inwestycji: DZIALKA NR EWID. 4356
Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1
Branza: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIJA + INST. ELEKTRYCZNE + INST.
Stadium: PROIEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Instalacje sanitarne:
projektant:
ZOFIA KOZt OWSKA sprawdzajacy:
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami mgr. inz. JAN WISNIEWSK]
budowlanymi uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacje sanitarne
w zakresie instalacyjno-inzynieryjnej do projektowania bez ograniczen
GP-KZ-7342/91/94 KUP/0053/PO0S/11
GP-KZ-7342/92/94

Cztuchow, 20 czerwca 2017r.
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A. Opis czesci sanitarnej
1.0 Opis projektowanej trasy przytagcza wod-kan

Woda doprowadzona  bedzie do  budynku  projektowanym
przytaczem z istniejacej sieci wodociggowe].

Scieki sanitarne beda odprowadzane z budynku do istniejacej
sieci k.s.

Przewd6d kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku nalezy
wykona¢ z rur kanalowych z nieplastyfikowanego polichlorku winilu
PVC rodzaju "N" typ normalny. Rury nalezy *aczy¢é na wcisk =za
pomoca kielichdédw 2z uszczelka gumowa. W przypadku wystepowania
podtoza gliniastego przewdd kanalizacji sanitarne]j nalezy uktadac
w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Podsypke nalezy
ustabilizowac recznie. W  przypadku wystepowania podioza
stabonoénego przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ na
starannie zageszczone] podbudowie z tilucznia drogowego grubosci
35 cm i podsypce piaskowej gruboséci 20 cm. Podsypke nalezy
ustabilizowaé¢ mechanicznie.

Po utozeniu przewodu kanalizacyjnego na ustabilizowanej
podsypce i sprawdzeniu spadkdédw nalezy wykonaé¢ obsypke utozonego
przewodu. Grubo$¢ obsypki musi wynosi¢ minimum 20 cm nad rurg.
Pozostata czesé¢ wykopu nalezy wypeinié¢ zasypka tj. gruntem
rodzimym. W miejscach z1aczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki
montazowe o giebokos$ci 10 cm dla umozliwienia wpychu bosego konca
rury w kielich rury. Dotlki montazowe nalezy zasypywac po wykonaniu
préby szczelnos$ci wykonanego odcinka przewodu. Prdbe szczelnosci
oraz ulozenie przyiacza kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
92/ /B-10735 [Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze].

2.0 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z wymogami PN-B-
10736/1999 "Roboty ziemne" Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze™.

W/w norma zawiera przepisy dotyczace:

-wykopdéw otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych
warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

-zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda 2z opaddw
atmosferycznych,

-wykopbdbw otwartych o Scianach pionowych bez obudowy,
-wykopbdw otwartych nieobudowanych o skarpach nachylonych,
-minimalnej szerokos$ci wykopodw,

-materiatu podioza naturalnego i jego zabezpieczenia,
-wykonywanie drenazu poziomego 1 pionowego,

-stosowanie $Scianek szczelnych,

-zasypywania przewodu.

Majac na wzgledzie wymagania bhp, wykop o $cianach
pionowych nalezy szalowaé na calej Jjego diugosci. Rodzaj
szalowania nalezy przyja¢ w zaleznosci od spoistosci gruntu.

W przypadku gruntdédw spoistych suchych mozZzna zastosowacd
szalowanie wykopu azurowe.
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Szalowanie $cian wykopu nalezy wykonaé¢ poziomo z wyprasek
KS-3 o di. 4 m. Rozstaw usztywnien 0,7 + 2,6 + 0,7 m. Rozparcie
wyprasek wykona¢ belkami pionowymi o wym. 12 x 14 cm i rozporami
drewnianymi ¢ 120 mm co 80 cm.

Rozpory nalezy zabezpieczyl zastrzatami i klamrami
ciesielskimi. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic¢ aby ostatnia gdrna
deska szalunku wystawata min. 15 cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie przytacza,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle =z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacije.

Wykop nalezy oznakowaé¢ tasma ostrzegawcza na wysokoséci 1,0
ma w godzinach nocnych wykop nalezy os$wietli¢ od czota lampami
ostrzegawczymi. Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywaé z
zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na mozliwo$¢é obsuniecia sie
Scian wykopu. PowyzZsze wymagania nie maja zastosowania przy
wykopie o $Scianach skarpowanych.

Zasypywanie przewodu w wykopie nalezy wykonywa¢ w dwdch
warstwach. Pierwsza warstwa jest tzw. warstwa ochronna o grubosci
20 cm ponad wierzch rury. Nad rurag wodociagowa nalezy utozy¢ tasme
identyfikacyjna =z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowa =z
elementem stalowym lokalizujacym (TOL) i  nadrukiem "UWAGA
WODOCIAG". Koncoéwki tasmy nalezy taczy¢é za pomoca urzadzenia
zaciskowego belgijskiej firmy "GETRA" oraz spinek =zaciskowych.
Natomiast druga warstwa jest wypeinieniem wykopu az do witasciwej
rzednej terenu. Warstwe pierwsza mozna podzielié¢ na dwa etapy tj.
etap I i etap II. Natomiast warstwe druga jest etap III. Etapem
pierwszym Jjest wykonywanie warstwy ochronnej rurociagu =z
wytaczeniem potaczen rur. Etap drugili wykonuje sie po prdobie
szczelnos$ci rurocigagu z przeprowadzeniem odnoénych badan nalezy
wykona¢ warstwe ochronng w miejscach potaczen. Etapem trzecim
jest zasypywanie wykopu do powierzchni terenu.

Do zasypywania wykopu warstwg ochronnag nalezy stosowacl
grunt mineralny tj. piasek sypki, drobno lub $érednioziarnisty bez
grud i1 kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron
przewodu. Zasypywanie 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej
nalezy dokonywaé¢ warstwami o grubos$ci do 1/3 $redni- cy rury.

Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonac
gruntem rodzimym, warstwami =z Jjednoczesnym zageszczaniem 1
ewentualnag rozbidrka szalunku.

3.0 Warunki odbioru technicznego przytacza wod-kan.

Warunki odbioru technicznego zewnetrznych sieci podziemnych
okreélone sa w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych" rozdz. 2 i 3 tom II wydane przez Arkady
Warszawa w roku 1988. W/w opracowaniu rozrdznia sie odbiory
czes$ciowe 1 konhcowe. Rozrdéznia sie dwa rodzaje odbioru,
wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy tj.
odbibr czesSciowy 1 koncowy.

Odbidér techniczny czesciowy obejmuje odbidr poszczegdlnych
faz robdét podlegajacych =zakryciu przed catkowitym =zakonczeniem
budowy odcinkdéw przewodu a mianowicie;
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-podioza,
-odcinka przewodu przed badaniem jego szczelnosci,
-obiektédw  budowlanych na przewodzie (bloki oporowe,

studzienki itp.),

-szczelnos¢ odcinka przewodu,

-warstwy ochronnej =zasypu ulozonego odcinka przewodu po

prébie szczelnoéci.

Fakty te musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Odbiér techniczny kohcowy obejmuje odbidér przewodu po
zakonczeniu catoéci robdt, przed przekazaniem wodociagu do
eksploatacji lub odcinka przewodu.

W przypadku gdy moze by¢ on wczesniej oddany do
uzytkowania. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdi,
podpisany przez wszystkich cztonkdédw komisji.

4.0 Wewnetrzna instalacja sanitarna

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony 1 odpiywy z przybordw projektuje sie z rur i ksztaitek
kanalizacyjnych PCV 1aczonych na kielichy =z uszczelkami typu
wargowego (alternatywnie =z rur HDPE "Geberit" o poitaczeniach
zgrzewanych) . Podejscia do przybordw sanitarnych montowadé w
bruzdach $cian. Srednice podejéé i spadki wediug rysunkéw i
obowiazujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakanhczone rura
wywiewna. Piony omurowa¢ $cianka z cegiy gr. 6 cm. Pod pionami
kanalizacyjnymi beda zamontowane rewizje (czyszczaki).

Przejscia przez tawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody
uktada sie ze spadkiem pokazanym na rozwinieciach instalacji.
Scieki z budynku odprowadzone beda przez studzienke rewizyjna do
istniejacej sieci k.s. w/g warunkdéw technicznych Przedsiebiorstwa
Wodociagbdw i Kanalizacji.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC na
podsypce piaskowej. W celu zabezpieczenia przed zamarzaniem
przytacze kanalizacyjne ociepla sie warstwa zuzla. Rure =z
tworzywa sztucznego nalezy zabezpieczyé przed kontaktem z warstwg
zuzla. Po wykonaniu catos$ci instalacji kanalizacyjnej i przed
zasypaniem przyltacza dokona¢ prdéb na szczelnos¢ 1 odbioru
przytacza przez przedstawiciela PWiK. Odprowadzenie wod
deszczowych z dachu budynku wykona¢ po powierzchni terenu.

Instalacja wodociagowa

Zasilanie w wode przewiduje sie z istniejace]j sieci wodociagowej
rura polietylenowa PE.

Minimalne przykrycie wodociagu powinno wynosi¢ 1,5 - 1,6 m. Spadek
w kierunku polaczenia min 3%.Dno wykopu powinno by¢ oczyszczone.
Pod przewdd wodociagowy powinna byé wykonana podsypka z piasku o
grubos$ci 15 cm, a nad wodociag - nadsypka z piasku o grubosci 10
cm. Wzdiuz 1linii przytacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn.
niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.
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Rozwiazania techniczne instalacji wewnetrznej

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur warstwowych PEX/AI/PEX
w systemie HKS Sitec firmy PURMO (system ze zlaczami zaprasowanymi
umozliwiajacy ukltadanie rur w posadzkach i bruzdach Sciennych).
Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $cian
budynku w rurze ochronnej Peschla, w warstwie pod posadzkowej
ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowe]j. Zasady montazu
rur - zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia
do przybordw nalezy wykonaé za pomoca ksztattek. Zamontowac
wodomierz skrzydetkowy @20 mm dla instalacji wewnetrznej oraz
wodomierz skrzydetkowy @15 mm dla zaworu ogrodowego. Przed 1 za
wodomierzem zamontowac zawory odcinajace. Za wodomierzem nalezy
zamontowaé¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA (np. firmy
Honeywell) wg wymagan normy PN-EN 1717:2003. Urzadzenie musi by¢
tatwo dostepne 1 zabezpieczone przed wpiywem niskiej lub wysokie]
temperatury. Na Scianie zewnetrznej garazu w skrzynce zamontowano
zawdr czerpalny bez perlatora, na przewodzie zasilajacym nalezy
zamontowaé¢ zawdr odcinajacy umozliwiajacy spuszczenie wody na
zime.

Rozwiazania techniczne - wentylacja

Zaprojektowano wentylacje mechaniczna z kanatdw okragtych SPR.
Spiralne kanaty okragte produkowane w $Srednicy od 80 do
1600, od $rednicy 250 mm wyposazone sa Ww zewnetrzne karby
zwiekszajace sztywnos¢ 1 wytrzymatosé na podcisnienie. Jako
wentylatory zastosowano wentylatory kanatowe TD przeznaczone do
wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia, przystosowany
do montazu w pozycjl pionowe] lub poziomej w kanatach
wentylacyjnych o $rednicach od 100 do 400 mm.
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B. Charekterystyka energetyczna

Wspoétczynniki strat ciepta W/K

Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudow ¢ budynku ZHT,ie 113
do otoczenia przez przestrzen nieogrzew ang ZHT,iue 0
do gruntu >HT,ig 6
do sgsiedniego budynku ZHT,jj 0
Wspotczynnik strat ciepta na w entylacje >HV 212
Sumaryczny w spoétczynnik strat ciepta >H 332
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie OT 4538
Strata ciepta na w entylacje minimalng OV, min 8067
Strata ciepta przez inflitracje 0,5 29V, inf 188
Strata ciepta przez w entylacje mechaniczng, naw iew ng ZPV,su 0
Strata ciepta w w yniku dziatania instalacji w yw iew nej 2OV, mech,inf 0
Sumaryczna strata ciepta na w entylacje bV 8067
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA} 12604
Sumaryczna nadw yzka mocy cieplnej (w skutek czasow ego SORH
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 12604
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow . budynku gogrz,bu 148 m? ®HL / Aogrz,bud 85,2 W/nm?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Zogrz'b“ 407nm®  OHL/Vogrzbud 30,9 Win?
Pow ierzchnia oddajgca ciepto A 598 m?

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2) Uzytecznosci publicznej
PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Budynek administracyjny
ADRES BUDYNKU Ul. Adama Mickiewicza 16, 89-600 Chojnice

BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4) Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

METODA WYZNACZANIA Metoda obliczeniowa
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)
POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANE] 147,80

TEMPERATURZE POWIETRZA
(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHEODZONA) Af[m2] 7)

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 147,80

str. 8




- branza sanitarna-

STACJA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREJ DANYCH Chojnice
OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)

OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK e ] T N s o A T
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGIE UZYTKOWA EU = 120,3 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGIE KONCOWA 11) EK = 153,5 kWh/(m2-rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ . _ .
NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11) EP = 155,3 kWh/(m2-rok) EP = 160,0 kWh/(m2-rok)
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO
2 = 0,022 t CO2/(m2-rok)
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGIT W ROCZNYM
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA uoz _ 87.2 %
E r

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2:rok)]

EP - budynek oceniany
155,3 kWh/(mZ2-rok)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 >500
1 I 1 1 1 1 1 I 1 1 1
Wg wymagan WT 2017 2
budynek nowy

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

SYSTEM TECHNICZNY RODZAf_S;’:xé';zIEI"ERGH ENEI;gffL':};S;ﬂg:GH JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 139,872/ kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 2,045/ kWh
UZYTKOWEJ
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACII Energia elektryczna. 11,566 kWh
OSWIETLENIA 11)
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C. Czes¢ graficzna
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