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1.0. Przedmiot ST-instalacje kanalizacyjne

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét .
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Specyfikacje Techniczne (ST)
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robodt
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w
niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.2. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordw i urzadzen. Przedmiotem opracowania
jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdéw, wymagan w zakresie przygotowania i
sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”. Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad
potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki do
przytacza kanalizacyjnego, przydomowe] oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika bezodptywowego.
Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Podejscie — przewdd
taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majace
potgczenie z atmosferg. Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekow z
podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego. Przewdd
odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdw z piondw do przykanalika lub
innego odbiornika. Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekdw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes¢ sktadowg
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,, Wymagania



ogélne” — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z pdéin. zmianami), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe, — projekt
wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z péin. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), — specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowiern publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdin. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), — dziennik budowy
prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin.
zmianami), — dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badZ? do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz. 1570), —
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogoblne”. Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mieé: — oznakowanie
znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo — oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badZ uznano za
,regionalny wyrdob budowlany”, albo — legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr
305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku
krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa,
jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego



zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i
typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych). 2.2.1. Materiaty podstawowe — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku
winylu — PN-EN 1329-1 —rury i ksztattki z polipropylenu — PN-EN 1451, — rury i ksztattki z polietylenu
— PN-EN 1519, WHtasciwosci i parametry poszczegdlnych materiatow:

UWAGA: Tworzgc Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamowienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje, parametry oraz wtasciwosci techniczne materiatow, jezeli nie zostaty
one sprecyzowane w dokumentacji projektowe;j.

2.1.1. Przybory i urzadzenia Przybory i urzagdzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-
EN 14527, PN-B-75704.

2.1.2. Materiaty pomocnicze: — sznur konopny surowy i smotowany, — wiékno konopne i
pasta uszczelniajagca, — kleje do wykonania potgczen klejonych, — papier Scierny do
przygotowania powierzchni potaczen klejonych, — korki do zabezpieczenia instalacji przed
montazem urzadzen,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wiasciwosci techniczne okreSlone przez producenta
materiatdw podstawowych oraz odpowiadaé obowigzujgcym aprobatom technicznym — wydanym do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

UWAGA: Tworzac Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu
zamowienia (dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje materiatdbw pomocniczych niezbednych do
wykonania instalacji o ile nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2.2. Warunki przyjecia materiatdw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki: — sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST, — sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajgcy ich
petna identyfikacje, — spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne
stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie
przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg
nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
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brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.3.2. Sktadowanie urzadzen Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane
sktadowac nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania: — rury
nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd kornce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1 m, — jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, faficuchy,
itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury
falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu, — podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona
w poziomie. Wedtug zalecern producentéw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu przybordw i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.



5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy: — wyznaczy¢
miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek, — wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i
podwieszenia, — wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
kanalizacyjnych, — wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejsé przewodéw kanalizacyjnych.

5.2. Montaz rurociggow.

Nalezy przystagpi¢ do witasciwego montazu rur i ksztattek oraz przybordw i urzadzen. Rurociagi
kanalizacyjne nalezy mocowaé za pomocy uchwytéw lub wspornikdw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw. Przewody pod podifogg w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej réwnolegle lub
prostopadle do fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone
przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw. Przy przejsciach przewoddw przez Sciany i stropy nalezy
zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem uszczelniajgcym. Srednica tulei powinna byé
wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu. Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad
przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegtos¢
od tych przewoddéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone
przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falistg.

5.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm. Wariant 1 Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykonac¢ jako potaczenie zgrzewane Potgczenia
zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe: — zgrzewanie doczotowe, ktére polega na
taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu, — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze
ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym
koricem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
elektrooporowych co mogtoby spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni
rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie. Wariant 2 Potgczenia kielichowe na wcisk Montaz potgczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie
konca rury w kielich. Wariant 3 Potgczenia klejone Potfgczenia klejone w montazu instalacji
kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U. Powierzchnie elementéw faczonych za
pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone
oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikdw. Rodzaj
zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow. UWAGA: Tworzac Szczegétowa Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego
przedmiotu zamodwienia (dokumentacji) nalezy wybraé przewidziane projektem sposoby uktadania
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przewodéw wodociggowych oraz odpowiedni wariant ich tgczenia. Pozostate warianty metod
montazu i rodzaje potgczen rur i ksztattek wykreslic.

5.4. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach
oraz instrukcjach wydanych przez producentéow okreslonych przyboréw i urzadzen. Wysokosc
ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gdrnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
—umywalka 0,75-0,80 m

—umywalka w przedszkolu 0,60 m

—zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m
— zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w WTWIiO ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12) Badanie szczelnosci
instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody
deszczowe nalezy poddawacé prébie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci (do
poziomu dachu). Szczelno$¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujac
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdow to wynik badania szczelnosci
nalezy uzna¢ za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania
szczelnosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej ST (szczegétowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajéw rur, ich srednic oraz rodzajéw potfaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci
rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementéw.
Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy. Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen
(przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajéw podejsc¢ i srednic odptywu z
danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie
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uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przybordw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki,
ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy. Przybory —
zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 11 i 12 WTWIO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg robét. Badania te powinny
objgé co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz
poziomu hatasu. 8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg: —
przebieg tras kanalizacyjnych, — szczelnosé potagczen, — sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i
pionowych, — lokalizacja przyboréw i urzadzen. Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego (Zatacznik 2).

8.1.1. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddaé te elementy
urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdéw oraz
inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badZz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z
przeprowadzonego odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego -
czesSciowego (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.2. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru
koncowego po zakonczeniu wszystkich robdt montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych
czesciowych, z ktérych wszystkie zakorczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci: — uzycie witasciwych materiatéw i elementéw
urzadzen, — prawidtowos¢ wykonania potgczen, — wielko$¢ spadkéw przewodow, — odlegtosci
przewodéw od przegréd budowlanych i innych instalacji, — prawidtowos¢ wykonania uchwytéw
(podpdr) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami), — prawidtowos¢ zainstalowania
przyboréw i urzadzen, — protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, — protokoty
zawierajgce wyniki badan odbiorczych, — zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatéw, przybordw i urzadzen. Z odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru technicznego.

9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:
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Wariant 1 — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub Wariant 2 — ustalonej w umowie kwoty ryczattowe] za
okreslony zakres robét.

— jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich korncowym odbiorze za pomoca cen
jednostkowych (wariant 1) lub ryczattu (wariant 2),

— etapami okreslonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych robdt (wariant 1) lub ryczattu
(wariant 2). Wariant nie wybrany nalezy wykresli¢ z tresci specyfikacji. Ceny jednostkowe wykonania
robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét, — wykonanie wystepujacych
ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie robdt pomocniczych
— montaz rurociggdéw przybordéw i urzadzen, — wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki — Wymiary przytagczeniowe (wersja angielska).

2. PN-EN 35:2014-07 Stojgce i podwieszane bidety zasilane od goéry — Wymiary przytgczeniowe
(wersja angielska).

3. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

4. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego
tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (wersja angielska).

5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kagpielowe — Wymiary przytagczeniowe (wersja angielska).
6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytgczeniowe (wersja angielska).
7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytagczeniowe (wersja angielska).

8. PN-EN 997+A1:2015-09 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym (wersja
angielska).

9. PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty Sciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Podtogowe wpusty Sciekowe z
uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50 mm (wersja angielska).

10. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty Sciekowe w budynkach — Cze$s¢ 5: Wypusty sciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.
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11. PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 14516:2015-11 Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).
14. PN-EN 14527:2016-08 Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersja angielska).

15. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

16. PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych-Wymagania i metody badan.
10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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1.0. Przedmiot ST —instalacje wodociggowe

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych,
uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowq i odpowiednie Specyfikacje Techniczne (ST) wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdét uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji wodo-ciggowych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wiasciwosci materiatdow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdéw ich oceny,
wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

1.3.0kreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkdéw, jakim powinna
odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi. Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej
wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza
gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-
mocga ktérego jest pobierana woda z tego ujecia. Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja
cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do
przygotowania cieptej wody. Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do
spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. Zestaw
wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek. Urzadzenie zabezpieczajgce —
urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie
wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr). Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych —
wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji
wodociggowej. Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowe;j.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5.Dokumentacja robdt montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacja wykonania robét montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze$é sktadowa
dokumentacji budowy, ktorej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,,Wymagania
ogdblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 z poz.
zmianami), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe, — projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), -
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129), — dziennik budowy
prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdin.
zmianami), — dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
bagdZz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570), —
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
ogoblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych
powinny mie¢: — oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng
techniczng, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktérej zakoniczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
(do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzZniej krajowg oceng
techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo — legalne wprowadzenie do obrotu
w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panistwie cztonkowskim Europejskiego
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym s3 nieobjete zakresem
przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wfasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. Oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznym — wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym
ocenom technicznym. 2.2.1. Materiaty podstawowe — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku
winylu (PVC-U) — PN-EN ISO 1452-1+5, — rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1+5, —
rury i ksztattki z polibutylenu (PB) — PN-EN ISO 15876-1+5, — rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-
EN ISO 15875-1+5. 2.2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujgcych normach: PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-
EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

2.2.1. Materiaty pomocnicze: — taSma teflonowa albo witdkno konopne i pasta uszczelniajgca do
uszczelniania potgczen, — kleje do wykonania potaczen klejonych, — papier Scierny do przygotowania
powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych, — korki do zabezpieczenia instalacji przed
montazem armatury,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wifasciwosci techniczne okreslone przez producenta
materiatdw podstawowych oraz odpowiadaé obowigzujgcym aprobatom technicznym — wydanym do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym. UWAGA:
Tworzgc Szczegdtowy Specyfikacje Techniczng (SST) dla konkretnego przedmiotu zamdwienia
(dokumentacji) nalezy okresli¢ rodzaje materiatdw pomocniczych niezbednych do wykonania
instalacji o ile nie zostaty one sprecyzowane w dokumentacji projektowej.

2.3. Warunki przyjecia materiatdw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki: — sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST, — sg wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich
petna identyfikacje, — spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne
stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.
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2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie
przechowywania chronié¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg
nizszg niz 0°C lub przekraczajacg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem sSwiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewnié cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie
i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury
lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rdwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny
by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie armatury Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze
nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzadzen
grzewczych.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos$¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dOtYCZQCE przewozu rur z tWOFZVW sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania: — rury nalezy
przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, — jezeli
przewozone s luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku
nie powinna przekracza¢é 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane
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rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.
Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy: — wyznaczy¢
miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury, — wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i
podwieszenia, — wykonaé bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
wodociggowych, — wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do witasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane
bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach
podtogowych w rurach ostonowych. Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzenn pomiedzy rurg i tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do
tworzywa, z ktdérego jest wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mie¢ Srednice wewnetrzng
wiekszg od s$rednicy zewnetrznej przewodu: — co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pionowg, — co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop, oraz powinny by¢ dtuisze niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawac
okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne potaczenia rur. Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych
powinny by¢ prowadzone: — w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggdéw cieplnych (mierzac od
powierzchni rur). W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng, —
ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm, — ponizej przewoddw gazowych
(wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm), — w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
izolacji cieplnej. Przewody wodociggowe nalezy izolowaé¢ gdy dziatanie dowolnego Zrddta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy s3
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.2.1. Ukfadanie przewoddéw bezposrednio na $cianach (natynkowe) Przewody wodociggowe
uktadane bezposrednio na scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed wyboczeniem
oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych uchwytéw i
podpdr. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzed termicznych (w
przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak
prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.
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5.2.2. Uktadanie przewoddéw w szachtach instalacyjnych Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.2.3.
nalezy: — przy montazu piondw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgateziony przewdd
miat mozliwos¢ ugiecia sie na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur), — przy
montazu piondéw z rur stabilizowanych mozna poming¢ kompensacje, umieszczajgc obejmy punktu
statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie
powinny przekraczaé 3 m), — zapewnic dostep do wszystkich zawordw odcinajgcych odgatezienia.

5.2.4. Uktadanie przewodéw w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w
szlichcie betonowej) Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub
warstwach podtogowych nalezy uktada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do
krawedzi przegréd. Trasy przewoddéw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie
uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia
przestrzeniu powietrzne;.

5.3. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréow, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich
norm. Potfaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ jako: Wariant 1 — potgczenie zgrzewane Potaczenia
zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe: — zgrzewanie doczotowe, ktére polega na
taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu, — zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze
ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym
konicem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni
rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie. Wariant 2 — potaczenia mechaniczne zaciskowe Potgczenia
mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur.
Pofaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm. Wariant 3
— potaczenia kielichowe na wcisk Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie s$rodka smarujgcego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie kornica rury w kielich (PVC). Wariant 4 — potgczenia
klejone Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z
PVC Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg byc¢ czyste i
odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w
ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z
powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikow. Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek
powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.

5.4. Potaczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt
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zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. Armatura spustowa powinna byc
instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej oprdznienie z wody. Powinna by¢
lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd cieptej
wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad
podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg
nalezy wykona¢ przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem

Wysokos¢ ustawienia | Wysokosé gornej krawedzi
Nazwa przyboru armatury czerpalnej nad | przedniej Scianki przyboru Wysokos¢ ustawienia:
podioga nad podiogg
- m m m
Zlew 0,75+0,95 0,50 + 0,60
gltz}';rzgnywak do pracy 1,10+1.25 0,85+0,90 ajrma‘itjry cz;r_palnej gaq _
orng krawedzig przednie
é!g\é‘fggijak dopiacy 1,00 + 1,10 075 B aSciank?prz?b%ru !
0,25+0,35
umywalka 1,00+ 1,15 0,75+ 0,80
umywalka w przedszkolu 0,85 +0,95 0,60
Wysokos$¢ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysokosé ustawienia:
- m
anna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny
0,10+ 0,18
hatrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku
1,00 = 1,50
gtowki natrysku statego gdérnego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki
Z10/=2.20
gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzka brodzika natrysku, liczac od sitka
gtowki
1,80 2,00
basen do mycia nég armatury czerpalnej nad gérng krawedzig basenu do mycia nog
0,10 +0,15
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg
0,65+0,75
poidetko dla dorostych wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg
0,80 - 0,90
ciSnieniowy zawor sptukujgcy osi wylotu podejécia czerpalnego nad posadzkag
1,10

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania instalacji wodociggowych

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7) Sg to badania wstepne
polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze % godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie
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oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne
polega na podniesieniu ciSnienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtdéwne zostato zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw i
roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, Ze instalacja wodociggowa
zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewodow z tworzyw sztucznych. Wartosc¢ ci$nienia prébnego nalezy przyjac zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIiO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy rdéwniez
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogdw okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ciSnieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i dotgczonymi do niej ST (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugosé rurociggdw: — nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od
strony instalacji) badZ od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdw do budynkéw (w
przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych
punktow czerpania wody, — oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci
rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich Srednic oraz rodzajéw potfaczen bez odliczania dtugosci
tacznikdw oraz armatury taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdéw
armatury kotnierzowej, — podejscia do urzgdzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociggow i
rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej,
odrebnie — wody cieptej, — dtugos¢ rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie
do ogodlnej dtugosci rurociggdw, — dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggdéw. Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkéw. UWAGA: W tresci Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej (SST) montazu instalacji wodociggowej, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu zamodwienia (dokumentacji) mozna ustali¢ (przyjac) inne zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robdt. W takim przypadku tres¢ punktu 7.2. nalezy odpowiednio zmienic.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zakres badan odbiorczych

8.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO ,Instalacji wodociggowych” Zakres badan odbiorczych nalezy
dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych
powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objg¢
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
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przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwato$é instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywdéw
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWIiO. Podczas dokonywania badan
odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary: — temperatury wody za pomocg termometréw
zapewniajgcych dokfadnosé odczytu +0,5 C, — spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomoca
manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.1.2. Odbidér robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej Odbior robdt
poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbior miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla robot
przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatgcznik 2).

8.1.3. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej Odbiér techniczny czesciowy dotyczy
czesci instalacji do ktdrych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podfogi, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego koricowego. Odbidér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru
czeSciowego nalezy: — sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzic¢
protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym.

8.1.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej Instalacja powinna by¢ przedstawiona do
odbioru technicznego koricowego po: — zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, — wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda, — dokonaniu
badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koricowego nalezy: — uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowsq, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i
WTWIiO, — sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, — sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych. Z odbioru technicznego koricowego
nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
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podstawie: Wariant 1 — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot potwierdzonych przez zamawiajgcego lub Wariant 2 — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej
za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg: — przygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, — obstuge sprzetu
nieposiadajgcego etatowe] obstugi, — przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu
robot, — wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych, — wykonanie robdt pomocniczych
okreslonych w pkt. 5.2., — montaz rurociggdw i armatury, — wykonanie préb cisnieniowych, —
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét. UWAGA: W Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej (SST) nalezy uscisli¢ sposéb rozliczania robét: — jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze za pomocg cen jednostkowych (wariant 1) lub
ryczattu (wariant 2), — etapami okreslonymi w umowie na podstawie cen jednostkowych robot
(wariant 1) lub ryczattu (wariant 2). Wariant nie wybrany nalezy wykresli¢ z tresci specyfikacji.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogdlne wymagania
techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujgce do misek ustepowych i
samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuaréw PN 10.

5. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne.

6. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

7. PN-EN I1SO 1452-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 2: Rury.

8. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 3: Ksztattki.

9. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyftania wody
oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 4: Armatura.

10. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ciSnieniowego odwadniania i kanalizacji ukfadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowanypoli (chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢é 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

11. PN-EN 14814:2016-06 Kleje do systemdéw przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesyfania ptynéw pod cisnieniem — Wymagania uzytkowe (wersja angielska).
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12. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania.

13. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
ci$nieniowe — Badania i wymagania.

14. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach —Zawory rozprezne — Badania i wymagania.

15. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody
— Badania i wymagania (wersja angielska).

16. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
cisnienia wody — Wymagania i badania.

17. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodow rurowych do instalacji wody cieptej i zimnej.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

18. PN-EN ISO 15874-2:2013-06 PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

19. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

20. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

21. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

22. PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2: Rury.

23. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztattki.

24. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

25. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

26. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

27. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

28. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptejizimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

29. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny.

30. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne (wersja angielska).
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31. PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej — Cze$¢ 5:
Wymagania instalacyjne (wersja angielska). 32. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace
wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne. 33. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodo-ciggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4: Instalacja (wersja
angielska). 34. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne
wymagania techniczne (wersja angielska).

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin.
zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami.).

10.3. Rozporzadzenia — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-IV
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1.0 CZESC OGOLNA-roboty ziemne

1.1. Przedmiot ST-instalacje wodociggowe

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopdéw otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
gazowych oraz sieci cieptowniczych. Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie
do wykonywania wykopdw na terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.2. Zakres stosowania

ST Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji technicznej
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Niniejsza
specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg obiektéw kubaturowych,
kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
budowg sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i cieptowniczych.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczajg: Wykop —
dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych. Wykop liniowy —
wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosc¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi. Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej
lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m. Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) —
wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m. Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w
gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o
Sredniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;j.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Gtebokos$¢ wykopu — odlegtosé¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m. Wykop
sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. Wykop gteboki — wykop,
ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub
nasypow, pofozony w obrebie obiektu kubaturowego. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do
wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdéw, potozone poza placem
budowy. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
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zwigzanych z tym obiektem. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

P
p ds

I, =

gdzie:
pd — gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3). Wskaznik réznoziarnistosci —
wielko$é charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

dﬁﬂ'

dm

gdzie:
d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspodtdziatac z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesdw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime: — skaliste, — nieskaliste mineralne, — nieskaliste
organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatos¢ na sciskanie Rc> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip> 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach>
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0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢
maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu
na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$é kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu. Strefa
utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng
zasypke. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnia
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacd
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy Wykonawca bedzie: a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej, b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét muszg mieé aprobate techniczng — wydang do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg ocene techniczng, jednoznacznie
okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na sSrodowisko. Materiaty, ktére s3
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt.
Musi uzyskaé on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegad
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robdt Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakoniczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane
roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych Dokumentacje robét ziemnych

stanowig:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 z pdzn. zmianami — tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdin. zmianami), — dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdédw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1570),), — protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych, — dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci
sktadowe dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALtOW

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Grunty — wymagania ogdlne Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu
wymogoéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno byé zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do
zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt ten moze

32



by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie
moze zawiera¢ gruzu, Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

2.1.2. Odwodnienie wykopéow - drenaz, igtofiltry, $cianki szczelne Rodzaj zastosowanego
odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — sgczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,
Scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi byé zgodny z dokumentacjg projektows .

2.1.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdw Pionowe obudowy s$cian wykopow pod rurociggi mogg byc
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych
sktadajgcych sie z réinych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W
zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkdw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
gtebokosci. Nalezy Scisle przestrzegac wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdéw.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktadac w taki sposdb, aby nie nastgpito ich samoczynne
przesuniecie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej
kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach
drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do: — odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia
mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), —
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzagdzenia
do hydromechanizacji itp.), — transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp.), — sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.). Uwaga:
W SST strony powinny uzgodnié¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
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robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopdéw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien byé zgodny
z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych Wykopy o $cianach pionowych
bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody
gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej
co najmniej gtebokosci wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w
gruntach okreslonych wg PN-B-02481:1998 wynoszg:

—w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
—w gruntach bardzo spoistych zawartych —2,0 m,
— w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie
z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i
niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

—w gruntach bardzo spoistych 2:1,

—w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdd opadowych od krawedzi wykopu
z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndia
pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta) Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym
terenem i wysunietg goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac
wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem.
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5.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablicanr1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN

1610:2015 DN

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) m

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy hominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
ON Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany B> 60° | <600

DN <225 OD +0,40 OD +0,40
225 < DN =350 oD + 0,50 OD +0,50 OD + 0,40
350 <DN =750 oD+ 0,70 oD +0,70 OD + 0,40
700 < DN = 1200 oD + 0,85 OD +0,85 OD + 0,40

DN > 1200 oD + 1,00 OD + 1,00 oD + 0,40

wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang|

3 — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablicanr 2

Minimalna szerokos¢ dna wykopu

w zaleznosci od jego giebokosci wg PN-EN 1610:2015

Glebokosé wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
2100i=1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopdéw dla preizolowanych rur i elementéw powinny byé okreslone przez producenta.

Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla
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zakresu $rednic rurociggdw zawiera tablica.

nawierzchnia drogi

tasma ostrzegawcza

lub siatka ostrzegawcza

min. 0,17 m

min. 0,1 m

min. 0,75 m min. 0,2 m min. 0,175 m

Rysunek. Przekréj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Tablicanr3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Srednica r_ury W, H Srednica r.ury W, H
ostonowej D ostonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 22 1,40
225 1,0 0,80 800 24 1,50
250 1,1 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
365 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3,4 210

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej.
Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyziszym od rzednej
projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowe;j,
bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggéw.
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5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na
odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w ktdrych istnieje ryzyko wynoszenia
drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie
szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentacji projektowe;j i
szczegodtowej specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegdtowe wytyczne dotyczace pompowania wody z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz Wykonanie i stosowanie drenazu Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien
by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci Srodowiska i powinien by¢
zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody
gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do
siebie dopasowanych materiatéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odciecia doptywu wodd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wdd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu
w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem S$cianki w
wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. \gtofiltry pionowe Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére s3
wptukiwane w grunt za pomocg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w
grunt). Zainstalowany w dnie rury zawodr pozwala wyptywac¢ wodzie z rury podczas wptukiwania a
uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogdt otoczenie
igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry
sg zwykle instalowane rdwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do
3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gorne konce igtofiltréw podtgcza sie do
pompy préozniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igtofiltry poziome Perforowane rury tworzywowe mogg by¢é wprowadzone w grunt za pomocg
maszyn do wykonywania wykopdéw lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe.
Rury sg instalowane poziomo w linii réwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Korice rur sg podtgczone do pomp prézniowych w ten
sam sposob jak w przypadku igtofiltréw pionowych. Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
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5.5. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja projektows.

5.6. Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosié¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem
sypkim. Zasypka przewodu Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana
zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia
wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robot
ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong
podbudowg drogi. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki Zageszczanie gruntu powinno byc
wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz: a) 0,15 m przy zageszczaniu
recznym, b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym. Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu
wymaga zachowania optymalnej wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN-B-02481:1998. Wilgotnosc
zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na: » wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych, ¢ wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.1.2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do

odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréow
1. |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i
P JPomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
3. |Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4. |Pomiar pochylenia skarp
5. |Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6. |Pomiar rownosci skarp
7. JPomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
punktach watpliwych
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6.2. Badania do odbioru

Badania do odbioru — szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, — rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych, —
pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata, — nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga
przekraczac + 10 cm.

6.3. Badanie wskaznika

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12 Badania wskaznika
zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosSciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia) wciskanego, dla gruntow
drobnoziarnistych d90 <2 mm (gdzie d90 oznacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie
zawarte jest wagowo 90% ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. S3 cztery metody pobierania prébek: — pobieranie préobek metoda
wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakoriczony ostrzem tngcym
jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie, —
obrotowo-rdzeniowe pobieranie préobek, w ktérym prébnik rurowy zakorczony ostrzem tngcym,
przez obrdt zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia, — pobieranie prébek gruntu swidrem
recznym lub mechanicznym, — pobieranie prébek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika
badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego
celu prébnikow z zastosowaniem metody wycinania.

7.0. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt ziemnych
Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych WARIANT | Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,
— umochienie $cian wykopow —m2,
— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

Objetosé gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem
powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopéw ze skarpami pod
rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana
szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka miedzy poszczegblnymi zmiennymi przekrojami. Wykopy pod rurociggi Szerokos¢
dna wykopow o s$cianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggow
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Srednice Rurociagi
g nﬁgggggvzynf:b zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
SZErokosci Inie umocnione | umocnione |nie umochione| umocnione
przekrojow kanaldow
jajowych w mm Szerokos¢ wykopu b w m
a b c | d | e 1
01 50-150 0,80 ,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 135 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 215
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi: 1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o
10 cm. Zwiekszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych
znajduje sie ponad 1 m od dna wykopu. 2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg
dla rurociggdédw bez obudowy betonowej. 3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktadac
powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow. 4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie
innych szerokosci wykopdéw od podanych w tabeli. Przy uktadaniu rurociggdw z rur preizolowanych
wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych nalezy przyjmowadé zgodnie z tablicg nr
3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdézinice objetosci
wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad
wierzch rury. WARIANT |l Roboty ziemne dla wykopodw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci
uktadanych przewoddw tacznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopéw, wykonaniem podtoza pod
rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowej. Uwaga. W SST nalezy wpisac
wariant | lub wariant Il. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z zasadami scalenia i jednostkami robdt
przyjetymi w przedmiarze robdt bedgcym czescig sktadowg dokumentacji projektowej.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Kontrola i odbidr robdt wykopowych

Przed przystgpieniem do robdét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé kontroli i odbioru
roboét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢: — zabezpieczenia
terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu, — obudowy wykopu, — kata nachylenia
skarp, — zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych, — zejscia do wykopow, —
podtoza, — drenazu, — Scianki szczelnej, — igtofiltréw. Odbioru robdt wykopowych nalezy dokonac
zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015.
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8.2. Odbidr techniczny czesciowy
8.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntow, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i
ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wadd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
— stopnia agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robot, dotyczace jakosci prac.

8.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy
wykonaé nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od
$ciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z
odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego
odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réinice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé z
doktadno$cig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30
m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczeristwa pracy robotnikéw,
g) nachylenia skarp w wykopach,
h) wykonania niezbednych zej$s¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m). Wyniki

badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.
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8.3. Odbidr techniczny koncowy

8.3.1. Przy odbiorze koicowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy
utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi¢ ci najmniej 1. Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda
podang w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszgcych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi koniecznosc
zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z
nimi zwigzanych to koszty tych robét obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,
* przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

* tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
¢ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartos$¢ tych robdt obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilosci wykonanych robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w
umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty
ryczattowe obejmujg: — przygotowanie stanowiska roboczego, — dostarczenie materiatow, narzedzi i
sprzetu, — obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, — wykonanie wykopdéw, — oszalowanie
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$cian wykopdéw, — wykonanie podtoza pod rurociggi, — odwodnienie, — zasypanie wykopdw wraz z
zageszczeniem. Ceny te obejmuja:

* robocizne bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, moga
by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robdt, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robdét podstawowych,
robot towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robdét podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyjgé jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacjg projektowg (przedmiarem
robot).

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe
robot nie zawierajg podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-B-06050:1999 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
(norma wycofana).

4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania (norma wycofana).
6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod
7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 7. PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych (wersja angielska).

8. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
9. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

10. PN-EN 1997-2:2009 PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7.
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

11. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu (norma wycofana).
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10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O,
poz. 1570), — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

— Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 672),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr O, poz.
1440, z pdzniejszymi zmianami).).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25, poz. 133).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2002 Nr 202, poz. 2072 — tekst jednolity Dz. U. z
2013 Nr 0, poz. 1129).

10.4. Inne dokumenty — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych.
Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja—2017r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych —
zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady, — Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe.
Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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Zatacznik 1

Tablica 1. Podzial gruntow na kategorie
= Przecietne
Eg:sh:sr. i
Rodzaj i obigiosciowa w Sfilchiecis
FrEg gruniu lub materish stanie naturainym | | 2OSPOlE
ke d pieruecing
ochjetascin
1 Piasek suchy bez spomwa 15.7 od 5do 15
Gleba uprawna zacrana lub ogredowa 11.8 od 5 do 15
[Torf bez korzeni BB od 20 do 30
Popicty lotne niezlzzale 11.8 od & do 15
2 Piasek wilgony 16.7 od 15 do 25
Fiasek gliniasty, pyl | lessy wilgotne, twardoplastyczne i 5 7
Iolast B 7.7 od 15 do 25
Gleba uprawna = daming lub korzeniami grubosci do 30 mm 127 od 15 do 25
[Torf z korzeniami gn.d:loé-ci do 30 mm 108 od 20 do 30
Masyp z piasku oraz piasku ghniastego z gnuzem, tuczniem lub .
odpadkami drewna 16.7 od 15 do 25
[Fwir ber spoiwa lub malospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Pizzek gliniasty, pyt | lessy malowlgotne, potwarts 8.8 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13.7 od 20 do 30
[Torf z korzeniami grubodci ponad 30 mm 137 ad 20 do 30
Masyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
[tuczniem lub odpadkami drewna 8.8 £ 200 ol A1
annmz skalny mwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 177 od 20 do 30
Glina, gﬁ!'la ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, 198 ad 20 do 30
ber glazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17.7 ad 20 do 30
10.6
Fopioty lotne Zezale 17.7 od 20 do 30
18.6
4 Less suchy owarty 18.8 od 25 do 35
Masyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, theczniem i odpadkami
ldrewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% 18.8 od 25 do 35
Glina, giina ciezka i ity malowilgotne, potzwarte | zwarte 208 od 25 do 35
G|I:I'I? sz_al‘owa z glazami do 50 kg stanowigoymi do 10% 0.6 od 25 do 35
jobjetosci gruntu
Gruz ceglany | rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 18.7 od 25 do 35
lbotupek miskki 19,8 od 25 do 35
Gmbe_ubo-:zakj lub rumeosz o wymiarach do 90 mm lub z glazami 198 ad 25 do 35
o masie do 10 kg
5 [Fuzel hutniczy niezwietrzaly 4.7 ad 30 do 45
10.6
Glina zwalowa z giazami do 50 kg stanowigcymi 10+30%
ohjetosci gruntu 208 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad %0 mm i7.7 od 30 do 45
Grnuz ceglany | rumowisko budowlane silnie scementowane lub w " 5
blokach ponad 50 kg .7 o] 0 -
Margle mickkie lub srednictwarde stabo spekane 18.7 aod 30 do 45
228
Wegiel kamienny | brunatny 41.8 od 30 do 45
Ity preewarstwicne lupkiem 4.7 od 30 do 45
10.6
lictupek bwardy, lecz rozsyplivy 8.8 aod 30 do 45
[Flepience slabo scementowane 208 od 30 do 45
Gips 21.6 od 30 do 45
[Tuf waulkaniczny, cretciows sypki 157 od 30 do 45
a8 Ibotupek terardy 28,5 od 30 do 45
ltupek mikowy | piaszezysty niespekany 228 od 45 do 50
hargiel twardy 235 od 30 do 45
Wapien marglisty 228 od 45 do 50
Fiaskowiec o spomie ilastym 218 ad 30 do 50
[Ziepience otoczakow giownie skal osadowych 21.6 od 30 do 45
[y dnyt 245 ad 45 do 50
[Tuf wulkaniczny =hity 18,6 od 45 do 50
T lLupek piaszozysto-wapnisty 235 od 45 do 50
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K : Rodzaji n:l:'alnewsbﬂia staub;iqhmmw et
Segren gruntu materiatu me:'ﬁinrldrmn w;md:'_p;. e .
objetosci

Piaskowies ilasio-wapnisty twandy 235 od 45 do 50
EIEEEP;'IEE;:;‘:E kowr glommie skal osadowych o spoiwie 735 ad 45 do 50
\Wapien niezowistrzaty 23.5 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietr=ale 23,5 od 45 do 50
ltupek plastyczny twardy niespekamy 245 od 45 do 50
FPiashowiec twardy o spoiwie wapienmym 245 od 45 do 50
W apien twardy niezwistrzaly 245 od 45 do 50
harmur | wapien krystaliczny 255 od 45 do 50
Drolomit niezbyt twandy 245 od 45 do 50
Fiaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemicnkowym 25.5 od 45 do 50
[Flepience z otoczakow skat ghownie krystalicznych o spoiwie 25 od 45 da 50
fapiennym lub krzemionkowym .

Daolomit bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit gruboziamisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziamisty 255 od 45 do 50
Serpeniyn 245 od 45 do 50
\Wapien bardzo twardy 245 ad 45 do 50
Gnejs 25.5 od 45 do 50
Granit Srednic- | drobnoziamisty 255 od 45 do 50

28.5
Sjenit Srednioziamisty 265 od 45 do 50
Gnejs twardy 28.5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
[Trachit, liparyt | skaty poknuszons 285 od 45 do 50
Granitognejs 25.5 od 45 do 50
\Wapien krzemienisty i rogowy bardzo taardy T4 od 45 do 50
|Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 28.5 od 45 do 50
Gabno 26.5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 74 od 45 do 50
Elazalt 25,5 od 45 do 50
T4

" Mnisjsze wartoScl stosowad,
obficzaniu objetosc | #osci srodkow

Zatacznik 2

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

shbbiczaniu Sosci materialow na warstwy nasypow preed ich Zageszczeniem, wicksze wartosd pray

Lp Wyszczegolnienie |Jedno Grupy gruntéw
i wiasciwosci stki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. |Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty — piasek pylasty mato
- Zwir — zwietrzelina gliniasta wysadzinowe
— pospétka — zwir gliniasty - glina piaszczysta
- piasek gruby — pospotka gliniasta zwiezta, glina zwiezla,
— piasek sredni glina pylasta zwiezla
— piasek drobny - it, it piaszczysty, it
— 2uzel nierozpadowy pylasty
bardzo
lwysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina
pylasta
it warstwowy
2. |Zawartosé czastek
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm % <3 od 3do 10 > 10
3. |Kapilarnosé bierna H,, m <10 =10 >1.0
4. |Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25
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