Z RNz
Y
W H
5 -+ RG 002 &
/WW/ wa om
S %)
7 PIKT]

NN

- E’ . |
i
balustrada Hmin=110cm :
oy idess |
)
i
i
)
i
i
< I
= I
i
)
i
I
m
x 3
.
o
N
&?
8]
AN

mm

[ m
* RG /0-01 &
HHH@‘ . N ﬂ *| RG /003
““““ b | . i
= Ny | S
“““ [N - ! Y
; ey ! B uuy”
-, RG /0-03 * RG /0-03 N
Ed N
Tm\o /003 * RG /0-03
M/wm ) um/
) 7
E =1
e #8000 . &
V) \

e
s

N2

N

N

UWAGI | OZNACZENIA:

Ochrona od porazen: szybkie samoczynne wytaczenie
Uktad instalacji wewnetrznej: TN-S
Nalezy uzy¢ przewodoéw o izolacji na Un=750V

Nazwa rozdzielnicy

e
O-1/RG

Numer obwodu w rozdzielnicy

Wszelkie elementy instalacji nie pokazane na rzutach projektowych a bedace
w rzeczywistosci w kolizji z projektowanymi zmianami przebudowaé po
porozumieniu z projektantem zgodnie ze sztukg budowlang i odpowiednimi
normami.

BUDYNEK DLA DZIENNIKARZY

- OSWIETLENIE
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Lp. | Oswietlenie podstawowe

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED
COSMO LED LAM-JKA 1587.LED 840 68W/7200im

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED
MODERNA 597.LED 840 35W/4100lm RAL9016

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED J3
MODERNA 1197.LED 840 47W/5400lm RAL9016 ==

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED Ja
KRYPTON 840.LED 830 OPAL RAL9006 IP66 z siatkg

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED J5
AMARO LED.H-JKA 840 40W/3000Im IP44 a

Lp. | Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

OPRAWA AWARYJNA LED AWA
ESSYSTEM OP3-A4x1TA1N do nisk.temp.

OPRAWA AWARYJNA LED AW2
ESSYSTEM OP10-A1,2TAIN =

OPRAWA AWARYJNA LED s
ESSYSTEM OP20-A1,2TATH =

OPRAWA AWARYJNA LED s
ESSYSTEM VUN-A 1x1TA 1 CR

OPRAWA AWARYJNA LED AW5
ESSYSTEM MONITOR.JKA IP65 OP3-A4x1TA1N =

OPRAWA EWAKUACYJNA LED
MONITOR1 1P40 OP1-A1.2TA1N $cienna z pikt.

OPRAWA EWAKUACYJNA LED Ewz
MONITOR1 IP65 OP2-A1.2TC1N z pikt. do nisk. temp

Lp. | Osprzet

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

£LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODSWIETLANY ZE
SCHEMATEM BADZ OPISEM

SCHEMATEM BADZ OPISEM

£ACZNIK SCHODOWY PODSWIETLANY ZE
SCHEMATEM BADZ OPISEM

/
£ACZNIK DWUBIEGUNOWY PODSWIETLANY ZE \MW«
MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU Q

UWAGA - oprawy awar. i ewak. w standardzie centralnego nadzoru CTI2

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE | 5.
AP Studio 7 A
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obiekt BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ
BUDOWA DWOCH PLATFORM DLA KAMER TELEWIZYINYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
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