BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU 2)

Uzytecznosci publicznej

PRZEZNACZENIE BUDYNKU 3) Budynek administracyjny
ADRES BUDYNKU Ul. Adama Mickiewicza 16, 89-600 Chojnice
BUDYNEK, O KTORYM MOWA W ART 3 UST.2 USTAWY 4) Nie

ROK ODDANIA DO UZYTKOWANIA BUDYNKU 5)

METODA WYZNACZANIA
CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE] 6)

Metoda obliczeniowa

POWIERZCHNIA POMIESZCZEN O REGULOWANEJ 147,80
TEMPERATURZE POWIETRZA

(POWIERZCHNIA OGRZEWANA LUB CHLODZONA) Af[m2] 7)
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 147,80
STACIA METEOROLOGICZNA, WEDEUG KTOREI DANYCH  Chojnice

OBLICZANA JEST CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 9)
OCENA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU 10)

WYMAGANIA DLA NOWEGO BUDYNKU WEDLUG

WSKAZNIK CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ OCENIANY BUDYNEK PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGLE U TROWA EU = 120,3 kWh/(m2'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA _ .
ENERGLE KONGRS EK =  153,5 kWh/(m2'rok)
WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA EP — 155,3 kWh/(m2'rok) EP — 160,0 kWh/(m2'rok)

NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA 11)

JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO
= 0,022 t CO2/(m2-rok)
2
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII W ROCZNYM
ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA uoz _ 87.2 %
E e 7

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/(m2-rok)]

EP - budynek oceniany
155,3 kWh/(m?2-rok)
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OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK 12)

SYSTEM TECHNICZNY Robzﬂggzxé';zfl"“‘i“ ENEIIIigfIICLTJ%SSIMIg:GII JEDNOSTKA/(m2-rok)
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 139,872 kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY Energia elektryczna. 2,045 kwWh
UZYTKOWE)
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALACIL Energia elektryczna. 11,566\ kWh
OSWIETLENIA 11)




