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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Budynek obstugi mediow
11 Roboty fundamentowe
1|KNR 2-10 0401-|Wykonanie mikropali zelbetowych o dtugosci do 12 m w |m 264,000
d.1.|03 gruncie kat.lll
1|analogia
2|KNR 2-10 0401-|Wykonanie mikropali zelbetowych o dtugosci powyzej 12|m 135,000
d.1.|07 m w gruncie kat.lll
1|analogia
3|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj. |m3 125,000
d.1.|02 tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.sa-
1 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0. |m3 21,562
d.1.|02 8m
1
5|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0. |m3 4,306
d.1.|01 6m
1
6/KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto-  |m3 28,870
d.1.|07 wym
1
7|/KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 5,774
d.1.|01
1
8|KNR 2-02 0607-|lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. |m2 86,000
d.1.01 szerokiej poziome podposadzkowe
1
9|/KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe m3 15,480
d.1.|01
1
10/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit. |t 4,570
d.1.|04 budowili - prety zebrowane
1
Razem dziat: Roboty fundamentowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Roboty murowe i zelbetowe
11|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondyg- | m2 287,397
d.1./0188¢c-07 nacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o dtugosci
2 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wy-
ciagiem
12|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z be- |m2 72,511
d.1.|0190a-04 tonu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejo-
P wej - transport materiatéw wyciggiem
13|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z beto- |m2 2,754
d.1./{01902a-03 nu komoérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
2 - transport materiatéw wyciggiem
14|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 17,000
d.1.|02 murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-
2 kow
15|NNRNKB 202 |(z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 26,400
d.1./0160-01
2
16|KNR 2-02 0231-|Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.dtug.desk.obw.do m3 4,101
d.1.|06 przekr.ponad 16
2
17|KNR 2-02 0231-|Konstrukcje ryglowe - stupy o stos.dtug.desk.obw.do m3 0,938
d.1.|04 przekr.do 14
2
18|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do |m3 1,812
d.1.|04 14
2
19|KNR 2-02 0216- | Zelbetowe ptlyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2 171,997
d.1.|02
2
20|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm [m2 171,997
d.1.|05 réznicy grub.ptyty - do 18 cm
2 Krotnosé = 3
21|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m m?2 67,092
d.1.|02
2
22|KNR 2-02 0207- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub. |m2 67,092
d.1.|07 écian - do 18 cm
2 Krotnosé = 10
23|KNR 2-02 0212-|Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm |m3 4,115
d.1.|12
2|analogia
24|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 4,470
d.1.|02 dowli - prety zebrowane
2
25|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,510
d.1.]01 dowli - prety gtadkie
2

Razem dziat: Roboty murowe i zelbetowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis
ceny

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x6)

1 2 3

7

1.3 Konstrukcja stalowa

26|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t
d.1./0101-01

3,140

27|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - wigzary niescalane
d.1./0102-01

3,360

28|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow
d.1.|0102-04

0,760

29|KNR-W 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw
d.1.|0102-06

0,100

30|KNR-W 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach
d.1.|0120-05

2,760

31 Dostawa materiatu do wytworzenia konstrukcji stalowej
d.1.|kalk. wtasna

10,120

32|KNR-W 2-05 Strop z blachy TR80
d.1./1008-01
3]analogia

ma2

34,000

Razem dziat: Konstrukcja stalowa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 Pokrycie dachu i scian ptytami warstwowymi
33|KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego ptytg warstwowg gr. 80 |m2 93,573
d.1.{1004-01 mm
4|analogia
34|KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian z ptyt warstwowych gr. 80 mm m?2 131,386
d.1./1002-01
4|analogia
35|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 58,206
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
4
36|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 18,640
d.1./0517-03 chy powlekanej potokragtych o $r. 12 cm
4
37|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 23,400
d.1./0519-02 powlekanej okragtych o $r. 10 cm
4

Razem dziat: Pokrycie dachu i $cian ptytami warstwowymi
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa
38|KNR 0-19 1024-|Montaz witryn W1 i W2 wraz z szkleniem rozdzielajgcym |m2 45,930
d.1.]11 pomieszczenia
5|analogia
39|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych zewn. dwuskrzydtowych m?2 5,850
d.1./08 oszklonych na budowie
5
40|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 19,800
d.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone z oscieznica regulo-
5|analogia wang
41|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- |mz2 9,000
d.1./1022-05 krzydtowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
5]analogia z o$cieznica regulowang

Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Podtoza i posadzki
42|KNR 2-02 0602- |I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m2 86,000
d.1.]01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
6
43|KNR 2-02 0602- | I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - |m2 86,000
d.1./02 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
6
44|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 72,100
d.1./03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
6 stwa - XPS gr. 5¢cm
45/KNR 2-02 0609- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-  |m2 72,100
d.1.|04 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - kazda
6 nast.warstwa - XPS gr. 5 cm
Krotnosé = 2
46|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m2 70,020
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
6 stwa - EPS100 gr. 5cm
47/KNR 2-02 0609- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 77,310
d.1.|03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna war-
6 stwa - XPS gr. 5 cm
48|KNR 2-02 0609- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m?2 77,310
d.1.|04 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - kazda
6 nast.warstwa - XPS gr. 10 cm
Krotnos¢ = 2
49/KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. |m2 219,430
d.1.|01 szerokiej poziome podposadzkowe
6
50|{NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na m?2 247,630
d.1./1127-02 gtadko pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mikso-
6 kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane|m?2 72,100
d.1./1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.po-
6 nad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = 5
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane|m?2 70,020
d.1./1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.po-
6 nad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
53|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane|m?2 105,510
d.1./1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.po-
6 nad 8 m2 - dod.za zmiane gruboscio 1 cm
Krotnosé = 5
54|KNR K-04 Woykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie  |m?2 114,510
d.1./0602-05 podioza
6
55|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m?2 114,510
d.1./0602-01
6
56|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 133,120
d.1./1130-02 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
6 czeniach o pow. ponad 8 m2
57|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m?2 114,510
d.1.|03 metoda zwykig
6
58| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2 163,438
d.1./1123-02 izolacyjnej rulonowe
6
59|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 163,438
d.1./1123-04 nie wyktadzin rulonowych
6

Razem dziat: Podtoza i posadzki

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29670




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Tynki i obtozenia scian i stropow
60|KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie |m?2 527,120
d.1./0801-02 na $cianach i stupach
7
61|KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane mechanicznie |m?2 142,120
d.1./0801-04 na stropach i podciggach
7
62|KNR 0-12 0829- | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na  |m?2 56,160
d.1./03 klej
7
63|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu |m2 470,960
d.1./2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na pod-
7 tozu z tynku
64|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu |m2 142,120
d.1./12011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na pod-
7 tozu z tynku
65|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 613,080
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7
66|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 613,080
d.1./1510-04 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - dod.za kaz-
7 de dalsze malowanie

Razem dziat: Tynki i oblozenia $cian i stropow
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Slusarka
67|KNR-W 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 23,190
d.1./1209-02
8
68 Stalowa platforma dla dziennikarzy kpl. 1,000
d.1.|kalk. wiasna
8
69 Podwyzszenia dla wywiadow kpl. 1,000

d.1.|kalk. wtasna

Razem dziat: Slusarka
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.9 Elewacja
70|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 326,570
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
9
71|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt 1959,420
d.1./03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
9 plastikowych do $cian z gazobetonu
72|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 326,570
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
9
73|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m 50,880
d.1./08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
9
74/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 20,480
d.1./0541-01 rozwinieciu do 25 cm - parapety
9
75|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw, recznie na |m?2 326,570
d.1.]01 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy
9 tynkarskiej
76|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynkéw, wyk. recz- |m?2 326,570
d.1.|02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
9 wierzchnie poziome

Razem dziat: Elewacja

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.10 Wyposazenie techniczne obiektu
77 Dostawa, montaz i uruchimienie tablicy swietlnej i rekla- |kpl. 1,000
d.1.|kalk. wtasna my
10
78 Dostawa, montaz i uruchomienie nagtosnienia sali kon- |kpl. 1,000
d.1.|kalk. wiasna ferencyjnej
10
Razem dziat: Wyposazenie techniczne obiektu
Razem dziat: Budynek obstugi mediéw

11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty zewngtrzne
2.1 Sciana oddzielenia pozarowego w toalet ogolnodostepnych
79 Rozebranie docieplenia elewacji ze styropianu w syste- |m?2 20,270
d.2.|kalk. wtasna mie ETICS wraz z wywozem i utylizacjg
1
80|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 m?2 2,000
d.2./1203-02
1
81|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 20,270
d.2.|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
82|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 20,270
d.2.|02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
1
83|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 20,270
d.2.|01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
1
84 |KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 0,870
d.2.|02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
1
85|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 81,080
d.2.|03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacz-
1 nikéw metalowych do $cian z gazobetonu
86|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 20,270
d.2.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
1
87|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 0,870
d.2.|07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
1
88|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m 6,000
d.2.|08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1
89|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 20,270
d.2.|02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
1 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
90|KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 0,870
d.2.|03 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
1 towanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
91|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m?2 20,270
d.2./1519-02

Razem dziat: Sciana oddzielenia pozarowego w toalet ogélnodostepnych

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Wejscie w murze ogrodzeniowym i poszerzenie isthiejgcego wejscia
92| KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 2,190
d.2./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
2 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
93|KNR 4-04 1101-| Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 2,190
d.2.|03 waniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na odl.
2 do 1 km
94|KNR 4-01 0711-|Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i |m?2 4,742
d.2.|03 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1
2 miej.)
95|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m?2 12,646
d.2./1519-02
2
96| KNR-W 2-02 Bramy z oscieznica petne stalowe m?2 10,560
d.2./1205-01
2|analogia
Razem dzial: Wej$cie w murze ogrodzeniowym i poszerzenie istniejgcego wejscia

-13-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Ogrodzenie wewnetrzne
97|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |m?2 13,310
d.2./03 nych - rozebranie
3|analogia
98| KNR-W 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebo- |dot. 28,000
d.2./0308-08 kosci do 0.7 m (kat.gr.V-VI)
3
99|/KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 1,512
d.2.|02 tos¢ do 10m (kat.gr.lll)
3
100(KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |ms3 1,512
d.2.|02 do 1 km grunt.kat. Il
3
101|KNR 4-01 0108- |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 1,512
d.2.|04 nast. 1 km
3 Krotnos¢ = 4
102|KNR 2-02 1804- |Ogrodzenie panelowe - rozstaw stupkéw do 2,5m, panel |m 57,830
d.2.{12 wys. 2 m do obiektéw sportowych, pret pionowy 6mm,
3]analogia prety poziome 2x5mm

Razem dziat: Ogrodzenie wewnetrzne

14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29670




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
24 Nawierzchnie
103|KNR 2-01 0125-| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 179,750
d.2.|04 grubosci do 15 cm z darnig z przewozem taczkami
4
104|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 179,750
d.2.|02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
4
105|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po  |m?2 179,750
d.2./03 + KNR 2-31 |zageszczeniu 10 cm - wykonanie stabilizacji gruntu ce-
4/0109-04 mentem Rm= 1,5 MPa
analogia
106|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 179,750
d.2.|05 grub.po zageszcz. 15 cm
4
107|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 179,750
d.2.|07 + KNR 2-31 |grub.po zageszcz. 5 cm
4/0114-08
108|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najm?2 179,750
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej
4
109|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 6,967
d.2.|03
4
110|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 174,170

d.2.

4

05

piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.

Razem dziat: Nawierzchnie

Razem dziat: Roboty zewnetrzne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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