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 ŚCIANKA DO ROZBIÓRKI
I DO PONOWNEGO POMUROWANIA
W CELU UZYSKANIA ZGODNOŚCI Z PROJEKTEM
W CELU UZYSKANIA SYMETRII PORTALU SCENY

 NALEŻY WYKONAĆ DOBUDOWĘ
STOPNI W CELU UZYSKANIA ZGODNOŚCI
Z PROJEKTEM O WYMIARY ZAZNACZONE KOLOREM CZERWONYM
PRACE NALEŻY WYKONAĆ POPRZEZ  DOKLEJENIE PASKÓW
Z PŁYT WŁÓKNO -CEMENTOWYCH NA KLEJ ELASTYCZNY W ILOŚCI
WARSTW KONIECZNYCH DO UZYSKANIA PRAWIDŁOWYCH WYMIARÓW
100% WYPEŁNIENIA KLEJEM POWIERZCHNIA POKRYTA KLEJEM Z SIATKĄ
WYWINIĘTA NA PODEST

 NALEŻY WYKONAĆ WYRÓWNANIE POWIERZCHNI
ŚCIANY POPRZEZ PODKUCIE DO WYSOKOŚCI 200 CM
I UZYSKANIE SZEROKOŚĆ PODESTU 110 CM

R 103

R.7

HP
HP

HP

-  0,69

-  1,59

-  1,44

-  1,26

-  1,08

-  0,88

-  0,68

-  0,46

-  0,23

± 0,00

+  0,24

+  0,48

+  0,73

+  0,99

+  1,28

6 x 15 x 30

+  1,13+  0,86+  0,60+  0,36
+  0,12

-  0,15

-  0,15

-  0,31

-  0,57-  0,78-  0,98-  1,17

-  1,35

6 x 15 x 30

17,3

21,0
3,5

3,1
3,3

3,0
3,2

2,31,8

172,9 45,0 52,0 45,0 54,0 45,0 55,0 45,0 54,0 45,0 55,0 45,0 54,0 45,0 51,0 45,0 100,6 45,0 55,0 45,0 56,0 45,0 57,0 45,0 56,0 45,0 60,0 45,0 5,0

19,2
20,1

19,3

17,7

20 22 24 25 24 25 24 21 20 25 26 27 26 31

wielkość nadlania profilu widowni
beton C20/25, pręty 2xf10mm
podłużnie oraz kotwienie za
pomocą prętów wklejanych f10mm
co 50 cm

płyta włókno-cementowa
mocowana na klej

całość profilu widowni obrobić
klejem i siatką

ilość foteli w rzędzie
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PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CHOJNICKIEGO
CENTRUM KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU NA DZ. NR 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1555/11
W M. CHOJNICE POPRAWA EFEKTYWNOŚCI
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FUNKCJONALNYM
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