Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania

POMIESZCZENIA PIWNICY
0,1 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w catoSci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci (parapet zbyt
grzejnik nisko ale grzejnik mozna zainstalowac )
0,2 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w catosci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci (parapet zbyt
grzejnik nisko ale grzejniki mozna zainstalowac )
0,3 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w catosci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci (parapet zbyt
grzejnik nisko ale grzejnik mozna zainstalowac )
0,4 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w catosci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w catosci
grzejnik
0.5 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami, wyciag wentylacji
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej (nawiew zabudowany przerobic tak aby wys. zabud. w komunikacji od
ptytami gk) posadzki do wyk zabud byla nie mniej niz 2,5m
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikodw oraz armatury w catosci
0.6 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikéw brak grzejnikow oraz armatury w catosci
0.7 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej(nawiew zabudowany
ptytami gk)
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikdw oraz armatury w catosci
0.8 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami, wyciag wentylacji

(Wentylacja mechaniczna,)

mechanicznej

przerobic tak aby wys. zabud. w komunikacji od
posadzki do wyk zabud byla nie mniej niz 2,5m



user
Prostokąt


Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane
- instalacja c.o. - grzejniki

Elementy instalacyjne wykonane
- wykonane podejscia do grzejnikow

Elementy instalacyjne do wykonania
brak grzejnikdw oraz armatury w catosci

0.9 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami, wyciagg wentylacji
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej (nawiew zabudowany przerobi¢ tak aby wys. zabud. w komunikacji od
ptytami gk) posadzki do wyk zabud byta nie mniej niz 2,5m
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikdw oraz armatury w catosci
0.10 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami, wyciag wentylacji
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej przerobic tak aby wys. zabud. w komunikacji od
posadzki do wyk zabud byta nie mniej niz 2,5m
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikow oraz armatury w catosci
0.11 |- Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak wentylacji grawitacyjnej w catosci
(Wentylacja grawitacyjna) mechanicznej (nawiew zabudowany
ptytami gk)
0.12 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w catosci
(Wentylacja grawitacyjna,)
0.13 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w cato$ci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w catosci
grzejnik
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji brak montazu urzadzen oraz armatury w catosci ,
umywalki, pisuaru, miski ustepowe;j i brak widocznego podejscia do zaworu kulowego z
kratki §ciekowej zaworem antyskaz HD
0.14 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w cato$ci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
grzejnik
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody: umywalki, brak montazu urzadzen oraz armatury w catosci, brak
miski ustepowe;j widocznego podejscia do zaworu kulowego z
zaworem antyskaz HD
- wykonane podejscia kanalizacji brak widocznego podtaczenia miski ustepowej
umywalki 1 kratki §ciekowej
0.15 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami, wyciag wentylacji
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej przerobic¢ tak aby wys. zabud. w komunikacji od
posadzki do wyk zabud byta nie mniej niz 2,5m
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikdw oraz armatury w catosci
0.16 |- Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami, wyciag wentylacji




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane
(Wentylacja mechaniczna,)

- instalacja c.o. - grzejniki
- instalacja wod. kan sanit.

Elementy instalacyjne wykonane
mechanicznej

- wykonane podejscie do grzejnika
- wykonane podejscia wody 1 kanalizacji
do zlewozmywaka

Elementy instalacyjne do wykonania
przerobic¢ tak aby wys. zabud. w komunikacji od
posadzki do wyk zabud byta nie mniej niz 2,5m
brak grzejnika oraz armatury w catosci
brak montazu urzadzen oraz armatury

0.17 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami ruszt do zabudowy
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej wentylacji do rozebrania poniewaz wchodzi w
swiatto kratek, podnie$¢ kanaty z kratkami
maksymalnie jak to jest mozliwe tak aby zabudowa
kratek z przepustnicami licowata z wysokoscig sufitu
podwieszonego , brak kurtyny nad drzwiami
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika przy brak grzejnika oraz armatury w cato$ci przy windzie,
windzie brak podej$¢ do grzejnikdw miedzy pomieszczeniem
nr 0.3 a 0.4(brak mozliwosci jego podiaczenia w proj.
miejscu ze wzg na zbyt niskie usytuowanie skrzynki
elektr mozliwos¢ wykonania zmiany wg rys. RZUT
PIWNICY PROJ WYK Z 2018) zainstalowac
grzejniki 33KV900/1800 1 33KV900/920 oraz brak
podejscia do grzejnika przy pom. 0.2
brak podtaczenia hydrantu oraz armatury
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody do hydrantu
oraz hydrant (skrzynka bez wyposazenia)
0.18 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami kanal podnies¢ do
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej stropu za belkg kanal przerobi¢ pod katem 45°
podnie$¢ kanaly z kratkami maksymalnie jak to jest
mozliwe tak aby zabudowa kratek z przepustnicami
licowala z wysoko$cia sufitu podwieszonego.
- instalacja c.o. - grzejniki . - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
0.21 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak zabudowy oraz brak mozliwosci jej wykonania

(Wentylacja mechaniczna,)

mechanicznej

tak aby wys korytarza byla 2.5m w §wietle kanaty
wentylacyjne w korytarzu przerobi¢ (podnies¢ kanaty
wentylacyjne maksymalnie jak to mozliwe najwyzej,
w migjscu nad schodami za belka kanat przerobi¢ wg
rysunku. Kanaty do podniesienia na dtugo$ci 12.7m i
4m, wysoko$¢ podniesienia min Scm)




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania

0.22 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
- instalacja c.o. - grzejniki . - wykonane podejscie do grzejnikow brak grzejnikOdw oraz armatury w calosci, podejscia
do grzejnikéw przebudowac tak aby grzejniki
wykonane byly we wnekach zaznaczonych na
rysunku
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody do hydrantow brak podfaczenia hydrantow oraz armatury
oraz hydranty (skrzynka bez wyposazenia)
0.23 - instalacja c.o. - grzejniki . - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
0.24 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej w catosci
(Wentylacja grawitacyjna,)
- instalacja c.o. - wykonane odejscia do co z rozdzielacza brak rur, urzadzen i ich podtaczenia oraz armatury
oraz oraz podejscie do zasilania zbiornika
cwu
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody do zbiornika brak widocznego podigczenia cyrkulacji
cwu brak widocznego podejscia do kratki Sciekowe;j
- instalacja pomp ciepta - brak rur, urzadzen i ich podtaczenia oraz armatury
0.25 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji brak montazu urzadzen oraz armatury, brak
do zlewu 1 do kratki $ciekowej widocznego podejscia do zaworu kulowego z
zaworem antyskaz HD
0.26 |- Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej wykonana zabudowa
kanatow
0.27 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami

(Wentylacja mechaniczna,)

mechanicznej wykonana zabudowa
kanatow

0.28




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania

0.29 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami, kratke wywiewna z
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej, wykonana zabudowa przepustnicag wykona¢ zgodnie z projektem nie nad
kanatow drzwiami tak aby byta mozliwos$¢ jej zabudowy
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
0.30 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej wykonana zabudowa
kanatéw
- instalacja c.o. - grzejniki - wykona¢ dodatkowo grzejnik 22KV500/1320
podejscie oraz wykucie w posadzce dla podigczenia
grzejnika
0.31 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami, brak miejsca kratki
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej jest miejsce na kratke wyciggowej, kratke wywiewng z przepustnicg
nawiewna brak miejsca kratki wyciggowej wykona¢ zgodnie z projektem nie nad drzwiami tak
wykonana zabudowa gk wentylacji aby byta mozliwo$¢ jej zabudowy
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji brak montazu urzadzen oraz armatury (umywalka
do umywalki porcelanowa do zamontowania pod blatem o wym
51x39.5x 18 cm)
0.32 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej brak widoczych
(Wentylacja grawitacyjna,) kanatow
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji brak montazu urzadzen oraz armatury
do umywalki, miski ustepowe;j i natrysku
0.33 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej brak widoczych
(Wentylacja grawitacyjna,) kanatoéw
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w catosci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji brak montazu urzadzen oraz armatury
do umywalki, miski ustepowej 1 natrysku
0.34 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami, kratk¢ wywiewna z

(Wentylacja mechaniczna,)

mechanicznej wykonana zabudowa gk
wentylacji

przepustnica tak aby byla mozliwos¢ jej zabudowy
(jesli nie bedzie mozliwosci wykonania w obecnym
potozeniu to nalezy jg przerobic¢




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane
- instalacja c.o. - grzejniki
- instalacja wod. kan sanit.

Elementy instalacyjne wykonane
- wykonane podejscie do grzejnika
- wykonane podejs$cia wody i kanalizacji
do umywalki

Elementy instalacyjne do wykonania
brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
brak montazu urzadzen oraz armatury (umywalka
porcelanowa do zamontowania pod blatem o wym
51x39.5x 18 cm)

0.35 - instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
0.36 - instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejs$cia wody do zestawow brak montazu urzadzen oraz armatury podejscia
wodomierzowych gtownych wykonane w miejscu niezgodnym z projektem
0.37 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak jednego odejs$cia do pom 1.13, brak przepustnic
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej, wykonane trzy odejscia w migjscach rozgalezien, brak zabudowy kanatow
kanatow do pom 1.13 EI60 (pow. zabudowy ok 50m2)
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikéw oraz brak grzejnikow oraz armatury w calosci
piony 161 17 (widoczne niezabudow)
0.37a r Instalacja wentylacji i klimatyzacji Brak mozliwosci wejscia Brak mozliwosci wejscia
(Wentylacja mechaniczna,)
- instalacja c.o. - grzejniki
0.38 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak przepustnic w miejscach rozgalezien brak
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej nawiewu na sale 1 na scen¢ wykonczenia otworow nawiewnych (8 ramek
800*500 dodatkowo ze wzg na niewykonanie
posadzki pod kanatami beda one zabudowane ptyta
gkf pow. 111.61m2 1 pomalowane farbg zmywalna
wg inw. budowlanej
- instalacja c.o. - grzejniki . - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikow oraz armatury w catosci
0.38a r Instalacja wentylacji i klimatyzacji Brak mozliwos$ci wejscia ozliwo$ci wejscia
(Wentylacja mechaniczna,)
- instalacja c.o. - grzejniki
POMIESZCZENIA PARTERU
1.1 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylacji grawitacyjnej oraz widocznego

(Wentylacja grawitacyjna,
klimatyzator kasetonowy)

- instalacja c.o. grzejnik

- wykonane podejscie do grzejnika

podejscia do went.
brak klimatyzatora i przewodow do klimatyzatora

brak grzejnika oraz armatury w catosci




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania

1.2

- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji
(Wentylacja grawitacyjna,
klimatyzator kasetonowy)

- instalacja c.o.grzejnik

- wykonane podejscie do grzejnika

brak wentylacji grawitacyjnej oraz widocznego
podejscia do went.
brak klimatyzatora 1 przewodow do klimatyzatora

brak grzejnika oraz armatury w cato$ci

1.3

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji
(Wentylacja grawitacyjna,
klimatyzator kasetonowy)

- instalacja c.o.grzejnik

- wykonane podejscie do grzejnika

brak wentylacji grawitacyjnej oraz widocznego
podejscia do went.
brak klimatyzatora i przewodow do klimatyzatora

brak grzejnika oraz armatury w cato$ci

1.4

- Instalacja wentylacji i klimatyzacji
(Wentylacja grawitacyjna,
klimatyzator §cienny)

- instalacja c.o. grzejnik

- wykonane przej$cie wentylacji
mechanicznej-tranzyt

- wykonane podejscie do grzejnika

brak wentylacji grawitacyjnej oraz widocznego
podejscia do went.
brak klimatyzatora i przewodoéw do klimatyzatora

brak grzejnika oraz armatury w cato$ci

1.5 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
- instalacja c.o.
grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikéw brak grzejnikow oraz armatury w catosci
1.6 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji brak kratek z przepustnicami
(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
- instalacja c.o. - grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikéw brak grzejnikow oraz armatury w calosci
1.7 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami

(Wentylacja mechaniczna,)

- instalacja c.o0. - grzejniki

mechanicznej

- wykonane podejscia do grzejnikow

brak przejs¢ wentylacyjnych na dach do podiaczenia
wyciggow dla punktu sprzedazy zywn 1 brak kanatow

1 wentylatorow.
brak grzejnikdw oraz armatury w catosci




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

- instalacja wod. kan sanit.

Elementy instalacyjne wykonane

- wykonane podejscia wody i kanalizacji

Elementy instalacyjne do wykonania

brak montazu urzadzen

1.8 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - brak kratek went. grawitacyjnej
(Wentylacja grawitacyjna,) brak przej$¢ wentylacyjnych na dach
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow brak grzejnikow oraz armatury w catosci
- instalacja wod. kan sanit. brak montazu urzadzen i montazu licznikow wody
oraz armatury, brak widocznego podejscia do
opomiarowania cyrkulacji, podej$cia wod.kan do
umywalki przesung¢ ze wzg na wykonanie nie
zgodne z projektem
- instalacja pomp ciepla - brak przej$¢ na rury do piwnicy do pomieszczenia nr
0.24 oraz brak rur wg. Proj.pomp ciepla
1.8a |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - brak wentylatora went. wspomagajace;j
(Wentylacja grawitacyjna,) brak przej$¢ wentylacyjnych na dach
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji brak montazu urzadzen oraz armatury
- instalacja pomp ciepla - brak przej$¢ na rury oraz brak rur wg. Proj.pomp
ciepla
1.9 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - czeSciowo wykonane kanaty wentylacji z brak kratek z przepustnicami, brak centrali podej$¢

(Wentylacja mechaniczna)

- instalacja c.o. grzejniki

odejsciami do kratek kanaty pionowe
wykonane i obudowane ptytami gk

- wykonane podejscie do grzejnika

kanatami do centrali kanatu do czerpni i do wyrzutni
ze wzg. na rezygnacj¢ z wykonywania drzwi
zewngtrznych rezygnuje si¢ z montowania kurtyny
powietrznej

brak mozliwosci stwierdzenia wykonania podejs¢ do
2 pozostatych grzejnikdw w miejscu 1 grzejnika
33KV900/1400 (brak mozliwos$ci jego podlaczenia
W proj. miejscu ze wzg na zbyt niskie usytuowanie
skrzynki elektr nalezy skrzynke przenies¢ wyzej dot
skrzynki min 120 cm od posadzki, brak przej$¢ na
rury oraz brak rur do podiaczenia co i chtodu centrali
wentylacyjnej




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane
- instalacja wod. kan sanit.

- instalacja pomp ciepta

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania

brak podiaczenia odptywu skroplin z centrali
wentylacyjnej

brak przej$¢ na rury oraz brak rur wg. Proj.pomp
ciepla

1.10 r Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji z brak kratek z przepustnicami, od strony wschodnie;j

(Wentylacja mechaniczna) odejsciami do kratek od strony wschodniej brak przepustnic na kanatach wentylacyjnych, brak
1 zachodniej kurtyny powietrznej nad drzwiami, od strony

zachodniej kratki (przy pom 1.1, 1.2 1 1.3 oraz przy
windzie)przerobic tak aby zabudowa po wykonaniu
kratek z przepustnicami licowata z wysokoscig sufitu
podwieszonego.

- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikéw od brak grzejnikow oraz armatury w calosci , podejscie
strony wschodniej (3 szt) od strony do grzejnika od strony zachodniej przed $ciang
zachodniej podejscie do grzejnika za $ciang dziatowa w ztym miejscu, do przerobienia (zmiana
dziatowa dobre, podejscie przed $ciang grzejnika na 33KV900/2200 wg rysunku)
dziatowg w ztym miejscu.

- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody do hydrantu brak montazu hydrantu oraz armatury 1 podigczenia
hydrantu, brak mozliwosci stwierdzenia czy jest
podejscie do hydrantu od strony wschodniej, brak
hydrantu przy windzie

- instalacja pomp ciepla - brak przej$¢ na rury oraz brak rur wg. Proj.pomp
ciepla

1.10awe;j - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami
scie na (Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
salg od
str wsch. - instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnika brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
1.11 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane kanaly wentylacji brak kratek z przepustnicami na wyciagu

(Wentylacja mechaniczna,)

- instalacja wod. kan sanit.

mechanicznej

- wykonane podejscie wody do hydrantéw
oraz hydranty (skrzynka bez wyposazenia)

brak obrobki 1 zabezpieczenia otworé6w nawiewnych
w stopniach

brak montazu armatury i podtaczenia hydrantéw
nalezy wymieni¢ drzwi hydrantu na takie jak kolor
sciany lub przemalowa¢ proszkowo RAL jak kolor




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania
Sciany

I.11a - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonane kanaty wentylacji ~  brak kratek z przepustnicami
wejscie |(Wentylacja mechaniczna,) mechanicznej
na sale od
str zach.
1.12 |- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji wykonany otwor na czerpni¢ ~  brak przewodu wentylacyjnego od czerpni do pom
(Wentylacja mechaniczna) nrl.9, brak kurtyn powietrznych nad drzwiami
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow ~  brak grzejnikéw oraz armatury w catosci
1.13 |- Instalacja wentylacji i klimatyzacji - wykonane trzy nawiewy — kanaty ~  brak przewodu wentylacyjnego nawiewnego w
(Wentylacja mechaniczna) wentylacyjne oraz wyciag - kanaly prawym dolnym miejscu sceny
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnikow —  brak grzejnikow oraz armatury w catosci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscie wody do hydrantu ~  brak montazu szafki hydrantowej armatury i
podiaczenia hydrantu
1.14 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonany otwor ~ brak wentylatora went. wspomagajacej
(Wentylacja grawitacyjna,) ~ powigkszenie i wykonczenie otworu
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnika —  brak grzejnika oraz armatury w catosci, przerobic¢
podejscie do grzejnika i zainstalowaé grzejnik
smukty z gtadka plyta przedniag RAL2002 wg
rysunku np.PNS21-400V/2000
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody i kanalizacji —  brak montazu urzadzen oraz armatury, brak
umywalek, pisuaréw, misek ustepowych i widocznego podejscia do zaworu kulowego z
kratki $ciekowej zaworem antyskaz HD (2 szt przy pisuarach i umyw)
(umywalki porcelanowe do zamontowania pod blatem o
wym 51x39.5x 18 cm)
1.15 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - wykonany otwor ~ brak wentylatora went. wspomagajacej

(Wentylacja grawitacyjna,)

- instalacja c.o. grzejniki

- instalacja wod. kan sanit.

- wykonane podejscia do grzejnika

- wykonane podejscia wody 1 kanalizacji
umywalek, misek ustepowych i kratki
Sciekowej

powigkszenie 1 wykonczenie otworu

brak grzejnika oraz armatury w cato$ci, przerobi¢
podejscia do grzejnikow 1 zainstalowac grzejniki
smukte z gtadka plyta przedniag RAL2002 wg
rysunku np.PNS21-400V/2000, PNS21-400V/1800,

brak montazu urzadzen oraz armatury, brak
widocznego podejscia do zaworu kulowego z




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

Elementy instalacyjne wykonane

Elementy instalacyjne do wykonania
zaworem antyskaz HD

(umywalki porcelanowe do zamontowania pod blatem o

wym 51x39.5x 18 cm)
1.16 - Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji - ~ brak podejscia wentylacji grawit. brak wentylatora
(Wentylacja grawitacyjna,) went. wspomagajacej, wykona¢ podejscie do komina
na pigtrze
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscia do grzejnika —  brak grzejnika oraz armatury w catosci
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscia wody 1 kanalizacji —  brak montazu urzadzen oraz armatury niezbedna
umywalki, miski ustgpowej 1 kratki bedzie przerobka podejscia wody 1 k.s. Dla umywalki
scickowej dla niepetnosprawnych i k.s. dla miski ustepowe;j
niepelnosprawnych
1.17 |- Instalacja wentylacji i klimatyzacji - ~ brak wentylacji grawitacyjne;j
(Wentylacja mechaniczna,)
- instalacja c.o. grzejniki - wykonane podejscie do grzejnika —  brak grzejnika oraz armatury w catosci
POMIESZCZENIA PIETRA
2.1 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - ~ brak wentylacji grawitacyjne;j
(Wentylacja grawitacyjna, —  brak klimatyzatora i przewodow do klimatyzatora
klimatyzator kasetonowy)
- instalacja c.o. grzejnik - wykonane podejscie do grzejnika ~  brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- ze wzgledu na zmiane stropu rozprowadzenie
do grzejnikow wykonaé ponownie
2.2 -instalacja c.o. grzejnik - wykonane podejscie do grzejnika —  brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
- ze wzgledu na zmiane stropu rozprowadzenie
do grzejnikow wykonaé ponownie
- instalacja wod. kan sanit. - wykonane podejscie wody do hydrantu ~  brak montazu hydrantu oraz armatury i podlaczenia
oraz hydrant (skrzynka bez wyposazenia) hydrantu
- ze wzgledu na zmiane stropu rozprowadzenie
do hydrantu wykonac ponownie
2.3 - Instalacja wentylacji i klimatyzacji - s3 zostawione otwory w dachu na ~ brak wentylacji grawitacyjne;j

(Wentylacja grawitacyjna,
klimatyzator kasetonowy)

podlaczenie wentylacji projektora

brak klimatyzatora 1 przewodow do klimatyzatora
wentylacja projektora z projektorem do
zamontowania (nie ujete w projekcie miato pozostaé




Nr. pom.

Elementy instalacyjne zaprojektowane

- instalacja c.o. grzejnik

Elementy instalacyjne wykonane

- wykonane podejscie do grzejnika

Elementy instalacyjne do wykonania
to co jest istniejgce przy istniejgcym projektorze )

brak grzejnika oraz armatury w catosci
ze wzgledu na zmiane stropu rozprowadzenie
do grzejnikéw wykona¢ ponownie

2,4

- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji
(Wentylacja grawitacyjna,)

- instalacja c.o. grzejniki

- instalacja wod. kan sanit.

- wykonane podejscia do grzejnika

- wykonane podejscia wody do umywalki,
- wykonane podej$cia kanalizacji do miski
klozetowej

brak widocznego podejscia wentylacji grawitacyjnej
brak wentylatora went. wspomagajacej

brak grzejnika oraz armatury w cato$ci
ze wzgledu na zmiane stropu rozprowadzenie
do grzejnikow wykonaé ponownie

brak widocznego podejscia wody do miski
klozetowej oraz widocznego podej$cia kanalizacji do
umywalki

brak montazu urzadzen oraz armatury w catosci

ze wzgledu na zmiane stropu rozprowadzenie
do grzejnikéw wykona¢ ponownie

DACH

- Instalacja wentylacji 1 klimatyzacji

- instalacja c.t. oraz wody lodowej
- instalacja gazu

- instalacja wod. kan sanit.

- wykonane podej$cia do przewodow
na dachu

- wykonane wejscie rury gazowej na dach

brak central wentylacyjnych, brak przewodow
doprowadzajacych powietrze z central do nawiewu i
wywiewu z pomieszczen oraz ich ocieplenia, do
przerobienia nawiew na salg koncowke wyjsciowa
kanahu nalezy podnies¢ tak aby byta nad trapem i
byta mozliwo$¢ ocieplenia kanatu, brak jednostek
zewngtrznych klimatyzacji biur pom. na pigtrze 1
pom. w piwnicy

brak orurowania i armatury w catosci

brak odpowietrzenia rury ostonowej w $cianie, brak
instalacji od attyki do odbiornikdw na dachu wraz z
montazem 1 podporami podtrzymujacymi oraz
armaturg, brak opomiarowania tj. elektronicznego
rejestratora zuzycia gazu z przewodem i szatka
telemetryczng

brak podej$¢ kanalizacji do odprowadzenia skroplin
z central wentylacyjnych, brak odprowadzenia
skroplin z jednostek zewnetrznych klimatyzacji,




Nr. pom.,| Elementy instalacyjne zaprojektowane Elementy instalacyjne wykonane Elementy instalacyjne do wykonania

jedno odpowietrzenie pionu na dachu do przerobienial
ze wzgledu na kolizje zresztg instalacji, dwa
wywietrzniki dachowe do przetozenia

- instalacja pomp ciepta i chtodu - ~  brak urzadzen pomp ciepta i chtodu, wszystkich
urzadzen dodatkowych , brak armatury do nich 1
orurowania oraz przewodow automatyki

- brak podtaczenia hydrantéw oraz armatury wewnatrz hydrantéw zamontowane sg wytacznie skrzynki hydrantowe na
nieodpowiedniej wysokosci (zgodnie z projektem i normami wys od posadzki do zaworu hydrantowego powinna wynosi¢ 135cm.)
w sali nr 1.11 hydranty wg projektu takie jak kolor sciany nalezy wymienié¢ lub przemalowa¢ proszkowo drzwi RAL jak kolor $ciany.

- Instalacja zewnetrzna i przytacze kanalizacji sanitarnej - nalezy dopasowac rzedne pokryw studni (3 szt.)do rzednych projektowanego
terenu. Nalezy wykonac probe szczelnosci i droznosci kanatéw, sprawdzenie i ocene stanu technicznego w celu przejecia kompleksowej
gwarancji oraz przeprowadzenia procedur odbiorowych.

- Instalacja zewnetrzna i przytacze kanalizacji deszczowej - nalezy dopasowac rzedne pokryw studni (22 szt.studni, 2 separatory
ropopochodnych) do projektowanego terenu, nalezy wykonac 7 studni wpustow deszczowych z podejsciami oraz odwodnienie liniowe z
podejsciem, wykonaé¢ odpowietrzenie zbiornikéw w zieleni. Nalezy wykonac préobe szczelnosci i droznosci kanatéw, sprawdzenie i ocene
stanu technicznego w celu przejecia kompleksowej gwarancji oraz przeprowadzenia procedur odbiorowych.

- przytacze wodociaggowe - nalezy wykona¢ podejscia do zestawéw wodomierzowych w budynku, nalezy wykonaé¢ ptukanie, proby

szczelnosci, badanie bakteriologiczne oraz sprawdzenie i ocene stanu technicznego w celu przejecia kompleksowej gwarancji oraz
przeprowadzenia procedur odbiorowych.

- instalacja gazu - nalezy wykonac¢ préby szczelnosci, czyszczenie oraz sprawdzenie i ocene stanu technicznego w celu przejecia
kompleksowej gwarancji oraz przeprowadzenia procedur odbiorowych.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
na podst.§1 ust.5§2 ust.2
pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



