ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH DO WYKONANIA

1. W obiekcie nalezy wykona¢ :

osuszanie cze$ci pomieszczen w piwnicy

montaz stolarki wewnetrznej,

montaz klapy dymowe;j

usuni¢cie folii ze stolarki

malowanie Scian i sufitow,

tynki granitopodobne lamperii

oktadziny $cienne z plytek, a te ktdre sg podlegaja rozbiorcee,

wyposazenie,

balustrady

uzupetnienie gladzi z mas mineralnych cementowo- wapiennych po robotach
elektrycznych,

wykonanie ostatecznej warstwy gladzi z mas mineralnych cementowo- wapiennych z
zagruntowaniem istniejacego podtoza

uzupehienie ubytkow w $cianach poprawienie krawedzi wykonczenia $cian, o$ciezy
oraz na polgczeniu z innym materiatem

montaz systemowych listew dylatacyjnych pionowych i poziomych z elastyczng
membrang

wykucie otworéw w kanatach wentylacji grawitacyjnej oraz montaz kratek

montaz kanalow poziomych wentylacji grawitacyjnej z kratkami.

nalezy przesklepi¢ wngki szt.8 z szatkami hydrantowymi za pomocg nadprozy
strunobetonowch 12x12-120 po 2 szt.

2.Wyodrebnione roboty dotyczace poszczegolnych pomieszczen do wykonania lub poprawek

PIWNICA

1.

Pomieszczenie 0.1

sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym

obrobki przy parapetach

posadzka: wykladzina dywanowa ciemno-szara z cokolikiem
Zbyt nisko zamontowane parapety - pozostawic

roleta wewnetrzna

Pomieszczenie 0.2

sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym

posadzka : wykladzina dywanowa ciemno-szara z cokolikiem
Zbyt nisko zamontowane parapety - pozostawic¢

roleta wewnetrzna

obrobki przy parapetach

Pomieszczenie 0.3

sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym

parapet wew. do zamontowania lgcznie z dostawg materiatu

posadzka : ptytki gres kolor szary 60x60 zcokolikiem Nalezy zastosowaé ptytki
dobrej jakosci, kalibrowane, z polpotyskiem fuga 1 mm

Zbyt nisko zamontowane parapety - pozostawic

roleta wewnetrzna

Pomieszczenie 0.4



sufit podwieszony w polowie pomieszczenia

na wykonanej polowie brakuje szpachlowania.

Posadzka ptytki gresowe: kolor szary 60x60, zcokolikiem
Nalezy zastosowac plytki dobrej jakos$ci, kalibrowane, z pdtpotyskiem

5. Pomieszczenie 0.5

odgrzybienie ist. pow. sufitu w 50%
sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym z prasowanej wetny
mineralnej gr. 2cm. Istniejaca zabudowa z piyt GK dla obudowy kanatu i
belki — wykonaé naprawe obudowy.
Posadzka:
Wszystkie warstwy podtoza pod posadzki istniejacego do rozbiorki. Podczas rozbiorki
nalezy zwroci¢ uwage na wykonane podejscia instalacyjne. Ponownie wykona¢ warstwy
posadzki z uwzglednieniem poziomu -3,62 (poziomu posadzkipiwnicy) dla podiogi z
desek gr. 32 mm ze stojem pionowym na legarach 8x6 cm co 50 cm:

— deski 32mm ze slojem pionowym malowane na kolor czarny — kolor
podtogi, potysk/mat uzgodnié z Uzytkownikiem

— legary 8x6 cm co 50 cm

- szlichta C16/20, siatka f4,5mm o oczkach 15x15cm, gr. 6cm

— styropian grafitowy posadzkowy EPS 100-031 gr. 1b5cm

— lxpapa podktadowa zgrzewalna gr. 4mm
beton C8/10, gr. 8 cm
— piasek zageszczony min. 10cm

W celu wykonczenia potaczenia podtoga — Sciany nalezy zatozyé listwy
drewniane o kolorystyce dopasowanej do koloru podiogi.
Wykona¢ osadzenie parapetow: dokonano wtozenia na sucho parapetow, ktore nalezy

- wyja¢ parapet spod okna

- docig¢ do odpowiedniej dtugosci

- zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci

- dokona¢ montazu na klej poliuretanowy piankowy z delikatnym spadkiem od okna

— wykonaé¢ wykonczenia polaczenia parapetu ze Sciang
— Kanal do kratki wentylacyjnej zamiast w suficie kasetonowym
umieszczono w Scianie — kratke mozna pozostawié. Nalezy podniesé ok. 5
cm z uwagi na podniesienie kanatu wentylacyjnego w komunikacji. Sufit
podwieszony w zwiazku z tym nalezy wykona¢ na maksymalnej mozliwe]
wysokosSci z uwzglednieniem montazu opraw oSwietleniowych kasetonowych
(ok. 15 cm ponizej stropu)

6. Pomieszczenie 0.6

spoinowanie cokolika

W pom. wykonano posadzki w cokolikami: kolor ptytek szary, wymiar 30x30 cm
parapet okienny do montazu z obrobkami

Otwor do wentylacji grawitacyjnej zamkna¢, w pomieszczeniu zaprojektowano
wentylacje mechaniczng

Istniejacy sufit z ptyt GK dodatkowe malowanie z poprawkami szpachlowania

7. Pomieszczenie 0.7

spoinowanie cokolika

W pom. wykonano posadzki w cokolikami: kolor plytek szary, wymiar 30x30 cm
Istniejacy sufit z ptyt GK dodatkowe malowanie z poprawkami szpachlowania

dokona¢ odkrywki fragmentu sufitu w celu stwierdzenia obecno$ci plesni. W przypadku
obecno$ciple$ni zdemontowaé sufit iodgrzybienie.



10.

11.

12.

13.

14.

Pomieszczenie 0.8

e usunigcie plesni ist. pow. sufituw 100%

e wykona¢ sufit podwieszony zplyt GK na stelazu stalowym ocynkowanym

e cokolik posadzkowy
Istniejgca posadzka z cokolikami: kolor plytek szary, wymiar 30x30 cm
Nalezy wykona¢ czyszczenie posadzki z wypraw

Pomieszczenie 0.9

e odgrzybienie ist. pow. sufitu w 50%

e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym z prasowanej welny
mineralnej gr. 2cm. Istniejaca zabudowa z pityt GK dla obudowy kanatu i
belki.

e Posadzka z wykfadzina PCV (o wzorze imitujacym parkiet drewniany zgodnie z
wzornikiem) z cokolikiem

e Na $cianach nalezy zamontowaé panele akustyczne z skalnej welny mineralnej, gr. ok
4cm. Powierzchnia paneli powinna by¢ pokryta tkang wtdkning. Kolor jasny szary.
Wybdér rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Projektantem.

Pomieszczenie 0.10

e sufit podwieszony kasetonowy =z profilem ukrytym z prasowanej wetny
mineralnej gr. 2cm.

e posadzka wyktadzina dywanowa ciemno-szara z cokolikiem

e Nascianach nalezy zamontowac panele akustyczne z skalnej wetny mineralnej, gr. ok
4cm. Powierzchnia paneli powinna by¢ pokryta tkang wtdkning. Kolor szary. Wybor
rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i1 Projektantem.

e Brak stolarkidrzwiowej i okiennej wewngtrznej akustycznej

Pomieszczenie 0.11

e spoinowanie cokolika

Pomieszczenie 0.12 Rozdzielnia elekt.

e W czeéci wykonacd przykrycie kanalu wg rozwigzania branzy elektrycznej

e w pozostalej czgsci wykona¢ posadzke z plytek gres 30x30 cmkolor jasny szary fuga
kolor jasny szary (jak w pozostalej czg$ci pomieszczen magazynowych)

Pomieszczenie 0.13

e wykonczenie narozy przy suficie podwieszonym

e Usuna¢ wyprawe gipsowa na $cianach ( pozostawi¢ 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego). Wykona¢ pokrycie §cian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego. Nalezy zastosowaé plytke biala matowa o wymiarach 30x60,
kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor piytek i fug winien byé
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowaé plytki dobrej jakosci.
Piytki nalezy kleié na klej wysokoelastyczny. Uktad piytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podlogi. Piytki uktadane w rzedach i kolumnach
bez mi janki.

e posadzka zplytek w kolorze szarym o wymiarach 60x60 lub 45x45 z cokolikiem. Ptytki
kalibrowane o plaskiej powierzchni. Fuga szarym 1,5mm. Nalezy wybra¢ ptytki
jednobarwne przeznaczone do stosowania w tazienkach.

Pomieszczenie 0.14

e posadzka z ptytek w kolorze szarym o wymiarach 60x60 lub 45x45 z cokolikiem. Plytki
kalibrowane o plaskiej powierzchni. Fuga szara 1,5mm. Nalezy wybra¢ ptytki
jednobarwne przeznaczone do stosowania w tazienkach.

e montaz plyt gkk na suficie w czg$ci umywalkowe;j

e szpachlowanie sufitu z ptyt g’k w czesci ustgpu

e Usung¢ wyprawe gipsowg na Scianach ( pozostawi¢ 10 cm ponizej sufitu



podwieszonego). Wykona¢ pokrycie §cian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego. Nalezy zastosowac plytke biala matowa o wymiarach 30x60,
kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor piytek i fug winien byé¢
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowaé plytki dobrej jakosSci.
Plytki nalezy klei¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad piytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podiogi. Piytki uktadane w rzedach i kolumnach
bez mijanki.

15. Pomieszczenie 0.15

wykonczenie narozy przy suficie podwieszonym, szpachlowanie sufitu

spoinowanie cokolika

Usuna¢ wyprawe gipsowa na $cianach ( pozostawi¢ 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego). Wykona¢ pokrycie Scian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego. Nalezy zastosowac plytke biala matowa o wymiarach 30x60,
kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor piytek i fug winien by¢
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowaé plytki dobrej jakosci.
Piytki nalezy klei¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad ptytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podlogi. Ptytki uktadane w rzedach i kolumnach
bez mijanki.

16. Pomieszczenie 0.16

wykonczenie narozy przy suficie podwieszonym, szpachlowanie sufitu

spoinowanie cokolika

Usuna¢ wyprawe gipsowa na $cianach ( pozostawi¢ 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego). Wykona¢ pokrycie Scian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego. Nalezy zastosowac plytke biala matowa o wymiarach 30x60,
kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor ptytek i fug winien byé
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowac¢ ptytki dobrej jakosci.
Piytki nalezy klei¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad ptytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podiogi. Piytki uktadane w rzedach i kolumnach
bez mi janki.

zabudowa stala w formie blatu z szatkami: ptyta indukcyjna, lodowka podblatowa do
zabudowy wg opracowania ,,wyposazenie”, zlew

17. Pomieszczenie 0.17

Wykonaé¢ posadzke z cokolikami

Ptytki podiogowe gresowe: istniejace ptytki zdemontowac; utozyé nowe w
kolorze szary 75/75/1 cm z potpotyskiem kalibrowane fuga (o ton
jasniejsza od ptytek) 1, 5mm.

Wybor ptytek i fug winien byé zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy
stosowaé plytki dobrej jakosci. Plytki nalezy kleié na klej
wysokoelastyczny.

Nalezy wykona¢ dylatacje w posadzce wg rysunku rzutu piwnicy. Wszystkie
dylatacje uzbroi¢ w systemowe listwy wykonczeniowe z elastyczng
membrang [ posadzka , sufit , &ciany , stupy]. Zle wykonane dylatacje :
naciecia wykona¢ w wlasciwym miejscu a stare zszyé 1 wypelnié zaprawami
klejacymi Zzywicznymi.

Uwaga plytki podlogowe i kasetony nalezy uktadaé w jednym kierunku!
Utozyé nowe w kolorze szary (ton ciemniejszy od zastosowanych na
powierzchniach poziomych) 75/75/1 cm z potpotyskiem kalibrowane fuga (o
ton jasniejsza od plytek) 1,5mm. Wybor ptytek i fug winien byé



zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowaé plytki dobrej jakosci.
Ptytki nalezy klei¢ na klej wysokoelastyczny.
Na stopniach schodow nalezy stosowaé pltytki ryflowane . Stopnie nalezy
wykoriczyé bez ,noskow” .
Podczas wykonywania oktadziny ujednolicié wysoko$§é stopni
e 7Zabudowa z pityt GK — Wykonano konstrukcje zabudowy w innym ksztalcie
niz w projekcie, Zmieniono lokalizacje podejsé do kratek
wentylacyjnych. W zwigzku z powyzszym nalezy przesungé oprawy
oswietleniowe wg rysunku ,Sufitu podwieszonego w piwnicy — fragment 27
Dokonczyé wykonanie zabudowy
e Wykonac¢ sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e Wykona¢ nowe osadzenie hydrantéw z nadprozami
e Wykonac¢ obtozenie stupow okragtych ptytami z blachy aluminiowej gr. 2
mm malowanej proszkowo na kolor czerwony— odcien ustalié¢ z
Projektantem. Wysokosé do sufitu podwieszonego.
e Wykona¢ balustrady ze stali nierdzewnej z wypelnieniem =z szkta
hartowanego
gr. 10 mm odpornego na zbicie 2xbmm z folig pomiedzy taflami
e Wykona¢ wykonczenie fasady szklanej od wewnatrz : taczenia pionowe
naroznika fasady 1 polaczen ze Sciang; wykonczenie fasady przy posadzce
(pomieszczenia
18. Pomieszczenie 0.18
e Pilytki podlogowe gresowe: istniejace plytki zdemontowac; utozyé nowe w
kolorze szary 75/75/1 cm z poétpotyskiem kalibrowane fuga (o ton
jasniejsza od ptytek) 1, 5mm.
Wybor plytek 1 fug winien byé zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy
stosowaé ptytki dobrej jakosci. Ptytki nalezy kleié na klej
wysokoelastyczny.
Nalezy wykonaé¢ dylatacje w posadzce wg rysunku rzutu piwnicy i rzutu
parteru. Wszystkie dylatacje uzbroi¢ w systemowe listwy wykonczeniowe z
elastyczng membrang [ posadzka , sufit , sciany , stupyl. Zle wykonane
dylatacje : naciecia wykona¢ w wiasSciwym miejscu a stare zszyé 1
wypelnié¢ zaprawami klejgcymi zywicznymi.
e Wykonanie podtoza pod posadzki zgodnie z projektem przy schodach 0,627x3,05m w
zakresie:
* chudego betonu
izolacji p. wilgociowej
izolacji termicznej
warstwy wyrownawczej pod posadzki oraz posadzki z cokolikiem.
e Wykonanie posadzki przed schodami 0,78x2,62m z cokolikiem.
e Wykona¢ sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e Wykonac¢ zabudowy sufitu z ptyt GK na stelazu stalowym ocynkowanym
e Nalezy wydzieli¢ pomieszczenie 0.18 wg rysunku rzutu piwnicy
e Wykona¢ obtozenie stupow okraglych ptytami z blachy aluminiowej gr. 2
mm malowanej proszkowo na kolor czerwony— odcien ustalié¢ z
Projektantem. Wysokosé do sufitu podwieszonego.
19. Pomieszczenie 0.19



oblozenie schodow z cokolikiem

Utozyé nowe ptytki w kolorze szarym (ton ciemniejszy od zastosowanych
na powierzchniach poziomych) 75/75/1 cm z péipotyskiem kalibrowane fuga
(o ton jasniejsza od ptytek) 1,5mm.

Wybor ptytek 1 fug winien byé zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy
stosowaé plytki dobrej jakosci. Plytki nalezy kleié na klej
wysokoelastyczny.

Na stopniach schodow nalezy stosowaé plytki ryflowane . Stopnie nalezy
wykonczyé bez ,noskow” .

Podczas wykonywania oktadziny ujednolicié wysokoS$é stopni

Wykonaé obtozenie powierzchni pétki przy schodach z ptytek identycznych
7z zastosowanymi na posadzce z wykonczeniem polaczenia z powierzchnig
pionowa Sciany

Dokonczyé zabudowy z ptyt GK na poziomie parteru.

Wykonaé¢ sufit podwieszony kasetonowy 2z profilem ukrytym na poziomie
parteru

Wykonaé balustrady ze stali nierdzewnej z wypelnieniem 2z szkla
hartowanego odpornego na zbicie 2xbmm z folig

20. Pomieszczenie 0.20

posadzka z cokolikiem

Ptytki podtogowe gresowe: utozyé nowe w kolorze szary 75/75/1 cm z
potpotyskiem kalibrowane fuga (o ton jasniejsza od ptytek) 1, 5mm.

Wybor ptytek i fug winien byé zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy
stosowaé¢ plytki dobrej jakosci. Plytki nalezy kleié na klej
wysokoelastyczny.

Nalezy wykonaé¢ dylatacje w posadzce wg rysunku rzutu piwnicy. Wszystkie
dylatacje uzbroi¢ w systemowe listwy wykohiczeniowe z elastyczng
membrang [ posadzka , sufit , Sciany , stupyl. Zle wykonane dylatacje :
naciecia wykona¢ w wlasSciwym miejscu a stare zszyé 1 wypelnié zaprawami
klejacymi Zywicznymi.

Uwaga plytki podlogowe i kasetony nalezy uktadaé w jednym kierunku!
Dokonczyé zabudowy z ptyt GK na poziomie parteru.

Wykonaé¢ sufit podwieszony kasetonowy 7z profilem ukrytym na poziomie
parteru

Wykona¢ balustrady

21. Pomieszczenie 0.21

sufit podwieszony

W pomieszczeniu 0.21 Komunikacja wykonano schody o zlej geometrii.
Schody w tym ksztalcie stanowig niebezpieczenstwo dla uzytkownikow.
Nalezy zmienié geometrie schodéw 4x15, 4x31cm

W pomieszczeniu 0.21 nalezy zastosowaé identyczne ptytki jak w
pomieszczeniu 0. 17. Natomiast na schodach zastosowaé pltytki o
identycznym wzorze o ton ciemniejsze od zastosowanych na powierzchniach
poziomych. Na schodach nalezy stosowaé¢ ptytki ryflowane. Wykonac
cokoliki.

22. Pomieszczenie 0.22

posadzka z cokolikiem jak w pom. 0.21



23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

e wykona¢ 3 wneki 122/16/120cm na grzejniki z przesklepieniem z nadproza
strunobetonowego 12x12-150cm 2 szt.

e  Wykona¢ drobne naprawy $cian

e Wykona¢ wyprofilowanie i wykonczenie obthuczonego naroznika przy klatce schodowej
(pom. 0.35)

Pomieszczenie 0.23

e posadzka z cokolikiem z ptytek jak w pomieszczeniu 0.22

e przegroda wydzielajagca pomieszczenia nad drzwiami o konstrukcji lekkiej, obudowa

zplyty gk gr.1,25mm
e stolarka wewnetrzna

Pomieszczenie 0.24

e spoinowanie cokolika

e usun3a¢ wyprawe gipsowa na Scianie zewnetrznej wykonaé¢ wyprawe o wypetieniu
mineralnym cementowo- wapiennych. Wykona¢ malowanie $ciany farbg dyfuzyjna

e Naprawa stropu o wymiarach 0,47x0,12m

Pomieszczenie 0.25

e posadzka z cokolikiem
posadzka z ptytek w kolorze szarym o wymiarach 60x60 lub 45x45 z cokolikiem. Ptytki
kalibrowane o ptaskiej powierzchni. Fuga szara 1,5mm. Nalezy wybra¢ ptytki
jednobarwne przeznaczone do stosowania w tazienkach.

e Usuna¢ wyprawe gipsowa na $cianach ( pozostawi¢ 10 cm ponizej sufitu). Wykonad
pokrycie Scian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu. Nalezy zastosowac ptytke
bialg matowa o wymiarach 30x60, kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor ptytek
i fug winien by¢ zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowac¢ ptytki
dobrej jakosci. Ptytki nalezy kleié¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad
plytek : diuzsza krawedz rownolegta do poditogi. Pilytki uktadane w
rzedach i1 kolumnach bez mijanki.

Pomieszczenie 0.26

e usung¢ wyprawe gipsowa na Scianie zewngtrznej wykona¢ wyprawe o wypetnieniu
mineralnym cementowo- wapiennym. Wykona¢ malowanie $ciany farbg dyfuzyjna

e wykona¢ spoinowanie cokolika

Pomieszczenie 0.27

e usun3a¢ wyprawe gipsowa na $cianie zewngtrznej wykona¢ wyprawe o wypetnieniu
mineralnym cementowo- wapiennym . Wykona¢ malowanie Sciany farbg dyfuzyjna

e wykona¢ spoinowanie cokolika

Pomieszczenie 0.28

e wykona¢ spoinowanie cokolika

Pomieszczenie 0.29

e usun3a¢ wyprawe gipsowa na $cianie zewnetrznej wykona¢ wyprawe o wypetieniu
mineralnym cementowo- wapiennym. Wykona¢ malowanie $ciany farbg dyfuzyjna

e wykona¢ spoinowanie cokolika

Pomieszczenie 0.30

e posadzka zplytek w kolorze szarym o wymiarach 60x60cm z cokolikiem
Wybor plytek 1 fug winien byé zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy
stosowaé plytki dobrej jakosci. Plytki nalezy kleié na klej
wysokoelastyczny. Fuga 1mm.

e usun3a¢ wyprawe gipsowg na $cianie zewnetrznej wykona¢ wyprawe o wypetnieniu
mineralnym cementowo- wapiennym. Wykona¢ malowanie $ciany farbg dyfuzyjna

e wykona¢ lustro od wysokos$ci ok 78-80cm (skonsultowac z Uzytkownikiem), gore lustra
przyja¢ na wysokosci gornej krawedzi okien (. Dtugos$¢ lustra 4m. Lustro klei¢ do



Sciany na klej do luster. Pod lustrem projektuje si¢ blat z formie stotu. Blat wykona¢ z
plyty widrowej laminowanej gr. 3,8mm wg wyboru Uzytkownika. Nogi w formie ram z
profilu zamknietego 30x30mmx3 4x komplety

31. Pomieszczenie 0.31

posadzka z cokolikiem

gladz na $cianie o dt.4,0m

wykonac¢ blat wg zestawienia wyposazenia

Montaz luster z podswietleniem 3szt. o wymiarach 70x80cm do powieszenia na §cianie
(Produkt nalezy skonsultowa¢ z Uzytkownikiem)

naprawic¢ uszkodzone okno 06 150x150

usung¢ wyprawe gipsowa na $cianie zewngetrznej wykona¢ wyprawe o wypetieniu
mineralnym cementowo- wapiennym. Wykona¢ malowanie $ciany farbg dyfuzyjna

32. Pomieszczenie 0.32

wykona¢ wneke 50x16x125 dla stelazu WC z przesklepieniem nadprozem
strunobetonowym 12x12x90 2 szt zamknigcie wnekipo zamontowaniu stelazu 2xplyta
g/k wodoodporna gr.1,25mm

posadzka z cokolikiem: plytkio wymiarach 60x60 lub 45x45 w kolorze szarym ulozone
rownolegle/prostopadle do $ciany z drzwiami do pomieszczenia. Plytkikalibrowane o
plaskiej powierzchni. Fuga szara 1,5mm. Nalezy wybra¢ ptytki jednobarwne
przeznaczone do stosowania w tazienkach.

gladZ na suficie

Sciany : Wykona¢ pokrycie $cian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego. Wysokos¢ 10 cm uzupetni¢ masami mineralnymi cementowo-
wapiennymi. Nalezy zastosowac ptytke bialg matowa o wymiarach 30x60,
kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor piytek i fug winien byé
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowaé plytki dobrej jakosci.
Piytki nalezy kleié¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad plytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podlogi. Piytki uktadane w rzedach i kolumnach

bez mijanki.

33. Pomieszczenie 0.33

wykona¢ wneke 50x16x125 dla stelazu WC z przesklepieniem nadprozem
strunobetonowym 12x12x90 2 szt zamknigcie wnekipo zamontowaniu stelazu 2xplyta
g/k wodoodporna gr.1,25mm

posadzka z cokolikiem: plytkio wymiarach 60x60 lub 45x45 w kolorze szarym ulozone
réwnolegle/prostopadle do $ciany z drzwiami do pomieszczenia. Plytkikalibrowane o
plaskiej powierzchni. Fuga szara 1,5mm. Nalezy wybra¢ ptytki jednobarwne
przeznaczone do stosowania w lazienkach.

gladZ na suficie

Sciany : Wykona¢ pokrycie $cian ptytkami do wysokosci 10 cm ponizej sufitu
podwieszonego. Wysokos¢ 10 cm uzupetni¢ masami mineralnymi cementowo-
wapiennymi. Nalezy zastosowac¢ ptytke bialg matowa o wymiarach 30x60,
kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wyboér ptytek i fug winien by¢
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowac¢ ptytki dobrej jakosci.
Piytki nalezy kleié na klej wysokoelastyczny. Ukltad plytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podlogi. Piytki uktadane w rzedach i kolumnach

bez mijanki.

34. Pomieszczenie 0.34

posadzka z cokolikiem
Wykonanie blatu zgodnie z zestawieniem wyposazenia
Montaz luster z pod§wietleniem 3szt. o0 wymiarach 70x80cm do powieszenia na Scianie



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

(Produkt nalezy skonsultowa¢ z Uzytkownikiem)
e usun3a¢ wyprawe gipsowa na $cianie zewngtrznej wykona¢ wyprawe o wypetieniu
mineralnym cementowo- wapiennym. Wykona¢ malowanie $ciany farbg dyfuzyjna
Pomieszczenie 0.35
e posadzka z cokolikiem
e okladzina schodéw z cokolikiem z plytek identycznych z zastosowanymi w pom 0.22
(na powierzchniach poziomych) oraz jak w pom. 0.19 (na schodach)
e Dalustrady ze stali nierdzewnej
Pomieszczenie 0.36 (wilgo¢ na posadzce)
e posadzka z cokolikiem
e gladZ na $cianie o dt.4,14m— wyprawa mineralna cementowo- wapienna, istniejace
odpadajace do skucia
Pomieszczenie 0.37 techniczne
e posadzka z cokolikiem
Pomieszczenie 0.38
e gladzie mineralne dwuwarstwowe, cementowo- wapiennych
e posadzka do uzupehienia ( wykonane jest ok.70m? projektowana 234,77m?) do
wykonania po rezygnacji pod kanatami w ilosci 136,07m?
e zuwagi ze kanaly wentylacyjne sa juz zamontowane na posadzce :
" rezygnuje si¢ z wykonania posadzki pod kanatami w ilosci28,7m?
kanaly obudowac ptyta g/k wodoodporng gr.12,5mm z trzech stron na stelazu
stalowym ocynkowanym w ilosci 111,61 m?, bez cokolika przypodtogowe go.
Powierzchnie obudowy nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng silikonowa.
e Cokolik przy scianach murowanych,
e Wszystkie powierzchnie w pomieszczeniu zmywalne
e Przy wykanczaniu pomieszczenia zwroci¢ uwage na otwory wentylacyjne 1 ich
obrobienie (wykonczenie ksztattkg aluminiowa na glgbokos¢ przejscia, kohierz
zewnetrzny szer. 20mm, grubos$¢ bl. 2mm, malowane proszkowo na kolor czarny)-
wielko$¢ otworow i rozmieszczenie wg projektu instalacyjnego
Pomieszczenie 0.39
e cokolik
e gladZ mineralna cementowo-wapienna na $cianach tynkowanych isuficie oraz stupach
e pion c.0. znajdujacy si¢ na $cianie z cegly otynkowaé z osiatkowaniem
Sciany o fakturze cegly
* oczys$ci¢ z zaprawy
wykona¢ odsalanie
zabezpieczy¢ cegly przed erozjg
fugowanie z masy dyspersyjnej
Pomieszczenie 0.40 szyb
e obrobienie otworéw drzwiowych po montazu drzwiszybowych.
e zamontowac belki montazowe 2x IPE 160
Pomieszczenie 0.41 szyb
e uzupelni¢ zabudowe szybu przy stropie
e zamontowa¢ belki montazowe 2x IPE 160
e obrobienie otworow drzwiowych po montazu drzwiszybowych.
e Sciany szybu do malowania
e uzupeiC przestrzen miedzy stropem a szybem windy
Pomieszczenie 0.42 techniczne
e posadzka z cokolikiem



PARTER
43. Pomieszczenie 1.1
e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e obrobkiprzy parapetach
e posadzka: wykladzina dywanowa ciemno-szara z cokolikiem
e roleta wewngtrzna
44. Pomieszczenie 1.2
o sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e obrobkiprzy parapetach
e posadzka: wykladzina dywanowa w kolorze bezowym z cokolikiem
e roleta wewngtrzna
45. Pomieszczenie 1.3
e posadzka wyktadzina dywanowa ciemno-szara z cokolikiem
e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e naprawa podloza w miejscu pgknigcia dLok. 3,0m (rozkucie na szer.40cm, wykonanie
nowej szlichty z montazem siatki,
e rezygnuje si¢ z wykonania jednej z szaf
e obrobkiprzy parapetach
e roleta wewngtrzna
46. Pomieszczenie 1.4
e posadzka gres ptytka 30x30cm kolor szary z cokolikiem
e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e wykona¢ blat staty
47. Pomieszczenie 1.5
e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e zabudowa z ptyta GK — wykonano konstrukcje
¢ peknigcie nad oknem
e Parapety do ponownego montazu
- wyja¢ parapet spod okna
- zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
- dokona¢ montazu na klej poliuretanowy
— wykona¢ wykonczenia polaczenia parapetu ze Sciang
48. Pomieszczenie 1.6
e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e zabudowa zptyta GK — wykonano konstrukcje
¢ peknigcia nad oknami
e Scianki zdrzwiami o konstrukcji lekkiej dzielace pomieszczenia
e wyjecie iponowny montaz parapetu na pianke. Parapet zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci.
49. Pomieszczenie 1.7
e JScianki z drzwiami o konstrukeji lekkiej dzielace pomieszczenia
e wyjecie iponowny montaz parapetu na pianke¢. Parapet zabezpieczy¢ przed wnikaniem
wilgoci.
e sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym
e zabudowa z ptyta GK — wykonano konstrukcje
50. Pomieszczenie 1.8
e przemurowanie otworu drzwiowego zgodnie z projektem
e tynki wewngtrzne



montaz ptyt glk na ruszcie

posadzka z ptytek gres z cokolikiem. plytki o wymiarach 60x60 lub 45x45 w kolorze
jasnym szarym utozone réwnolegle/prostopadle do $ciany z drzwiami do pomieszczenia.
Plytkikalibrowane o ptaskiej powierzchni. Fuga szara ton jasniejsza od plytek 1,5mm.
Nalezy wybra¢ ptytki przeznaczone do stosowania w fazienkach.

Plytki na §cianach do wysoko$ci pomieszczenia

Plytki na §cianach do wysokos$cipomieszczenia. Nalezy zastosowac plytke biala
matowg o wymiarach 30x60, kalibrowane, fuga biata 1, 5mm. Wybor ptytek i
fug winien by¢ zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowac¢ ptytki
dobrej jakosci. Piytki nalezy klei¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad
plytek : diuzsza krawedz rownolegta do podtogi. Pitytki ukltadane w
rzedach i1 kolumnach bez mijanki.

51. Pomieszczenie 1.8a

tynki wewnetrzne

Montaz ptyt g/k na ruszcie

posadzka z ptytek gres z cokolikiem. plytki o wymiarach 60x60 lub 45x45 w kolorze
jasnym szarym utozone réwnolegle/prostopadle do §ciany z drzwiami do pomieszczenia.
Ptytkikalibrowane o ptaskiej powierzchni. Fuga szara ton jasniejsza od ptytek 1,5mm.
Nalezy wybra¢ ptytki przeznaczone do stosowania w lazienkach.

Plytki na §cianach do wysokos$cipomieszczenia

Nalezy zastosowaé plytke bialg matowa o wymiarach 30x60, kalibrowane, fuga
biata 1, bmm. Wybor ptytek i fug winien by¢ zatwierdzony przez
Projektanta. Nalezy stosowa¢ piytki dobrej jakosci. Plytki nalezy kleic
na klej wysokoelastyczny. Uktad plytek : diuzsza krawedz rownolegta do
podiogi. Plytki uktadane w rzedach i kolumnach bez mijanki.

52. Pomieszczenie 1.9

odgrzybienie ist. pow. sufitu w 30%

posadzka z cokolikiem

sufit podwieszony

rozebra¢ obudowe stupa na polaczeniu z fasadg oraz wykona¢ prawidlowa

podnies¢ skrzynke elektryczng z wykuciem i1 zamurowaniem wneki Wngka
przesklepiona nadprozem strunobetonowym 12x12-120 2 szt.

wykona¢ szyny do wieszania obrazow wg zestawienia wyposazenia

Wykonaé drzwi do sali wystawienniczej w kolorze fasady

Wykona¢ rolete zacieniajacg w iloscil zestaw (2 komplety) na fasade szklang.Roleta o
napedzie elektrycznym. Roleta powinna mie¢ wymiar zacieniajacy caty fragment fasady
od stupa do stupa na petng wysokos¢ do sufitu podwieszanego

53. Pomieszczenie 1.10

odgrzybienie ist. pow. sufitu w 10%

Wykonaé¢ posadzke z cokolikami

Piytki podlogowe gresowe: istniejgce piytki zdemontowaé; ulozyé nowe w
kolorze szary 75/75/1 cm z poétpotyskiem kalibrowane fuga (o ton
jasniejsza od ptytek) 1, 5mm.

Wybor ptytek i1 fug winien byé zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy
stosowaé ptytki dobrej jakosci. Ptytki nalezy kleié na klej
wysokoelastyczny.

Nalezy wykonaé¢ dylatacje w posadzce wg rysunku rzutu piwnicy. Wszystkie
dylatacje uzbroi¢ w systemowe listwy wykonczeniowe z elastyczng



membrang [posadzka , sufit , Sciany , stupy]. Zle wykonane dylatacje :
naciecia wykona¢ w wlasSciwym miejscu a stare zszy¢ 1 wypelnié zaprawami
klejacymi zywicznymi.

scianka ukos$na przy szatni do rozbiorki

sufit podwieszony kasetonowy z ukrytym profilem, zabudowa z ptyt GK; wg rysunkow
sufitow podwieszanych

Wykonczenie polaczenia $cian z elementami fasady od strony parku; wykonac
potaczenia pionowe elementdow fasady od strony skrzyzowania ul. Gdanska-Swarozyca
Wykonaé¢ wykonczenie posadzki od strony fasady (fasada od strony skrzyzowania ul.
Gdanska-Swarozyca)za pomoca katownikow

wykona¢ dylatacje miedzy fasadg a posadzka Foyer

Wykonaé¢ wykonczenie posadzki przy fasadzie (fasada od strony parku)

Wykona¢ balustrady ze stali nierdzewnej: pochwyt z rur okraglych £50mm; stupki z rur
kwadratowych 50/50/3 mm; wypehienie ze szkta hartowanego, bezpiecznego,
odpornego na zbicie (szyba 5mm, folia PVB, , szyba Smm) z wykonczeniem brzegu w
formie cokotu z profilu zimnogietego zamknigtego prostokatnego 100/20/3mm ze stali
nierdzewnej. Profil zastosowa¢ do wykonczenia posadzkiprzy balustradzie parteru 1
schodéw wraz z spocznikiem ( z holu poziomu piwniCy na poziom parteru)

wykona¢ wneke na HP z przesklepieniem wg rysunku

Nalezy wykona¢ dylatacje w posadzce wg rysunku rzutu parteru. Wszystkie
dylatacje uzbroi¢ w systemowe listwy wykohczeniowe z elastyczng
membrang [ posadzka , sufit , Sciany , stupyl. Zle wykonane dylatacje :
naciecia wykona¢ w wlasSciwym miejscu a stare zszy¢ 1 wypelnié zaprawami
klejacymi Zzywicznymi.

Wykona¢ malowanie Scian kolor jasny szary ok 257m® kolor nalezy uzgodnié
7z Projektantem. Wg rzutu wykonczenia Scian

Wykonaé¢ wykonczenie wejscia do windy

Wykonaé¢ obtozenie stupow okragtych ptytami z blachy aluminiowej gr.Z2mm
malowanej proszkowo na kolor czerwony— odcien ustalié¢ z Projektantem.
Wykonanie zabudowy foyer wg rysunku , Zabudowy foyer”

wykona¢ 2x szyne (dt 11,87m 18,73 m — dtugosciprojektowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie) w postaci rury prostokatnej o wymiarach 50x50x3mm ze stali ocynkowanej
mocowana na stale do $cian oraz do belek.

Wykona¢ 21 sztuk ram na plakaty filmowe z zawiesiami:

- 2x21szt (razem 42 szt) zawiesi wg rysunku z wygietego plaskownika ze stali
nierdzewnej o wymiarach:

- 21 szt ram zatrzaskowych z aluminium anodowanego na plakaty (z plecami 1 folig antyrefleksyjna

chronigcg plakat z przodu) kazda rama powinna posiada¢ dodatkowo zamontowane zawiesie, rama

powinna miesci¢ plakat 100x70cm

do kazdego plakatu wykona¢ oswietlenie z oprawa z mozliwoScig regulacji 21szt.
54. Pomieszczenie 1.10-1

posadzka z cokolikiem jak w pomieszczeniu 1.10 zgodnie z rysunkiem ,,Rzutu posadzek
parteru”

sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym

wykona¢ malowanie $cian na kolor grafitowy — zgodny z wybrang tkaning na §ciany w
sali widowiskowej.

55. Pomieszczenie 1.10-2

dokona¢ wydzielenia pomieszczenia 1.10-2 za pomocg scianki lekkiej przeszklonej z
drzwiami wejSciowymi wg rzutu parteru. Profile §cianki nalezy wykona¢ w konstrukcji
aluminiowej w kolorystyce profili fasady szklanej elewacji.



posadzka z cokolikiem jak w pomieszczeniu 1.10 zgodnie zrysunkiem ,,Rzutu posadzek
parteru”

sufit podwieszony kasetonowy z profilem ukrytym, zabudowa z ptyt GK; wg rysunkéw
sufitow podwieszanych

Nalezy wykona¢ dylatacje w posadzce wg rysunku rzutu parteru. Wszystkie
dylatacje uzbroi¢ w systemowe listwy wykohiczeniowe z elastyczng
membrang [ posadzka , sufit , Sciany , stupyl. Zle wykonane dylatacje :
naciecia wykona¢ w wlaSciwym miejscu a stare zszy¢ 1 wypelnié¢ zaprawami
klejacymi zywicznymi.

56. Pomieszczenie 1.11-widownia

wykonano widowni¢ o konstrukcji zelbetowej z otworami wentylacyjnymi

wykonano malowanie istniejacego sufitu na kolor czarny, malowanie nalezy powtorzyc;
wykona¢ sufit z ptyt GK na ruszcie stalowym

wykona¢ okladziny akustyczne (Sciany nr 1,2,3 wg projektu wykonawczego), montaz
okltadzin akustycznych portalu scenicznego

wykona¢ portale na drzwiach wejsciowych/wyjsciowych w kolorze czerwonym (kolor
dopasowa¢ do wybranych foteli) 3 szt. portale wykona¢ z materiatu jak portal sceny w
kolorze czerwonym

naprawa profilu widowni wg rys. rzut parteru

posadzka: wykona¢ szpachlowke wyrownawcza 1 cm, montaz wykladziny dywanowe;j
welurowej grafitowej przeznaczonej do sal kinowych i teatralnych.

wykonanie trapu oraz pomostéw scenicznych wraz z konstrukcjg ibalustradami rys.149-
152

wykonanie sufitu podwieszonego nad widownig

montaz foteli wraz z zamoéwieniem idostawg

na $cianach bocznych wzdtuz schodéw widowni w ustroju akustycznym perforowanym
na wys 2m od posadzki nalezy zastosowa¢ wetn¢ mineralng ulozong na ptycie g/k z
uksztattowaniem powierzchni pod tkaning welurowa.

Sciana za ostatnim rzedem foteli- nalezy zastosowé ustroj akustyczny o gr.5cm na wys 2
m w formie plaskiej

Ustroje akustyczne elementy wypukte nalezy dostosowa¢ do mozliwosci materiatu,
wypuklosciod 5 do 10cm.

57. Pomieszczenie 1.12-kieszen sceniczna

posadzka z cokolikiem
Zakres robot zwigzany z $ciankg sktadang pomigdzy sceng: (otwor do zabudowy
szerokos¢ 395cm x wysokos$¢ 495 cm)
- nad $ciankg zabudowa z plyt G/K na szeroko$¢ profili §cianki skladanej
nadproze dwuteownik 200 dot na wysoko$¢ 287 cm od poziomu posadzki
nadproze wsparte na stupach
puszka stalowa 100/50/5
- $cianka skladana h=287 cm NRO z drzwiami

58. Pomieszczenie 1.13-scena

Wykonaé: podloge z desek ze stojem stojacym gr. 40mm w kolorze czarnym z
olistwowaniem w kolorze identycznym z kolorem podtogi. Podtoga na legarach 8x6 cm
co 50 cm. Wykona¢ polaczenie podtogisceny zpodloga z wykladziny PCV kieszeni
scenicznej

Wykona¢ tynkina §cianach nowo murowanych

rozebranie i pomurowanie na nowo $ciany po lewej stronie portalu patrzac od strony
widowni. Sciane nalezy pomurowa¢ zgodnie z projektem w celu uzyskania symetrii
portalu



59.

60.

61.

62.

e Wykonanie konstrukcji pomostow nad sceng rys. ,,Rzut stropu stalowego nad sceng”,
wykona¢ balustrady do pomostow — stalowe ocynkowane malowane proszkowo na kolor
czarny

e Wykonanie schodow stalowych wraz z balustradg stalowa (ocynkowane malowane
proszkowo na kolor czarny na pomosty techniczne nad sceng z klatki schodowej

e Wykonanie okotarowania wg proj. technologii sceny

e Wykonanie calo$ci wyposazenia technologii sceny oraz technologii kina (wg
opracowania technologii sceny)

e Dokonczy¢ malowanie §cian sceny na kolor czarny

e Wykona¢ obudowe $cian podestu scenicznego: materiat identyczny z zastosowanym na
portalu scenicznym

e Wykonczy¢ schody z widowni na sceng

Pomieszczenie 1.14

e wykonanie robot przygotowawczych wg czescirysunkowej

e demontaz ptytek o wym. 60x30cm od plyt gipsowych w ilosci96szt

e demontaz ptyt gipsowych

e posadzKi

e Plytki na $cianach wykona¢ wg aranzacji wnetrz. Nalezy zastosowaé szare ptytki
matowe 0 wymiarach 30x60, kalibrowane, fuga szara o ton jasniejsza od
piytek 1,5mm. Piytki z akcentem w kolorze czerwonym kolor zblizony RAL
2002 wg proj. aranzacji wnetrz. Wybor piytek i fug winien byé
zatwierdzony przez Projektanta. Nalezy stosowaé plytki dobrej jakosci.
Ptytki nalezy klei¢ na klej wysokoelastyczny. Uktad ptytek : diuzsza
krawedz rownolegta do podlogi. Piytki uktadane w rzedach i kolumnach
bez mijanki.

e Wykonac¢ posadzka z ptytek 75x75x1 cm na klej wysokoelastyczny
(identyczne jak w pom. 1.10)

e Wykona¢ obnizenie otworu drzwiowego do pozostatych otworow drzwiowych,
tak by uzyskac¢ wysokos¢ w Swietle drzwi nie mniejsza niz 200 cm

e Wykonie nowego stropu wg rysunku przekroju (min. wysokosé pomieszczenia
po montazu sufitu z ptyt GK 2, 50m)

Pomieszczenie 1.15

e wykonanie robot przygotowawczych wg czescirysunkowe;]

e demontaz plytek o wym. 60x30cm od ptyt gipsowych w ilo$ci 224 szt

e demontaz ptyt gipsowych

e Wykona¢ posadzkiz ptytek 75x7bx1 cm na klej wysokoelastyczny
(identyczne jak w pom. 1.10)

Pomieszczenie 1.16

e wykonanie robot przygotowawczych z zamurowaniem otworu wg czesci rysunkowej

e posadzKi

Pomieszczenie 1.17

e posadzka z cokolikiem na poziomie parteru.

e cokoliki na schodach

e wykonczenie boku schodow

e ze wzgledu na szeroko$¢ biegu: wykona¢ balustrade ze stali nierdzewnej — balustrade
mocowac do boku stopni — zaniecha¢ wykonania pochwytu na $cianie

e wykona¢ balustrade ze stali nierdzewnej do wysokosci sufitu na spoczniku przed
wylazem na dach

e wykona¢ wejscie na sale : na pomost techniczny



e wykona¢ drabing stalg do wylazu na dach

e wykonczy¢ otwor wylazu,

e wykona¢ drzwido sali widowiskowe] jako drzwi izolowane akustycznie D6C

e Dokona¢ tynkowania czgéci Sciany , na wykonanych tynkach wykona¢ gladZ gipsowsa

e usung¢ luzne elementy tynku na suficie , dokona¢ napraw stropu i tynkowania sufitu,
wykonaé gladz gipsowa, wykona¢ malowanie.

e  Wykona¢ wneke na spoczniku schodowym na poziomie +2,51 ¢cm na uzyskania
glebokosci spocznika 150 cm wraz z nadprozem Zzelbetowym spre¢zonym 2NS 150

e Rozebranie posadzki z plytek na podescie 0,8*%2,20m oraz wykonanie nowej posadzki z
podniesiem o 1cm;

e Wykona¢ ponownie schody z poziomu +2,51 m na poziom +2,735m

e  Wykonczyc otwor Iaczacy pomieszczenie z pomieszczniem 2.2

63. Pomieszczenie 1.18
e posadzka z cokolikiem
e oktadzina schodow
e wykona¢ obudowe z plyt cementowo

PIETRO

64. Pomieszczenie 2.1
e posadzka z cokolikiem
e sufit podwieszony
e wykona¢ okno do pom. akustyka
65. Pomieszczenie 2.2
e posadzka na podescie 80x220cm z cokolikiem
e wykonanie wngk w $cianach na wys. 200cm i gt dla uzyskania dt. podestu 150cm w
stanie wykonczonym. Wngki przesklepione nadprozem strunobetonowym 12x12-150cm
e sufit podwieszony
66. Pomieszczenie 2.3
e posadzka z cokolikiem
e sufit podwieszony
e wykona¢ okno do pom. projektorowni (okna przeznaczone do stosowania przy
projektorach — usytuowanie dopasowac¢ do potrzeb ist. projektora)
67. Pomieszczenie 2.4
e posadzka z cokolikiem
e izolacja p. wodna z folii w ptynie
e sufit podwieszony

ELEWACJA:

FASADA SZKLANA
- Wykona¢ spoinowanie fasady szklanej (100%)

DACH i ELEWACJA W CZESCI DACHOWEJ

- Wykonczenie elewacji z ptyt aluminiowych

- nalezy uzupehic¢ brakujacg welng mineralng z welonem, dodatkowo nalezy wykonczy¢
ocieplenie przy kanatach, kanaty wykonczy¢ wg opisu instalacji sanitarnych



- Kominy:

- wykonczy¢ czapkikominow : na ist. czapkach wykona¢ pokrycie z 2x papa zgrzewalna z
obrobkami blachy powlekanej 0,55mm w kolorze biatym

- na czapach przewodoéw wentylacyjnych w czgs$ci biurowej z okraglymi wylotami
zamontowa¢ nasady wentylacyjne;
- Wyjscie zklatki schodowej na dach :

- wykona¢ obrobienie progu w drzwiach na dach

- ocieplenie wokotdrzwi wylazu

- wykona¢ drabinke stalg z dachu na dach nad salag widowiskowa

- nalezy sprawdzi¢ pokrycie dachu w rejonie wejscia od strony parku

- wykona¢ ruszty zakrywajacy urzadzenia na dachu (ocynkowane i malowane proszkowo) rys
144,145

- Wykona¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjne (rys. z projektu zmian z 2017 r. 146,147,148)
Wykona¢ podesty z krat typu kraty wema. Konstrukcje ocynkowane; wykona¢ ramy stalowe
ocynkowane malowane proszkowo na kolor RAL 3016 wg rysunku elewacji . Wykona¢ kontener
instalacyjny

ELEWACJA:

- Wykona¢ wykoniczenie z ptyt cementowo - wioknowych identycznych z zastosowanymi zgodnie z
rysunkami elewacji

- Wykona¢ wykonczenie z ptyt aluminiowych identycznych z zastosowanymi

- Wykonczy¢ wneki okienne ptytami cementowo - widknowymi identycznymi z zastosowanymi —
podziaty powinny odpowiada¢ podziatom na $cianie, wykona¢ pozostaty cze$¢ polaczen fasady
szklanej z elewacjg z ptyt

- wykona¢ obrobki blacharskie parapetowe w kolorze stolarki

- Wykona¢ portal wejsciowy z plyt aluminiowych wg rysunku elewacjikolor 3016, gr. bl. 2mm

- Wykona¢ progi drzwi wejsSciowych zewnetrznych

- Wykona¢ wypehienia zblachy aluminiowej w kolorze stolarki migdzy oknami za kasa, punktem
sprzedazy zywno$ci wraz z przedsionkiem, szatnig

- Wykona¢ sufit podwieszony z plyt elewacyjnych cementowo — widknowych biatych w kolorze
identycznym z zastosowanymi w elewacji; wykonac profil koniczacy fasadg szklang przy suficie
podwieszonym nadwieszenia.

- Uzupehi¢ brakujace ocieplenie

- dopasowa¢ wysoko$¢ studni doswietleniowych piwnicy do rzgdnych terenu projektowanego, okna
zdoswietlaczami od zewnatrz na styku z murem uszczelni¢ masg szlamowg oraz ulozy¢ ptytki
wykonczy¢ cokoty.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— do dokonczenia
— rozbiorka cze$cidrogi dojazdowej z trylinki, czgsci chodnikow, obrzezy 1 krawgznikow
oraz schodow zewnetrznych
— wczesci niwelacja terenu z uksztaltowaniem do projektowanych rzednych
— wymiana gruntu z zageszczeniem do 1s>0,98 pod parkingi
— zaggszczenie w czg$ci nawierzchni pieszych 1s>0,95
— do wykonania w calo$ci elementy zwigzane z :
— nawierzchniami drog, parkingdw, ciaggow pieszych, schodow i opaski
— wyposazeniem (fawki z fundamentem, tawki zeliwno-drewniane, kosze na §mieci,
stojaki rowerowe)
— oblozenie $cian muru oporowego z balustradg



— zielenig i nasadzeniami



