SPIS TRESCI.

L WSTEP. .ottt eeeee et e et et e et et e et et e et et e e e e ee e et et et e et 3
1.1, Przedmiot ST, ittt e e e e e et et e e a b s 3
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST. ...cciiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 3
1.3. Zakres robOt OBYCh ST. ..o 3
1.4. OgoIlne wymagania doty® robOL...........cooviiiiiii e 3

2. MATERI ALY L ottt e e e e e e e e et e it e e e e e e eaann 3
2.1, OQOINE WYMAGANIA. ...vvvvvrrrrrrrrreeses o e eeeeeeeeeeeeeeeeesetttetetettetttettaaaaaeeeaaeaaeeaaeaeeeeees 3
2.2. Materiaty DUAOWIANE. ........ooo e eeaeees 4
2.3. Prefabrykowane studnie KabloOWe. ........cceeeiiiiiiiiiiii 4
2.4, Materialy QOTOWE. .....ovvuiiiii i e e eee e e cossme e e e e e e e et e et s e e e e e e e e e ee s sennnnssss s eaeeeeeeennnnnnns 4

TS =1 ¥ i TP 10
3.1. OQgOINE WYMAGANIA. ....ceeeeeieeeieeeee s e e e e ettt e e e e e e e e e eeeesba e s aeeaaaeeaeaeeesennnnnns 10
3.2. Spret do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowsjonitoringu. .............ccccce..... 10

A, TRANSP O R T . L.ttt mmmmr e e e et et e e e et e e e et e e ee s e e eeaaas e e e esaneeeesneeeesaneeensnneaeens 10
4.1, Wymagania OgOINE. ..........cuuuuuuu o e e ettt s e e e e e e e e e ettt e e eaaaaaeeaeaeeeeennnnas 10
4.2. Transport materiatOw i €lEMENTOW. ... o eeeeeerriiiiiiiiiiiiiiieiie e iarearaaaaaaaaaens 10

5. WYKONYWANIE ROBOT ...ttt ittt eee ettt ean s seessteestesaas s e eanssessseesresseeaaen e 11
5.1. Ogolne zasady wykonania robot. ... e 11
5.1.1. Kanalizacja telet@ChNICZNa. ..........cceeeeeiiiiiie e 11
5.1.2. Studnie KablOWE. ........coouiiiii e 13
5.1.3. PUNKLY MONITOTINQU. .eeeiviiiiiie e oo e e ettt s s e e e e e e e eeeesta s s s aeeaaaeeesaseensnnnnnnnnns 13
5.1.4. Rozbudowa centrum monitoringu we WSZeChmCY...........covvveieiiiieiiiiiiiiiineeeeenn, 14
5.1.5. Przestanie sygnatow wideo i danych z kartekatizowanych na terenie
L2210 0T/ 1 - TSSO 14

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt eee ettt ts st st nnas 14
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot ... 14
6.2. Kanalizacja teleteChNICZNa. ............coceeemriiiie e 14
(CIRC T 1 153 = F= Vo = a1 o 11 (o 1 T 11 U 15
6.4. Ocena WYNIKOW DABa............uuuummiiii e eeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeees 51

7. OBMIAR ROBOT ... oottt ettt ettt ettt ettt et e s testaeaeetestesteereeseeseeatnsreeneeneas 15

8. ODBIOR ROBOT. ...etiuitittuiiatiseeetese s sese st eeese st asetese s eeeseseasatesess et eesassessaseseseasasesensasasenenens 15

9. PODSTAWA PLATNOSCL. oottt ettt eee s see et eseneannaes 15

10. PRZEPISY ZWIAZANE. ... ..o eemme ettt e e et et e e e ae e e nnna e ees 16



1. Wstp.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z budow teletechnicznej kanalizacji kablowej
dedykowanej dla potrzeb instalacji monitoringu, dwel instalacji monitoringu na Targowisku
Miejskim, rozbudow instalacji monitoringu w centrum monitoringu we ¥&shnicy dla potrzeb
odbioru i rejestracji obrazéw z Targowiska Miejgiae

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokdimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oétych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypmwadzenia robot zgzanych z
budowg:

» teletechnicznej kanalizacji kablowej jednootwogoad istniejcej teletechincznej
kanalizacji kablowej usytuowanej w Parku Tagdecia do i na terenie Targowiska
Miejskiego w zakresie 0,23 km; 0,23 kmotw .

» kabla optotelekomunikacyjnego kanatowego 4J w za&r@, 120 km; 0,48 kmwt

« kabli zasilajcych YKY 3x2,5mni w zakresie 0,56 km

» kabli wizyjnych RG 6 w zakresie 1,04 km

« kabli transmisji danych UTP 4x2x0,5 rfimv zakresie 0,28 km

* 9 punktéw monitoringu z kamerami stacjonarnymi

* 2 punktéw monitoringu z kamerami szybkoobrotowymi

1.4. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za zgodhoz
Dokumentag} Projektowva, ST i poleceniami liyniera Nadzoru. Odgbstwa od projektu
mog dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonystian konstrukcyjno —
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadkenmizliwosci
ich uzyskania- przez inne materiaty lub elementlyzomych charakterystykach i trwato.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a peli dotycz
zmiany materiatow i elementéw oklenych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog
powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Projekt zawiera wszystkie infacje
stuzace do wykonania systemOw zgodnie z ich przeznaemeniWszelkie zmiany i
odstpstwa musz uzysk& akceptag przez Zamawiagego na scisle okrelonych
warunkach.

2. Materiaty.
2.1. Ogoélne wymagania.

Materiaty do budowy teletechnicznej kanalizacjpkavej i instalacji monitoringu
nabywane gprzez Wykonawg u wytworcow. Kady materiat musi mieatest wytworcy
stwierdzagcy zgodnéc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.



2.2. Materiaty budowlane.

2.2.1. Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca stosowanie cementu, spetaiaggo
wymagania normy PN-B-19701: 1997.

Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach spetaigch wymagania BN-
88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonychigszrozeniach.

2.2.2. Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadamiblikw ziemi powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11113.

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiaél®arwie wody wodoagowej. Woda nie powinna wydzi€la
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

2.3. Prefabrykowane studnie kablowe.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny byykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
normg PN-B-06250.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy giog skladowane na polu kiadowym
nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymiementy studni powinny Ry
ustawione warstwami na wyrownanym padip przy czym poszczegoOlne odmiany mrgle
uktad& w oddzielnych stosach.

Do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowejsstiwa studnie kablowe o gabarytach
zgodnych ze studfniSK-1.

2.4. Materiaty gotowe.

2.4.1. Rury do budowy aigow teletechnicznej kanalizacji kablowej.

rury z polietylenu utwardzonego PE.

- typu DVR 110 wykonane z polietylenu -¢tikie, dwucienne rury posiadage karbowas
scianke zewretrzng i ufatwiagca zachganie kablasciank wewretrzng. Przeznaczone do
budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matychcigzeniach, np.: pod chodnikami.
Zapewniag szczelné¢ odcinkéw kanalizacji kablowej. Standardowo wypas®se w pilota oraz
dostarczane w kpach ze zczky typu M. Chgc uzysk& wodoszczeln& polgczer jest
mozliwe zastosowanie z¢zki typu MT.

- typu HDPE 110/6,3 - z gtadksciarg zewretrzng i wewretrzng z utwardzonego polietylenu
przeznaczone do stasowania przepustéw pod ulicagtodami bezroskopowymi (przecisk
pneumatyczny, przewiert sterowany).

rury z polipropylenu PP.

typu RPP 110/5, RPP 100/5 — rura polipropylenowbmayzana jest w oparciu o nogrdN-
96/TPSA-015. Stosowana jest jako rura ostonowaekdenunikacyjnej kanalizacji pierwotnej.
Moze by stosowana do przepustow pod ulicami i wjazdami.



2.4.2. Elementy studni kablowych.

Do budowy studni kablowych nélg stosowa nastpujace ich czsci:
— wietrznik do pokryw odpowiadagy BN-73/3233-02,
— ramy i pokrywy odpowiadage BN-73/3233-03,
— wsporniki kablowe odpowiadgje BN-69/9378-30.
Powysze elementy powinny byskladowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.3. Kable instalacji monitoringu.

- kabel optotelekomunikacyjny 4J - uniwersalny Rgbewretrzny, wewrtrzny, tubowy z léng
tubg, catkowicie dielektryczny o tem. pracy, transpanuzechowywania od -40°C do +70°-z
widknami jednomodowymi o parametraghednica pola modu: 92m+4 um dla 1310nm;
srednica ptaszcza: 136n+1 um; Thumienie dla 1310 nnx 0,4 dB/km; dla 1550 nnx 0,25
dB/km

- kabel RG 6 - Przewod wspotosiowy wielkiegsiotliwosci, o izolacji polietylenowej
jednolitej, ozyle zewrgtrznej w postaci oplotu z drutéw Cu oraz o powtpowinitowej;
temperatura prac: od -40°C do +70°; impedancjanal@5,

- kabel UTP 4x2x0,5mfm- kabel sterowniczy dla kamer szybkoobrotowychmadej
czestotliwaosci, o izolacji i powtoce polwinitowej o wzkach parowych wykonane wg norm PN-
92/T-90321 oraz PN-92/T-9032Q:gtami z drutéw miedzianych wykonanych wg PN-83/E-
90150.

2.4.4. Stupy do montau kamer.

Stosowa stupy H-6,0m ze stali walcowanej wzmocnione o géabblachy min 4mm
ocynkowane montowane na fundamencie prefabrykowanym

2.4.5. Konwerteryswiattowodowe do transmisji sygnatu video i danystefupcych).

Dla zachowania kompatybiléo systemu zastosowanego we Wszechnicy (centrum
monitoringu) - wykorzysta wolne sloty do montar konwerteréow w potce RF-V1000A firmy
FROG.

Nadajnik / Odbiornik 1xSM, 8xV, 2xD:

— Parametry interfejsu optycznego:
budzet optyczny - zagg do 120km SM (singlemode)
zlagcze - SC
dtugasé fali - 1310/ 1550 nm
ilos¢ widkien - 1
typ nadajnika - dioda laserowa
— Parametry transmisji wideo:
ilos¢ kanatow - 8
zlacze - BNC
typ modulacji - cyfrowa, 8, 10 lub 12-bitow
kierunek transmisji - dondiny lub dwukierunkowy
format / system - PAL / SECAM / NTSC



sygnat wideo -0,5-2V p-p 756
pasmo przenoszenia 10kHz ~ 10MHz
wzmochienie rénicowe <1
faza rénicowa <0,8~1°
SNR stosunek sygnatu do szumu - 60dB ~ 70dB
— Parametry transmisji danych RS:
ilos¢ dostpnych kanatow - 2
zlacze - przemystowe
predkos¢ transmisji - 115kbps ~ 250kbps
kierunek transmisji - donsiny lub dwukierunkowy
Typ transmisji - RS-422
— Pozostate parametry:
wskaniki LED - zasilanie, status pgdzenia, sygnat video, sygnat danych
zasilanie 5VDC,12VDC, -48VDC, 230VAC
wymiary  110x120x30mm mini, 260x180x21mm 3U, 250220mm RACK
srodowisko pracy - -4C ~ +70C
Przechowywania - -4C€ ~ +85C
wilgotnos¢: 0-95% niekondensaga
MTBF >100 000 godzin
standardy bezpiecastwa - CE, ROHSVT 1001

Nadajnik / Odbiornik 1xSM, 4xV, 1xCC:

— Parametry interfejsu optycznego:
budzet optyczny - zasg do 120km SM (singlemode)
zlacze - SC
dtugas¢ fali - 1310 / 1550 nm
ilos¢ widkien - 1
typ nadajnika - dioda laserowa
— Parametry transmisji wideo:
ilos¢ kanatow - 4
zlacze - BNC
typ modulacji - cyfrowa, 8, 10 lub 12-bitéw
kierunek transmisji - domdiny lub dwukierunkowy
format / system - PAL / SECAM / NTSC
sygnat wideo -0,5-2V p-p ¥6
pasmo przenoszenia 10kHz ~ 10MHz
wzmocnienie rgnicowe <1
faza rgnicowa <0,8~1°
SNR stosunek sygnatu do szumu - 60dB ~ 70dB
— Parametry transmisji zestyku potencjatowego CC:
ilo$¢ dostpnych kanatéw - 1
zlgcze - przemystowe
wejicie - 0-5V TTL lub inne
kierunek transmisji - dondiny lub dwukierunkowy
wyjscie - 12V, 1A, normalnie otwarte lub inne
- Pozostate parametry:
wskaniki LED - zasilanie, status pgizenia, sygnat video, sygnat danych
zasilanie 5VDC,12VDC, -48VDC, 230VAC
wymiary  110x120x30mm mini, 260x180x21mm 3U, 2502420mm RACK
srodowisko pracy - -4€ ~ +70C



Przechowywania - -4C€ ~ +85C

wilgotnos¢: 0-95% niekondensaga

MTBF >100 000 godzin

standardy bezpiecastwa - CE, ROHSVT 1001

2.4.6. Rozbudowa centrum monitoringu we Wszechnicy.

Centrum monitoringu rozbudowa:
Rejestratory DX8100 - szt. 2

16 wepc¢ wideo, BNC, przelotowe

wyjscia wideo do monitora gtdbwnego: 1 x VGA do monitgramocniczego: 1 X wigie
analogowe (2 z zestawem rozszerzonym)

wewretrzna pamg¢ dyskowa 3 TB

opcja zewntrznej pamgci RAID z DX9200HDD1

zwickszona pgdkos¢ nagrywania dla 2CIF i 4 CIF do 4000br/s

port Ethernet 10/2100/1000 Mbs

multicasting (rozpowszechnienie pakietéw danych)

kompatybilng¢ z sieciowym serwerem czasu NTP

nagrywarka DVD-R do zapisu fmkéw CD-R i DVD-R

rozdzielczéc¢ rejestrowanych obrazéw do 704 x 576 (320 x 288,288, 640 x 576, 352 x
288, 704 x 288, 704 x 576)

przelotowe wejcia wideo z automatycznie wybieranym afieiniem

moazliwos¢ obstugi wyboru kamer i sterowania PTZ przez opajonklawiatug KBD300A
protokoty sterujce kamerami innych producentéw

jednoczesne nagrywanie w trybachgtym, alarmowym, ATM/POS i wedtug harmonogramu
interfejs ATM/POS do wspotpracy z bankomatami, esystmi kasowymi, itp.

do 100 jednoczesnych potaczen Klient-Serwer

funkcja Pomoc dogpna w pasku menu

16 wepc alarmowych 16wy przekanikowych (do wyboru NO/NC)

funkcja Ulubione w pasku menu

natychmiastowe odtwarzanie

opcja szybkiego menu do yezenia/wyjczenia przekanikow

audio nazywo poprzez sie

czas odzyskiwania i pogtek zdarzenia utraty wideo

powigzanie utraty wideo z alarmem

nagrywanie do 400 obr./s przy rozdziel§@ad352x288 (PAL)

eksplorator klientow zawiergjy do 100 serwerow

jednoczesne patzenie w sieci dowolnych 5 serwerow DX8100 lub dmaokombinacja
pigciu DX8100 i DX8000

regulacja przepustowoi

6-krotne powgkszenie cyfrowe nagranego obrazu

nagrywanie przed-alarmowe i przed-detekcyjne (ruch)

sterowanie ekranowe PTZ z iiavoscia programowania menu

w pakiecie oprogramowanie zdalnego klienta, sieeiWeb) oraz na komputer kieszonkowy
lokalne i zdalne zaszizanie oraz dogp do podgidu nazywo, przeszukiwania i odtwarzania
nagra

indywidualna konfiguracja parametrow kamer

wyswietlanie na jednym ekranie kamer zmgch lokalizaciji



— dynamicznie regulowana dla #dej kamery pgdkosé nagrywania i jak& obrazu dla zapisu
alarmowego i z detekgjuchu oraz przedalarmowego

— zapis przed-alarmowy do 60 sekund (do 15 minut pastosowaniu opcjonalnego modutu
pamici RAM 512MB)

— monitorowanie zmian systemowych przyyaiu rejestru aktywnii

— moazliwosé aktualizacji oprogramowania lokalnie i przezésie

— wiele profili uzytkownika i wielopoziomowe zabezpieczenia hastem

— automatyczna weryfikacja autentyczooobrazu, tzw. \"znak wodny\"

— menu w ¢zyku polskim

— definiowalne przez iytkownika presety, i trasy obserwacji i tury (tragy presetach) dla
kamer PTZ

— wyswietlanie do 36 lokalnych lub zdalnych kamer nanjgd ekranie tylko w rozdzielczoi
CIF

— wydruk pojedynczych obrazéw

— eksport nagnaw wielu formatach: w oryginalnym DX8100 Native, A\ASF, BMP, TIFF
JPEG

— moaozliwosé tatwego integrowania oprogramowania z innymi aatjemi dz¢ki otwartemu
kodowi zrédtowemu

— moazliwos¢ ukrycia obrazu z dowolnych kamer

— oparty na harmonogramie backup (archiwizacja) pé@setras obserwacji

— zasilanie 230VAC

— pobo6r mocy 350W

— temperatura pracyl0°C ~ 35°C

— mocowanie w szafie rack

Monitory LCD - szt. 2.

— monitor LCD o czasie reakcji 5ms

wejscia wideo BNC i VGA

kat widzenia obrazu (poziom/pion) 178° H/ 178° V |

jasna¢ 450 cd/m2

kontrast 3000:1

dopuszczalne rozdzielcgm 1920x1080, 1600x1200, 832x624, 800x600 (SVGANXA00,
640x480 (VGA)

zasilanie 220 - 240 V (50/60 Hz);

2.4.7. Kamery.

Kamery szybkoobrotowe - szt. 2

— przetwornik obrazu: matryca CCD Exview HAD, 1/4"

— liczba pikseli: 752 (H) x 582 (V)

— rozdzielczdé¢ pozioma: >540 TVL

— typ obiektywu: motor-zoom z automatyezorzystory i ostrgcia, f = 3.4 ~119 mm
— poziomy kgt widzenia: 55.8° ~ 1.7°

— zoom: x 35: optyczny x 12: cyfrowy

— predkos¢ zoomu: 3.2, 4.6, 6.6 s



— ustawianie ostrxi: automatyczne z nitiwoscia recznego dostrajania
Czutas¢: 0.5 Ix/F=1.4 (1/50s, 35IRE) - tryb kolorowy 0.062F=1.4 (1/3s, 35IRE) - tryb
kolorowy 0.00014 Ix/F=1.4 (2/3s, 35IRE) - tryb cz-b

— synchronizacja: wewgtrzna / z sieci zasilagej, zdalna regulacja fazy

— balans bieli: automatyczny z avoscia recznego dostrajania

— migawka: automatycznaé¢azna

— czas migawki: 2/3s ~ 1/30 000s

— sterowanie  przysten  automatyczne z  mitiwoscia  recznego  dostrajania
Sterowanie wzmochieniem: automatyczne /gugbne

— wyjscie wideo: 1 Vp-p, 75 Ohm

— szeroki zakres dynamiki: 128 x

— elektroniczna stabilizacja obrazu: zintegrowana

— stosunek sygnatu do szumu: >50 dB

— obrét w poziomie: gigty - 360°

— uchyt w pionie: 2° ~ - 92°

— predkosci obrotu i uchylu przy obstudzegaznej: obrot: 0.1° ~ 80°/s, 150°/s turbo
uchyl: 0.1° ~ 40°/s

— predkosci obrotu i uchytu przy egzekwowaniu presetéw: ob400°/s turbo uchyl: 200°/s

Kamery stacjonarne - szt. 9

— Przetwornik 1/3” SONY CCD z podwdjnym skanowaniem

— Wszystkie piksele 752(H) x 582(V)

— Rozdzielczé¢ pozioma: Kolor: 560TVL B/W: 700 TVL

— Elektroniczna migawka 1/50 ... 1/120000 s

— System skanowania 2:1 z przeplotem; 625 Linii Pa0/ 25 Ramek
— Czulcs¢: 0.2 Lux (F1.2) (Kolor) 0.01 Lux (F1.2) (B/W) 0.004Lux (F1.2) (Sens-up)
— Stosunek sygnatu do szumu > 52dB (AGCaeybne)

— Wyjscie video 1.0Vp-p/ 7@

— Tryb dzier / noc Kolor, B/W, Auto (Ruchomy filtr podczerwigni
— Migawka ESL / Manualna / Bez migotania

— Balans bieli ATW / AWC / Manualny (1800°K ... 10580

- WDR 52dB

- BLC WDR /BLC / HLC / Wyhczona

— DNR Il Wiaczone / Wygczone (ustwawiany poziom)

— AGC Niska / Wysoka / Wylczona (ustawiana jasft)

— Detekcja ruchu Wiczona / Wy4czona

— Montaz obiektywu C / CS

— Temperatura pracy:

- -10°C ... 50°C

— Zasilanie VAC 240V

Obudowa zewgtrzna kamer stacjonarnych - sz. 9
— obudowa z podgrzewaczem na 240VAC IP 66
— uchwyt do montau na suficie z ochrankabla wewgtrz

Obiektywy kamer stacjonarnych - szt. 9
— obiektyw 1/3"
— reczna regulacja ogniskowej od 2,8 do 12,0mm



przestona sterowana napiem z kamery
— otwarcie przestony obiektywu od F 1,0
funkcja korekcji w zakresie promieniowania podczemego

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatdw, sprgu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskaakceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawvykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazanidohyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Spret do budowy teletechnicznej kanalizacji kablowsjonitoringu.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania powinien wykéazs mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spezu, w zalenosci od zakresu rob6t gwarangajch
wiasciwg jakaosé robot:

— ubijak spalinowy 50kg,

— zuraw samochodowy 4 t,

— weciagarka eczna kabili,

— sprzarka powietrzna, spalinowa, przesma 10 m3/min,
- reflektometr

— urzgdzenie do przepipoziomych

— zgrzewarka do rur termoplastycznych
— zespot pgdotworczy

— miernik oporndci uziemie

- spawarka déwiattowoddéw

— zestaw do pomiaru mocy optycznej

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest obowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow.

Wykonawca przyspujacy do przebudowy realizacji zadania powinien wykasia
mozliwoscia korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:
— samochaod skrzyniowy 3,5 t,
— samochaod skrzyniowy 5,0 t,
— przyczepa kablowa
— samochod samowytadowczy 5 t,
- samochod dostawczy 0,9 t,
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— przyczepa diizycowa 4,5 t,

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworee dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpigsxea i higieny

pracy.
5.1.1. Kanalizacja teletechniczna.

Do budowy kanalizacji pierwotnej nalestosowa nastpujace bloki, rury i ospret:
a) Bloki betonowe ptaskie - wg BN-65/8984-03.
b) Rury z polichlorku winylu (PCW) do budowy karzcji pierwotnej wg ZN-96/TPSA-014 .
c) Rury polipropylenowe (PP) do budowy kanalizpogrwotnej- wg ZN-96/TPSA-015 .
d) Rury karbowane, dwuwarstwowe do budowy kanajizaerwotnej, wtornej i rurogigow
kablowych- wg ZN-96/TPSA-016, w tym tuki rur.
e) Rury polietylenowe (PE) do budowy kanalizacgrpiotnej, wtornej i ruroggow kablowych -
wg ZN-96/TPSA-017 .
f) Rury specjalne do budowy przéjprzez przeszkodywg ZN-96/TPSA-018 .
g) Rury trudnopalne do budowy kanalizacji w budyetkaunelach itp- wg ZN-96/TPSA-019 .
h) Ztaczki rur kanalizacji kablowejwg ZN-96/TPSA-020 .
i) Uszczelki kaicow rur kanalizacji kablowejwg ZN-96/TPSA-021.
j) Inny osprzt, w tym rury tukowe, odga£niki rurowe, rury dwudzielne.

5.1.1.1. Lokalizacja teletechnicznej kanalizacjplkave;.

Wzdtuz drog kanalizacja kablowa powinnadoytozona rownolegle do osi drogi poza
pasem drogowym lub za zgpdarzdu drogowego w pasie drogowym.

5.1.1.2. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny Byusytuowane w nagbujacych miejscach kanalizacji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach mnpi@ziomu kanalizacji - studnie przelotowe,
b) na zalomach trasy - studnie name,
c) na zakaczeniach kanalizacji - studnie ikmwe.

5.1.1.3. Dlugéc przelotéw m¢dzy studniami

Dlugas¢ przelotéw m¢dzy sisiednimi studniami nie powinna przekraca20 m m¢dzy
studniami SKR-1 dla kanalizacji z rur PE i PP.

5.1.1.4. G$bokas¢ utozenia kanalizacji

Glebokai¢ utozenia kanalizacji powinna bytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzclamatizacji wynosito 0,7 m.

Przy przejciach pod jezdnigtebokas¢ utozenia kanalizacji powinna Bytaka, aby
odlegta¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 1,0 m. W padkach uwarunkowanych
trudnaciami technicznymi dopuszcza simniejszenie gbokdasci utozenia kanalizacji do 0,4 m
jesli jest zbudowana z rur HDPE.
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5.1.1.5. Prostoliniow& przebiegu.

Kanalizacja powinna, na odcinkacheoizy sisiednimi studniami, przebiegao linii
prostej.

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od limogiej dotycz miejsc, w ktorych
konieczne jest omincie przeszkod terenowych.

W celu omingcia przeszkod ggi kanalizacji z rur PE magby¢ wygiete tak, aby
promiea wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.

5.1.1.6. Spadek kanalizacji.

Kanalizacja powinna l@yuktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzimiu
budynkow spadek mma zwekszy do 5%.

5.1.1.7.Cagi kanalizaciji.

5.1.1.7.1. Wymagania ogolne.
llos¢ otwordow teletechnicznej kanalizacji kablowej usted zostata na 2.

5.1.1.7.2. Zestawy z rur DVK, DVR 110. RPP 110/5, HDPE 110/6,3

Do zestawéw agow kanalizacji przewidziano rury z polietylenu jREwysokiej
gestasci (PEH) isrednicy 110 mm oraz polipropylenowe (PP).
5.1.1.8.Roboty ziemne.

5.1.1.8.1. Trasa kanalizacji.

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powa by zgodna z podanw
Dokumentacji Projektowe;j.
5.1.1.8.2. Glebokas¢ wykopow.

Glebokasci wykopdw podanegsw tablicy 3 normy BN-73/8984-05.

5.1.1.8.3. Szeroké¢ wykopow.
Szerokdci wykopow podanessw tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.1.1.8.4. Przygotowanie wykopow.

Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podampeimkcie
5.1.1.8 normy BN-73/8984-05ciany wykopéw powinny b§pochyte.
5.1.1.8.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu.

Przed utgeniem kanalizacji dno wykopu powinnodyyrownane i uksztattowane ze
spadkiem zgodnie z wymaganiami normy BN-73/8984W5runtach mato spoistych na dno
wykopu naley utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o gruBoi co najmniej 10 cm.

5.1.1.9.Uktadanie ggow kanalizacji - uktadanie rur PEH (DVK, DVR 110),

Uktadanie rur kanalizacji kablowej nale wykonywa nas¢pujaco: na dno wykopu,
przygotowane zgodnie z p.5.1.1.8.5.,ayf0jedmy lub kilka rur w jednej warstwie pgt¢zonych
przektadkami dystansowymi z tworzywa sztucznegeeld@ie ma naspnych warstw, utlgone
rury naley zasypa zgodnie z p.5.1.1.10. W wypadku uktadania ¢g@sgch warstw, utbong
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warstwe rur naley zasypad piaskiem lub przesiarziemg i lekko ubkt, polewajc wod, w celu
doktadnego wypetnienia szczelin gdzy rurami. Dla zapewnienia spoi§to wielootworowego
ciaggu kanalizacji szczeliny railzy rurami nalgy w odlegtéciach nie mniejszych od 20 m
wypetnic mag betonow (cement i piasek w stosunku 1:3) na digj®,8 m.

Przy wielowarstwowym ukifadaniu rur ngle przestrzega symetrii pionowej w
tworzonych zestawach. Odlegéb pomicdzy poszczegolnymi rurami w warstwie nie powinny
by¢ mniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami - od 3 cm.

Uszczelnianie kacow rur powinno b§ wykonane zgodnie z ZN-96/TPSA-021.

Ztacza rur nalgy wykonywa zgodnie z ZN-96/TPSA-020.

Kanalizacja kablowa z rur PCW powinnacbwykonywana przy temperaturach oCO
do 30C, natomiast z prostych odcinkéw rur polietylenotvycgprzy temperaturze niezsizej od
- 1PC. W kazdym przypadku uktadania rur przy obonej temperaturze niedopuszczalne jest
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanigrclami zmarzliny.

5.1.1.10. Zasypywanie kanalizaciji.

Warstwe kanalizacji z rur naley przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do
grubgsci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngstie warstvg piasku lub przesianego gruntu
grubasci okoto 20 cm. Nagpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldija
ubijakami mechanicznymi.

5.1.11. Skrzyowania i zblkenia kanalizaciji

5.1.11.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinné lzgodna z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.1.1.8.1 niniejszej ST i zlakavana pod &em 90 do osi jezdni z
dopuszczalpodchytig 15°. Pod projektowanymi drogami kanalizatgletechniczg nalezy
uktada w wykopach przed robotami drogowymi.

5.1.11.2. Skrzgowania i zblkenia z uradzeniami podziemnymi

Przy skrzgowaniach z innymi ugdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna
znajdowa sie w zasadzie nad tymi wdzeniami. Inne rozwezania dopuszczagsiylko w
wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacjiglytoby mniejsze od wymaganego wg
pkt 5.1.1.4 niniejszej ST.

Najwazniejsze dopuszczalne odleggow rzucie pionowym lub poziomym gdzy
krawedziami cagdw kanalizacji a innymi ugzlzeniami podziemnymi nie powinny bynniejsze
od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05.

5.1.2. Studnie kablowe.

5.1.2.1.Stosowane typy studni kablowych.

Na cggach kanalizacji kablowej nale stosowa studnie kablowe SK-1 zgodne wg
klasyfikacji i wymiarow zawartych w wymaganiach nor BN-85/8984-01.

5.1.2.2. Wykonywanie studni z prefabrykatow.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw pomorby¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie gkaqg).

5.1.3. Punkty monitoringu.
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Punkty kamerowe umiei¢ dla kamer stacjonarnych beZpadnio pontej sufitu
podwieszanego wiat targowiska. dla kamer szybkdolargch na dedykowanym stupie
zgodnym ze specyfikagj Kamery montowa do sufitu i stupa za pomgcuchwytéw z
ostonetymi kablami. Na stupie kamery mocotvaa wysokéci od 5-6m. Kable od studni do
stupa prowadZiw fundamencie i wewgtrz stupa.

5.1.4. Rozbudowa centrum monitoringu we Wszechnicy.

Do zapisu obrazu z punktéw kamerowych zamontotaa rejestratory DX 8100 firmy
Pelco, kady wyposaony w archiwum o pojemnoi 6 TB. Rejestratory wkzy¢ do istniejcej
sieci LAN za pomog switch’a. Rejestratory zasili z projektowanego ugdzenia
podtrzymujcego zasilanie UPS. UPS oraz rejestratory montowsstniepcej szafie RACK 19"
45U. Do obserwacji vglczonych kamer krosowngonvizyjng pofaczye z dwoma projektowanymi
monitorami LCD 32”.

5.1.5. Przestanie sygnatéw wideo i danych z karteiatizowanych na terenie targowiska.

W celu zachowania kompatybilfm systemu transmisji z istnigym systemem we
Wszechnicy zastosowakonwertery firmy RFOG. Konwertery nadawcze montéwa
projektowane] skrzynce kablowej monitoringu w posaiezeniu technicznym toalety.
Konwertery odbiorcze montowaw istniepcej obudowie Rack 19" RF-V1000A w centrum
monitoringu, wykorzystuc wolne miejsce. Transmisjsygnatow wideo z kamer do centrum
monitoringu we Wszechnicy wykoéazgodnie z DokumentagjProjektowa. Do transmisji
wykorzyst&g nadajnik 1xSM 8xV+2xD (osiem kanatow wideo + dwansmisji danych po
jednym wioknie jednomodowym) oraz 1xSM 4xV+1xC @yt kanaly wideo + jeden styk
potencjatowy po jednym widknie jednomodowym). Denter szybkoobrotowych wykorzysta
kanat transmisji danych RS 422.

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Celem kontroli jest stwierdzenie gghiccia zat@onej jakaci wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob&akumentacj
Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju
| terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawiasmi@iwyniki bada do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej,
ktdra maze kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/iera.

6.2. Kanalizacja teletechniczna.

Kontrola jakdci wykonania kanalizacji teletechnicznej polegaspeawdzeniu:
— trasy kanalizacji przez oglziny uporadkowania terenu wzdiu ciggow kanalizacji w
miejscach studzien kablowych,
— przebiegu kanalizacji na zgodidaw Dokumentagj Projektova,
- prawidiowaci wykonania cigébw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu drnosci rur,
wykonania skrzyowan z obiektami,
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— prawidtowaci budowy studni kablowych polegapj na sprawdzeniu wymagaormy BN-
85/8984-01.

6.3. Instalacja monitoringu

Kontrola jakdci wykonania instalacji monitoringu polega na spaaeniu cijgtosci
utozonych przewodow przez pomiar rezystancji, sprawidzeapec zasilagcych. Dla
swiattowodow naley wykona pomiary transmisyjne w 1l i Il oknie. Po moutaokablowania i
instalacji uradzen aktywnych naley wykona sprawdzenia prawidtovgci funkcjonowania
systemu.

6.4. Ocena wynikéw bada

Przedstawiog do odbioru instalacje teletechniczne oraz teletmzim kanalizacg
kablowg nalezy uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normyzgdi sprawdzenia i
pomiary podane w rozdziale 6 ST daty dodatni wynik.

Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych hadazymaty ocea ujemny, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszonedbioru.

7. Obmiar rob6t.

Jednostk obmiaru robét jest 1 km utonych przewodoéw, 1 kmpar (kilometropara) w
przypadku kabli miedzianych parowych oraz kmwt wymadku kabli optotelekomunikacyjnych
oraz ilas¢ (szt.) montowanych ugdzen.
llo$¢ robot podana w przedmiarach rob6t zostata wyliezoam podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu rob6t do wyk@yav ramach niniejszego
postpowania przetargowego.

Kosztorys ofertowy jest dokumentem oiegacym cer kosztorysow za przedmiot
zamowienia.

Rozliczenia rob6t nagbowa winny w rozbiciu na wykonanie i odebrane elementyot,
zgodnie z umow. Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robot w
uktadzie kosztorysowym, opracowany w oparciu o lkgianaktadow rzeczowych. Ogolne
zasady obmiaru robot okitajg zatazenia ogolne i szczegotowe do katalogow, oraz jstkno
obmiarowe podane w poszczegolnych tablicach. Ddatraieokrélonych w katalogach zasady
obmiaru i okrélania naktadéw rzeczowych winny wynika analizy indywidualnej.

8. Odbior robot.

Po wykonaniu budowy kanalizacji teletechnicznep#teploatacji, Wykonawca
zobowgzany jest dostarczyZamawiagcemu nasfpujgce dokumenty:
— aktualy powykonawcz Dokumentagj Projektova,
— geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

9. Podstawa ptatioi.

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw i budowa.
— uruchomienie urgze,
— dokonanie pomiaréw,
— konserwacja w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzaciji.
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10. Przepisy zwzane.

PN-EN 50132- Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
7:2003 zabezpieczeniach,
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdreych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoapraw.
PN-B-06250 Beton zwykty.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja

I wymiary.
BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinylu (PCW).

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogd6lne wymagahadania.
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscoweo6ldg wymagania.
BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywabetowa.

PN-E-05030/00 i 01 Ochrona przed korogj Ochrona katodowa. Wspoélne wymagania i badania.
Ochrona metalowych egci podziemnych.

PN-B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejse. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe naejse. Wsporniki kablowe.

Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 198bdrogach publicznych.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Buthmych w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomdamontaowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwiet 1972 r.

Zarzdzenie Ministradcznaici z dnia 12 marca 1992r. w sprawie warunkéw, jagmwinny
odpowiada linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz gdzenia do przesytania ptynow i
gazow w razie zhlienia s¢ lub skrzyowania (MP Nr 13 poz. 94)

Zarzdzenie Ministradcznaici z dnia 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warankddowy
linii telekomunikacyjnych wzdtz drog publicznych, wodnych kanatéw oraz w pabliotnisk i
w miejscowdciach, a take ustalania warunkéw jakimi te linie powinny odpaddé (MP Nr 13
poz. 95)

Wykonat:
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