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1. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni placu, drég
dojazdowych i miejsc parkingowych na terenie targowiska miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Angowickiej i Parkowej w Chojnicach.

Celem opracowania jest przebudowa targowiska miejskiego, polepszenie
funkcjonalnosci placu poprzez wyodrebnienie placu targowego, drog
dojazdowych, miejsc parkingowych i zjazdéw, zwiekszenie jego waloréw
estetycznych dostosowujgc do obecnie obowigzujgcych norm i standardéw
oraz wkomponowanie go w sgsiadujgcqg architekture i krajobraz.
Zamawiajgcy przewiduje etapowanie przedmiotowej inwestyciji.

Zakres poszczegoélnych etapow | i Il zaznaczono na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem;

- Specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia;

- Uzgodnienia z Inwestorem,;

- Koncepcja zagospodarowania terenu;

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno- wysokosciowe wraz z mapq
numeryczng

3. Stan istniej acy

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta
Chojnice | w catosci peni funkcje targowiska miejskiego. Powierzchnia
catego placu zajmuje 5 056,84 m®. Bezposrednio jego otoczenie od strony
potnocnej i potudniowej stanowi zwarta zabudowa o charakterze handlowo-
ustugowym.

Handel na targowisku odbywa sie na trzech obszarach placu:

- czes¢ srodkowa placu- o nawierzchni utwardzonej z asfaltu,
zlokalizowana miedzy ul. Angowicka i Parkowa;

- czes¢ placu od strony potnocnej- o nieutwardzonej nawierzchni,
zlokalizowana bezposrednio przy ul. Parkowej,;

- czes¢ placu od strony potudniowej- o nawierzchni utwardzonej z piyt
betonowych, zlokalizowana bezposrednio przy ul. Parkowej oddzielona od
pozostatej czesci palcu betonowym murkiem oporowym z uwagi na
istniejgca roznice wysokosci terenu.

Od strony wschodniej targowisko sasiaduje z dzialkg o charakterze drogi
powiatowej- ul. Angowicka, zas od strony zachodniej z dziatkg o
charakterze drogi gminnej- ul. Parkowa. Teren placu targowego
skomunikowany jest z tymi ulicami poprzez istniejgce zjazdy.

Obecnie teren targowiska jest czesciowo ogrodzony.

Od strony wschodniej placu wzdtuz ul. Angowickiej zlokalizowany jest
chodnik z kostki betonowej w kraweznikiem betonowym wystajgcym i dwa
zjazdy.
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Od strony zachodniej na odcinku 55 m znajduje sie ogrodzenie z siatki
stalowe] z betonowym cokotlem w postaci murku oporowego, ktore
ogranicza wyzej potozony teren targowiska od istniejgcej nizej nawierzchni
jezdni i chodnikow ul. Parkowej oraz na odcinku 20 m ogrodzenie betonowe
z bramg wjazdowg. Na pozostatych odcinkach teren targowiska okalajg
bezposrednio sasiadujgce $ciany budynkéw, istniejgce ogrodzenia
betonowe i skarpy w formie zielencéw.

Na potnocnej granicy targowiska znajdujg sie schody betonowe stanowigce
potaczenie komunikacyjne dla pieszych z sgsiadujgcym terenem, na ktérym
znajduje sie parking dla samochoddw osobowych.

Na terenie placu poza nawierzchniami utwardzonymi i nieustabilizowanymi
wystepujg trawniki w ztym stanie.

Na placu targowym zlokalizowano istniejgcg sie¢ oswietlenia
zewnetrznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ktére w ramach
inwestycji w catosci podlegac beda przebudowie.

4. Parametry techniczne elementéw drogowych
4.1 Powierzchnie:
Caftkowita powierzchnia terenu utwardzonego wynosi 4 896,46 m* w tym:

- plac targowy- 3 919,46 m?

- drogi dojazdowe i manewrowe- 729,50 m?

- miejsca parkingowe- 162,50 m?

- chodniki- 85,00 m’

oraz

- zielen- 157,84 m?

4.2 Parametry techniczne placu targowego:

- klasa techniczna- nie okreslono
- predkosc projektowa- nie okreslono
- szerokosc¢ nawierzchni- 22,50 +35,00 m
- kategoria ruchu- KR 1-2

- max obcigzenie na 0s- 80 kN/os

4.3 Parametry techniczne drog dojazdowych i manewrowych:

- klasa techniczna- nie okreslono

- predkosc¢ projektowa- 40 km/h

- szerokos¢ nawierzchni- 5,00 +13,30 m
- kategoria ruchu- KR 1-2

- max obcigzenie na 0s- 100 kN/os

4.4 Parametry techniczne parkingow:

- klasa techniczna- nie okreslono
- predkosc projektowa- 40 km/h

- wymiary miejsc parkingowych zwyktych- 5,00x2,50 m
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- wymiary miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych- 5,00x3,60 m

- kategoria ruchu- KR 1-2

- max obcigzenie na 0s- 100 kN/os

5. Przebudowa nawierzchni w planie

Przeznaczenie i funkcja uzytkowa terenu nie ulegnie zmianie. Obiekt
bedzie uzytkowany zgodnie z dotychczasowym sposobem- jako targowisko
miejskie.

Na potrzeby obstugi targowiska zaprojektowano droge dojazdowa, parkingi
na samochody osobowe wraz z drogami manewrowymi.

W czesci potudniowej targowiska na dziatce nr 1603/18 wydzielone zostato
6 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych z drogg manewrowa.
W czesci poinocnej na dzialce nr 1689/4 zaprojektowano 5 miejsc
parkingowych dla samochodow osobowych w tym 2 miejsca dla osob
niepetnosprawnych wraz z drogg dojazdowa i zjazdem na ul. Parkowa,.
Istniejgce zjazdy na teren placu targowego od strony wschodnigj
z ul. Angowickiej pozostang bez zmian.

Przebudowa placu targowego, parkingdw z drogami manewrowymi i drogi
dojazdowej zostata przedstawiona na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

6. Przebudowa nawierzchni w profilu podiu  znym i poprzecznym
Niweleta przebudowywanego placu targowego, drogi manewrowej i
parkingbw wraz z drogami manewrowymi biegnie po istniejgcym terenie,
posiada punkty state (zjazdy, wejscia do budynkdéw). Niweleta z drobnymi
korektami przebiega¢ bedzie po istniejgcej starej nawierzchni bitumicznej i
charakteryzowac sie bedzie spadkami poprzecznymi od 0,0% do 4%.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje przebudowy wjazdéw i chodnika z ul.
Angowickiej na plac targowy. Przebudowa wjazdow i chodnika zostanie
uwzgledniona w projekcie przebudowy ul. Angowickiej.

7. Konstrukcja nawierzchni

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy wykonaé izolacje fundamentow
przylegajacych budynkéw na wysokosci od podioza do gornej warstwy
nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni placu targowego przy ul. Angowickiej i Parkowey:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu cegietka gr. 8 cm
bezfazowe] — koloru szarego, utozona na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 3 cm (czesc¢ odkryta placu targowego)

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm bezfazowej
stylizowanej na naturalny granit, utlozona na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm (czes¢ zadaszona placu targowego)

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm o gr. 5 cm

- podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/63 mm o gr. 15 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5MPa grub. 15 cm
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Konstrukcja nawierzchni parkingu:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu cegietka gr. 8 cm
bezfazowe] — koloru szarego, utozona na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 3 cm z wydzieleniem miejsc parkingowych kostkg koloru
kontrastowego (czerwona),

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm o gr. 5 cm,

- podbudowa =z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/63 mm o gr. 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa grub. 15 cm
Nawierzchnie zamknieto kraweznikiem 30x15x100cm na fawie bet. z
oporem C12/15

Konstrukcja nawierzchni drég dojazdowych i manewrowych:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana typu cegietka gr. 8cm
bezfazowe] — koloru szarego, utozona na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 3 cm z wydzieleniem ciggéw pieszych kostkg koloru kontrastowego
(antracyt)

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm o gr. 5 cm

- podbudowa z gruzu betonowego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu cigglym 0/63 mm o gr. 15 cm,

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm o Rm = 2,5MPa
Nawierzchnie zamknieto kraweznikiem 30x15x100cm na fawie bet. z
oporem C12/15

Schody terenowe:

- kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr. 6 cm bezfazowej
stylizowanej na naturalny granit, utlozona na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 5 cm,

- fawa z betonu B-15 gr. 25 cm

Schody ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30cm

8. Warunki geologiczne

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono wystepowanie w
podtozu gruntowym warstwy nasypu niekontrolowanego grubosci 2,0+2,9 m
piasku gliniastego prochniczego, piasku gliniastego z domieszka prochnicy,
piasek gliniasty, piasek drobny oraz namoét gliniasty. Na gtebokosci do 3,0
m wystepujg dobre warunki wodne.

Na podstawie warunkoéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntdw, grupe
nosnosci poditoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U.
Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podtoze nawierzchni,
powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze sposobami
przedstawionymi w rozporzgdzaniu.



Przebudowa targowiska miejskiego w m. Chojnice, ul. Angowicka- ul. Parkowa

9. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w podiozu
wystepowanie gruntow, nie nadajgcych sie do ponownego wbudowania w
nasyp.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora, a jego czes¢ wykorzystac do wykonania humusowania skarp |
terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosic¢ Is =
1,0, natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i
placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg ,Roboty
ziemne — Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,Roboty ziemne —
Wymagania ogoélne” PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny byé wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢
prowadzone z zachowaniem szczegoblnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego
sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez
promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.

10. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanego placu odbywac sie bedzie za pomocqg
spadkéw poprzecznych 1 podiuznych do projektowanych wpustow
kanalizacji deszczowe,.

Odwodnienie placu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

11. Ogrodzenie

Ogrodzenie nalezy przebudowac¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu.

12. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociggi
wodne, pokazane sg na projekcie zagospodarowania terenu.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien
skrzyzowan lub zblizen z tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w poblizu kabli nalezy je wykonywac
recznie.

Istniejgce oznakowanie uzbrojenia wodociggowego oraz nalezy zachowac |
wyprowadzi¢ na wysokos¢ dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlane  go oraz kolejno $¢
realizacji poszczegoélnych obiektow

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

B. ROBOTY ZIEMNE

C. PODBUDOWY

D. ELEMENTY ULIC

E. NAWIERZCHNIE

F. ZIELEN DROGOWA

Kolejnos¢ realizacji robot zachowana zostaje wedlug zakresu

wyszczegoblnionych robét, zatem - A./B./ C./ D./ E./ F./

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
a. stupy oswietleniowe betonowe i sie€ energetyczna oswietleniowa
b. podziemne sieci energetyczne
c. sie¢ wodociggowa
d. sie¢ telekomunikacyjna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
a. tymczasowe chodniki,
b. tymczasowe przejscia dla pieszych,
c. tymczasowe oznakowanie pionowe,
d. wystepujace podziemne kable energetyczne

4. Informacja o przewidywanych zagro zeniach :
4.1. Przemieszczanie sie pracownikéw:
upadek na ptaszczyznie (czestotliwos¢ duza):
(nierbwna nieutwardzona droga, nieréwna powierzchnia drogi,

zawilgocenie, oblodzenie powierzchni drogi, réznica poziomoéw,
pochylenia, przemieszczanie sie po usypanym gruncie)

upadek z maszyn do robot drogowych i z samochodow ciezarowych
(czestotliwos¢ duza): (zawilgocenie lub oblodzenie powierzchni
wejs¢/ zejs¢ z kabiny, zanieczyszczenie stopni wejs¢/zejs¢ gruntem
np. gling, zanieczyszczenie wejSC /zejsS¢ olejem, wchodzenie,
schodzenie ze skrzyni samochodu po czesciach pojazdu,
wchodzenie na burte pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku,
brak  drabinek  umozliwiajacych  bezpieczne  wchodzenie,
schodzenie, zawilgocenie, oblodzenie Iub zanieczyszczenie
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gruntem czesci pojazdu np. két, po ktérych pracownik wchodzi na
skrzynie)

upadek do zagtebien (czestotliwosc¢ duza):
(przemieszczanie sie zbyt blisko niebezpiecznych krawedzi skarp,
przemieszczanie sie poza ustalonymi ciggami komunikacji,
przemieszczanie sie po ktadkach, pomostach bez elementéw
ochronnych np. barierek)

uderzenia przygniecenia (intensywnosc¢ duza):
(zatadunek i roztadunek samochodéw, sktadowanie materiatdw,
wyrobow i elementéw, wykonywanie wykopow, transport reczny lub
przy pomocy prostych urzadzen, uzytkowanie samochodow)

4.2. Procesy pracy i sytuacje technologiczne:
transport poziomy
(przemieszczanie fadunku przy wystepowaniu réznicy poziomow na
drodze transportu, zsuniecie sie Ilub opadniecie fadunku,
pozostawanie pracownika w strefie ruchu tadunku)

zatadunek, roztadunek samochodow
(przewrocenie sie lub obsuniecie tadunku, pozostawanie
pracownika na skrzyni samochodu podczas roztadunku Ilub
zatadunku, pozostawanie pracownika na tadunku lub w strefie
mozliwego obsuniecia sie tadunku)

skladowanie materiatéw i elementow
(przewrdcenie sie, obsuniecie lub stoczenie materiatu, elementu,
osuniecie sie materialu; pozostawanie, przemieszczanie sie
pracownika w sasiedztwie skladowanych materiatbw lub
elementow, wykonywanie czynnosci na sktadowanych materiatach
lub elementach)

roboty nawierzchniowe
(zagrozenie poparzenia masg asfaltowa, narazenie na wdychanie
oparéw bitumu, niewlasciwa obstuga maszyn, pozostawanie 0séb
nieuprawnionych w strefie prowadzonych prac)

transport reczny
(wykonywanie transportu na pochytosci, zespotowe wykonywanie
czynnosci  transportowych,  przewrOcenie  sie  urzadzenia
transportowego, zsuniecie sie, spadniecie tadunku z urzgdzenia)
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4.3. Urzadzenia i sytuacje techniczne:

uzytkowanie samochodéw
(pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub
roztadunku, przemieszczanie sie pozostawanie 0sob w strefie jazdy
lub manewrowania pojazdu)

uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych

(pozostawanie osOb w strefie jazdy lub manewrowania maszyny,
pozostawianie pracujacej maszyny przez operatora
opuszczajgcego kabine, wykonywanie czynnosci recznych w strefie
ruchu osprzetu maszyny, przewrécenie sie maszyny podczas jazdy
przy krawedzi wykopu lub na pochytosci, przewrdcenie sie maszyny
podczas pracy na stanowisku)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych:

Pracownik powinien posiadac:
- okresowe szkolnie bhp
- szkolenie stanowiskowe oraz powinien znac:
ustalong procedure powiadamiania o nagtych zdarzeniach oraz telefony
do stuzb ratownictwa i stuzb technicznych, z takg informacjg powinien by¢
zapoznany na szkoleniu oraz takg informacje nalezy podaé na tablicy
informacyjnej.
Nalezy takze przekazac pracownikom:
a/ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
b/ konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej:
c/ zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami:

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zag  rozenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym komunikacyjne i ewakuacyjne:

6.1. Techniczne:

a/ oddanie do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub
pomochiczego powinno by¢é poprzedzone probg techniczng
sprawnosci i zbadania czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,
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b/ sporzadzenie wykazu sprzetu /urzadzen podlegajacych dozorowi

technicznemu,

c/ posiada¢ instrukcje obstugi dla eksploatowanego sprzetu
zmechanizowanego pomocniczego | urzadzeh technicznych
nieobjetych dozorem technicznym,

d/ przeprowadzanie kontroli biezgcych i okresowych eksploatowanego
sprzetu zmechanizowanego, pomochiczego oraz urzadzen
technicznych,

e/ posiadanie szczegoOtowej instrukcji techniczno-ruchowej z
wymaganiami BHP dla poszczegodlnych stanowisk wraz z ustaleniem
niezbednej liczby operatorow (pracownikow).

6.2. Organizacyjne:
-sporzadzenie pisemnego zarzadzenia organizacyjnego generalnego
wykonawcy o:
-powotaniu komisji do sprawdzenia zagospodarowania placu / terenu
budowy,
-ustaleniu kierownictwa budowy z zastrzezeniem, ze brygadzista moze
kierowaC tylko jedng brygada zas na czas swojej nieobecnosci
powinien wyznaczyc¢ zastepce,
-ustaleniu  koordynatora BHP sposréd podwykonawcow, ktorzy
dokonujg zakonczenia budowy,
-sposobie zgtaszania wypadkéw przy pracy i zdarzen wypadkowych,
-sposobie prowadzenia postepowania powypadkowego (wypadki
zawodowe i pozazawodowe),
-sposobie sprawdzenia dopuszczenia do robot pracownikow w
zakresie : uprawnien kwalifikacyjnych, aktualnego przeszkolenia BHP,
waznosci badan lekarskich,
-miejscu przechowywania dokumentaciji.

6.3. Zapobiegawcze:
a/ informowanie, instruowanie pracownikbw o0 potencjalnych
zagrozeniach  zawodowych i wypadkowych przed kazdym
rozpoczeciem pracy,
b/ ustalenie obszaru "TEREN TWARDEGO KASKU"- teren
prowadzenia robot nad gtowami ludzi powinien by¢ wyraznie
wytyczony /oznaczony znakami ostrzegawczymi,
c/ stosowanie, uzywanie materiatow i produktow dopuszczonych do
obrotu, maszyn urzadzen i sprzetu opatrzonych certyfikatem na znak
bezpieczenstwa lub zatagczong deklaracjg zgodnosci z obowigzujgcymi
normami i przepisami,
d/ uzywanie przez pracownikbw "ATESTOWANEJ" odziezy ,obuwia
roboczego i indywidualnych srodkéw ochrony,
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e/ zapoznanie pracownikéw z "KARTA RYZYKA ZAWODOWEGO",
f/  unikanie przez pracownikbw w czasie pracy nadmiernych lub
niepotrzebnych meczacych pozyciji lub ruchéw,

g/ ustalenie co najmniej 2 0s6b (przeszkolonych) do obstugi apteczki
pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku przy pracy,

h/ usuwanie Smieci i odpadkow w odpowiednich odstepach czasu,

I/ zapewnienie rozsgdnego dostepu do urzgdzen sanitarno-
higienicznych, socjalnych,

J/ unikanie ryzyka ognia -zakaz palenia tytoniu na stanowisku pracy,
jedynie w miejscach wydzielonych "PALARNIE",

k/ sprawdzenie umiejetnosci postugiwania sie podrecznym sprzetem
gasniczym.

6.4. Komunikacyjne:
a/ komunikacja osobowa: zapewnienie kontaktu osobistego i za
pomoca technicznych srodkow tgcznosci,
b/ komunikacja terenowa : ustali¢ racjonalne, planowe i bezpieczne
wykorzystanie srodkéw zmechanizowanych, ustali¢ zasady poruszania
sie pieszych (w tym os6b postronnych) po terenie budowy,
c/ komunikacja ratownicza: ustali¢, poda¢ do wiadomosci pracownikow
adres najblizszego urzedu poczty, budki telefonicznej, mieszkania
prywatnego z telefonem

6.5. Ewakuacyjne:
a/ na okolicznos¢ awarii, pozaru - ustali¢ co najmniej dwie drogi
ewakuacji z terenu budowy,
b/ zapewnic fgczno$¢ do Miejscowego Zintegrowanego Sytemu
Ratownictwa , wraz z wyszczegolnieniem numeréw telefonicznych do
Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego,
c/ ustali¢ i poda¢ do wiadomosci pracownikéw " sposoby wywotania
alarmu”,
d/ udostepni¢ sprawny i w potrzebnej ilosci- sprzet przeciwpozarowy
(podreczny + koce gasnicze).
Wykonawca przed przyst gpieniem do budowy powinien sporz adzié
projekt organizacji ruchu na czas budowy, uwzgl edniajqc zasady
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21.0 Prawa Budowlan  ego powinien
sporz adzié plan bezpiecze nastwa i ochrony zdrowia uwzgl edniajac
specyfik e i warunki rob6t drogowych.
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B. CZESC RYSUNKOWA



