
AG-CEL LABORATORIUM

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 4.3

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: Dz.1600/15, 1600/5, 1600/3, 16

Miejscowość: Chojnice ul.Parkowa, Angowicka

Gmina: Chojnice

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Obiekt: Budowa wiaty na targowisku ul. Angowicka

Inwestor: Urząd Miasta Chojnce

Wiercenie: Łukasz Rybacki

Nadzór geologiczny: Eryk Lamparski

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzędna: 149.53 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2018-05-24
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Opis Litologiczny
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Nawierzchnia asfaltowa, czarna 
Podbudowa z kruszywa łamanego wapiennego, 
biała 
nasyp niekontrolowany (piasek średni + 
kamienie), brązowy 
nasyp niekontrolowany (humus+piasek 
drobny+gruz ceglany+namuł), ciemnoszary 

nasyp niekontrolowany (humus+piasek 
drobny+gruz ceglany+namuł), ciemnoszary 

namuł gliniasty, ciemnoszary 

glina piaszczysta+pojedyncze korzenie, 
zielonkawa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988 Kartę opracował: Łukasz Rybacki  Data:2018-05-28


