Zakres nr 1.
Wykonanie murku niwelujacego ré¢nicé poziomow pomiédzy projektowanym placem
a istniejt cym chodnikiem. Murek d3. 16m i wys.ok40cm architektonicznie nawi* zywaae
powinien do istniejacego. Wykonanie chodnika w/g istniejacego wzoru pow. ok.34,3m?2

Zakresnr 1.

Uzupetienie istniejt cego murku, r ozbiérka murku (widoczny w g%bi) d3 ok.10m.
Demontag, siatki ogrodzeniowej i supkow.



Zakres nr 2.
Wykonanie schodoéw zewnétrznych na osi komunikacji pieszej z parku szer. 6m, ro¢nica
poziomoOw projektowanego placu targowego i istniejt cego chodnika ok.60cm.

Zakres nr 3.

Rozbidrka penego ogrodzenia dug. ok 13m do poziomu murku widocznego po
lewej stronie. Fragment ogrodzenia ok.6m do cakowitej rozbidrki. Istniejacy chodnik
pow. ok 24m2 do obni¢enia do poziomu ul.Parkowej



Zakres nr 3.
Widok od strony po3udniowej ul.Parkowej .

Zakres nr 3.
Widok od strony projektowanego placu targowego.



Zares nr 4.
Widok obiektu przeznaczonego do rozbioérki, pow. zabudowy ok.14,3m?2

Zakres nr 4.

Na pierwszym planie widok murku betonowego przeznaczonego do rozbiorki. Na
drugim planie obiekt rownie¢, przeznaczony do rozbiérki. Wykonanie w tym miejscu
podjazdu, ro¢nica pozioméw planowana 76cm, dug. 5,5m, spadek ok.14%.



Zakres nr 4.
Istniejace schody przeznaczone do rozbiorki.

_' Zakres nr 4.
Widok na miejsce powstania budynku toalety publicznej



